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本 词典 是 一 本 从 事 或 涉及 电磁 兼容 工作 的 工作 者 需要 常备 的 基础 性 工具 书 。 
































书 中 共 收 入 术语 条 目 2000 余 条 ， 编 辑 了 英汉 电磁 兼容 术语 对 照 索引 ， 搜 集 了 












































EMC 缩 略 词 200 余 条 ， 广 泛 涉 及 电磁 
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磁场 、 天 线 、 无 线 电 技术 、 信 号 


age 














完整 性 、 计 量 与 检测 、 概 率 与 数理 统计 等 。 书 中 还 编写 了 5 个 非常 有 用 的 附录 ; 
BH 换算 、 电磁 兼容 术语 缩 略语 、CISPR 
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毫 无 疑问 ， 技 术 术 语 是 技术 领域 的 先导 和 基础 。 有 鉴于 
此 ， 国 际 上 早 在 20 世纪 20 年 代 ， 就 已 开展 了 术语 标准 化 工 
作 。 至 今 90 多 年 的 时 间 跨 度 ， 术 语 标准 化 在 国际 上 和 各 个 
先进 国家 (如 美国 、 德 国 ) 的 几乎 一 切 技术 领域 都 获得 了 广 
泛 、 深 入 、 系 统 的 发 展 。 

现代 科学 技术 发 展 的 重大 特征 之 一 是 各 学 科技 术 之 间 、 
民用 与 军工 产品 之 间 相 互 渗透 。 而 电磁 兼容 (Electro Mag- 
netic Compatibility, EMC) 技术 就 是 一 门 十 分 典型 的 泛 技 术 
渗透 的 应 用 技术 。 例如， 电气 、 电 子 、 广 播 、 电 视 、 汽 车 、 
信息 、 医 疗 、 计 算 机 、 自 控 、 航 空 航天 等 所 有 的 涉 电 产品 领 
域 都 存在 电磁 兼容 问题 。 同 时 ， 电 磁 兼 容 技 术 自 身 也 融入 了 
电磁 场 、 天 线 、 无 线 电 技术 、 信 号 分 析 、 模 拟 仿 真 、 数 值 计 
算 、 概 率 与 数理 统计 等 学 科技 术 作 为 支撑 体系 。 

本 书 的 编写 宗旨 是 为 从 事 或 涉及 电磁 兼容 技术 工作 的 科 
研 院 所 、 检 测 机 构 、 授 权 认 证 机 构 、 管 理 机 构 、 制 造 商 等 单 
位 的 业者 提供 一 本 标准 、 完 备 、 实 用 、 须 常备 的 具有 基础 性 
工具 书 特点 的 汉 英 电磁 兼容 术语 标准 词典 。 

本 书 共 收 入 电磁 兼容 及 相关 技术 术语 共 2000 余 条 。 每 
条 术语 的 定名 和 释义 都 引用 了 有 效 版 本 的 国家 标准 、 国 际 标 
准 或 先进 国家 标准 采用 的 术语 。 少 量词 条 选 自 权威 性 科技 文 
献 (如 技术 报告 )。 词 条 内 容 涉及 的 范围 有 电磁 兼容 、 电 磁 
D, RR, ARERR, BFE, THESEN, WES 
数理 统计 等 。 为 了 给 读者 提供 应 用 上 的 方便 ， 本 书 编辑 了 英 
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汉 电 磁 兼 容 术 语 对 照 索引 。 

本 书 还 编写 了 5 个 非常 有 用 的 附录 : EMC 测量 的 常用 计 
量 单 位 分 贝 (dB) 及 其 换算 、 电 磁 兼 容 术 语 缩 略语 、CISPR 
标准 应 用 指南 、 电 磁 兼 容 标准 及 欧盟 EMC 指令 。 

编者 要 感谢 在 制定 国家 标准 中 所 有 为 电磁 兼容 术语 的 定 
名 与 释义 作出 贡献 的 专家 。 参 加 本 书 编写 的 有 杨 自 佑 、 惟 
强 、 邢 琳 和 叶 畅 ， 答 强 完成 了 本 书 的 所 有 统 稿 和 校对 工作 。 
由 于 编者 的 水 平 所 限 ， 书 中 的 错误 或 挂 漏 之 处 在 所 难免 。 编 
AMAT KikAKRSWR, 


编 者 
2012 年 8 月 


使 用 说 有 明 


1. 本 词典 中 的 英文 术语 ， 均 按 英文 字母 顺序 排列 。 

2. 本 词典 中 的 术语 排列 ， 首 先 给 出 英文 ， 随 后 给 出 对 应 的 
中 文 及 其 出 自 的 标准 。 

3. 当 有 多 条 出 自 不 同 标准 的 相同 术语 ， 首 先 给 出 了 当前 
家 标准 中 规定 的 术语 。 

4. 英文 术语 若 有 缩写 形式 ， 一 律 用 大 写字 母 列 于 该 术语 
之 后 。 

为 便于 读者 互 查 互 译 ， 本 词典 附 有 索引 ， 索 引 为 汉语 拼音 
索引 ， 即 按 术语 中 文 的 首 字 的 汉语 拼音 顺序 编排 ， 首 字母 相同 
时 则 按 第 二 个 汉字 的 汉语 拼音 顺序 编排 ， 余 此 类 推 。 
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使 用 说 明 
词典 正文 
A 1 
了 BR 22 
C oo 33 
De 60 
Ee TF 
Fs 106 
G eo】 118 
H ey 123 
| oeesesessesseesssesseseeoeeeesnsueeseseeoseesseseeerosessressereseroseseseerene 129 
J oo 149 
KC 150 
Lo 151 
M rereesesesssesseseesesesesesesesesosesesseeesoeseseseseseeerosereseseereereses 159 
N re 172 
(0) re 178 
也 183 
Q eo】 199 
R re 201 
S re 220 
下 251 
U eo】 267 
V CRE 269 





















































和 279 
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索引 345 
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A001 a telephony call 呼叫 CISPR 24, ed.1.0 (1997) 

为 使 电信 终端 设备 (TTE) 通过 网 络 与 其 他 TTE 进行 信息 ( 语 
音 、 视 频 信和 号 或 数据 ) 交换 ， 在 网 络 和 TTE 内 所 进行 的 操作 过 程 。 

注 : 应 按 制造 厂商 规定 方式 呼叫 。 对 线路 交换 业务 ， 当 双方 都 可 以 使 用 
64kbit/s 或 等 效 通道 时 ， 则 应 认为 数据 交换 是 可 能 的 。 对 信息 包 业 务 ， 当 与 被 
呼叫 TTE 建立 了 虚拟 通道 时 ， 应 认为 信息 交换 是 可 能 的 。 



























































A002 above deck 甲板 上 ANSI C63. 14 一 2009 
舰 船 上 直接 暴露 于 外 部 电磁 环境 和 甲板 下 以 外 的 区 域 。 




















A 003 absolute error 绝对 误差 GB/T 2900. 77 一 2008 
校准 示 值 和 比 对 值 的 代数 差 。 
注 : 1. 该 术语 用 于 “ 真 值 ”方式 。 
2. 比 对 值 应 是 该 量 的 真 值 ， 但 由 于 真 值 无 法 确定 ， 所 以 一 般 使 用 约定 
真 值 。 
































A 004 absolute gain (of an antenna, in a given direction) 绝对 增益 
(给 定 方向 上 天 线 的 ) GB/T 14733. 10—2008 
天 线 在 给 定 方向 的 辐射 强度 与 在 输入 功率 相同 的 情况 下 ， 假 定 天 
线 向 空间 所 有 方向 均匀 辐射 时 的 辐射 强度 之 比 ， 通 常 以 分 贝 表 示 。 
注 : 1. 如 方向 未 给 定 ， 则 指 给 定 天 线 最 大 辐射 强度 的 方向 。 
2. 如 天 线 无 损耗 ， 则 给 定 方向 上 天 线 的 绝对 增益 在 数值 上 和 它 的 方向 
性 系数 相同 。 
































A 005 absorber 吸 波 材料 ANSI C63. 14 一 2009 

当 其 与 电磁 波 相互 作用 时 ， 能 引起 电磁 波 能 量 不 可 逆转 地 向 另 一 
种 能 量 形式 (通常 为 热能 ) 转换 的 一 种 材料 。 

参见 词 条 : 防火 安全 型 吸 波 材 料 (fire safety absorber) 。 
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A 006 absorber performance 吸收 性 能 ANSI C63. 14—2009 
吸 波 材料 所 吸收 的 能 量 与 投射 到 吸 波 材料 表面 的 辐射 能 量 之 比 。 


A 007 absorber lined shielded enclosure ，( ALSE) 装 有 吸 波 材料 的 
屏蔽 室 CISPR 25, ed.3.0 (2008) 
内 部 天 花 板 和 墙 面 装 有 无 线 电 频 率 吸 油 材 料 的 屏蔽 壳 体 。 

















A 008 absorbing clamp 吸收 钳 ANSI C63. 14—2009 
一 种 可 以 沿 着 设备 、 装 置 的 电源 线 或 接口 电缆 移动 ， 并 对 设备 或 
装置 所 发 射 的 最 大 射频 功率 进行 评定 的 测量 装置 。 














A 009 absorbing clamp 吸收 钳 ”GBZT 4365—2003 
能 沿 着 设备 或 类 似 装 置 的 电源 线 移动 的 测量 装置 ， 用 来 获取 设备 
或 装置 的 无 线 电 频率 的 最 大 辐射 功率 。 


























A010 absorbing clamp measurement method, (ACMM) 吸收 钳 测 
3k CISPR 16-2-2, ed. 1.0, amd. 1 (2004) 
用 吸收 钳 装 置 测量 受 试 设备 (EUT) 骚扰 功率 的 测量 方法 ,测量 
时 将 EUT 的 引线 租 入 吸收 钳 。 














A 011 absorbing clamp test site, (ACTS) 吸收 钳 测试 场地 CISPR 
16-2-2, ed. 1.0, amd. 1 (2004) 
使 用 吸收 钳 测 量 法 (ACMM) 能 够 有 效 实施 骚扰 功率 测量 的 测试 
场地 。 





A 012 absorption (radio-wave propagation) 吸收 (无线 电波 传播 ) 
ANSI C63. 14—2009 
当 电 磁 波 与 某 种 介质 相互 作用 时 ， 电 磁 波 能 量 不 可 逆转 地 向 另 一 
种 形式 的 能 量 转换 的 过 程 。 


























A 013 absorption 吸收 GB/T 14733. 2 一 2008 
在 传输 媒质 中 ， 电磁波 能 量 与 男 一 种 形式 能 量 的 转换 (例如 
热能 ) 。 























A 014 absorption loss 吸收 损耗 ANSI C63. 14 一 2009 
由 于 在 传输 媒质 中 或 反射 过 程 中 发 生 能 量 耗 散 或 转换 (声波 或 电 
磁 波 转换 成 其 他 形式 的 能 ) 所 引起 的 传输 损耗 。 


























A015 absorptive attenuator 吸收 性 衰减 器 ”GB/T 14733. 2 一 2008 
用 耗 散 性 材料 制作 的 衰减 需 。 


A016 acceptance 接受 ISO/IEC 17000; 2004 


A 017 acceptance of conformity assessment results 合格 评定 结果 的 接 
= ISO/IEC 17000: 2004 
对 另 一 人 员 或 机 构 提供 的 合格 评定 结果 的 使 
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A 018 access ÈA ISO/IEC 17000; 2004 


A 019 access to a system or scheme 制度 或 方案 的 准 入 ISO/IEC 
17000. 2004 
1 请 者 根据 制度 或 方案 的 规则 获得 合格 评定 的 机 会 。 

















A 020 accreditation 认可 ISO/IEC 17000; 2004 
正式 表明 合格 评定 机 构 具 备 实施 特定 合格 评定 工作 的 能 力 的 第 三 
方 证 AA [e] 








A 021 accreditation body 认可 机 构 ISO/IEC 17000; 2004 
实施 认可 的 权威 机 构 。 
注 : 认可 机 构 的 权力 通常 源 自 于 政府 。 





A022 accuracy 准确 度 IEEE Std 100—1996 
防止 差错 或 误差 ， 即 与 真 值 或 标准 相符 合 的 一 种 品质 特性 。 








A 023 accuracy 准确 度 ANSI C63. 14 一 1998 
对 于 设备 或 系统 级 的 测量 而 言 ， 是 指 偏离 真 值 的 最 大 正 负 偏差 的 
规范 值 。 准 确 度 可 以 根据 峰值 或 方 均 根 值 的 偏离 值 来 规定 。 
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A 024 accuracy of measurement 测量 准确 度 ANSI C63. 14—1998 


吉 果 与 被 测量 的 真 值 之 间接 近 一 致 的 程度 。 
因为 真 值 是 不 

















测量 名 
注 : 1. 准确 度 是 一 个 定性 概念 ， 测 量 准 确 度 是 不 确定 的 ( 
可 知 的 ) 。 
j 术 语 “精密 度 ” 代 替 “ 准 确 度 ”。 











2. 不 要 
A 025 accuracy of a measuring instrument 测量 仪器 仪表 的 准确 度 











GB/T 2900. 77—2008 
表征 测量 仪器 仪表 提供 接近 被 测量 真 值 的 校准 示 值 的 能 力 的 程度 。 
TE: 1. 该 术语 用 于 “ 真 值 ”方式 。 
2. 校准 示 值 越 接近 对 应 真 值 ， 准 确 度 
A026 a.c. durability 交流 耐 受 能 力 GB/T 19663—2005 
表征 SPD 容许 通过 规定 幅 值 的 交流 电流 ， 并 耐 受 规定 次 数 的 特 全 
注 . SPD ( Surge Protective Device) 为 浪 涌 保 护 器 。 
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Lo 








A 027 accepted frequency of damage to the structure 建筑 物 损 坏 的 可 


接受 频 度 GB/T 19663—2005 
物 可 承受 的 损坏 期 望 频 度 的 最 大 值 。 





A 028 accepted lightning flash frequency 可 接受 的 雷 闪 频 度 


GB/T 19663—2005 


可 以 接受 的 导致 到 Ff 闪 络 年 平均 最 大 频 度 。 





ESHIK AY E T 





A 029 active antenna 有 源 天 线 GB/T 14733. 10—2008 


人 带 有 源 器 件 的 一 种 天 线 。 








A 030 active power 有 功 功率 IEC61000-3-2，ed. 3.0 (2005) 


瞬时 功率 在 一 个 周期 内 的 平均 值 。 
TE, 有 功 输入 功率 是 在 受 试 设备 电源 输入 端 测量 的 有 功 功率 。 


system 自 适 应 天 线 系统 GB/T 14733. 10 一 2008 
元 结合 的 一 种 天 线 系统 ， 赁 俏 有 源 电 路 ， 一 


























A 031 adaptive antenna 
REA WR EL Sy FTA 





5 A 





个 或 多 个 天 线 的 特性 ， 可 按照 预定 的 方式 作为 接收 信号 的 函数 或 随 其 
电磁 环境 的 变化 而 自动 修改 。 











A 032 Adcock (array) antenna 阿 德 科 克 (PE) Rék GB/T 14733. 10 一 
2008 

对 电场 水 平分 量 不 灵敏 的 一 种 方向 零 值 接收 天 线 。 它 由 在 一 个 水 

平 圆周 上 规则 地 配置 的 一 对 或 多 对 垂直 辐射 单元 构成 ， 在 同一 直径 相 

对 两 侧 的 一 对 单元 按 相反 的 相位 连接 ， 各 对 单元 都 通过 一 无 线 电 测 向 

器 的 场 线圈 耦合 到 一 公共 输出 ， 以 获得 一 可 控 方 向 零 值 。 














































































































A 033 adjacent channel selectivity 邻 频道 选择 性 ”GB/T 4365—2003 
用 与 频道 间隔 相等 的 信号 间隔 所 测 得 的 选择 性 。 





A034 adjacent channel selectivity 邻 信道 选择 性 TEC 60050— 
713; 1998 
无 线 电 接收 机 对 信和 号 频率 间隔 等 于 信道 间隔 的 信号 的 选择 性 。 








A 035 adjustable short circuit 可 调 短路 GB/T 14733. 2 一 2008 
在 传输 线 中 ， 可 以 基本 上 反射 全 部 人 射 能 量 的 纵向 可 移动 的 阻挡 块 。 








A 036 agreed power (SHA) 同意 的 功率 IEC 61000-3-13 ed.1.0 
(2008) 
客户 和 系统 的 操作 员 或 者 拥有 者 所 同意 的 骚扰 装置 的 视 在 功率 
值 。 在 有 多 个 连接 点 的 情况 下 ， 每 一 个 连接 点 可 能 要 定义 不 同 的 值 。 





























A 037 agreed primary protection 协商 的 一 次 保护 YD/T 993—2006 
由 设备 制造 商 和 网 络 运营 商 之 间 达 成 一 致意 见 ， 采 用 某 种 浪 涌 保 
护 装置 来 保护 设备 的 一 种 保护 方法 。 








A 038 agreement group 协议 集团 ISO/IEC 17000: 2004 
基于 一 项 安排 的 协议 的 全 部 签约 机 构 。 


A 039 air conductivity 空气 电导 率 GB/T 15463—2008 
空气 在 电场 的 影响 下 传导 (通过) 电流 的 能 力 。 
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A 040 air discharge method 空气 放电 法 IEC 61000-4-2, ed.2.0 (2008) 
将 试验 发 生 器 的 充电 电极 靠近 受 试 设备 ， 并 由 火花 对 受 试 设 备 激 
励 放电 的 一 种 试验 方法 。 











A041 air discharge method 空气 放电 法 ANSI C63. 14 一 2009 
一 种 静电 放电 (ESD) 试验 方法 ， 它 用 ESD 模拟 器 的 充电 电极 接 
受 试 设备 (EUT) 或 耦合 平板 而 不 考虑 ESD 感受 器 的 电导 率 。 放 电 
是 通过 空气 中 的 火花 对 EUT 或 耦合 平板 实施 的 。 









































A 042 air insulated substation (AIS) 空气 绝缘 变电站 TEC 61000-4- 
18, ed. 1.0 (2006) 
仅 使 用 空气 绝缘 开关 装置 的 变电站 。 











A 043 air-terminal system #2 GB/T 19663—2005 
直接 接受 雷击 的 避雷 针 、 避 雷 带 〈 线 ) 、 避 雷 网 以 及 用 作 接 内 的 
下 和 金属 构件 等 。 



































a 
HL 




















A 044 alford loop antenna 奥 尔 福 德 环形 天 线 GB/T 14733. 10—2008 

在 一 个 水 平平 面 内 ， 以 正方 形 排列 的 四 根 相 互 绝 缘 的 导体 构成 的 
全 向 性 天 线 ， 每 根 导体 的 长 度 为 半 波 长 ， 并 通过 接 在 正方 形 两 斜 对 角 
的 平衡 馈线 馈 电 。 












































A 045 alternating component 交流 分 量 GB/T 4365 一 2003 
从 脉动 分 量 中 去 掉 直 流 分 量 后 所 得 到 的 量 。 


注 : 交流 分 量 有 时 又 称 纹 波 含量 (ripple content) 。 





A 046 alternating current system; AC system 交流 系统 GB/T 
2900. 50—2008 
由 交流 电压 供电 的 系统 。 























A 047 alternative test method 替换 试验 方法 CISPR 16-4-5, ed.1.0 
(2006) 
在 基础 标准 中 有 描述 ， 但 无 确定 的 发 射 限 值 的 试验 方法 。 和 替换 试 
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验方 法 的 制定 出 于 与 确定 的 试验 方法 相同 的 目的 。 替 换 试验 法 包括 特 
定 的 试验 程序 、 试 验 布置 、 试 验 设 施 或 场地 和 应 用 本 标准 规定 的 方法 
所 确定 的 导出 发 射 限 值 。 














A 048 analogue degradations 模拟 质量 降低 (损伤 ) CISPR 20, 
ed. 6.0 (2006) 
模拟 质量 降低 定义 为 : ARES. SCP; 亮度 和 对 比 度 损 失 ; 
彩色 损失 ; 同步 失控 。 








A 049 allowable deviation from normal 正常 允许 偏差 ANSI C63. 14 一 
1998 
在 敏感 度 试验 期 间 可 接受 的 指标 变化 ， 其 偏差 不 应 超出 设备 技术 
要 求 中 给 定 的 允 差 。 

















A 050 ambient level (electromagnetic) (电磁 ) 环境 电 平 ANSI 

C63. 14 一 2009 
受 试 设 备 未 通电 源 时 ， 在 规定 的 试验 场所 和 时 间 内 存在 的 辐射 和 
传导 信和 号 及 噪声 的 值 。 
注 : 例如 大 气 噪 声 、 人 为 信号 以 及 其 他 自然 场 源 都 会 对 环境 电 平 有 贡献 。 









































A 051 amplitude modulation 调幅 ANSI C63. 14 一 1998 
通过 男 一 含有 信息 的 波 的 作用 使 连续 波 (载波 ) 的 振幅 发 生变 化 
的 过 程 。 








A052 amplitude reflection factor (in a transmission line); ampli- 
tude reflection coefficient; voltage reflection coefficient 振幅 反射 因 
数 (传输 线 中 ) GB/T 14733. 2 一 2008 

传输 线 的 端口 或 横 截面 处 反射 波 与 人 射 波 的 归 一 化 波 复数 幅 值 之 比 。 





A 053 amplitude transmission factor (in a transmission line); ampli- 
tude transmission coefficient 振幅 传输 因数 (传输 线 中 ) GB/T 
14733. 2—2008 

在 传输 线 的 一 个 端口 或 横 截 面 处 的 传输 波 与 男 一 端口 或 横 截面 处 
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的 入射 波 的 归 一 化 波 复 数 幅 值 之 比 。 


A 054 ancillary equipment, (AE) 辅助 设备 ”CISPR 16-2-1, ed.2.0 
(2008) 
与 测量 接收 机 或 (试验 ) 信号 发 生 器 连接 的 、 和 连接 在 受 试 设备 
(EUT) 和 测量 仪器 或 (试验) 信号 发 生 器 之 间 的 用 来 传送 信号 或 驭 
扰 的 传感器 〈 例 如 ， 电 流 探头 、 电 压 探头 和 人 工 网 络 ) 。 

















A 055 anechoic chamber 电波 暗室 IEC 61000-4-3, ed.3.0 (2006) 
安装 吸 波 材料 用 以 降低 室内 表面 电波 反射 的 屏蔽 室 。 






































A 056 anechoic enclosure 电波 暗室 ANSI C63. 14—2009 
内 壁面 具有 低 反 射 特 性 的 封闭 壳 体 。 























A057 anechoic material 吸 波 材 料 TEC 61000-4-20, ed. 1.0 (2003) 
呈现 吸 波 性 能 或 者 可 以 减 小 自身 反射 的 电磁 能 量 电 平 的 材料 。 









































A058 annular slot antenna 环形 缝隙 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
具有 圆 环形 状 的 缝 辽 辐射 器 的 一 种 缝 险 天 线 。 


A059 anomaly 异常 ANSI C63. 14—2009 

异常 是 系统 对 外 界 的 传导 或 辐射 电磁 能 量 的 一 种 响应 ， 它 包括 其 
规定 的 输入 /输出 关系 的 降级 达到 一 定 的 量 值 或 持续 时 间 ， 这 种 降级 
是 产品 规范 中 明确 不 允许 的 或 不 在 规定 采用 的 误差 范围 之 内 。 异 常 也 
常 称 为 不 当 响应 或 失灵 。 














A 060 antenna KZ GB/T 14733. 10 一 2008 
能 够 有 效 地 向 空间 辐射 或 从 空间 接收 无 线 电波 的 装置 。 它 为 发 射 
机 或 接收 机 与 传播 无 线 电波 的 媒质 之 间 提 供 所 需要 的 耦合 。 
注 : 1. 在 实用 中 ， 对 天 线 的 终端 或 者 对 被 认为 是 天 线 与 发 射 机 或 接收 机 之 
间 的 接口 应 予以 规定 。 
2. 如 果 发 射 机 或 接收 机 由 馈线 接 到 天 线 ， 则 可 将 该 天 线 认 为 是 传输 线 
引导 的 无 线 电 波 和 空间 的 辐射 波 之 间 的 换 能 器 。 



































A061 antenna 天线 CISPR16-1-4, ed.2.0, amd.1 (2007) 
发 射 或 接收 系统 中 设计 用 来 以 特定 方式 发 射 或 接收 电磁 波 的 部 分 。 
YE: 1. 在 CISPR16-1-4/ CISPR16-1-5 中 ,平衡 -不 平衡 转换 器 是 天 线 的 一 











部 分 。 
2. 这 个 术语 包括 不 同 的 装置 ， 例 如 线 天 线 、 自 由 空间 谐振 偶 极 子 和 组 
合 天 线 。 


A062 antenna 天 线 IEC 61000-4-21，ed.1.0 (2003) 
设计 用 来 提供 发 射 机 或 者 接收 机 和 无 线 电波 传播 的 媒质 之 间 要 求 
的 耦合 的 无 线 电 发 射 或 者 接收 系统 的 部 分 。 
































A063 antenna 天 线 IEC 61000-4-3, ed.3.0 (2006) 
一 种 将 信号 源 射 频 功率 发 射 到 空间 或 截获 空间 电磁 场 转变 为 电信 
号 的 转换 天 。 








A064 antenna array 天 线 阵 GB/T 14733. 10 一 2008 

由 一 些 通 常 是 相同 的 但 并 非 必 须 相同 ， 且 具有 相同 极 化 的 辐射 单 
元 构成 的 天 线 。 通 过 对 它们 适当 地 排列 和 激励 可 得 到 一 个 既定 的 辐射 
方向 图 。 
TE: 大 多 数 情况 下 ， 辐 射 单元 是 相同 的 ， 并 且 可 以 通过 平移 或 绕 轴 旋 转 而 
重合 。 此 外 ， 辆 射 单 元 之 间 的 间隔 通常 是 等 距 的 。 






































A065 antenna bay RFE GB/T 14733. 10 一 2008 
天 线 阵 的 基本 部 分 ， 通 常 由 同一 分 支 馈 线 馈 电 的 那些 单元 组 成 。 

















A 066 antenna beamwidth 天 线 波 办 宽度 ANSI C63. 14 一 2009 
halfpower beamwidth 半 功 率 波 办 宽度 
天 线 的 辐射 方向 图 上 最 大 辐射 方向 两 侧 两 个 半 功 率 点 之 间 的 夹 
角 。 通 常 义 分 水 平 波 办 宽度 和 垂直 波 汶 宽 度 。 





























A 067 antenna current 天 线 电 流 GB/T 14733. 10 一 2008 
在 每 一 辐射 单元 都 可 认为 是 一 根 单 导线 的 天 线 上 某 一 指定 点 的 总 
电流 ， 指 定点 通常 是 馈 电 点 或 电流 驻 波 的 最 大 点 。 
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A 068 antenna efficiency (for an aperture-type antenna) 天 线 效率 
(OMB RAY) GB/T 14733. 10—2008 
对 一 规定 四 面 照射 的 口 面 型 天 线 ， 其 最 大 总 有 效 面 积 与 口 面 的 几 
何 面积 之 比 。 























A 069 antenna effective area 天 线 有 效 面积 ANSI C63. 14 一 2009 
在 指定 方向 上 ， 天 线 输出 的 有 用 功率 与 该 方向 上 入 射 平面 波 的 功率 
密度 之 比 ， 该 和 人 射 平面 波 的 极 化 方向 应 与 天 线 辐射 的 极 化 方向 相 一 致 。 






































A070 antenna effective length (1, or ln) 天 线 有 效 长 度 ANSI 
C63. 14 一 2009 
天 线 端子 上 的 开路 电压 值 与 天 线 极 化 方向 上 的 电场 强度 之 比 。 
注 : 本 术语 仅 适 用 于 线性 极 化 天 线 。 











A 071 antenna factor 天 线 系数 CISPR 25, ed. 3.0 (2008) 
用 于 将 测量 仪表 输入 端 获 得 的 电压 转换 为 天 线 处 测 得 的 场 强 值 。 
TE, 相关 词 条 “接收 天 线 系数 ”, “发射 天 线 系数 ”。 

















A 072 antenna gain 天 线 增益 ANSI C63. 14 一 2009 

在 给 定 方向 的 相同 距离 处 ， 天 线 辐射 的 场 强 与 等 功率 条 件 下 各 向 
同性 标准 天 线 辐 射 的 场 强 之 比 。 
注 : 增益 不 包括 由 阻抗 和 极 化 不 匹配 引起 的 损耗 。 无 其 他 说 明 时 ， 天 线 增 
益 指 辐射 主 波 斩 方向 的 增益 。 在 应 用 散射 模式 传播 的 系统 中 ， 实 际 上 可 能 得 不 
到 天 线 的 满 增益 ， 并 且 视 在 增益 可 能 随时 间 变 化 。 
































A 073 antenna induced voltage 天 线 感应 电压 “ANSI C63. 14 一 2009 
天 线 开路 时 两 端子 间 所 测 得 的 或 计算 出 的 电压 。 








A074 antenna (input) admittance 天 线 (输入 ) 导 纳 GB/T 14733. 10 一 
2008 
天 线 在 馈 电 点 端子 上 呈现 的 复 导 纳 。 
注 : 若 给 出 其 相对 于 一 个 规定 的 参考 导 纳 的 相位 ， 则 天 线 导 纳 可 通过 其 
线 上 的 反射 系数 或 驻 波 比 来 描述 。 




















SE 
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A075 antenna (input) impedance 天 线 (输入 ) 阻抗 GB/T 14733. 10 一 
2008 
天 线 在 馈 电 点 端子 上 呈现 的 复 阻 抗 。 
TE, 若 给 出 其 相对 于 一 个 规定 的 参考 阻抗 的 相位 ， 则 天 线 阻 抗 可 通过 划 
线 上 的 反射 系数 或 驻 波 比 来 描述 。 











SE 




















A076 antenna matching unit 天 线 匹 配 单元 CISPR 25, ed.3.0 
(2008) 
在 天 线 测量 频率 范围 
线 阻 抗 匹 配 单元 。 














ry 


内 ， 用 于 与 500 测量 仪表 达成 阻抗 匹配 的 天 














A 077 antenna noise flor 天 线 的 背景 噪声 IEC/PAS 62437, 
ed. 1.0 (2005) 
在 无 接收 场 强 的 条 件 下 (下 类 ) ， 或 当天 线 的 无 源 部 分 由 端 接 的 
人 工 天 线 网 络 代 替 时 (I 类 )， 通 过 原始 的 同 轴 电 绕 ， 在 有 源 天 线 的 
输出 端 所 测 得 的 电压 。 























A 078 antenna pattern RAF IEA ANSI C63. 14 一 2009 

描述 天 线 辐 射 特性 的 空间 分 布 图 。 
TE: 一 般 情况 下 ， 天 线 的 方向 性 图 是 指 远 场 区 方向 性 图 ， 常 表示 为 直角 坐 
标 系 或 极 坐标 系 下 的 函数 。 天 线 的 辐射 特性 包括 功率 密度 、 电 场 强 度 或 磁场 强 
度 、 相 位 及 极 化 方向 。 















































A079 antenna port 天 线 端 口 IEC 61000-6-6, ed. 1.0 (2003) 

直接 或 通过 电缆 连接 天 线 的 端口 。 天 线 可 能 位 于 建筑 物 的 外 部 或 

者 内 部 。 
TE: 建筑 物 内 部 连接 天 线 的 天 线 端 口 可 能 包括 在 信和 号 端口 中 。 
































A 080 antenna reference point 天 线 参 考点 CISPR 16-2-6, ed.1.0 
(2008) 


天 线 校准 程序 中 的 参考 点 ， 用 于 确定 受 试 设备 和 天 线 之 间 的 测量 





| 
w 
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A081 antennas for mobile communications 移动 通信 天 线 GB/T 
14733. 10—2008 
用 于 移动 通信 系统 中 (主要 包括 基站 和 移动 站 ) 的 天 线 ， 以 实现 
无 线 台 和 移动 用 户 之 间 的 无 线 传输 功能 。 
注 : 例如 基站 天 线 和 移动 站 天 线 。 








A 082 antenna switching matrix 天 线 切换 矩阵 GB/T 14733. 10 一 
2008 
通常 为 矩阵 形式 的 切换 系统 及 其 连带 的 控制 咒 ， 它 用 来 将 发 射 台 
或 接收 台 的 每 部 发 射 机 或 接收 机 与 任 选 的 天 线 连接 。 




















A 083 antenna system 天 线 系统 GB/T 14733. 10 一 2008 
天 线 连同 为 实现 它 的 正常 功能 所 必需 的 机 械 和 电气 部 件 。 


A 084 antenna terminal conducted interference (disturbance) 天 线 
端子 传导 干扰 (骚扰) ANSI C63. 14 一 2009 

由 接收 机 、 发 射 机 或 其 毗连 设备 产生 的 、 出 现在 天 线 端 子 上 的 任 

何不 希望 有 的 传导 电压 或 电流 。 























A 085 antenna transfer switch 天 线 转 接 开 关 GB/T 14733. 10 一 2008 
在 用 连接 天 线 的 方式 接收 空中 射频 信号 及 用 其 他 任何 方式 来 接收 
射频 信号 之 间作 切换 的 装置 。 








A 086 antenna visual field area 天 线 视界 ANSI C63. 14 一 1998 
天 线 辐射 的 电磁 波 不 受 任 何 遮挡 地 直接 传播 的 空间 路 径 。 


























A 087 antenna wavelength 天 线 波长 GB/T 14733. 10—2008 
在 天 线 上 或 在 辐射 单元 上 ， 两 相 邻 电流 节点 间距 的 2 倍 ， 该 辐射 
单元 可 认为 是 一 根 单 导 线 且 在 其 上 有 驻 波 存在 。 
































A088 antinode of a standing wave 驻 波 最 大 点 GB/T 14733. 2 一 
2008 
传输 媒质 中 ， 由 两 个 波 的 特定 场 分 量 的 矢量 和 产生 的 驻 波 幅度 为 
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最 大 值 的 位 置 。 

















A089 antistatic 抗 静电 GB/T 15463—2008 
材料 具有 抑制 摩擦 起 电 的 特性 。 
注 : 材料 的 抗 静电 特征 不 必要 和 它 的 阻抗 或 电阻 联系 。 


























A 090 anti-jamming array 抗 干扰 阵 GB/T 14733. 10 一 2008 
辐射 方向 图 可 了 予以 调节 ， 以 便 降低 或 消除 带 内 干扰 或 干涉 的 一 种 
接收 阵 。 





A 091 anti-static additive 防 静 电 剂 GB/T 15463 一 2008 
加 入 物体 中 或 涂 甫 于 物体 表面 ， 以 提高 其 电导 率 ， 使 之 不 能 积 
危险 的 静电 ， 且 不 影响 该 物体 其 他 性 能 的 物质 。 









































A 092 anti-static clothing 防 静 电 服 GB/T 15463 一 2008 
为 了 防止 人 体 和 衣物 的 静电 积聚 ， 用 防 静电 织物 为 面料 而 缝 制 的 
工作 服 。 






































A 093 anti-static fabric 防 静 电 织物 GB/T 15463—2008 
通过 某 种 工艺 方法 ， 使 纤维 表面 电阻 率 降 低 ， 从 而 形成 或 生产 出 
的 一 种 具有 防止 静电 积聚 的 织物 。 



























































A 094 anti-static fibre 防 静电 纤维 GB/T 15463—2008 

采用 物理 、 化 学 或 物理 化 学 方法 及 工艺 制作 ， 使 之 满足 导 静 电 要 
求 的 一 类 纤维 (如 材料 中 加 入 防 静 电 剂 或 经 抗 静电 剂 处 理 所 制 作 生 产 
的 纤维 ) 的 统称 。 















































A 095 antistatic material 抗 静电 材料 ”IEC 61000-4-2, ed. 2. 0 (2008) 
在 同 种 材料 或 与 其 他 类 似 材 料 相互 摩擦 或 分 离 时 ， 有 具有 产生 电荷 
量 最 小 的 材料 。 


























A 096 anti-static shoes 防 静 电 鞋 GB/T 15463—2008 
鞋底 用 电阻 值 为 1.0 x 10°O ~1x1l050 的 防 静 电 材 料 制作 ， 不 仅 
能 及 时 消除 人 体 静 电 积 聚 ， 且 能 钝 化 触及 250V 以 下 电源 电击 伤害 的 
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防护 鞋 。 


A 097 aperture 孔 缝 ”ANSI C63. 14 一 2009 
电磁 屏蔽 体 或 隔离 物 上 可 传播 电磁 场 的 开 孔 或 不 连续 部 分 。 





A 098 aperture 孔 缝 IEC 61000-1-5, ed.1.0 (2004) 
电磁 场 可 穿 过 的 电磁 屏障 (屏蔽 体 ) 上 的 开 孔 。 




















A 099 aperture blockage 口 面 阻挡 ”GB/T 14733. 10 一 2008 

位 于 到 达 或 离开 天 线 辐 射 单元 或 口 面 的 射线 路 径 中 的 天 线 部 件 所 
造成 的 遮挡 效应 。 

注 : 例如 馈 源 、 副 反射 器 或 支撑 构件 对 于 对 称 的 反射 器 天 线 将 产生 口 面 
阻挡 。 











A 100 aperture blocking factor in a reflector antenna 口 面 阻挡 因数 
(反射 器 天 线 中 的 ) GB/T 14733. 10—2008 

由 于 馈 源 、 支 柱 及 副 反射 器 等 天 线 部 件 的 遮挡 效应 引起 的 反射 器 

天 线 有 效 面 积 相对 减少 的 比值 。 








A 101 aperture illumination function 口 面 照射 函数 ”GB/T 14733. 10 一 
2008 

给 出 天 线 口 面 每 点 上 的 电磁 场 幅度 、 相 位 及 极 化 分 布 的 数学 表 
达 式 。 























A 102 aperture illumination efficiency 口 面 照射 效率 GB/T 14733. 10 一 
2008 
在 总 辐射 功率 相同 的 情况 下 ， 天 线 在 规定 口 面 照射 时 的 峰值 方向 
性 系数 与 极 化 、 幅 度 及 相位 均匀 照射 时 的 峰值 方向 性 系数 之 比 。 





A 103 aperture (of an antenna) 口 面 (天线 的 ) GB/T 14733. 10 一 
2008 
对 于 具有 一 条 波束 的 天 线 ， 靠 近 该 天 线 且 与 波束 轴 垂 直 的 平面 对 
面 ， 大 部 分 辐射 功率 通过 此 表面 。 


























wir 
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注 : 对 于 喇叭 天 线 或 反射 器 天 线 等 特定 类 型 的 天 线 ， 口 面 几乎 被 看 作 是 天 
线 辐射 部 分 的 正 交 投影 。 








A 104 aperture point-of-entry, aperture port-of-entry {Z A FLIA, 

侵入 孔 缝 端口 IEC 61000-4-23, ed.1.0 (2000) 
包括 有 意 的 或 者 无 意 的 孔 、 和 裂缝 、 开 口 或 者 屏蔽 表面 的 其 他 不 连 
RAZA FLIER o 
注 : 有 意 侵入 和 孔 缝 点 包括 人 员 和 /或 设备 的 进出 口 和 电磁 屏障 上 的 通风 口 。 























ti 


























A105 apparatus 设备 IEC 61000-5-6, ed. 1.0 (2002) 
供 最 终 用 户 使 用 并 以 单个 商品 的 形式 投放 市 场 的 具有 固有 功能 的 
装置 (或 设备 ) 的 最 终 组 合 。 




















A 106 apparatus, equipment 设备 IEC 61000-6-5, ed.1.0 (2001) 
可 直接 应 用 其 固有 功能 的 成 品 。 
注 : 术语 “设备 ”的 定义 包括 一 切 含有 电气 和 /或 电子 元 件 的 电气 和 电子 设备 。 























A107 appeal 申诉 ISO/IEC 17000: 2004 
合格 评定 对 象 提供 者 请 合格 评定 机 构 或 认可 机 构 就 其 对 该 对 象 所 
作出 的 决定 进行 重新 考虑 的 请 求 。 

















A108 appliance impedance 设备 阻抗 GB/T 4365—2003 
从 设备 电源 线 远 端 看 进去 的 设备 输出 阻抗 。 

















A109 approval 批准 ISO/IEC 17000; 2004 
根据 明示 的 目的 或 条 件 销售 或 使 用 产品 或 过 程 的 许可 。 
注 : 批准 可 以 将 满足 规定 要 求 或 完成 规定 程序 作为 依据 。 








A110 architectural effects 建筑 结构 效应 ANSI C63. 14 一 2009 
建筑 物 结构 ( 即 固体 金属 屏蔽 物 、 金 属 墙 体 、 混 凝 土 中 的 钢筋 、 
窗户 的 反射 /眩光 处 理 、 金 属 格子 ) 对 电磁 波 传播 的 影响 。 





























A111 arc welding equipment 弧 焊 设备 CISPR 11, ed. 5.0 (2009) 
具有 适 于 弧 焊 和 类 似 工艺 所 需要 的 特性 的 应 用 电流 和 电压 的 设备 。 
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A 112 arrangement 布置 CISPR 22, ed. 6.0 (2008) 
在 测试 区 内 ， 包 括 连 接 外 围 / 辅 助 设备 在 内 的 受 试 设 备 (EUT) 的 
物理 布局 。 





A 113 array factor 阵 因子 GB/T 14733. 10 一 2008 

对 于 一 个 给 定 的 天 线 阵 ， 将 阵 中 的 所 有 单元 假定 为 各 向 同性 辐射 
的 点 源 时 ， 得 出 的 阵列 天 线 辐射 方向 图 函数 。 
注 : 1. 假定 各 辐射 单元 在 阵 中 的 辐射 方向 图 函数 是 相同 的 ， 且 这 些 单元 可 
以 通过 平移 而 重合 ， 那 么 当 阵 因子 与 单元 辐射 方向 图 函数 相 乘 时 ， 
它 能 给 出 整个 阵 的 辐射 方向 图 。 
2. 阵 因子 取决 于 阵列 中 单元 的 排列 形式 、 单 元 之 间 的 间距 与 波长 之 比 

以 及 单元 的 激励 条 件 。 

































































A 114 artificial antenna network，(AAN) 人 工 天 线 网 络 IEC/PAS 
62437, ed.1.0 (2005) 

由 集 总 电感 、 电 容 和 电阻 组 成 的 、 能 够 产生 相同 于 安装 在 车 辆 、 

船 或 者 装置 中 的 天 线 的 无 源 部 分 的 复 散 射 参数 Sy 的 电气 电路 。 
































A115 artifical dielectric 人 造 介 质 GB/T 14733. 2 一 2008 
导电 或 介 电 元 素 遍 布 于 介质 以 产生 需要 的 介 电 常数 的 复合 材料 。 











A116 artificial hand #241 GB/T 4365—2003 
模拟 常规 工作 条 件 下 ， 手 持 电 器 与 地 之 间 的 人 体 阻 抗 的 电网 络 。 











A117 artificial mains network, (AMN) 人 工 电源 网 络 GB/T 
4365—2003 
串 接 在 受 试 设备 电源 进 线 处 的 网 络 。 它 在 给 定 频率 范围 内 ， 为 
骚扰 电压 的 测量 提供 规定 的 负载 阻抗 ， 并 使 受 试 设 备 与 电源 相互 
隔离 。 
WÈ: 人 工 电 源 网 络 又 称 线路 阻抗 稳定 网 络 (Line Impedance Stabilization 
Network, LISN) 。 
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A118 artificial mains network, (AMN) 人 工 电 源 网 络 CISPR 16- 

1, ed.2.0 (2008) 

在 射频 范围 内 ， 向 受 试 设 备 端子 之 间 提 供 一 个 规定 阻抗 ， 并 能 将 
试验 电路 与 供电 电源 上 的 无 用 射频 信号 隔离 开 来 ， 进 而 将 骚扰 电压 耦 
合 到 测量 接收 机 上 。 

人 工 电源 网 络 有 两 种 基本 类 型 : 用 于 耦合 非 对 称 电压 的 V 形 和 用 
于 耦合 对 称 电 压 和 不 对 称 电 压 的 A 形 。 线 路 阻抗 稳定 网 络 和 V 形 人 工 
电源 网 络 可 替换 使 用 。 




































































A119 artificial network, (AN) 人 工 网 络 CISPR 16-2-4, ed.1.0 
(2003) 
为 模拟 实际 网 络 〈 例 如 : 延伸 的 电源 线路 或 通信 线路 ) 对 受 试 设 
备 呈 现 的 阻抗 而 规定 的 参考 负载 ， 路 接 其 上 可 测量 射频 骚扰 电压 。 

















A 120 artificial network, (AN) 人 工 网 络 
line impedance stabilization network, (LISN) 线路 阻抗 稳定 
网 络 CISPR 25, ed.3.0 (2008) 
插 和 人 到 电源 线 或 信号 /负载 设备 的 线路 中 的 网 络 ， 它 将 在 一 给 定 
频率 范围 内 ， 给 骚扰 电压 测量 提供 一 个 特定 的 负载 阻抗 ， 并 且 在 给 定 
频率 范围 内 ， 也 可 以 使 待 测 设备 与 电源 和 负载 电气 隔离 。 
































A 121 assigned frequency band 指 配 的 频带 ANSI C63. 14 一 2009 

该 频带 内 的 电台 发 射 是 经 审定 并 核准 的 ， 带 宽 等 于 必需 带宽 与 两 
倍 频率 容 差 绝对 值 之 和 。 对 于 空间 台 站 ， 指 配 频带 应 包括 可 能 在 地 表 
面 任 一 相关 点 发 生 的 多 普 勒 频 移 的 最 大 值 的 两 倍 。 



































A 122 associated equipment 有 关 设 备 CISPR 13, ed. 4.0 (2001) 
直接 与 声音 和 电视 接收 机 相连 的 设备 ， 或 能 够 产生 或 重 现 音频 或 
视频 信息 的 设备 。 包 括 用 于 连接 到 电视 广播 接收 机 的 信息 技术 设备 。 
注 : 1. 调谐 装置 可 有 卫星 广播 接收 部 分 ， 并 有 解 调 器 、 解 码 器 、 信 和 号 分 离 
器 、D-A 转换 器 、 编 码 器 (AN NTSC, PAL 或 SECAM 编码 器 ) 等 。 
2. 频率 变换 器 可 有 卫星 广播 接收 部 分 ， 并 有 将 信号 变换 到 其 他 频段 的 








































































































装置 。 
3. 接收 机 、 调 谐 装置 或 频率 变换 器 可 以 是 可 调谐 的 或 是 仅 能 接收 一 个 
固定 频率 。 


A 123 associated equipment, (AE) 辅助 设备 ”CISPR 16-2-1, ed.2.0 
(2008) 
不 是 受 试 系统 的 组 成 部 分 ， 但 可 以 辅助 EUT 工作 的 设备 。 





A 124 associated equipment, (AE) 辅助 设备 ”CISPR 22, ed.6.0 
(2008) 
辅助 EUT 工作 的 设备 。 辅 助 设备 可 以 放置 在 测试 区 域外 。 


























A 125 asymmetric artificial network， (AAN) 不 对 称 人 工 网 络 
CISPR 16-1-2, ed.1.0, amd.2 (2006) 
用 于 测量 非 屏 蔽 对 称 信号 (例如 电信 ) 线 上 的 共 模 电压 (或 将 
共 模 电压 注入 到 非 屏 蔽 信号 线 上 ) ， 同 时 具有 抑制 差 模 信 号 功能 的 
网 络 。 
注 : 术语 “ Y 网 络 ” 是 AAN 的 同义词 。 





=E 





























A 126 asymmetrical control (single phase) 不 对 称 控制 (%48) 
GB/T 4365—2003 
由 设计 成 在 交流 电压 或 电流 的 正 负 半 周 按 不 同方 式 工作 的 装置 所 
进行 的 控制 。 
注 : 1. 如 果 电 流 的 正 负 半 周 波形 不 同 ， 广 义 相 位 控制 即 为 不 对 称 控制 。 
2. 如 果 每 个 导 通 周期 内 ， 正 负 半 周 数 不 相 等 ， 多 周 控 制 即 为 不 对 称 
控制 。 












































A 127 asymmetrical terminal voltage 不 对 称 端子 电压 ”GB/T 4365— 
2003 
用 A 形 网 络 测 得 的 规定 端子 上 的 共 模 电压 。 
注 : A 形 网 络 : 能 够 分 别 测量 单 相 电路 中 共 模 及 差 模 电压 的 人 工 电源 
网 络 。 
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A128 asymmetric (common mode) voltage 不 对 称 (A) 电压 
CISPR 16-1-2, ed. 1.0 (2003) 

指出 现在 两 电源 端子 电气 中 点 与 地 之 间 的 射频 骚扰 电压 。 有 时 也 
称 为 共 模 电压 ， 其 值 为 V, SV, 矢量 之 和 的 一 半 , BN (V, + VW,)/2。 





























A129 asymmetrical test circuit 不 对 称 测量 电路 ”CISPR 17, ed.1.0 
(1981) 





























被 测 滤波 带 或 抑制 元 件 用 同 轴 电 线 相 连接 ， 而 同 轴 电 缆 的 外 层 导 
体 构成 了 高 频 电 流 回路 的 测量 电路 。 


























A 130 atmospheric radio noise 大 气 无 线 电 噪声 ANSI C63. 14 一 2009 
自然 界 大 气 现 象 中 的 场 源 产生 的 无 线 




















频段 的 噪声 。 


A 131 attached electrification 吸附 起 电 GB/T 15463—2008 
物体 由 于 吸附 场所 中 的 带 


riy H 
































有 微粒 而 使 之 产生 静电 的 过 程 。 
A 132 attenuation 衰减 ”ANSI C63. 14 一 1998 

言 号 在 从 一 点 到 另 一 点 的 传输 过 程 中 
的 量 

















， 其 电压 、 电 流 或 功率 减少 























] 分 贝 (dB) 表示 。 


A 133 attenuation 衰减 IEC 61000-1-3, ed. 1.0 (2002) 





因 吸 收 和 散射 而 导致 的 电场 、 磁 场 或 电压 、 电 流 幅 度 的 减 小 ; E 
减 值 通常 用 分 贝 (dB) 表示 。 


A 134 attenuation 


coefficient; attenuation 
系数 GB/T 14733. 2 一 2008 


constant (USA) 衰减 
传播 系数 的 实数 部 分 。 


A 135 attenuation (in a transmission line) 衰减 (传输线 中 的 ) 
GB/T 14733. 2 一 2008 


所 研究 的 单 模 或 多 模 波 沿 传输 线 功率 下 降 的 现象 ， 用 起 始点 的 输 
入 功率 与 相应 的 终点 输出 功率 之 比 或 比 的 对 数值 表示 。 


A 20 





TE, 衰减 通常 以 分 贝 (dB) 表示 。 


A 136 attenuator 豪 减 器 ”GB/T 14733. 2 一 2008 
为 了 使 输出 端口 提供 的 功率 小 于 输入 端口 的 入 射 功率 而 设计 的 两 
端口 器 件 。 








A 137 attestation 证 明 ISO/IEC 17000: 2004 
根据 复核 后 作出 的 决定 而 出 具 的 说 明 ， 以 证 实 规定 要 求 已 得 到 
满足 。 
注 : 1. 称 为 “符合 性 说 明 ” 的 结论 性 说 明 是 对 规定 要 求 已 得 到 满足 的 保 
证 。 该 保证 本 身 并 不 足以 提供 合同 方面 或 其 他 法 律 方 面 的 担保 。 
2. 术语 “声明 ”、“ 认 证 ”和 “认可 ”区 分 了 第 一 方 和 第 三 方 证 明 活 
动 。 第 二 方 证 明 没有 特别 的 术语 。 













































































A 138 audit 审核 ISO/IEC 17000: 2004 

获取 记录 、 事 实 陈述 或 其 他 相关 信息 ， 并 对 其 进行 客观 评定 ， 以 
确定 规定 要 求 的 满足 程度 的 系统 的 、 独 立 的 和 形成 文件 的 过 程 。 

注 :“ 审 核 ”适用 于 管理 体系 , “评审 ” 则 适用 于 合格 评定 机 构 ， 且 更 为 
通用 。 












































A 139 auxiliary equipment, (AuxEq) 辅助 设备 ”CISPR 16-2-1, ed.2.0 
(2008 ) 
作为 受 试 系统 的 组 成 部 分 的 外 围 设备 。 





A140 auxiliary equipment, (AE) 辅助 设备 IEC 61000- 4-16, 
ed. 1.0 (1998) 
为 了 使 受 试 设 备 (EUT) 在 试验 中 产生 全 部 的 功能 和 评定 其 正确 
的 性 能 (运行 ) 所 必需 的 设备 。 











A141 auxiliary equipment, (AE) 辅助 设备 IEC 61000-4-6, ed.3.0 
(2008 ) 
为 受 试 设备 (EUT) 正常 运行 提供 所 需 信 号 的 设备 和 检验 受 试 设 
备 性 能 的 设备 。 
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A 142  avalanche-junction transient voltage suppressor (protective di- 
ode) 雪崩 结 瞬 态 电 压抑 制 器 (保护 二 极 管 ) IEC 61000-55, 
ed. 1.0 (1996) 

在 正 向 或 反 向 电压 -电流 特性 上 都 能 抑 什 

极 管 。 








= 


瞬 态 电压 的 半导体 二 








A143 avalanche device 雪崩 器 件 IEC 61000-4-5, ed. 2.0 (2005) 
在 规定 电压 击 穿 并 导 通 的 二 极 管 、 气 体 放 电 管 或 其 他 器 件 。 





A 144 average detector 平均 值 检 波 器 ”GB/T 4365—2003 
输出 电压 为 所 施加 信号 包 络 平均 值 的 检 波 器 。 
注 : 平均 值 必须 在 规定 的 时 间 间 隔 内 求 取 。 








A 145 average power (in a transmission line) 平均 功率 (传输 线 中 
的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
在 相当 于 基本 周期 的 时 间 间 隔 内 ， 周 期 性 波 通 过 传输 线 给 定 横 截 
面 的 瞬时 功率 的 时 间 平 均值 。 





























A 146 average steepness of lightning current 雷电 流 的 平均 陡 度 
GB/T 19663—2005 
在 指定 的 时 间 间 隔 的 起 点 和 终点 雷电 流 的 差 值 被 指定 的 时 间 间 隔 
除 的 数值 。 





A 147 axial ratio 轴 比 ”GB/T 14733. 2 一 2008 
极 化 椭圆 的 长 轴 与 短 轴 之 比 。 


B 


B001 back flashover 反 向 内 络 TEC 61000-2-14, ed.1.0 (2006) 
系统 中 正常 情况 下 处 于 地 电位 的 部 分 由 于 受到 雷击 而 引起 的 相对 
地 间 绝 缘 的 闪 络 。 




















B 002 back lobe YẸ GB/T 14733. 10 一 2008 
其 轴 与 主办 轴 的 前 向 大 约 成 180" 角 度 的 副 办 ， 也 就 是 和 最 大 辐射 
强度 方向 相反 的 半空 间 的 辐射 浴 。 








B 003 back scattering area of an antenna; back scattering cross section 
of an antenna back lobe 后 散射 截面 (KAA) GB/T 14733. 10 一 2008 
方向 与 人 射 波 传播 方向 相反 的 接收 天 线 的 散射 截面 。 

















B 004 back-fire antenna 背 射 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 

带 有 馈 源 的 天 线 ， 馈 源 由 一 个 或 多 个 辆 射 单元 和 一 个 反射 器 单元 
组 成 ， 此 反射 器 照射 紧 挨 着 的 另 一 反射 器 ， 从 而 使 天 线 具 有 开口 谐振 
器 的 功能 ， 辐 射 则 从 谐振 器 开口 即 从 馈 源 相反 的 方向 发 出 。 
























































B005 backward wave 反 向 波 GB/T 14733. 2 一 2008 
群 速度 与 相 速度 反 向 的 电磁 波 。 


B006 balanced antenna 平衡 天 线 ”GB/T 14733. 10 一 2008 

天 线 由 平面 上 的 两 个 几何 对 称 部 分 组 成 ， 该 平面 被 认为 是 零 电 压 
平面 ， 可 以 由 未 插入 单独 的 平衡 一 不 平衡 变换 器 的 非 平衡 电线 直接 
馈 电 。 


注 ; 这 样 一 种 天 线 也 可 以 考虑 加 入 一 个 平衡 一 不 平衡 变换 器 。 





















































B 007 balanced line 平衡 传输 线 ANSI C63. 14—2009 
一 种 包含 两 个 导体 的 传输 线 ， 相 对 于 地 面 而 言 ， 在 任意 横 截面 上 
两 导体 的 电压 和 电流 幅度 相等 、 相 位 相反 。 
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B 008 balanced three-phase equipment 平衡 的 三 相 设备 IEC 61000-3- 
12, ed.1.0 (2004) 


额定 线 电 流 模 量 相差 不 大 于 20% 的 设备 。 





B009 balanced voltages (on a balanced) (平衡 传输 线 上 的 ) 平衡 电 
压 ANSI C63. 14 一 2009 
平衡 传输 线 上 沿线 任意 一 点 ， 两 导体 的 对 地 电压 大 小 相等 、 相 位 
相反 。 





B010 ballast 镇 流 器 ”GB 17625. 1 一 2003 

连接 在 电源 和 一 个 或 多 个 放电 灯 之 间 ， 主 要 用 来 把 灯 的 电流 限制 
到 要 求 值 的 一 种 部 件 。 它 可 能 包括 改变 供电 电压 和 (或 ) 频率 、 提 高 
功率 因数 的 右 件 ， 既 可 以 单独 地 ， 也 可 以 和 启动 器 一 起 给 灯 的 启动 提 
供 必 要 的 条 件 。 


















































B011 balun 平衡 一 不 平衡 转换 器 ”GB/T 4365—2003 
用 来 将 不 平衡 电压 与 平衡 电压 相互 转换 的 装置 。 














B 012 balun 平衡 一 不 平衡 转换 器 ”CISPR 16-1-4, ed.2.0 (2007) 
用 于 传输 线 或 装置 之 间 从 平衡 到 不 平衡 或 从 不 平衡 到 平衡 转换 的 
无 源 电气 网 络 。 





B 013 balun 平衡 /不 平衡 变换 器 ANSI C63. 14 一 2009 
种 将 不 平衡 电压 与 平衡 电压 相互 转换 的 装置 。 
注 ; 平衡 /不 平衡 变换 器 有 时 也 称 为 巴 伦 。 





















































B 014 bandratio decades, brd 十 倍 频 程 的 频带 比 IEC 61000-1-5, 
ed. 1.0 (2004) 


以 十 倍 频 程 表示 的 频带 比 , brd = lg(br) 。 





B015 bandratio, br 频带 比 IEC 61000-1-5,，ed. 1.0 (2004) 
高 低频 率 之 比 ， 其 间 含 有 90% 的 能 量 ; 若 该 频谱 含有 大 的 直流 
(de) 分 量 ， 频 率 的 下 限 通常 规定 为 1Hz。 
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B 016 
低 








bandwidth, B, 带宽 CISPR 16-3, ed.2.0 (2003) 
于 响应 曲线 中 点 某 一 规定 电 平 处 测量 接收 机 总 选择 性 曲线 的 宽 

















度 ， 


B 017 


用 符号 B, 表示 。 表示 所 规定 电 平 的 分 贝 数 。 





bandwidth (of an antenna) 带宽 (天 线 的 ) GB/T 


14733. 10—2008 


天 
超出 规 





线 的 频带 宽度 ， 在 此 频带 范围 内 所 规定 的 天 线 特性 ， 其 变化 不 
定 的 限度 。 








TE, 天 线 特性 包括 : 输入 阻抗 、 方 向 性 系数 、 辐 射 方向 图 或 相位 方向 图 等 。 
































B018 bandwidth of a device/equipment 设备 的 带宽 GB/T 4365 一 
2003 
设备 或 传输 通道 的 给 定 特性 偏离 其 参考 值 不 超过 某 一 规定 值 或 比 
率 时 的 频带 宽度 。 
注 : 这 个 给 定 的 特性 可 以 是 幅 频 特性 、 相 频 特性 或 时 延 频率 特性 。 
B 019 bandwidth of an emission or signal 发 射 或 信号 的 带宽 GB/T 
4365—2003 
任 一 频带 外 频谱 分 量 的 电 平 都 不 超过 参考 电 平 的 某 一 规定 百分比 
的 频带 宽度 。 
B 020 bandwidth (of a receiver, amplifier or network) 带宽 (接收 
机 ， 放 大 器 或 网 络 的 ) GIB 1696—1993 


不 大 于 





iE: 


B 021 
将 


B 022 
信 
之 前 所 














个 连续 的 频率 范围 ， 在 该 频率 范围 内 各 点 增益 与 最 大 增益 
规定 值 。 
通常 以 分 贝 (dB) 为 单位 。 





barrier 屏障 IEC 61000-5-4，ed.1.0 (1996) 











电路 与 电磁 骚扰 隔离 开 来 的 分 隔 物 。 屏 蔽 泌 是 一 种 特殊 形式 的 屏障 。 





baseband 基带 ANSI C63. 14—2009 
号 在 调制 到 载波 (或 副 载波 ) 频率 上 形成 有 线 或 无 线 传输 信号 
占有 的 频带 。 
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B 023 base station antennas 基站 天 线 GB/T 14733. 10—2008 
用 于 移动 通信 系统 基站 中 的 天 线 。 其 辐射 的 能 量 应 能 均匀 地 到 达 
辐射 区 ， 且 不 能 干扰 相 邻 的 蜂窝 区 。 
































B 024 basic EMC standard 基础 电磁 兼容 标准 ”IEC61000- 4-34, 

ed. 1.0 (2005) 
规定 实现 电磁 兼容 的 一 般 基础 条 件 或 规则 的 标准 ， 应 用 于 所 有 产 
品 或 系统 或 与 其 相关 ， 并 作为 产品 委员 会 的 参考 文件 。 
注 : 它 由 电磁 兼容 顾问 委员 会 (ACEC) 所 确定 。 见 TEC N] 107, 



































B 025 bat-wing antenna Sate BAZ GB/T 14733. 10—2008 

HAEREA Sa EL TE JJ BE BR BG | SE Fr) mAT ET 

成 缝 际 。 
HE, 导电 片 可 以 由 一 个 金属 框架 和 一 些 垂直 于 缝隙 的 棒 来 代替 。 









































B026 bat-wing panel #48322 GB/T 14733. 10 一 2008 
由 蝙蝠 辟 形 天 线 构成 其 辐射 单元 的 盘 。 








B 027 bazooka (USA) 1/4 波长 套 简 平衡 一 不 平衡 变换 器 ”GB/T 
14733. 10 一 2008 

由 围绕 一 同 轴线 外 导体 的 1/4 波长 同 轴 套 简 构 成 的 一 种 平衡 一 不 

平衡 变换 器 ， 套 简 的 一 端 与 同 轴线 端 部 齐 平 ， 但 不 与 其 相连 ， 而 另 一 

端 则 与 同 轴线 的 外 导体 连接 ， 因 而 在 套 简 的 开口 端 ， 使 同 轴线 的 内 、 

外 导体 形成 平衡 。 



































B028 bead (in a coaxial line) #2 ( 同 轴线 中 的 ) GB/T 14733. 2 一 
2008 
为 同 轴 线 内 导体 提供 的 电气 上 短 的 介质 支撑 物 。 


B029 beam axis (of an antenna) 波束 轴 (天 线 的 ) GB/T 14733. 10 一 
2008 
天 线 波束 的 一 个 方向 ， 在 此 方向 辐射 强度 最 大 或 可 认为 是 波束 的 
对 称 轴 。 
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B 030 beam efficiency, em 波束 效率 GB/T 14733. 10 一 2008 
主办 波束 范围 与 总 波束 范围 之 比 。 公 式 如 下 : 
a, 














Ey = 


B 031 beam transmission line 波束 传输 线 GB/T 14733. 2—2008 
由 一 系列 可 以 引导 电磁 波 的 透镜 或 镜面 组 成 的 传输 线 。 











B 032 beam waveguide 波束 波导 GB/T 14733. 2 一 2008 
由 一 系列 可 以 引导 电磁 波 的 透镜 或 镜面 组 成 的 波导 。 



































B 033 beamwidth 波束 宽度 GB/T 14733. 10 一 2008 

在 波束 或 天 线 辐射 锥 中 包括 最 大 辐射 强度 或 对 称 轴 的 一 个 平面 内 
两 个 方向 之 间 的 角度 ， 在 此 两 方向 或 轴 的 两 侧 上 ， 这 两 个 方向 是 相关 
的 ， 例 如 最 大 辐射 强度 或 起 初 最 小 值 的 一 个 给 定 分 数值 。 

注 : 一 般 最 常用 的 波束 宽度 为 半 功 率 点 波束 宽度 。 









































B 034 ”beaver-tail beam antenna ÑEK ARAR GB/T 14733. 10 一 
2008 
波束 在 水 平面 内 的 宽度 比 在 垂直 平面 内 的 要 宽 得 多 的 一 种 扇形 波 
束 天 线 。 

















B 035 Bellini-Tosi antenna 贝 利 尼 一 托 西天 线 GB/T 14733. 10 一 
2008 

由 两 个 国定 的 互相 交叉 成 直角 的 垂直 环 构成 的 一 种 方向 零 值 接收 

天 线 ， 通 过 一 个 无 线 电 测 向 噩 的 场 线圈 将 两 个 环 都 耦合 到 一 公共 输 

出 ， 以 获得 一 个 可 控 方 向 零 值 。 











B 036 below deck 甲板 下 ANSI C63. 14 一 2009 

舰 船 内 周围 有 金属 结构 的 部 位 ， 或 对 电磁 辐射 提供 有 效 衰减 的 部 
位 ， 例 如 ， 金 属 船 达 、 水 面 舰 船 的 上 层 结构 、 湾 艇 的 壳 体 和 非 金 属 舰 
船 的 屏蔽 舱室 等 的 内 部 区 域 。 
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B 037 Beverage antenna 贝 弗 里 奇 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 

由 一 根 长 的 水 平 导 线 相当 低地 架 于 导电 性 不 良 的 地 面 之 上 而 构成 
的 一 种 行 波 接收 天 线 ， 一 端 接 到 接收 机 ， 其 朝 着 发 射 机 方向 的 另 一 端 
则 通过 一 个 适当 的 阻抗 接地 。 





















































B 038 biconical antenna 双 锥 形 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
由 具有 一 公共 轴线 的 两 导电 锥 体 构成 的 对 称 天 线 ， 两 锥 体 的 顶点 
是 紧邻 的 ， 且 在 此 两 顶点 对 天 线 馈 电 。 















































B 039 bilateral arrangement 双边 安排 ， 双 边 协议 ISO/IEC 17000 : 
2004 
双方 承认 或 接受 彼此 的 合格 评定 结果 的 安排 。 





B 040 biphase compensation 两 相 补偿 GB/T 14733. 10 一 2008 

通过 为 天 线 的 两 边 提供 馈 电 匹配 一 个 双边 天 线 的 方法 。 在 天 线 的 
这 个 相位 上 ， 这 两 条 馈线 上 的 反射 波 在 天 线 馈 线 的 连接 处 或 功率 分 配 
器 的 里 面相 互 完全 抵消 了 。 



























































B 041 bit error rate, (BER) 误 比 特 率 ANSI C63. 14 一 2009 
在 规定 的 时 间 周 期 内 ， 错 误 的 比特 数 与 比特 总 数 之 比 。 误 比特 率 
通常 以 科学 计数 法 表示 ， 如 2 x 10 。 它 可 分 为 两 类 : 
传输 误 比 特 率 ” 收 到 的 错误 比特 数 与 传输 的 比特 总 数 之 比 ; 
信息 误 比 特 率 ” 错 译 的 比特 数 与 所 译 的 总 比特 数 之 比 。 





























B 042 bit error rate, (BER) 误 比 特 率 GB/T 19663 一 2005 
在 给 定时 间 内 ， 误 码 数 与 所 传递 的 总 码 数 之 比 。 


B 043 blind area act switch 盲 动 开关 ANSI C63. 14 一 1998 
雷达 天 线 波 束 在 限定 方位 范围 内 的 发 射 机 高 压 暂 停 开 关 。 














ey 











B 044 blind spot 盲点 GB/T 19663 一 2005 
高 于 最 大 持续 运行 电压 ,但 可 引起 SPD 不 完全 动作 的 工作 点 。 所 
WB SPD 的 不 完全 动作 是 指 一 个 多 级 SPD 在 冲击 试验 时 不 是 所 有 各 级 都 
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能 动作 。 这 可 造成 SPD 中 的 一 
注 : SPD (Surge Protection Device) 为 浪 涌 保护 器 


些 元 件 遭 受过 载 。 


B 045 blocking level 阻塞 电 平 ANSI C63. 14 一 1998 
当 接 收 机 接收 到 很 强 的 干扰 信号 时 ， 











态 ， 致 使 接收 有 
低 。 通 常 将 导致 输 
FEF, 





























出 有 用 信 








号 信 噪 比 下 降 


前 端 电 路 被 迫 处 于 饱和 状 


信号 的 能 力 (REBRE) 下 降 ， 接 收 机 输出 信 噪 比 降 





3dB 时 的 强 信号 电 平 称 为 阻 


B 046 bond, bonding 搭 接 ANSI C63. 14 一 2009 
有 下 面 两 种 定义 : 
1) 在 两 导电 表面 之 间 提 供 低 阻 抗 路 径 的 电气 连接 ; 








2) 在 被 连接 导电 表面 之 间 实 现 


B 047 bonding 搭 接 GB/T 19663—2005 
将 设备 、 装 置 或 系统 的 外 露 可 导电 部 









































所 要 求 的 电气 连续 性 的 工艺 方法 。 























一 起 ， 以 减少 雷电 流 流 过 时 它们 之 间 的 电 








B 048 bonding 搭 接 IEC 61000-5-1, 














分 或 外 部 可 导电 部 分 连接 在 




















位 差 ， 也 称 为 连接 、 联 结 。 


ed.1.0 (1996) 











将 设备 、 系 统 或 装置 中 基本 上 处 于 等 
的 导电 部 分 连接 在 一 起 的 行为 。 























已 位 的 外 圳 导电 部 分 或 外 部 

















B 049 bonding jumper 搭 接线 ANSI C63. 14 一 2009 
有 下 面 两 种 定义 : 





1) 保证 两 个 
2) 当 部 件 和 





注 ; 工程 上 亦 可 和 














金属 部 件 之 间 实 现 所 要 求 的 导电 性 能 的 可 靠 导 体 ; 
结构 之 间 不 能 用 其 他 方法 保持 足够 的 电 接触 时 ， 一 
种 在 它们 之 间 提 供 必 要 导电 人 色 














能 的 金属 编织 线 和 金属 条 Or). 





为 搭 接 条 或 搭 接 片 。 





B 050 bonding network 等 电位 连接 网 络 GB/T 19663—2005 


将 一 个 系统 的 诸 外 露 可 导 昌 


网 络 。 








外 部 分 做 等 电位 连接 的 导体 所 组 成 的 


29 B 





B 051 boresight error (of an antenna) 视 轴 误差 (天 线 的 ) GB/T 
14733. 10 一 2008 
天 线 的 电 的 视 轴 对 规定 参考 视 轴 的 角度 偏差 。 


B 052 boundary 边界 CISPR 16-2-6, ed.1.0 (2008) 
对 于 大 型 设备 : 包含 考虑 的 设备 或 系统 的 简单 几何 外 形 的 假想 直 
线 边界 ， 位 于 大 型 设备 内 的 所 有 互 连 电缆 都 应 包括 在 此 界限 内 。 

















B053 boundary of the equipment under test 受 试 设备 的 边界 CIS- 
PR 11，ed. 5.0 (2009) 
指 包含 受 试 设备 简单 几何 外 形 的 假想 直线 界限 ， 所 有 互 连 电 线 都 
应 包括 在 此 界限 内 。 





B 054 bound charge 束缚 电荷 ”GB/T 15463—2008 
存在 于 物质 内 部 ， 在 通常 的 外 电场 作用 下 ， 仅 能 在 一 个 原子 或 分 
子 的 范围 内 作 微 小 位 移 的 正 、 负 电荷 。 




















B055 bounded wave simulator 有 界 波 模拟 器 IEC 61000- 4-23, 
ed. 1.0 (2000) 
在 空间 的 某 个 局 部 区 域 ( 称 为 “试验 空间 ”) 产生 电磁 场 的 一 种 
模拟 器 。 


























B056 box 机 箱 IEC 61000-4-23, ed.1.0 (2000) 
装 有 电气 设备 的 封闭 外 壳 。 
TE, 这 些 机 箱 通常 含有 模块 分 系统 。 


B 057 branching filter 分 路 滤波 器 GB/T 14733. 10 一 2008 
能 使 几 部 发 射 机 或 几 部 接收 机 于 相 邻 极 近 的 射频 信道 中 同时 用 同 
一 副 天 线 工作 而 又 互 不 影响 的 一 种 器 件 。 








B058 breakdown #2 IEC 61000-2-14, ed. 1.0 (2006) 
在 强 电场 和 /或 绝缘 材料 的 理化 品质 降低 的 效应 下 绝缘 的 电介质 
失效 。 
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B 059 breakdown electric field strength 击 穿 电 场 强度 GB/T 
15463—2008 
与 击 穿 电压 对 应 的 电场 强度 〈 简 称 “ 击 穿 强度 ”) 。 





B060 breakdown voltage 击 穿 电压 GB/T 19663—2005 
在 规定 的 试验 条 件 下 ， 绝 缘 体 或 试验 发 生 击 穿 时 的 上 











(Œ 


压 。 


B061 breakdown voltage 击 穿 电压 ”GB/T 15463—2008 
电介质 被 击 穿 的 最 低 电压 。 


B062 broadband antenna 宽带 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
在 一 个 宽 的 射频 范围 内 ， 其 特定 符合 一 定 要 求 的 天 线 。 





B 063 broadband artificial network, (BAN) 宽带 人 工 网 络 ISO 
11452-1; 2005 
在 电源 、 信 号 和 控制 线 上 使 用 的 装置 ， 它 能 够 在 特定 频率 范围 内 
给 被 测 装 置 (DUT) 提供 一 个 受 控 的 阻抗 ， 同 时 在 被 测 装置 与 支持 系 
统 间 形 成 一 个 界面 。 
































B064 broadband device 宽带 设备 ”GB/T 4365—2003 
带宽 足以 接收 和 处 理 特 定 发 射 的 所 有 频谱 分 量 的 设备 。 


= 





B 065 broadband disturbance 宽带 骚扰 GB/T 4365—2003 
带宽 大 于 某 一 特定 测量 设备 、 接 收 机 或 敏感 装置 带宽 的 电磁 骚扰 。 
注 : 在 某 些 用 途 方面 ， 特 定 频谱 分 量 的 宽带 骚扰 可 以 认为 是 罕 带 骚扰 。 


























B 066 broadband emission 宽带 发 射 ANSI C63. 14 一 2009 
带宽 大 于 干扰 测量 仪 或 接收 机 标准 带宽 的 发 射 。 





B 067 broadband emission 宽带 发 射 CISPR 25, ed.3.0 (2008) 
带宽 大 于 某 一 特定 的 测量 设备 或 接收 机 带宽 的 发 射 。 

注 : 若 信 号 脉冲 重复 频率 (Hz) 小 于 仪器 的 测量 带宽 ， 则 也 被 当做 宽带 发 
射 来 考虑 。 
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B068 broadband interference (disturbance) 宽带 干扰 (骚扰 ) 
ANSI C63. 14—2009 
一 种 能 量 频谱 分 布 相当 宽 的 干扰 。 当 测量 接收 机 在 正 、 负 两 个 冲 
激 脉冲 带宽 内 调谐 时 , 它 所 引起 的 接收 机 输出 响应 变化 不 超出 3dB。 

















B069 broadband line termination 宽带 线 终端 TEC 61000- 4-20, 
ed. 1.0 (2003) 
匹配 横 电 磁 (TEM) 波导 的 特征 阻抗 (典型 值 为 5300) 的 低频 分 
立 元 件 负载 和 高 频 吸 波 材料 空间 的 组 合 终端 。 

















B070 broadband radio noise (BBN) 宽带 无 线 电 噪声 ANSI 
C63. 14 一 2009 
频谱 宽度 与 测量 仪器 的 标 称 带 宽 可 比拟 、 频 谱 分 量 非常 靠近 且 均 
义 ， 以 致 测量 仪器 不 能 分 辨 的 一 种 无 线 电 噪声 。 












































B071 broadside... 边 射 (WAF) GB/T 14733. 10 一 2008 

用 于 表述 具有 线 列 阵 或 平面 阵 或 包含 一 个 大 型 口 面 天 线 的 形容 
词 。 它 的 最 大 辐射 方向 分 别 垂直 于 或 几乎 垂直 于 阵 的 轴线 或 阵 平面 的 
线性 阵 或 平面 阵 。 例 如 : 边 射 阵 。 






























































B 072 brush discharge 刷 性 放电 GB/T 15463—2008 
指 发 生 于 带电 量 大 的 绝缘 体 与 导体 之 间 空 气 介质 中 的 一 种 放电 形 
式 。 该 放电 形式 发 生 时 ， 放 电 通 道 不 集中 ， 呈 分 枝 状 。 






































B 073 brush discharge with propagation form 传播 性 刷 形 放 电 GB/ 
T 15463—2008 

在 高 速 起 电场 所 及 静电 非 导体 背面 衬 有 接地 导体 的 情况 下 ， 在 静 

电 非 导体 上 所 发 生 的 放电 能 量 集中 、 引 燃 能 力 强 ， 并 带 有 声 光 特 征 的 

种 放电 。 



































B074 built-in dimmer 内 置 调 光 器 ”IEC 61000-3-2; 2005，ed. 3.0 
(2005) 
包括 由 用 户 控制 的 装置 在 照明 灯具 内 的 调 光 央 。 
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B075 bulk current 大 电流 ISO 11452-1, ed.3.0 (2005) 
线束 中 共 模 电流 的 总 和 。 


B076 bulk current injection, (BCI) 大 电流 注入 ANSI C63. 14 一 2009 
将 电流 注入 到 电缆 或 电缆 束 ， 以 评价 系统 或 部 件 抗 扰 度 的 试验 























B077 burst 32% ANSI C63. 14—2009 
一 串 数 量 有 限 的 清晰 脉冲 或 一 个 持续 时 间 有 限 的 振荡 。 





B 078 burst (of pluses or oscillations) 锤 发 (脉冲 或 振荡 的 ) GB/T 
4365—2003 
数量 有 限 且 清晰 可 辨 的 脉冲 序列 或 持续 时 间 有 限 的 振荡 。 


B079 burst firing control 锤 发 导 通 控制 GB/T 4365—2003 

一 种 同步 多 周 控制 ， 它 的 开始 时 刻 与 电压 零点 同步 ， 而 电流 流通 
时 间 为 完整 半 周 期 的 整数 倍 。 

TE, 独 发 导 通 控制 用 于 电阻 性 负载 。 






































C 


C001 cabinet radiation 壳 体 辐射 GB/T 4365—2003 


























由 设备 外 党 产生 的 辐射 ， 不 包括 所 接 天 线 或 电缆 产生 的 辐射 。 





C002 cable port 电缆 端口 IEC 61000-6-3，ed. 2.0 (2006) 
设备 上 连接 电缆 或 导线 的 端口 。 
注 : 例如 信号 端口 、 控 制 端口 和 电源 端口 。 








C 003 cage antenna 笼 形 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 


长 的 笼 。 


























各 导线 排列 呈 柱 体 的 多 导线 单元 ， 其 截面 通常 为 圆 形 ， 如 一 个 拉 


C004 calibration 校准 TEC 61000-4-2，ed.2.0 (2008) 
在 规定 条 件 下 ， 确 定 测 量 仪器 、 测 量 系统 的 示 值 或 实物 量具 所 代 














表 的 值 与 相对 应 的 被 测量 的 已 知 值 之 间 关 系 的 一 组 操作 。 


C 005 calibration laboratory 校准 实验 室 ISO/IEC 17025; 2005 
从 事 校准 工作 的 实验 室 。 








C 006 calibration method 校准 方法 ISO/IEC 17025 : 2005 
为 进行 校准 而 规定 的 技术 程序 。 


C007 calibration test site, (CALTS) 天 线 校准 用 试验 场地 CISPR 
16-1-5, ed. 1.0 (2003) 


具有 金属 接地 


衰减 性 能 的 
CALTS 





CALTS 的 场地 衰减 测量 
测量 作 比 较 ， 














阔 试 验 场 地 。 

















] 于 确定 天 线 在 E 

















F 面 、 严 格 规定 了 水 平 极 化 和 垂直 极 化 电场 的 场地 








由 空间 


Ph 的 天 线 系数 。 




















有 来 与 符合 性 试验 场地 的 相应 的 场地 衰减 


以 评价 符合 性 试验 用 试验 场地 的 性 能 。 
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C008 capacitance of a conductor 导体 电容 GB/T 15463 一 2008 
导体 的 电荷 与 其 电位 的 比值 为 一 常数 ， 该 比值 常数 即 为 导体 电 
容 。 它 表征 导体 容纳 电荷 的 能 力 。 电 容 的 单位 为 法 [ 拉 ] (F) 












































C009 capacitance of human body 人 体 电 容 GB/T 15463—2008 
人 体 对 地 或 对 其 他 客体 所 构成 的 电容 ， 与 人 体位 置 、 人 体 姿势 、 
鞋 和 地 面 及 其 他 客体 等 因素 有 关 。 


























C010 capacitive coupling HAA GB/T 19663—2005 
两 个 或 两 个 以 上 电路 间 借 助 电路 间 电 容 的 耦合 。 


C 011 capacitor for voltage protection 保护 电容 器 ”GB/T 19663—2005 
接 于 电源 线 与 地 之 间 ， 用 以 抑制 浪 涌 电压 的 电容 器 。 








C012 capacity top 端 电 容器 ”GB/T 14733. 10 一 2008 
连接 在 天 线 辐射 单元 的 一 端 ， 以 便 修改 天 线 上 电流 分 布 的 一 个 导 
电 元 件 或 一 组 导电 元 件 。 











C013 carrier power 载波 功率 ANSI C63. 14 一 1998 
发 射 机 未 经 调制 时 ， 在 一 个 射频 周期 内 ， 馈 给 天 线 传输 线 的 平均 
功率 。 该 定义 对 脉冲 调制 发 射 不 适用 。 

















C 014 carrier-to-interference 载波 干扰 比 TEC 60728-2: 2002 
在 有 源 设备 输出 端 所 测 得 的 有 用 信号 与 下 列 信号 之 间 的 最 小 电 平 差 。 
1) 由 于 非 线 性 引起 有 用 信号 和 /或 无 用 信号 的 互 调 产 物 ; 
2) 无 用 信号 产生 的 谐 波 ; 
3) 进入 工作 频率 范围 的 无 用 信号; 
4) 变换 到 被 保护 频率 范围 (工作 频率 范围 ) 的 无 用 信号 。 




























































































C015 Cassegrain reflector antenna 卡 塞 格林 反射 器 天 线 GB/T 
14733. 10—2008 

人 带 有 一 个 凸 的 双 曲 面 副 反 射 器 的 抛物 面 反射 器 天 线 ， 副 反射 器 位 

于 主 反 射 需 的 顶点 与 主 焦点 之 间 。 
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TE, 为 了 提高 天 线 的 口 面 效 率 ， 主 反射 器 和 副 反 射 器 的 形状 有 时 要 对 理想 
的 抛物 面 和 双 曲 面 的 几何 形状 有 所 修改 。 






































C 016 cathodic protection 空 腔 阴极 保护 ”GJB 1696 一 1993 
使 被 保护 金属 表面 成 为 电化 学 原 电池 的 阴极 ， 以 防止 该 表面 腐蚀 
的 一 种 方法 。 











C017 cavity resonator 谐振 器 GB/T 14733. 2 一 2008 
cavity 空 腔 


可 以 维持 至 少 一 个 谐振 模 的 、 由 导电 表面 包围 的 空间 。 


























C 018 cellular phone antenna 移动 电话 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 

一 种 用 于 将 移动 通信 基站 所 发 射 的 、 在 基站 下 行 链 路 的 无 线 电波 
信和 号 转换 成 移动 电话 可 以 进行 解 调 和 接收 的 电流 信号 ， 或 者 将 移动 电 
话 内 产生 的 调制 信号 电流 转换 成 无 线 电 波 ， 并 通过 上 行 链 路 发 送 到 基 
站 的 专用 部 件 。 
TE: 移动 电话 天 线 分 为 内 置式 和 外 置式 两 种 。 内 置式 天 线 一 般 为 贴 片 式 天 
线 ， 外 置式 天 线 一 般 为 螺旋 天 线 。 






















































































C 019 certification 认证 ISO/IEC 17000: 2004 

1) 对 符合 标准 或 规范 的 产品 或 服务 给 予 书面 确认 的 程序 。 

2) 由 第 三 方 对 符合 规定 要 求 的 产品 、 工 艺 规程 或 服务 给 予 书 函 
确认 (合格 证 书 ) 的 程序 。 























C 020 certification 认证 GB/T 27000—2006 
与 产品 、 过 程 、 体 系 或 人 员 有 关 的 第 三 方 证 明 。 
注 : 1. 管理 体系 认证 有 时 也 被 称 为 注册 。 
2. 认证 适用 于 除 合格 评定 机 构 自 身 外 的 所 有 合格 评定 对 象 ， 认 可 适用 
于 合格 评定 机 构 。 





























C 021 certified reference material (CRM) 有 证 标准 物质 ISO/IEC 
17000. 2004 


具有 一 种 或 多 种 用 技术 上 的 有 效 方法 鉴定 了 的 特性 值 ， 并 附 有 或 
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可 追溯 到 由 鉴定 机 构 颁 发 的 证 书 或 其 他 文件 的 标准 物质 。 











C022 channel 通道 ”IEC 61000-4-30, ed.2.0 (2008) 
通过 仪器 的 单独 测量 路 径 。 
注 :“ 通 道 ” 与 “相位 ”是 不 同 的。 电压 通道 定义 为 两 导体 之 间 的 电位 
差 。 相 位 是 针对 单个 导体 。 在 多 相 系统 中 ， 通 道 可 能 是 两 相 之 间 、 相 线 与 中 线 
之 间 、 相 线 与 地 之 间或 中 线 与 地 之 间 。 
































C 023 channel of electrostatic leakage 静电 泄漏 通道 GB/T 15463— 
2008 
带电 区 的 静电 荷 通过 带电 体内 部 或 表面 而 使 之 泄漏 的 途径 。 









































C024 characteristic frequency 特征 频率 ANSI C63. 14 一 2009 
在 给 定 的 发 射 中 容易 被 鉴别 和 测定 的 一 种 频率 。 


C 025 characterised interference 特征 干扰 “CISPR 16-2-6, ed.1.0 
(2008) 
来 自 可 识别 的 电磁 现象 的 源 的 干扰 ， 对 于 此 干扰 ， 在 给 定点 的 驭 
扰 电 平 可 通过 收集 的 技术 数据 进行 表征 ， 例 如 频谱 。 


























C 026 characteristic impedance 特征 阻抗 。IEC 61000-4-20, ed.1.0 
(2003) 

对 于 任何 固定 相位 的 波 前 ， 内 导体 和 外 导体 之 间 的 电压 与 任 一 导 
体 上 的 电流 的 比 的 大 小 。 特 征 阻抗 独立 于 电压 /电流 的 大 小 ， 仅 取决 
于 传输 线 横 截 面 的 几何 尺寸 。TEM 波导 典型 设计 的 特征 阻抗 为 500。 
经 常 使 用 特征 阻抗 为 1000Q 的 TEM 波导 用 于 瞬 态 试验 。 




























































































C027 characteristic impedance (of a transmission line or waveguide) 
特性 阻抗 (传输线 或 波导 的 ), 特征 阻抗 (传输 线 或 波导 的 ) 
GB/T 14733. 2 一 2008 

由 下 列 3 个 关系 式 之 一 确定 的 、 在 特定 均匀 传输 线 或 均匀 波导 中 

工作 于 某 一 个 频率 的 传播 模 的 量 : 

Z, =S/ |I} 
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4. = | U P/S 
Z = U/l 

RP, Z 为 复数 特性 阻抗 ; $ 为 复数 功率 ;而 U 和 7 分 别 为 通过 传输 线 
方程 式 计算 的 、 按 习惯 规定 的 各 种 模 的 电压 和 电流 值 ， 通 常 为 复数 值 。 

示例 1， 对 于 平行 导线 传输 线 , VU 和 / 是 唯一 确定 的 ， 因 而 3 个 方程 式 是 一 
致 的 。 如 果 传 输 线 是 无 损 的 ， 特 性 阻抗 为 实数 。 

示例 2: 对 于 波导 , U 和 了 的 习惯 性 定义 取决 于 模 的 类 型 ， 并 且 往 往 导 出 三 
种 不 同 的 特性 阻抗 值 。 
示例 3: 对 于 圆 形 波导 的 TE ER, U 为 沿 电场 强度 矢量 的 最 大 的 径 向 上 方 
均 根 电压 值 , 7 为 纵向 方 均 根 电流 值 。 
示例 4: 对 于 和 矩形 波导 的 TE o EI, U 为 垂直 于 电场 强度 矢量 的 两 导体 面 中 
心 点 间 的 方 均 根 电压 值 , 7 为 流 经 与 电场 强度 矢量 垂直 的 一 个 面 上 的 纵向 方 均 根 
电流 值 。 
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C028 characteristic level 特征 电 平 CISPR 12, ed. 6.0 (2007) 

在 每 个 子 频段 中 的 主导 发 射电 平 。 特 征 电 平 是 在 天 线 的 极 化 方向 
上 以 及 在 车 辆 或 装置 的 所 有 规定 的 测量 方位 所 获得 的 最 大 测量 值 (已 
知 的 环境 信号 不 作为 特征 电 平 的 一 部 分 ) 。 





















































C029 characteristic severity 严酷 度 等 级 GB/T 19287—2003 

在 某 种 (电磁 ) 环境 等 级 下 ， 某 一 参数 仅 有 很 低 的 概率 (一般 低 
于 1%) 被 超过 的 严酷 度 。 它 与 时 间 、 发 生 率 或 地 点 有 关 。 可 用 于 环 
境 和 抗 扰 度 要 求 。 























C030 characteristic wave impedance (of a transmission line) 特性 波 
阻抗 (传输 线 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
在 传输 线 特定 横 截 面 中 的 某 点 处 ， 电 场 强 度 矢 量 的 横向 分 量 与 磁 
场 强度 矢量 的 横向 分 量 之 比 。 
注 : 在 具有 均匀 横 截 面 的 均匀 传输 线 中 ， 特 性 波 阻 抗 在 每 一 点 都 是 相同 的 。 





























C031 charge on a charged body 带电 体 上 的 电荷 ”GB/T 15463—2008 
带电 体 中 ， 正 极 性 电荷 的 总 量 与 负极 性 电荷 的 总 量 的 代数 和 。 
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C 032 charged device model 带电 装置 模型 ”GB/T 15463 一 2008 
当 一 个 与 地 绝缘 的 装置 先 充电 然后 接地 时 ， 能 显示 所 产生 静电 放 
电 特 性 的 规定 电路 。 



































C 033 Chebvshev array tk SEE GB/T 14733. 10 一 2008 
具有 均匀 的 单元 间距 的 一 种 阵 天 线 ， 其 激励 系数 是 这 样 选取 的 : 
阵 因子 能 以 一 个 契 比 雪夫 多 项 式 来 表达 ， 多 项 式 的 阶 为 单元 数 减 1 。 
TE, 契 比 雪夫 的 阵 因 子 使 所 有 劳 泊 电 平 都 相同 。 




















C 034 cheese antenna 盒 形 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
具有 一 柱 形 反射 器 的 反射 器 天 线 ， 反 射 器 上 、 下 端 被 两 块 垂直 于 
柱 体 的 导电 平板 所 封闭 ， 板 间 间 距 大 于 1 个 波长 。 

















C035 Chireix-Mesny antenna 奇 雷 斯 一 梅 尼 天 线 GB/T 14733. 10 一 
2008 

由 边 长 为 半 个 波长 的 一 些 对 称 的 直角 锯齿 形 导体 构成 的 一 种 幕 形 

天 线 。 
































C036 cigar antenna 雪茄 形 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
由 一 些 沿 一 金属 文 撑 杆 垂直 排列 的 金属 盘 构 成 的 一 种 表面 波 天 
线 ， 该 支撑 杆 也 是 金属 盘 的 公共 轴 ， 且 馈 电 单元 在 杆 的 一 端 。 



























































C037 circuit HE TEC 61000-4-23, ，ed.1.0 (2000) 
构成 一 个 或 多 个 闭合 回路 的 互 连 电 子 线路 的 集合 。 


C038 circuit power factor 电路 功率 因数 IEC 61000-3-2，ed.3.0 
(2005 ) 

所 测 的 有 功 功率 与 供电 电压 (有效 值 ) 和 供电 电流 〈 有 效 值 ) 乘 

积 的 比 。 
























































C039 circular array 圆 形 阵 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
由 一 些 相同 辐射 单元 构成 的 天 线 ， 其 中 各 单元 的 对 应 点 位 于 一 贺 
周 上 。 
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C 040 circular polarization 圆 极 化 GB/T 14733. 2 一 2008 
在 空间 一 固定 点 处 ， 由 电场 强度 矢量 或 任何 规定 的 场 拓 量 端 点 在 
一 个 周期 内 的 轨迹 为 圆 的 极 化 。 

















C 041 circularly polarized 圆 极 化 的 ”GB/T 14733. 2 一 2008 
用 于 表述 圆 极 化 的 波 或 场 拓 量 的 形容 词 。 


C 042 circular waveguide 圆 形 波导 GB/T 14733. 2 一 2008 
横 截 面 是 圆 形 的 波导 。 





C 043 circulator 环行 器 ”GB/T 14733. 2 一 2008 
进入 某 一 端口 的 和 人 射 波 按照 由 静 偏 磁场 确定 的 方向 顺序 传人 下 一 
个 端口 的 多 端口 器 件 。 
È: 1. 当 偏 磁场 反 向 时 ， 顺 序 也 反 向 。 
2. 这 种 特性 可 用 于 切换 电磁 波 。 














=> 









































C 044 CISPR indicating range CISPR 指示 范围 CISPR 16-1-1, 
ed. 2.0 (2006) 
CISPR 指示 范围 是 指 由 制造 厂商 规定 的 ， 且 满足 CISPR16-1-1 要 
求 的 接收 机 最 大 指示 和 最 小 指示 之 间 的 指示 范围 。 












































C045 clamp factor, (CF) 功率 钳 因 子 CISPR 16-2-2, ed.1.0, 

amd. 1 (2004) 
EUT 的 骚扰 功率 与 吸收 钳 输出 
注 : 功率 钳 因 子 是 吸收 错 的 转换 因 














端 可 接收 电压 的 比 。 
Fa 




















C046 clamp injection 钳 注 入 IEC61000-4-6: 2008, ed.3.0 (2008) 
用 电缆 上 的 钳 合 式 “ 电 流 ” 注 入 装置 获得 的 钳 注 入 。 






































C 047 clamp reference point, (CRP) 钳 参考 点 CISPR 16-2-2, 
ed. 1.0, amd. 1 (2004) 
与 吸收 钳 内 的 电流 互感 器 的 前 端 纵向 位 置 相关 的 吸收 钳 外 部 标 
记 ， 用 于 测试 过 程 中 标定 吸收 钳 的 水 平 位 置 。 
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C 048 clamping device 箱 位 器 件 IEC 61000-4-5, ed.2.0 (2005) 
防止 施加 的 电压 超过 规定 值 的 二 极 管 、( 压 敏 ) 电阻 或 其 他 元 
器 件 。 




















C049 clamping voltage 箱 位 电压 ”JIEC 61000-5-5, ed.1.0 (1996) 
规定 电流 波形 条 件 下 在 器 件 的 端子 上 测 得 的 峰值 电压 。 




















C050 class 等 级 CISPR 25, ed.3.0 (2008) 
由 买卖 双方 同意 ， 并 在 试验 计划 中 备案 的 执行 级 别 。 
注 : 这 里 的 等 级 指 的 是 发 射 限 值 的 等 级 。 











C051 class M tests 亚 级 分 类 试验 GB/T 19663—2005 
用 组 合 波 〈1. 2/50 us 冲击 电压 和 8/20 us 冲击 电流 ) 做 的 试验 。 






































C052 class I tests I 级 分 类 试验 GB/T 19663—2005 

用 标 称 放电 电流 1，、1. 2/50 yas 冲击 电压 和 最 大 冲击 电流 fi 做 的 
试验 。 最 大 冲击 电流 在 10ms 内 通过 的 电荷 0 等 于 电流 幅 值 Deak (KA) 
的 二 分 之 一 ， 即 0(4 s) = 0.51.4 (kA)。 






























































C053 class I tests 级 分 类 试验 GB/T 19663—2005 
用 标 称 放电 电流 1， 、1. 2750s 冲击 电压 和 最 大 放电 电流 7 做 的 


试验 。 




















C054 click EY GB/T 4365—2003 
用 规定 方法 测量 时 ， 其 持续 时 间 不 超过 某 一 规定 值 的 电磁 驭 扰 。 














C055 click E0iF CISPR 14-1, ed.5.0 (2005) 
一 种 骚扰 ， 幅 度 超过 连续 骚扰 准 峰 值 限 值 ， 持 续 时 间 不 大 于 
200ms， 而 且 后 一 个 骚扰 离 前 一 个 骚扰 至 少 200ms。 持 续 时 间 由 超过 测 
量 接收 机 中 频 参 考 电 平 的 信号 确定 。 
一 个 喀 吃 声 可 能 包含 许多 脉冲 。 在 这 种 情况 下 ， 相 关 时 间 是 从 第 
一 个 脉冲 开始 到 最 后 一 个 脉冲 结束 的 时 间 。 
TE, 在 一 定 条 件 下 ， 某 些 类 型 的 骚扰 不 包括 在 此 定义 内 。 
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C056 click IÆ ANSI C63. 14 一 2009 














当 用 规定 方法 测量 时 ， 持 续 时 间 不 超过 规定 值 的 一 种 电磁 干扰 。 








C 057 click limit, L Æ 











限 值 CISPR 14-1, ed.5.0 (2005) 




















FRYER WEE (EL RV a AE 28 SR AY A BR EL, FEE FH BR a 














N 确定 的 一 个 定 值 。 














喀 吃 声 限 值 适用 于 按 上 四 分 位 法 评定 的 骚扰 。 














C 058 click rate, N IÆ% CISPR 14-1, ed. 5.0 (2005) 
单位 时 间 (通常 为 每 分 钟 ) 超过 某 一 规定 电 平 的 喀 叫 声 数 。 


C059 click rate, N IJE% ANSI C63. 14 一 2009 








单位 时 间 (通常 为 每 分 钊 
数目 。 


Ph) 内 ， 超 过 某 一 规定 电 平 的 喀 吃 声 数 的 


C060 clock frequency 时 钟 频 率 GB 4343. 1 一 2009 


设备 中 使 用 的 任何 信号 的 基 波 频率 ,集成 电路 (IC) 内 单独 使 


的 信号 除外 。 
注 : 高 频 往往 由 IC 外 的 较 1 
产生 。 























a 





氏 时 钟 频 率 通过 IC 内 的 锁 相 环 (PLL) 电路 


C061 clockwise polarization 顺 时 针 极 化 ”GB/T 14733. 2 一 2008 
当 顺 着 传播 方向 或 某 一 规定 的 参考 方向 观察 时 ， 在 与 这 个 方向 垂 
直 的 任意 固定 平面 内 ， 电 场 强度 矢量 或 者 某 特定 的 场 拓 量 随时 间 变 化 




















的 轨迹 为 顺 时 针 旋 转 的 极 化 。 














TE, 当 传 播 方 向 与 极 化 平面 平行 时 必须 规定 参考 方向 。 





C062 clockwise polarized wave 顺 时 针 极 化 波 GB/T 14733. 2 一 2008 
沿 着 传播 方向 ， 在 垂直 于 该 方向 的 任意 固定 平面 内 观察 到 的 电场 
强度 矢量 随时 间 变 化 的 轨迹 为 右 旋转 或 顺 时 针 旋 转 的 椭圆 或 圆 极 化 波 。 

















量 端 














注 : 对 于 一 个 右 旋 圆 极 化 波 ， 从 垂直 于 波 前 面 的 直线 上 的 任意 一 点 ， 电 矢 
端点 所 绘制 的 图 形 在 任 一 瞬间 均 形成 一 左旋 螺旋 线 。 
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C 063 clover-leaf antenna ITER GB/T 14733. 10 一 2008 
由 沿 着 一 公共 轴线 配置 的 一 组 或 多 组 辐射 单元 构成 的 天 线 ， 每 组 
辐射 单元 则 由 在 一 平面 上 围绕 轴线 排列 的 3 个 环 或 4 个 环 所 组 成 。 从 


es 


TR SBE PIES = YE et BR EET FF o 





























C064 coaxial antenna 同 轴 天 线 GB/T 14733. 10—2008 
由 一 同 轴线 的 内 导体 延伸 部 分 和 将 其 外 导体 翻 折 1/4 波长 长 度 而 
形成 的 套 简 部 分 共同 构成 的 天 线 。 





























C065 coaxial cable 同 轴 电缆。 CISPR 16-2-1, ed.2.0 (2008) 

含有 一 根 或 多 根 同 轴线 的 电缆 , 一般 用 于 辅助 设备 与 测量 设备 或 
(试验 ) 信号 发 生 器 的 匹配 连接 , 以 便 提供 一 个 规定 的 特性 阻抗 和 允许 
的 最 大 电缆 转移 阻抗 。 

































































C066 coaxial line 同 轴线 GB/T 14733. 2 一 2008 
由 两 根 同 轴 圆 柱 形 导体 组 成 的 传输 线 。 








C 067 cold point (of a radiating element) 5 (辐射 单元 的 ) 
GB/T 14733. 10—2008 
在 辐射 单元 上 ， 可 以 认为 是 处 于 地 电位 或 支架 电位 的 点 。 






































C 068 collision electrification 碰撞 起 电 GB/T 15463—2008 
粉 体 类 物体 中 粒子 与 粒子 或 者 粒子 与 固体 之 间 发 生 碰 撞 ， 形 成 快 
速 的 接触 分 离 而 产生 静电 的 过 程 。 


























C 069 combination wave generator 组 合 波 发 生 器 ”IEC 61000-4-5, 
ed. 2.0 (2005) 
能 产生 1.2/50ps 开路 电压 波形 、8/20ps 短路 电流 波形 或 10/ 
700ks 开路 电压 波形 、57320hs 短路 电流 波形 的 发 生 器 。 






































C 070 combination-type SPD 组 合 型 浪 涌 保 护 器 ”GB/T 19663—2005 
由 电压 开关 型 器 件 和 限 压 型 器 件 组 合 而 成 ， 可 以 显示 为 电压 开关 
型 或 限 压 型 或 这 两 者 都 有 的 特性 ， 这 决定 于 所 加 电压 的 特性 。 
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C 071 combined standard uncertainty 合成 标准 不 确定 度 JJF 
1001 一 1998 
当 测 量 结果 是 由 若干 个 其 他 量 的 值 求 得 时 ， 按 其 他 各 量 的 方差 或 
(和 ) 协 方差 算得 的 标准 不 确定 度 。 





C072 common earthing system 共用 接地 系统 GB/T 19663—2005 

将 各 部 分 防 雷 装置 、 建 筑 物 金属 构件 、 低 压 配 电 保 护 线 (PE 
线 ) 、 设 备 保护 地 、 BACHE 防 静 电 接 地 和 信息 设备 逻辑 地 等 连 
接 在 一 起 的 接地 装置 。 















































C073 common mode absorption device, (CMAD) 共 模 吸收 装置 
CISPR16-1-4, ed.2.0, amd.1 (2007) 
在 辐射 发 射 测量 中 ， 应 用 于 离开 试验 空间 电缆 上 的 、 用 于 减 小 符 
合 性 不 确定 度 的 装置 。 




















C074 common mode conversion 共 模 转换 GB/T 4365—2003 
由 共 模 电压 产生 差 模 电压 的 过 程 。 














C075 common mode circuit 共 模 电路 ”IEC 61000-5-2, ed. 1.0 (1997) 
HE (CM) 电流 流 经 的 整个 电流 环 路 或 闭合 电路 ， 包 括 电 缆 、 
设备 和 附近 的 接地 系统 部 件 。 



































C076 common mode (coupling) 共 模 耦合 IEC 61000-4-4, ed.2.0 
(2004) 
同时 耦合 到 对 接地 参考 平面 的 所 有 导线 。 

















C077 common mode current 共 模 电流 GB/T 4365—2003 
READE EAS Ha (EAA, TL RL), A PY 
电流 相 量 和 的 幅 值 。 
































C078 common mode current 共 模 电流 CISPR 16-2-1, ed.2.0 (2008) 
被 两 根 或 多 根 导线 所 贯穿 的 一 个 规定 的 “几何 ” 横 截 面 上 的 导线 
中 流 过 的 电流 矢量 和 。 
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C 079 common mode impedance 共 模 阻抗 GB/T 4365—2003 
共 模 电压 除 以 共 模 电流 所 得 的 商 。 














C 080 common-mode impedance 共 模 阻抗 IEC 61000-4-6，ed.3.0 
(2008 ) 
在 某 一 端口 上 共 模 电压 和 共 模 电流 之 比 。 
注 : 共 模 阻抗 可 由 该 端口 的 端子 或 屏蔽 层 和 参考 平面 (点 ) 之 间 施 加 单位 
共 模 电压 来 确定 。 而 测量 产生 的 共 模 电流 视 为 流 经 这 些 端 子 或 屏蔽 层 的 全 部 电 
流 的 矢量 和 。 
























































C081 common mode (asymmetrical disturbance) voltage 共 模 (不 
对 称 骚扰 ) 电压 ”CISPR16-2-2, ed.1.0 
两 导线 的 电气 中 点 与 参考 地 之 间 的 射频 电压 ,或 在 规定 的 终端 阻 
抗 条 件 下 ， 对 一 束 导线 ， 用 电流 钳 epee 测量 到 的 整 束 导线 
相对 于 参考 地 的 有 效 射频 骚扰 电压 〈 非 对 称 电压 的 矢量 和 ) 。 










































































C082 common mode voltage 共 模 电压 ”GB/T 4365—2003 
每 个 导体 与 规定 参考 点 (通常 是 地 或 机 壳 ) 之 间 的 相 电 压 的 平 
均值 。 

TE, 共 模 电压 又 称 为 不 对 称 电 压 (asymmetrical voltage) 。 




































































C 083 common-mode radio noise 共 模 无 线 电 噪声 ANSI C63. 14— 
2009 
在 传输 线 的 所 有 导线 相对 于 公共 地 之 间 出 现 的 射频 传导 干扰 。 它 
在 所 有 导线 上 引起 的 干扰 电位 相对 于 公共 地 作 同 相位 变化 。 








C 084 communication-electronic (CE) equipment 通信 电子 设备 
ANSI C63. 14—2009 
在 广义 上 ， 任 何 一 种 产生 、 发 射 、 传 递 、 获 取 、 存 储 、 处 理 或 应 
用 电子 和 电磁 信息 的 产品 。 这 类 设备 用 于 满足 各 种 工作 要 求 ， 例 如 : 
通信 、 监 视 、 识 别 、 导 航 、 定 向 定位 、 导 弹 控制 、 水 声 定 位 、 电 子 对 
抗 和 空间 运行 。 
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C085 commutation notch 换 相 缺 口 GB/T 4365—2003 
由 于 变换 器 的 换 相 动作 而 出 现在 交流 电压 上 的 持续 时 间 远 小 于 交 
流 电 周期 的 电压 变化 。 









































C086 (eletromagnetic) compatibility level (电磁 ) 兼容 电 平 IEC 
61000-4-25, ed.1.0 (2001) 

为 了 在 设 定 发 射 限 值 和 抗 扰 度 限 值 时 能 相互 协调 ， 而 规定 作为 参 
考 电 平 的 电磁 骚扰 电 平 。 
注 : 1. 按照 惯例 ,实际 的 骚扰 电 平 超过 所 选择 的 兼容 电 平 的 概率 是 很 小 
的 。 但 是 ， 只 有 在 各 种 场合 下 控制 发 射 和 抗 扰 度 电 平 ， 使 由 累加 的 
发 射 产生 的 骚扰 电 平 低 于 处 在 相同 场合 下 的 每 个 装置 、 设 备 和 系统 
的 抗 扰 度 电 平 才 能 达到 电磁 兼容 。 
2. 兼容 电 平 可 能 与 (电磁) 现象 、 时 间 和 场所 有 关 。 
3. 在 不 同 的 场合 ，level 一 词 有 不 同 的 译 法 。 
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C 087 compensating network (of an antenna) 补偿 网 络 (天 线 的 ) 
GB/T 14733. 10—2008 
连接 在 天 线 端的 电网 络 ， 以 便 尽 可 能 减 小 出 现在 给 定 频带 内 复 阻 
抗 的 变化 。 








C 088 complaint #128 CISPR 16-4-4, ed. 2.0 (2007) 
受到 干扰 导致 接收 性 能 降低 时 ， 由 收听 者 或 收看 者 针对 干扰 业务 
所 提出 的 寻求 帮助 的 要 求 。 

















C089 complaint 投诉 GB/T 27000—2006 
除 申诉 外 ， 任 何人 员 或 组 织 向 合格 评定 机 构 或 认可 机 构 就 其 活动 
表达 不 满意 ， 并 期 望 得 到 回复 的 行为 。 











otk 





C 090 complex power (in a transmission line) 复数 功率 (传输 线 中 
的 ) GB/T 14733. 2—2008 
传输 线 横 截面 上 复数 坡 印 廷 矢量 的 面积 分 。 
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C091 compliance test site (COMTS) 符合 性 试验 用 场地 ”CISPR 
16-1-4, ed.2.0 (2007) 

为 与 符合 性 限 值 相 比 较 ， 保 证 受 试 设备 骚扰 场 强 测量 结果 有 效 ， 
可 重复 的 环境 。 
































C092 component 零 部 件 GB/T 17619 一 1998 
指 经 受 独立 技术 要 求 考核 的 装置 ， 是 车 辆 的 组 成 部 分 ， 可 独立 进 
行 与 所 配套 车 辆 无 关 的 型 式 认证 的 装置 。 




















C 093 component continuous conducted emissions 零 部 件 的 连续 传导 
发 射 CISPR 25, ed.3.0 (2008) 
即 存在 于 零 部 件 /模块 的 电源 线 或 其 他 引线 中 的 静态 噪声 电压 / 电 
流 ， 它 们 可 能 会 骚扰 车 载 接收 机 的 接收 能 












































C094 composite modulation 复合 调制 ANSI C63. 14—2009 

传输 数字 信号 时 ， 用 多 个 基带 信号 对 单一 载波 进行 处 理 。 把 脉 幅 
调制 释 加 到 频 移 键 控 或 相 移 键 控 信 号 上 是 一 种 可 行 的 方法 , 它 能 增 大 
信息 通过 率 ， 但 不 会 过 多 增加 系统 带宽 。 同 样 ， 脉 位 调制 和 脉 宽 调制 
或 者 脉 幅 调制 和 脉 位 调制 可 在 同一 信道 中 共存 。 








ae 

















C095 composite waveform 复合 波形 IEC 61000-2-9, ed. 1.0 (1996) 
充分 表征 了 一 组 波形 的 重要 特性 的 波形 。 











C096 compound circular horn antenna 复合 圆 形 喇叭 天 线 GB/T 
14733. 10 一 2008 
横 截面 为 圆 形 的 一 种 喇叭 天 线 ， 其 张 角 或 直径 有 一 次 或 多 次 突变 。 


C 097 compound rectangular horn antenna 复合 矩形 喇叭 天 线 GB/ 
T 14733. 10 一 2008 
横 截 面 为 矩形 的 一 种 喇叭 天 线 ， 其 两 对 相对 的 壁 中 至 少 有 一 对 的 
张 角 或 间距 有 一 次 或 多 次 突变 。 
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C 098 compression point 压缩 点 ”CISPR 25, ed. 3.0 (2008) 

在 某 一 输入 信号 电 平 下 ,测量 系统 增益 不 再 呈 线 性 变化 时 ， 该 非 
线性 导致 的 输出 指示 与 理想 线性 接收 机 的 输出 指示 偏差 .其 值 用 分 由 
(dB) 表示 。 





























C099 concentrated earthing connection 集中 接地 装置 GB/T 19663 一 
2005 
为 加 强 对 雷电 流 的 散 流 作用 、 降 低 对 地 电位 而 敷设 的 附加 接地 装 
置 ， 一 般 敷 设 3 ~5 根 垂直 接地 板 。 在 土壤 电阻 率 较 高 的 地 区 ， 则 敷设 
3 ~5 根 放射 形 水 平 接地 极 。 















































C 100 conditional connection 条 件 连 接 IEC 61000-3-11, ，ed.1.0 
(2000) 
要 求 用 户 的 供电 接口 点 的 阻抗 低 于 参考 阻抗 Z,,， 使 得 设备 的 发 
射 符合 标准 中 限 值 的 设备 连接 。 
注 ; 满足 电压 变化 限 值 可 以 不 是 连接 的 唯一 条 件 ; 也 可 以 要 求 满足 其 他 现 
象 的 发 射 限 值 ， 如 谐 波 。 





















































C101 conducted disturbance 传导 骚扰 GB/T 4365—2003 
通过 一 个 或 多 个 导体 传递 能 量 的 电磁 骚扰 。 





C 102 conducted emission 传导 发 射 ANSI C63. 14 一 2009 
沿 金属 导体 传播 的 电磁 发 射 。 此 类 金属 导体 可 以 是 电源 线 、 信 和 号 
线 及 一 个 非 专门 设置 、 偶 然 的 导体 ， 例 如 一 个 金属 管 等 。 





























C103 conducted emission test site 传导 发 射 试验 场地 ANSI C63. 14 一 
2009 
用 于 测量 受 试 设备 发 射 的 无 线 电 干 扰 电 压 和 电流 的 满足 特定 要 求 
的 场地 。 





























C104 conducted HPEM environment 传导 的 大 功率 电磁 (HPEM ) 
环境 IEC 61000-1-2, ed.2.0 (2008) 
耦合 或 直接 注 和 人 到 电线 或 导线 的 大 功率 电磁 电流 和 电压 ， 其 电压 


















































电 平 一 般 超 过 1kV。 





C105 conducted interference (CI, disturbance) 传导 干扰 (骚扰 ) 
ANSI C63. 14—2009 
沿 着 导体 传输 的 不 希望 有 的 电磁 能 量 














通常 用 电压 或 电流 来 定义 。 




















C106 conducted radio noise 传导 无 线 电 噪 声 ANSI C63. 14 一 2009 
设备 运行 时 ， 在 电源 线 及 互 连 线 上 产生 的 无 线 电 噪声 ， 它 们 可 以 
用 电压 或 电流 的 形式 被 测量 出 来 。 
TE: 无 线 电 品 声 也 可 以 由 自然 源 (如 闪电 ) 引起 。 
































C107 conducted susceptibility, (CS) 传导 敏感 度 IEC 61000-1-5, 
ed. 1.0 (2004) 
系统 对 连接 到 该 系统 的 电缆 上 的 传导 信和 号 的 敏感 度 。 








C 108 conducted susceptibility, (CS) 传导 敏感 度 ANSI C63. 14 一 2009 
当 引 起 设备 出 现 不 希望 有 的 响应 或 性 能 降级 时 ， 对 电源 线 、 控 制 
线 或 信号 线 上 的 干扰 信号 电流 或 电压 的 度量 。 




















C109 conductive point-of-entry, conductive port-of-entry, penetrat- 
ing conductor 导电 引入 点 ， 导 电 引 入 端口 ， 穿 入 导体 IEC 61000- 
4-23, ed.1.0 (2000) 

穿 人 导体 、 电 导线 、 电 绕 或 其 他 导电 物体 ， 例 如 金属 杆 ， 它 们 可 

穿 过 电磁 屏障 。 






























































C110 conductive shoes 导电 鞋 、GB/T 15463—2008 
具有 良好 的 导电 性 能 、 鞋 底 电 阻 值 不 大 于 1.0 x100、 能 在 短 时 
间 内 消除 人 体 静 电 积聚 ， 但 只 能 用 于 没有 电击 危险 场所 的 防护 鞋 。 























C111 conductivity BS GB/T 15463—2008 
表征 材料 导电 性 能 的 物理 量 。 其 与 电场 强度 的 乘积 等 于 传导 电流 
密度 。 即 ok = J 。 
注 ; 电导 率 的 单位 为 西 [ 门 子 ] / 米 (S/m)。 
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C112 configuration 配置 ”CISPR22，ed.3.0 (2008) 
受 试 设 备 (EUT) 的 运行 模式 和 其 他 运行 条 件 。 


C 113 conformal antenna 共 形 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
一 种 与 安装 体 表 面 共 形 的 天 线 ， 其 形状 主要 不 取决 于 电磁 性 能 ， 
而 是 根据 气体 动力 学 和 流体 动力 学 等 方面 的 考虑 来 决定 的 。 





























C114 conformal array 共 形 阵 GB/T 14733. 10 一 2008 
一 种 与 安装 体 表面 共 形 的 阵 ， 其 形状 主要 不 取决 于 电磁 性 能 ， 而 
是 根据 气体 动力 学 和 流体 动力 学 等 方面 的 考虑 来 决定 的 。 








C 115 conformance test 符合 性 试验 IEC 61000- 4-2, ed.2.0 
(2008) 
对 设计 的 和 制造 的 设备 的 典型 样品 进行 试验 ， 目 的 是 确定 设备 是 
否 符合 标准 要 求 。 














C116 conical array 圆锥 形 阵 ( 天线) GB/T 14733. 10 一 2008 
由 一 些 相同 辐射 单元 构成 的 天 线 ， 其 中 各 单元 的 对 应 点 位 于 一 同 
锥 面 上 。 








C 117 conical horn ( antenna ) 锥 形 喇 只 天线 GB/T 
14733. 10—2008 
呈 截 头 圆 锥 体形 状 的 一 种 喇叭 天 线 。 


C118 connection 连接 GB/T 15463—2008 
将 彼此 间 没 有 良好 导电 通路 的 物体 进行 导电 性 连接 ， 使 相互 间 大 
体 上 处 于 相同 电位 的 措施 。 











C119 connections to HV equipment 与 高 压 (HV) 设备 的 连接 
IEC 61000-6-5, ed.1.0 (2001) 
从 控制 设备 到 高 压 (HV) 设备 的 有 关连 接 ， 如 断路 器 、 变 流 央 、 
变压器 和 电力 线 载波 系统 。 
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C120 constructional kit 装配 型 玩具 CISPR14-1, ed. 5.0 (2005) 
用 于 组 装 成 不 同 玩具 的 成 套 电气 、 电 子 或 机 械 部 件 。 



































C 121 consumer’s installation 用 户 装置 IEC 61000-3- 4，ed.1.0 
(1998) 
从 用 户 侧 的 连接 点 到 公用 电源 连接 的 所 有 电气 设备 ， 包 括 保护 和 
控制 设备 以 及 导体 。 
































N 








C122 contact discharge method 接触 放电 方法 IEC 61000- 4-2, 
ed. 2.0 (2008) 
试验 发 生 需 的 电极 保持 与 受 试 设备 或 耦合 平面 的 接触 ， 并 由 发 生 
器 内 的 放电 开关 动作 进行 放电 的 一 种 试验 方法 。 






































C 123 contact potential difference 接触 电位 差 GB/T 15463—2008 
两 种 媒质 界面 或 两 种 不 同 种 类 材料 接触 面 间 ， 在 没有 传导 电流 的 
情况 下 所 呈现 的 电位 差 。 





























C 124 contact resistance 接触 电阻 “IEC 61000-5-4, ed.1.0 (1996) 
两 导体 互相 接触 时 测 得 的 电阻 (单位: 0)。 











C 125 continuous disturbance 连续 骚扰 GB/T 4365—2003 
对 某 一 设备 的 作用 不 能 分 解 为 一 系列 清晰 可 辨 的 效应 的 电磁 骚扰 。 





























C 126 continuous disturbance 连续 骚扰 “CISPR16-2-1，ed.2.0 (2008) 
在 测量 接收 机 中 频 输出 端 呈 现 的 持续 时 间 大 于 200ms AO SR R 
扰 , 它 使 工作 在 准 峰 值 检 波 方式 的 测量 接收 机 表 头 产生 的 偏转 不 会 立 
即 减 小 。 
注 : 测量 接收 机 在 CISPR 16-1-1 中 规定 。 





























C 127 continuous noise 连续 噪声 GB/T 4365—2003 
对 某 一 设备 的 作用 不 能 分 解 为 一 系列 清晰 可 辩 的 效应 的 噪声 。 





C 128 continuous operating current 连续 工作 电流 GB/T 19663—2005 
SPD 每 一 种 防护 方式 在 最 大 连续 工作 电压 作用 下 分 别 流 过 的 电流 ， 
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相当 于 流 过 SPD 防护 器 件 的 电流 和 流 过 SPD 中 与 防护 絮 件 并 联 的 所 有 
内 部 的 电流 之 和 。 





























C129 continuous operating voltage 持续 工作 电压 ”GB/T 19663— 
2005 
连续 施加 在 SPD 端子 间 不 会 引起 SPD 传输 特性 衰变 的 直流 或 交流 
(有 效 值 ) 电压 。 























C 130 continuous wave (CW) 连续 波 CISPR24, ed.1.0 (1997) 
在 稳定 状态 下 按 正弦 和 恒定 方式 连续 振荡 的 电磁 波 ， 该 电磁 波 可 
以 按 间歇 方式 或 调制 方式 传输 信息 。 











C131 continuous wave (CW) 连续 波 ANSI C63. 14 一 1998 
在 稳 态 条 件 下 ， 瞬 时 幅度 按 正弦 变化 而 频率 保持 不 变 的 电磁 波 。 


C 132 continuous waves (CW) 连续 波 IEC 61000- 4-3, ed.3.0 
(2006) 
在 稳 态 条 件 下 ， 完 全 相同 的 连续 振荡 的 电磁 波 ， 可 以 通过 中 断 或 
制 来 传递 信息 。 








$i 





C 133 contoured-beam antenna 等 强度 线 波束 天 线 GB/T 14733. 10— 
2008 
一 种 赋 形 波束 天 线 ， 它 的 设计 是 使 其 波束 与 给 定 表面 相遇 时 ， 入 
射 到 该 表面 上 的 等 功率 通 量 密度 线形 成 一 特定 的 等 强度 线 。 
TE, 卫星 天 线 面 积 有 限 ， 处 于 地 球 的 表面 ， 其 轴线 的 功率 通 量 密度 有 特定 
值 ， 被 称 为 “波束 区 ”。 

































































C134 conversion factor 转换 因子 CISPR16-4-5, ed.1.0 (2006) 
对 于 给 定 的 EUT 或 者 同类 型 的 EUT 用 确定 的 试验 方法 得 到 的 测 
量 值 与 用 替换 试验 方法 得 到 的 测量 值 之 间 的 关系 。 
TE: 术语 “测量 的 ”和 “计算 的 ”在 CISPR16-4-5 : 2006 的 不 同 地 方 交替 
使 用 ， 分 别 用 来 描述 通过 实验 室 试验 和 计算 机 仿真 方法 得 到 的 。 

















中 | 
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C 135 


GB/T 14733. 10—2008 
对 应 于 所 设计 的 天 线 极 化 的 辐射 方向 图 。 


C136 


该 元 件 用 于 一 


不 适宜 地 影响 


次 

















C137 











分 面 上 。 


C 138 
(2003) 


由 带 馈 源 的 双 














次 保护 和 内 在 保护 之 间 ， 
保护 元 件 的 正常 动作 。 





co-polar pattern (of an antenna) 同 极 化 方向 图 (天 线 的 ) 


coordination element 协调 元 件 YD/T 993—2006 














] 来 防止 内 部 保护 元 件 会 


corner reflector antenna 角形 反射 器 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 








AARRE, A 


correlation algorithm 相关 算法 IEC 61000- 4-20, 








源 通常 在 双 面 角 的 等 








ed. 1.0 


把 横 电 磁 波 (TEM) 波导 的 电压 测量 转化 为 开阔 试验 场 


(OATS) 、 
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由 在 喇叭 内 壁 上 切 





半 电 波 暗 室 (SAC) 或 者 自由 


corrugated horn 波纹 喇叭 天 线 





























C 140 corona discharg 
发 生 在 不 ] 








(ert EL E 











有 











C 141 


陶 匀 的 、 








e FA ALA 























由 氧化 、 








包 蚀 或 化 学 污染 





而 产生 的 电阻 。 
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14733. 10 一 2008 











在 一 平面 里 





测 得 








导 的 角度 余 割 平方 成 正 上 





， 其 辐射 方向 本 























注 : 应 用 于 











雷达 时 ,平面 



































GB/T 15463—2008 
场 强 很 高 的 电场 中 的 辉 兴 放电 。 
微弱 发 光 的 电学 层 。 


面 图 中 的 部 分 辐射 
的 一 种 赋 形 波束 天 线 
是 垂直 的 ， 





9 度 是 从 水 平方 向 测量 的 ， 


空间 场 强 电 平 的 数学 程序 。 


GB/T 14733. 10—2008 
制 一 些 横向 槽 而 做 成 的 一 


种 混合 模 喇 叭 天 线 。 
































昌 暴 放电 时 ， 


corrosion resistance 腐蚀 电阻 IEC 61000-5-4, ed.1.0 (1996) 
BEZIT HS EES R To 











的 逐渐 破坏 

















cosecant-square beam antenna 余 荐 平方 波束 天 线 GB/T 


强度 与 从 规定 方向 所 


o 





因而 对 出 
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现在 同一 高 度 上 ， 有 相同 后 散射 截面 的 目标 ， 不 论 远近 如 何 ， 都 给 出 相同 的 
响应 。 





C 143 counterpoise 低 架 地 网 GB/T 14733. 10 一 2008 
安装 在 地 面 之 上 且 与 地 构成 电容 耦合 的 导体 系统 ， 它 为 垂直 单 极 
天 线 提 供 一 导电 平面 。 



























































C 144 counterpoise 地 网 ANSI C63. 14 一 2009 
在 天 线 下 方 架 空 的 、 与 地 绝缘 的 、 由 导体 构成 的 镜像 反射 面 。 














C145 couplers 耦合 器 GJB 11432—1991 
当 用 于 被 测 系统 时 ， 耦 合 器 是 具有 频率 选择 性 的 装置 ， 它 将 被 测 
系统 的 设备 连 到 其 天 线 上 。 
当 被 测 设备 组 合 连接 时 ， 耦 合 器 用 于 对 被 测 信号 进行 部 分 取样 
(信号 取样 装置 ) 。 




































































C146 coupling 耦合 GB/T 19663—2005 
在 两 个 或 两 个 以 上 电路 或 系统 间 ， 可 进行 一 电路 (系统) 到 另 一 
电路 (系统 ) 功率 或 信号 转换 的 效应 。 














C147 coupling 耦合 IEC 61000-1-5, ed. 1.0 (2004) 
线路 间 的 相互 作用 ， 将 能 量 从 一 个 线路 传送 到 另 一 个 线路 。 


C148 coupling 耦合 GB/T 14733. 2 一 2008 
在 系统 间 传 递 功 率 的 方法 或 器 件 。 


C149 coupling clamp 耦合 夹 IEC 61000-4-25, ed. 1.0 (2001) 
在 与 受 试 线路 没有 任何 电 连 接 的 情况 下 ， 以 共 模 形式 将 骚扰 信和 号 
耦合 到 受 试 线路 的 、 具 有 规定 尺寸 和 特性 的 一 种 装备 。 


























C150 coupling/decoupling network, (CDN) 耦合 /去 耦 网 络 CIS- 
PR 16-1-2, ed.1.0, amd.2 (2006) 

用 于 测量 其 中 一 个 电路 上 的 信号 并 防止 另 一 个 电路 上 的 信号 被 测 

量 到 ， 或 者 用 于 将 信号 注入 到 其 中 一 个 电路 上 并 防止 该 信号 耦合 到 另 
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一 个 电路 上 的 人 工 网 络 。 


C151 coupling factor 耦合 系数 GB/T 4365—2003 
给 定 电路 中 ， 电 磁 量 (通常 是 电压 或 电流 ) 从 一 个 规定 位 置 耦合 
到 另 一 规定 位 置 ， 目 标 位 置 与 源 位 置 相应 电磁 量 之 比 即 为 耦合 系数 。 












































C152 coupling path ARE GB/T 4365—2003 
部 分 或 全 部 电磁 能 量 从 规定 源 传输 到 男 一 电路 或 装置 所 经 由 的 
ERE. 
























































C153 coupling plane 耦合 平面 IEC 61000-4-2, ed. 2.0 (2008) 

一 块 金 属 片 或 金属 板 ， 对 其 放电 用 来 模拟 对 受 试 设备 附近 物体 的 
静电 放电 。HCP (Horizontal Coupling Plane); 水 平 耦合 板 ; VCP (Ver- 
tical Coupling Plane); 垂直 耦合 板 。 

















C154 coverage factor 包含 因子 JJF 1001—1998 
为 求 得 扩展 不 确定 度 ， 对 合成 标准 不 确定 度 所 乘 的 数字 因子 。 


C155 critical area 关键 区 ANSI C63. 14 一 1998 

一 个 平台 或 一 个 包含 设备 及 分 系统 的 设施 上 的 某 一 区 域 ， 若 该 区 
域 在 外 部 电磁 场 的 干扰 下 产生 故障 ， 将 会 使 整个 系统 性 能 降级 并 且 导 
致 主要 任务 的 失败 或 中 止 。 潜 艇 或 水 面 舰艇 上 的 许多 位 置 均 应 考虑 为 
关键 区 。 





























C156 critical frequency (of a mode in a waveguide) 临界 频率 ( 波 
导 中 模 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 


C157 mode cut-off frequency 模 截止 频率 
在 给 定 无 损耗 波导 中 的 频率 ， 低 于 此 频率 时 ， 某 特定 传播 模 的 行 
波 即 不 能 存在 。 








C158 critical point X$% ANSI C63. 14 一 2009 
系统 或 分 系统 中 对 干扰 最 敏感 的 点 ， 它 与 灵敏 度 、 固 有 的 敏感 
度 、 任 务 目 标的 重要 性 以 及 所 处 的 电磁 环境 等 因素 有 关 。 关 键 点 实质 
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上 是 一 个 电气 点 ， 通 常 处 于 分 系统 的 输出 级 之 前 。 





C159 critical wavelength (of a mode in a waveguide) 临界 波长 CE 
导 中 模 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 


C160 mode cut-off wavelength 模 截止 波长 
相应 于 波导 中 某 个 模 的 临界 频率 的 自由 空间 波长 。 





C161 cross-coupling 串扰 耦合 ANSI C63. 14 一 2009 

有 下 面 两 种 定义 : 

1) 对 于 从 一 个 信道 传输 到 另 一 个 信道 的 干扰 功率 的 度量 ; 

2) 存在 于 两 个 或 多 个 不 同 信 道 之 间 、 电 路 组 件 或 元 件 之 间 的 不 
希望 有 的 信号 耦合 。 











C162 cross coupling (of a circulator) 交叉 耦合 (环行 器 的 ) 
GB/T 14733. 2 一 2008 
具有 4 个 或 更 多 端口 的 环行 器 ， 按 照 为 各 端口 规定 的 顺序 ， 输 入 
端口 和 任 一 不 与 之 相 邻 的 其 他 端口 之 间 的 衰减 。 
注 : 不 应 将 交叉 耦合 与 相 邻 端口 之 间 发 生 的 反 向 损耗 相 混淆 。 























C 163 cross-modulation 交 调 GB/T 4365—2003 
非 线性 设备 、 电 网 络 或 传播 媒介 中 ， 信 和 号 的 相互 作用 所 产生 的 无 
用 信号 对 有 用 信和 号 的 调制 。 


























C 164 cross-modulation 交叉 调制 ANSI C63. 14 一 2009 

有 下 面 两 种 定义 

1) 由 不 希望 有 的 信号 对 有 用 信和 号 载波 进行 调制 ， 它 是 互 调制 的 
一 种 ; 

2) 由 非 线性 设备 、 电 网 络 或 传输 媒体 中 信和 号 的 相互 作用 而 产生 
的 一 类 不 希望 有 的 信号 对 有 用 信和 号 载波 进行 调制 。 




















C165 cross-modulation 交 调 IEC 60050-713-10-64 
在 非 线性 设备 或 传输 媒介 中 各 信号 间 相 互 作 用 产生 的 无 用 信和 号 对 




















有 用 信号 的 载波 的 调 香 





= 





o 


C166 cross polar ratio 交叉 极 化 比 GB/T 14733. 10—2008 
主 极 化 方向 图 和 交叉 极 化 方向 图 在 0 度 视 轴 方向 或 上 60 度 范围 内 
的 电 平 比值 。 














C167 cross-polar pattern (of an antenna) 交叉 极 化 方向 图 (天 线 
的 ) GB/T 14733. 10—2008 
对 应 于 和 同 极 化 方向 图 正 交 的 极 化 的 天 线 辐射 方向 图 。 


C 168 cross-polar response 交叉 极 化 响应 ”CISPR 16-1-4，ed. 2.0， 
amd. 1 (2007) 
当天 线 在 均匀 场 旋转 时 ， 天 线 对 交叉 极 化 场 抑制 的 度量 。 


C169 crosstalk 串扰 ANSI C63. 14 一 2009 
通过 与 其 他 传输 线路 的 电场 〈 容 性 ) 或 磁场 (感性) 耦合 ， 在 自 
身 传输 线路 中 引入 的 一 种 不 希望 有 的 信号 扰动 。 











C 170 cumulative amplitude probability distribution 累积 振幅 概率 分 
布 ANSI C63. 14 一 1998 
可 以 显示 出 所 有 等 于 或 大 于 规定 值 的 振幅 超出 此 规定 值 的 概率 的 
一 种 累积 分 布 。 此 概率 与 上 述 规定 值 有 关 。 


C171 current clamp 电流 钳 IEC 61000-4-6, ed.3.0 (2008) 
由 被 注入 信号 的 电缆 构成 的 二 次 绕组 实现 的 电流 变换 器 。 





C 172 current impulse withstand discharge capacity 冲击 电流 耐 受 能 
力 GB/T 19663 一 2005 

在 规定 的 波形 ( 方 波 、 雷 电 和 线路 放电 等 ) 情况 下 ， 压 敏 电阻 耐 

受 通过 电流 的 能 力 ， 以 电流 的 幅 值 和 次 数 表示 。 亦 称 冲 击 电 流通 流 


Bx 是 
FFE 






























































C173 current injection 电流 注入 IEC 61000-4-23, ed. 1.0 (2000) 
通过 某 些 外 部 手段 ， 迫 使 电流 流 过 指定 位 置 电路 的 过 程 。 对 于 电 
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位 脉 冲 试验 ， 此 过 程 是 模拟 的 电磁 瞬 态 
统 以 测量 其 损坏 或 破坏 门限 。 








电流 脉冲 流 过 元 件 、 电 路 或 系 








C174 current injection probe 电流 注入 探头 ISO 11452-1; 2005 
在 不 断 开导 体 且 不 明显 改变 相应 电路 阻抗 的 情况 下 ， 对 导体 注入 























C175 current measuring probe 电流 测量 探头 ISO 11452-1; 2005 
在 不 断 开 导体 且 不 明显 改变 相应 电路 阻抗 的 情况 下 ， 测 量 导体 电 
流 的 装置 。 



































C176 current injection test, (CIT) 电流 注入 试验 IEC 61000-4- 
23, ed. 1.0 (2000) 
使 用 电流 注入 的 试验 方法 。 


C177 current limiting 限 流 GB/T 19663—2005 
至 少 包 含有 一 个 非 线 性 限 流 元 件 的 SPD， 降 低 所 有 超过 预定 电流 
值 的 一 种 功能 。 

















C178 current probe 电流 探头 ”GB/T 4365—2003 
在 不 断 开导 体 并 且 不 对 相应 电路 引入 显著 阻抗 的 情况 下 ， 测 量 导 
体 电流 的 装置 。 









































C179 current probe 电流 探头 ”ANSI C63. 14 一 2009 

一 种 可 以 套 在 导线 上 能 测量 该 导线 中 电流 的 电流 变换 器 ， 变 换 央 
的 输出 以 电压 表示 。 它 不 需要 断 开 被 测 导 线 ， 也 不 会 在 相连 回路 中 引 
和 大 的 阻抗 。 

















C 180 current reset time 电流 恢复 时 间 GB/T 19663—2005 
一 个 自 恢复 限 流 絮 恢复 到 正常 和 静止 状态 所 需要 的 时 间 。 














C181 current response time 电流 响应 时 间 GB/T 19663—2005 
在 特定 的 电流 和 特定 的 温度 下 限 流 元 件 动作 所 要 求 的 时 间 。 
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C 182 current-limiting voltage 限 流 电 压 GB/T 19663 一 2005 
加 在 规定 输出 端 之 间 ， 输 出 电流 开始 被 限制 时 的 电压 值 。 











C 183 current unbalance factor, (TUF) 电流 不 平衡 系数 IEC 61000- 
3-13，ed. 0 (2008) 
其 定义 为 基 波 频率 时 电流 的 负 序 分 量 之 模 与 正 序 分 量 之 模 的 比 。 





C 184 curtain antenna 幕 形 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
一 种 边 射 平面 阵 ， 其 中 通常 由 导线 构成 的 辐射 单元 都 排列 在 一 垂 

直 平面 中 。 
注 : 一 般 情 况 下 ， 幕 形 天 线 和 反射 单元 阵 一 同 使 用 。 









































C185 Cutler feed 卡特 勒 馈 源 GB/T 14733. 10 一 2008 
由 在 一 轴 向 馈线 两 侧 辟 上 各 开 一 辐射 槽 而 构成 的 初级 辐射 器 。 





C 186 cut-off attenuator 截止 衰减 器 ”GB/T 14733. 2 一 2008 
由 工作 于 波导 截止 频率 以 下 的 、 固 定 或 可 变 长 度 波导 构成 的 电抗 
DEAE o 








C187 cut-off frequency 截止 频率 TEC 61000-5-4, ed. 1.0 (1996) 
测 得 的 特征 量 的 幅 值 减 小 到 规定 的 低频 值 时 对 应 的 频率 。 

注 : 对 于 波导 ， 该 频率 是 电磁 能 量 不 能 有 效 在 波导 中 传播 时 的 频率 。 它 取 
决 于 波导 横 截 面 的 结构 和 尺寸 。 

















oy 











C188 cut-off frequency (for a waveguide) (波导 的 ) 截止 频率 
IEC 61000- 4-23: 2000, ed. 1.0 (2000) 
电磁 场 在 无 损耗 波导 中 无 衰减 传播 时 的 最 低频 率 。 低 于 该 频率 
时 ， 电 磁场 沿 着 波导 随 着 距离 以 指数 衰减 。 






































C 189 cycle 周期 GB/T 4365 一 2003 
以 给 定 的 顺序 重复 出 现 的 一 个 现象 或 一 组 (物理) 量 所 通过 的 全 
部 状态 或 量 值 范 围 。 
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C190 cycle of operation 工作 周期 GB/T 4365—2003 
可 任意 或 自动 地 重复 进行 的 一 系列 运行 。 

















C191 cyclic on/off switching control 周期 性 通 / 断 开关 控制 ”GB/T 
4365—2003 
重复 地 接 通 和 断 开 设备 电源 的 功率 控制 。 


C192 cylindrical array 圆柱 形 阵 ( 天线) GB/T 14733. 10 一 2008 
由 一 些 相同 辐射 单元 构成 的 天 线 ， 其 中 各 单元 的 对 应 点 位 于 一 贺 
柱 面 上 。 











C 193 cylindrical reflector 圆柱 面 反射 器 GB/T 14733. 10 一 2008 
形状 为 部 分 圆柱 面 的 一 种 反射 器 。 





D 


D 001 damage 损坏 ANSI C63. 14 一 2009 
由 电磁 干扰 所 造成 的 系统 的 永久 故障 或 降级 ， 它 将 影响 系统 的 正 
常 运行 ， 导 致 关 键 任 务 中 止 ， 直 到 修复 工作 完成 。 























D002 damped oscillatory wave 阻尼 振荡 波 GB/T 4365—2003 

一 种 衰减 振荡 。 

WÈ: 在 EMC 中 ， 本 条 术语 通常 用 于 频率 为 100kHz 至 几 兆 赫 的 振荡 ， 其 衰 
减 时 间 常 数 为 5 个 周期 或 更 长 。 











D 003 damped sinusoidal (DS) waveform 阻尼 正弦 波形 ANSI 
C63. 14 一 2009 
一 种 振幅 随时 间 按 指数 衰减 的 电压 V (1) 或 电流 1 (1) BOB, € 
由 振荡 频率 Of), ， 指 数 阻尼 因子 (a) ,振幅 峰值 (A) MAA b K 
征 ， 关 系 由 下 式 确定 : 
V(t) RI) = Ape sin(2nft +b) 

















D004 decade 十 倍 频 程 ANSI C63. 14 一 2009 
高 端 与 低 端 频率 之 比 为 10:1 的 频率 范围 。 一 个 十 倍 频 程 包含 
3. 32 个 倍 频 程 。 








D005 decibel (dB) 分 贝 ANSI C63. 14 一 2009 

十 分 之 一 贝尔 。 分 贝 值 定义 为 两 个 功率 值 之 比 取 以 10 为 底 的 对 数 
后 乘 以 10。 用 已 、 忆 代表 两 个 功率 值 ，n 表示 它们 比率 的 分 贝 值 ， 可 
由 公式 (1) 表示 : 























n = 10 logo (Pi/P,) (1) 
当 电 压 或 电流 (或 其 他 类 似 的 物理 量 ) 的 比值 是 相应 功率 比 的 平 

方 根 时 ， 分 贝 值 也 可 由 公式 (2) 和 公式 (3) 表示 : 

n = 20 logo (L/h) (2) 
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n = 20 log, (V,/V>) (3) 

这 里 , 1/1, AV, /V, 分别 是 所 给 的 电流 比 和 电压 比 。 广 义 上 ， 公 

式 (2) 和 公式 (3) 也 可 用 于 比值 并 不 是 相应 功率 比 平方 根 的 情况 。 

为 避免 混淆 ， 这 时 应 该 附带 一 个 标注 符号 。 建 议 避 免 这 类 广义 上 的 应 
用 方式 。 














D006 declaration 声明 ISO/IEC 17000; 2004 
第 一 方 证 明 。 





D 007 declared input voltage, Ua, 声明 的 输入 电压 ”IEC 61000-4-30, 
ed. 2.0 (2008) 
声明 的 供电 电压 通过 变换 器 的 变换 比 得 到 的 值 。 


D008 declared supply voltage, U, 声明 的 供电 电压 ”IEC 61000- 4- 
30, ed.2.0 (2008) 

通常 是 系统 的 标 称 电压 。 如 果 得 到 电力 部 门 和 用 户 的 认可 ， 不 同 

于 标 称 电压 的 电压 可 供给 用 户 终端 ， 这 时 该 电压 为 声明 的 电压 。 

































































D 009 decoupling network + #5 28 IEC 61000- 4-1, ed.2.0 
(2006) 
防止 施加 给 受 试 设备 的 测量 信号 影响 不 被 测量 的 其 他 装置 、 设 备 
或 系统 的 电路 。 





D010 decoupling network, back filter 去 耦 网 络 、 防 逆 滤 波 器 TEC 
61000-4-10, ed.1.0 (1993) 
用 于 避免 与 磁场 试验 以 外 的 设备 产生 相互 影响 的 电路 。 

















D 011 dedicated power feed 专用 电源 供电 YD/T 993—2006 
由 离开 建筑 物 的 专用 电缆 提供 电源 的 一 种 供电 方式 。 




















D012 degenerate mode (in a cavity resonator) 简 并 模 ( 空 腔 谐振 
器 中 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
具有 相同 的 固有 频率 的 一 组 谐振 模 中 的 一 个 模 。 
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D013 degenerate mode (in a uniform transmission line) 简 并 模 
(均匀 传输 线 中 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
均匀 传输 线 中 ， 沿 纵 轴 具 有 相同 的 场 分 量 指数 变化 ， 但 是 在 任意 
横 截 面 上 均 具 有 不 同 场 结 构 的 一 组 传播 模 中 的 一 个 模 。 












































D 014 degradation 劣化 GB/T 19663—2005 
SPD 由 于 浪 涌 或 不 利 环 境 引 起 的 原始 性 能 参数 的 变 坏 。 





D015 degradation 降级 CISPR24, ed.1.0 (1997) 
FPF eG eR HE fe EUT 工作 性 能 产生 不 希望 的 改变 。 这 并 不 意味 
EUT 出 现 故障 或 毁坏 性 失效 。 





D016 degradation 降级 ANSI C63. 14—2009 

在 电磁 兼容 性 或 其 他 测试 过 程 中 ， 对 规定 的 任何 状态 或 参数 出 现 
超出 容许 范围 的 偏离 。 

注 :“ 降 级 ”定义 适用 于 临时 或 永久 失效 。 





























D 017 degradation criteria 降级 准则 ANSI C63. 14 一 2009 
用 来 界定 和 评估 故障 以 及 不 可 接受 的 或 不 希望 有 的 响应 的 判 据 。 


D 018 degradation of performance 性 能 降低 GB/T 4365—2003 
装置 、 设 备 或 系统 的 工作 性 能 与 正常 性 能 的 非 期 望 偏离 。 
注 :“ 降 低 ” 一 词 可 用 于 暂时 失效 或 永久 失效 。 



































D019 degradation (of performance) 性 能 降级 ANSI C63. 14 一 
2009 
任何 装置 、 设 备 或 系统 的 工作 性 能 偏离 预期 的 指标 。 

















D020 degree of protection 保护 角 IEC 61000-5-7, ed.1.0 (2001) 
使 用 空 的 壳 体 阻止 电磁 能 量 由 外 部 到 内 部 区 域 或 者 由 内 部 到 外 部 
区 域 的 通道 时 所 提供 的 保护 范围 


















































o 


D 021 delay angle 延迟 角 GB/T 4365—2003 
电流 导 通 起 始点 被 相位 控制 所 延迟 的 相位 角 






































o 


63 D 








TE, 延迟 角 可 以 是 固定 的 或 者 可 变 的 ， 正 半 周 与 负 半 周 的 延迟 角 也 不 必 
相同 。 


D 022 deliberate penetration 有 意 穿 透 IEC 61000-1-5, ed.1.0 
(2004) 

电磁 屏蔽 体 上 所 做 的 有 意 开 口 ， 可 为 有 用 信号 进出 屏蔽 区 域 的 传 

输 提 供 路 径 。 它 可 能 也 是 电源 、 水 、 机 械 力 或 者 人 员 进 出 屏蔽 体 的 有 
意 开 口 。 



































D 023 delta network 入 形 网 络 GB/T 4365—2003 
能 够 分 别 测量 单 相 电路 中 共 模 及 差 模 电压 的 人 工 电 源 网 络 。 


















































D 024 depth (of voltage dip) 电压 跌落 的 深度 IEC 61000-2-8, 
ed. 1.0 (2002) 
参考 电压 和 剩余 电压 之 间 的 差 值 。 
注 : 该 深度 可 以 表示 为 电压 值 ， 或 相对 于 参考 电压 的 百分比 。 




















D025 derived limit 导出 限 值 CISPR 16-4-5, ed. 1.0 (2006) 
由 确定 的 限 值 通过 适当 转换 后 导出 应 用 于 替换 试验 方法 中 的 限 
值 ， 该 限 值 用 相应 的 被 测量 来 表示 。 



































D 026 desensitization RÆK GB/T 4365—2003 
由 于 无 用 信号 引起 的 接收 机 有 用 输出 的 减 小 。 





D 027 desensitization 灵敏 度 降低 ”ANSI C63. 14 一 2009 
不 希望 有 的 信号 引起 接收 机 对 有 用 信号 的 灵敏 度 下 降 。 


D 028 designating authority 指定 机 关 ISO/IEC 17000: 2004 
政府 内 部 设立 的 或 政府 授权 的 机 构 ， 以 指定 合格 评定 机 构 、 和 暂停 
或 撤销 其 指定 或 者 取消 对 指定 的 暂停 。 





D029 designation 指定 ISO/IEC 17000; 2004 
政府 对 合格 评定 机 构 从 事 规定 的 合格 评定 活动 的 授权 。 
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D 030 detecting device for electrostatic field 静电 场 探 测 仪 GB/T 
15463—2008 
用 于 测量 静电 场 以 反映 静电 存在 的 仪器 。 


























D 031 deviation from intended use regarding EMC 电磁 兼容 性 与 预期 
的 使 用 偏离 “CISPR 16-2-6, ed.1.0 (2008) 
装置 、 设 备 或 者 系统 的 安装 和 /或 工作 与 制造 商用 户 手册 给 出 的 
指导 的 偏离 。 
注 : 安装 指 的 是 规定 的 环境 和 包括 电缆 的 电气 条 件 。 














D 032 device 装置 CISPR25, ed3.0 (2008) 
由 内 燃 机 驱动 的 、 主 要 不 用 于 载 人 或 载 货 的 机 械 。 包 括 (但 不 限 
TF) 链 锯 、 灌 溉 泵 、 扫 雪 机 、 空 气压 缩 机 和 园林 设备 等 。 





























D 033 dielectric 电介质 GB/T 15463—2008 
能 在 外 电场 的 作用 下 发 生 极 化 的 一 种 媒质 。 








D 034 dielectric breakdown 电介质 击 穿 GB/T 15463—2008 
































固体 、 液 体 、 气 体 介质 及 其 组 合 介质 在 高 电场 作用 下 ， 其 介 电 性 
能 迅速 丧失 而 引起 导电 的 牙 变 现象 。 此 时 ， 其 电极 间 的 电压 迅速 下 降 














到 零 或 接近 于 零 。 
TE: 气体 、 液 体 介 质 击 穿 后 ， 如 切断 电压 作用 ， 介 质 可 恢复 其 耐 电 强度 。 





























D 035 dielectric constant 介 电 常数 GB/T 15463—2008 
一 种 介质 的 电容 率 s 与 真空 电容 率 el 之 比 。 即 e, = e/a, (e, Æ 








D 036 dielectric polarization 电介质 极 化 ”GB/T 15463—2008 
星 电 中 性 状态 的 电介质 ， 在 外 电场 的 作用 下 ， 其 表面 或 内 部 出 现 
正 、 负 束缚 电荷 的 现象 。 












































D 037 dielectric rod antenna NAER GB/T 14733. 10 一 2008 
采用 一 赋 形 的 介质 棒 以 形成 波束 的 一 种 端 射 天 线 。 
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D 038 dielectric waveguide 介质 波导 GB/T 14733. 2 一 2008 
完全 由 一 种 或 几 种 介质 材料 构成 而 没有 金属 边界 的 波导 。 


























D 039 differential mode circuit 差 模 电路 ”IEC 61000-5-2, ed.1.0 
(1997) 
有 用 信号 或 电源 流 过 的 整个 电流 环 路 或 闭合 电路 ， 包 括 电 缆 和 其 
两 端 连 接 的 设备 。 


























D 040 differential mode current 差 模 电流 GB/T 4365—2003 
双 世 电缆 或 多 芯 电 缆 中 的 某 两 根 缆 芯 中 的 电流 相 量 差 的 幅 值 的 
一 半 。 











D 041 differential mode current 差 模 电流 CISPR 16-2-1, ed.2.0 
(2008) 
在 被 一 些 导线 所 贯穿 的 一 个 规定 的 “几何 ” 横 截 面 上 ,一 组 规定 
通电 导线 的 任意 两 根 导线 里 流 过 的 电流 矢量 差 之 半 。 





























D 042 differential mode voltage 差 模 电压 ”GB/T 4365—2003 
一 组 规定 的 带电 导体 中 任意 两 根 之 间 的 电压 。 
YE; 差 模 电压 又 称 对 称 电压 (symmetrical voltage) 。 
































D 043 differential mode (symmetrical) voltage 差 模 (对称) 电压 
CISPR 16-2-1, ed.2.0 (2008) 
一 组 规定 的 带电 导体 中 任意 两 根 之 间 的 电压 。 


























D 044 differential-mode radio noise 差 模 无 线 电 噪声 ANSI C63. 14 一 
2009 
引起 传输 线路 中 一 根 导线 的 电位 相对 于 另 一 根 导 线 的 电位 发 生变 
化 的 射频 传导 干扰 。 








D 045 differential residual voltage 差 模 剩余 电压 ”IEC 61000-5-5, 
ed. 1.0 (1996) 
在 一 次 规定 的 浪 涌 过 程 中 ， 两 条 路 径 的 装置 (六 端子 网 络 ) 的 保 
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护 端子 之 间 的 剩余 电压 。 














D 046 digital degradations 数字 质量 降低 ”CISPR 20，ed. 6.0 (2006) 
数字 质量 降低 定义 为 : 中 断 ; 图 像 冻 结 ， 运 动 像 素 停止 ; 不 可 恢 
复 的 数据 流 错误 ， 黑 屏 。 








D 047 digital device 数字 装置 ANSI C63. 14 一 2009 
通常 指 以 下 两 者 之 一 : 
1) 产生 、 使 用 速率 超过 9000 个 脉冲 / 秒 的 定时 信号 或 脉冲 ， 并 应 
用 数字 技术 的 无 意 辐 射 体 (设备 或 系统 )， 包 括 应 用 数字 技术 的 电话 
设备 ， 以 及 任何 产生 、 使 用 射频 能 量 实现 诸如 文字 处 理 、 电 子 计算 、 
数据 转换 、 记 录 、 建 档 、 分 类 、 存 储 、 恢 复 或 传递 等 数据 处 理 功 能 的 
注 : 与 一 个 计算 机 相连 的 计算 机 终端 和 辅助 设备 均 属 数字 装置 。 
2) 以 离散 数字 技术 为 基础 的 设备 ， 在 此 技术 中 ， 变 量 是 通过 编 
码 的 脉冲 或 电 平 状态 表示 的 。 









































D 048 digital radio antenna 数字 声音 接收 机 天 线 CISPR 20, ed. 6.0 
(2006) 
数字 声音 接收 机 用 连接 装置 所 接 的 外 部 天 线 。 


D049 digital sound receivers 数字 声音 接收 机 CISPR 20, ed.6.0 
(2006) 
用 于 接收 地 面 、 电 缆 和 卫星 传输 的 数字 声音 广播 、 有 关 数 据 和 类 
似 业 务 的 设备 。 














D050 digital sound signal 数字 声音 信号 ”CISPR 20，ed. 6.0 (2006) 
数字 声音 信号 是 包含 声音 信息 用 数字 码 流 调制 的 射频 信和 号。 
注 : 数据 涉及 附加 业务 和 业务 提供 者 提供 的 应 用 可 能 包含 在 数据 流 中 。 
































D051 digital television receivers 数字 电视 接收 机 CISPR 20, ed. 6.0 
(2006) 
用 于 接收 地 面 、 电 缆 和 卫星 传输 的 数字 声音 广播 、 有 关 数 据 和 类 
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似 业务 的 设备 。 
注 : 接收 机 可 以 装 有 显示 器 ， 不 装 显示 器 的 接收 机 通常 指 机 项 盒 。 





D052 digital television signal 数字 电视 信号 CISPR 20, ed.6.0 
(2006 ) 
数字 电视 信号 是 由 图 像 和 伴音 数据 组 成 的 数字 码 流 调 





判 的 射频 


z 
= 


























注 : 数据 流 的 信息 中 包括 业务 提供 者 提供 的 应 用 所 需 的 附加 业务 (例如 电 
子 节目 指南 ) 。 











D 053 digital TV antenna 数字 电视 接收 机 天 线 CISPR 20, ed.6.0 
(2006) 
数字 电视 接收 机 用 连接 装置 所 接 的 外 部 天 线 。 


D 054 dihedral corner reflector 双 面 角形 反射 器 GB/T 14733. 10— 
2008 

由 两 个 相交 的 导电 平面 构成 的 一 种 反射 句 ， 通 常 相交 的 平面 角 是 

BA. 











D055 diplexer (for an antenna) MH SAB (KAW) GB/T 
14733. 10—2008 
为 两 部 发 射 机 或 为 两 部 接收 机 共用 的 多 路 复 用 器 。 





D056 dip threshold 跌落 门限 IEC 61000-4-30，ed. 2.0 (2008) 
为 检测 电压 跌落 的 始末 所 规定 的 电压 幅 值 。 








D057 dipole 偶 极 子 IEC 61000-4-23, ed.1.0 (2000) 
通常 在 中 心 馈 电 ， 在 垂直 于 其 主轴 的 平面 内 产生 最 大 辐射 的 直 导 
线 天 线 。 





























D058 dipole (antenna) 偶 极 子 (天 线 ) GB/T 14733. 10 一 2008 
通常 由 直线 导体 构成 ， 且 由 平衡 馈 源 激励 的 对 称 天 线 。 
注 :“ 偶 极 子 ” 一 词 有 时 也 用 来 描述 不 完全 符合 以 上 定义 的 天 线 ， 在 此 情 
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况 下 ， 该 词 应 加 以 修饰 ， 例 如 : 不 对 称 偶 极 子 。 


D059 dipole-curtain antenna 偶 极 子 一 幕 形 天 线 GB/T 14733. 10 一 
2008 

由 平行 偶 极 子 构成 的 一 种 幕 形 天 线 ， 偶 极 子 的 长 度 为 半 个 波长 或 
个 波长 ， 且 在 一 垂直 平面 内 ， 基 本 上 以 大 约 半 个 波长 的 间距 水 平地 

排列 。 

















D060 direct application 直接 放电 IEC 61000-4-2, ，ed. 2. 0 (2008) 
直接 对 受 试 设备 实施 放电 。 

















D 061 direct coupling 直接 耦合 GB/T 19663—2005 
在 两 个 或 两 个 以 上 电路 间 借 助 电路 共同 的 自 感 、 电 容 、 电 阻 或 三 
者 集合 而 形成 的 耦合 。 
































D062 direct current system; DC system 直流 系统 GB/T 2900. 50— 
2008 
由 直流 电压 供电 的 系统 。 























D 063 direct drive 直接 驱动 IEC 61000-4-23, ，ed.1.0 (2003) 
通过 对 系统 电缆 或 表面 直接 使 用 电压 或 电流 源 ( 瞬 态 或 连续 波 ) 
以 模拟 瞬 态 电磁 脉冲 的 效应 对 电气 系统 的 激励 。 





























D064 direct field penetration 直接 场 穿 透 IEC 61000-4-23, ed.1.0 
(2003) 
电磁 场 穿 透 系统 的 屏蔽 层 。 





D 065 direction of polarization (in a waveguide) 极 化 方向 (波导 中 
的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
1) 如 果 电 场 强度 矢量 的 方向 在 波导 横 截 面 上 是 固定 的 ， 则 极 化 
方向 即 此 矢量 方向 。 
2) 横 截 面 内 位 于 或 靠近 模 的 仅 有 的 一 对 正 交 对 称 轴 交 点 处 的 模 
的 电场 强度 矢量 的 方向 。 
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D 066 direction of propagation 传播 方向 GB/T 14733. 2 一 2008 
与 电磁 波 等 相 面 垂 直 ， 其 取向 是 相位 滞后 增加 的 方向 。 












































D 067 direction of propagation of energy (in a transmission line) 能 
量 传播 方向 (传输线 中 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
传输 线 中 国定 点 处 坡 印 廷 矢量 对 时 间 平 均 的 方向 。 
注 : 1. 在 均匀 传输 线 中 ， 能 量 的 传播 方向 通常 取 沿 纵 轴 方向 。 
2. 在 均匀 无 损耗 波导 中 ， 横 截面 的 每 一 点 处 的 能 量 传播 方向 与 纵 轴 


平行 。 



































D 068 directional antenna 定向 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
在 规定 方向 比 其 他 方向 有 显著 高 或 低 的 辐射 强度 的 天 线 。 





D069 directional coupler Æ HHA GB/T 14733. 2 一 2008 

由 按 下 述 方式 耦合 在 一 起 的 两 根 传输 线 构成 的 四 端口 器 件 : 在 任 
一 传输 线 中 的 单个 行 波 将 在 另 一 传输 线 中 感应 出 单个 行 波 ， 且 后 一 行 
波 的 传播 方向 取决 于 前 者 。 














D 070 directional null 方向 零点 GB/T 14733. 10 一 2008 
在 天 线 辐射 方向 图 内 特定 的 非常 显著 的 最 小 点 。 


D 071 directional-null antenna 方向 零点 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
在 辐射 方向 图 内 具有 一 个 或 多 个 方向 零点 的 定向 天 线 。 





D 072 directivity (of a directional coupler) 方向 性 (定向 耦合 器 的 ) 
GB/T 14733. 2 一 2008 
在 定向 耦合 器 所 有 端口 都 处 于 匹配 终端 的 情况 下 ， 在 其 中 一 传输 
线 的 任 一 方向 上 馈 和 人 功率 后 ， 在 另 一 传输 线 的 适当 端口 处 测量 到 的 输 
出 功率 与 在 馈 人 线 中 反 向 输入 同样 功率 后 ， 在 上 述 同一 测量 点 测量 到 
的 输出 功率 之 比 (通常 以 分 贝 表示 )。 
































D 073 direct lightning flash Hit GB/T 19663—2005 
直接 击 在 建筑 物 或 防 雷 装置 上 的 闪电 。 
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D 074 direct lightning flash frequency 直击 雷 频 度 GB/T 19663—2005 
建筑 物 每 年 遭受 直接 雷 内 的 期 望 次 数 。 





D 075 direct lightning stroke 直接 雷击 IEC 61000-2-14，ed.1.0 
(2006 ) 
雷 直击 网 络 中 的 元 件 ， 例 如 ， 导 体 、 塔 架 、 变 电站 设备 等 。 








D076 direct static earthing 直接 静电 接地 GB/T 15463—2008 
通过 金属 导体 使 物体 接地 的 一 种 接地 方式 。 

















D077 direct stroke protection (lightning) 直击 雷 保护 ”GB/T 19663 一 
2005 
防止 雷 闪 直接 击 在 建筑 物 、 构 筑 物 、 电 气 网 络 或 电气 装置 上 。 








D 078 direction of propagation 传播 方向 ”IEC 61000-4-23, ed.1.0 






































(2000) 
平面 电磁 波 传播 矢量 的 方向 ， 其 垂直 于 电场 和 磁场 矢量 所 在 的 
平面 。 


D 079 directivity (of an antenna, in a given direction) 方向 性 系数 
(给 定 方向 上 天 线 的 ) GB/T 14733. 10 一 2008 
方向 性 (给 定 方向 上 天 线 的 ) 
天 线 在 给 定 方向 的 辐射 强度 与 在 空间 所 有 方向 平均 辐射 强度 之 
比 ， 通 常 以 分 贝 表 示 。 
WÈ: 1. 如 方向 未 给 定 ， 则 指 给 定 天 线 最 大 辐射 强度 的 方向 。 
. 方向 性 系数 与 天 线 损耗 无 关 ， 如 天 线 无 损耗 ， 它 就 等 于 相同 方向 的 
绝对 增益 。 


























Ne 


D 080 director element (of an antenna) 引 向 器 单元 (天 线 的 ) 
GB/T 14733. 10—2008 
相对 于 所 需 的 辐射 方向 而 言 ， 一 种 通常 设置 在 受 激 单元 之 前 的 辐 
射 单元 ， 为 的 是 使 所 需 方 向 的 辐射 加 强 。 
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D 081 discharge at sharp point 尖端 放电 GB/T 15463—2008 
在 带电 导体 曲率 半径 很 小 处 所 发 生 的 放电 现象 。 

















D 082 discharge over the surface; surface discharge 沿 面 放电 GB/ 
T 15463—2008 
当 带 静电 的 物体 接近 接地 体 而 在 两 者 间 发 生 放 电 时 ， 沿 带电 体 表 
面 产生 的 发 光 放 电 。 





H 











D 083 discone 盘 锥 形 天 线 GB/T 14733. 10—2008 
由 一 导电 锥 体 和 一 个 金属 盘 构 成 的 轴 向 对 称 天 线 ， 锥 体 的 顶点 邻 
近 盘 的 中 心 点 且 在 此 两 点 对 天 线 馈 电 。 




















D 084 discontinuous disturbance 断 续 骚 扰 GB/T 4365—2003 

对 某 一 装置 或 设备 的 作用 可 以 被 分 解 为 一 系列 不 同 效应 的 电磁 
注 : 这 个 定义 并 不 认为 骚扰 与 它 产 生 的 效应 无 关 。 
都 与 它 对 敏感 装置 的 效应 有 关 。 





Jin 








EKE, FESR DCU 








D085 discontinuous disturbance 断 续 骚 扰 CISPR 16-2-1, ed.2.0 
(2008 ) 
对 于 可 计 喀 听 声 而 言 , 在 测量 接收 机 中 频 输 出 端 呈 现 的 持续 时 间 
小 于 200ms 的 骚扰 , 它 使 工作 在 准 峰 值 检 波 方式 的 测量 接收 机 表 头 产 
生 短暂 的 偏转 。 





D 086 discontinuous interference 断 续 干扰 GB/T 4365—2003 
出 现 于 被 无 干扰 间歇 隔 开 的 一 定时 间 间 隔 内 的 电磁 干扰 。 





D 087 disruptive discharge/flashover/sparkover 火花 放电 / 闪 络 /火花 
放电 IEC 61000-2-14, ed. 1.0 (2006) 
电介质 击 穿 后 电弧 的 通道 。 
WÈ: 1. 当 在 气体 或 液体 电介质 中 出 现 火花 放电 时 ,使 用 术语 “sparkover”。 
2. 当 在 由 气体 或 液体 媒质 所 围 的 固体 电介质 表面 出 现 火花 放电 时 ， 使 
用 术语 “flashover”。 
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3. 当 通 过 固体 电介质 出 现 火花 放电 时 ， 使 用 术语 “puncture”。 





D 088 discrimination ratio (of an antenna between two received waves ) 
分 辨 率 (天 线 对 两 接收 电波 之 间 的 ) GB/T 14733. 10—2008 

在 接收 天 线 端 ， 从 所 需 的 电磁 波 获得 的 有 用 功率 与 从 不 需要 的 电 

磁 波 所 获得 的 可 用 功率 之 比 ， 通 常 以 分 贝 表示 。 这 两 个 电磁 波 的 场 强 

相同 ， 但 其 他 一 些 规 定 的 特性 如 : 传播 方向 、 极 化 和 信和 号 频率 等 不 同 。 






































D089 dissipative floor 耗 散 (静电 ) 地 板 GB/T 15463—2008 
一 种 地 板 ， 当 它 接地 或 连接 到 任何 较 低 电位 点 时 ， 能 够 使 电荷 耗 
E PERC (静电 ) 地 板 用 电阻 在 1.0 x 10°20 ~ 10?0 来 表征 。 
































D090 distorting installation 失真 装置 IEC 61000-3-6, ed.2.0 (2008) 
引起 进入 电源 系统 的 电压 或 电流 失真 且 与 电源 系统 连接 的 整个 电 
RRE ( 即 包括 失真 和 非 失真 部 件 ) 。 
































D091 distribution point 分 布点 CISPR 16-2-6, ed.1.0 (2008) 

电气 上 最 接近 一 个 特定 的 通信 设备 或 者 终端 ， 位 于 一 个 系统 或 者 
装置 中 的 数据 和 通信 网络 上 的 点 ， 在 该 点 上 会 连接 或 者 可 能 连接 其 他 
设备 。 























D092 disturbance 骚扰 ANSI C63. 14 一 2009 
见 术语 “电磁 骚扰 ”。 




















D 093 disturbance degree 骚扰 度 IEC 61000-2-5, ed.1.0 (1995) 
在 所 关注 的 环境 中 ， 与 特定 电磁 现象 相对 应 的 骚扰 水 平 范围 内 所 
规定 的 量化 强度 。 





D 094 disturbance field strength 骚扰 场 强 GB/T 4365—2003 
在 规定 条 件 下 测 得 的 给 定位 置 上 由 电磁 骚扰 产生 的 场 强 。 

















D 095 disturbance level 骚扰 电 平 IEC 61000-2-12: 2003 
在 规定 条 件 下 测 得 的 给 定 电磁 骚扰 的 场 强 。 
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D 096 disturbance power 骚扰 功率 GB/T 4365—2003 
在 规定 条 件 下 测 得 的 电磁 骚扰 功率 。 


D 097 disturbance signal 骚扰 信号 CISPR 20，ed. 6.0 (2006) 
一 个 可 能 会 使 无 线 电 接收 功能 降级 或 使 设备 产生 故障 的 无 用 信 
号 ， 在 试验 室 条 件 下 ， 用 规定 的 无 用 信和 号 模拟 骚扰 信和 号 。 











D098 disturbance suppression 骚扰 抑制 ”GB/T 4365—2003 
削弱 或 消除 电磁 驭 扰 的 措施 。 





D099 disturbance suppression 骚扰 抑制 TEC 60050; 713-11-29 
在 骚扰 源 处 削弱 或 消除 射频 驭 扰 的 措施 。 





D 100 disturbance voltage 骚扰 电压 ”GB/T 4365—2003 
在 规定 条 件 下 测 得 的 两 分 离 导体 上 两 点 间 由 电磁 骚扰 引起 的 电压 。 























D 101 Dolph-Chebvshev array @7RA—BEE SAK GB/T 14733. 10 一 
2008 
具有 均匀 的 单元 间距 的 一 种 阵 天 线 ， 其 激励 系数 是 这 样 选取 的 : 
阵 因 子 能 以 一 个 契 比 雪夫 多 项 式 来 表达 ， 多 项 式 的 阶 为 单元 数 减 1。 
TE, 在 比 雪夫 的 阵 因子 使 所 有 旁 为 电 平 都 相同 。 




















D102 dominant mode (in a waveguide) = (波导 中 的 ) GB/T 
14733. 2—2008 
在 给 定 均匀 波导 中 具有 最 低 临 界 频率 的 传播 模 。 























D 103 double exponential (DE) waveform 双 指 数 波形 ANSI C63. 14 一 
2009 
一 个 包含 两 个 指数 表达 式 的 数学 关系 式 或 函数 ， 一 般 形 式 如 下 式 
所 示 : 
A(t) = Ą le” -et) 
这 是 一 个 经 典 的 分 析 方 程 ， 用 以 模拟 或 近似 表示 电压 、 电 流 、 电 
场 、 磁 场 的 单 极 瞬 态 波形 ; 它 是 通过 振幅 值 4 和 参数 a 、B 来 表征 的 
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时 间 的 函数 。 典 型 情况 下 ， 波 形 在 : =0 时 为 零 ， 随 后 急剧 地 上 升 到 
峰值 ， 当 1 继续 增 大 时 ， 又 相对 缓慢 地 按 指 数 衰减 到 零 。 





D 104 double sideband modulation 双边 带 调 制 ANSI C63. 14 一 2009 
伴 有 两 个 边 带 的 调幅 发 射 ， 其 载波 可 被 抑制 ， 也 可 不 予 抑 币 





= 





o 


D105 doublet (antenna) 偶 极 (天线 ) GB/T 14733. 10 一 2008 
通常 由 直线 导体 构成 ， 且 由 平衡 馈 源 激励 的 对 称 天 线 。 
注 :“ 偶 极 子 ”一 词 有 时 也 用 来 描述 不 完全 符合 以 上 定义 的 天 线 ， 在 此 情 
况 下 ， 该 词 应 加 以 修饰 ， 例 如 : 不 对 称 偶 极 子 。 



































D 106 down-conductor system 3 引 下 线 GB/T 19663—2005 
连接 接 闪 器 与 接地 装置 的 金属 导体 。 











D107 down-lead (of an antenna) 下 引线 (天 线 的 ) GB/T 14733. 10 一 
2008 
上 端 接 到 天 线 而 下 端 接 到 接收 机 的 垂直 或 倾斜 的 一 条 馈线 或 一 





D108 downward flash 下 行 雷 GB/T 19663—2005 
开始 于 雷 云 向 大 地 产生 的 向 下 先导 。 一 向 下 内 击 至 少 有 一 次 短 时 雷 
击 ， 其 后 可 能 有 多 次 后 续 短 时 雷击 并 可 能 含有 一 次 或 多 次 长 时 间 雷 击 














o 


D109 d.c. power network 直流 电源 网 络 IEC 61000-6-3, ed. 2.0 
(2006) 

由 一 个 或 多 个 不 同类 型 的 设备 可 灵活 使 用 的 位 于 某 些 场地 或 者 建 

筑 物 的 基础 设施 中 的 本 地 电网 络 ， 目 的 是 确保 连续 的 电源 ， 但 独立 于 

公共 电源 网 络 的 环境 。 

注 : 如 果 一 个 连接 仅 包 含 一 个 设备 的 电源 ， 与 远 端 本 地 电池 的 这 样 连接 不 

认为 是 直流 电源 网 络 。 












































D 110 driven element 受 激 单元 GB/T 14733. 10 一 2008 
直接 或 通过 馈线 连接 到 无 线 电 发 射 机 或 接收 机 的 一 辐射 单元 。 
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D111 dual directional coupler 双向 耦合 器 ISO 11452-1: 2005 

由 两 根 传输 线 耦 合 在 一 起 构成 的 四 端 器 件 。 在 任 一 传输 线 中 的 单 
个 行 波 会 在 另 一 传输 线 中 感应 出 单个 行 波 ， 且 后 一 行 波 的 传播 方向 取 
决 于 前 者 。 




















D 112 dual-polarizated antenna 双 极 化 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
能 同时 发 射 或 接收 两 个 独立 的 正 交 极 化 无 线 电 波 的 天 线 。 


D113 dummy antenna {RAB GB/T 14733. 10 一 2008 
不 辐射 的 耗 能 网 络 ， 它 在 规定 的 频率 范围 内 模拟 天 线 的 输入 阻抗 
并 作为 测试 发 射 机 的 负载 。 











D114 dummy lamp 模拟 灯 GB/T 4365—2003 
一 种 模拟 欧 光 灯 无 线 电 频 率 阻抗 的 装置 ， 它 可 替代 照明 装置 中 的 
获 光 灯 以 便 对 照明 装置 的 插入 损耗 进行 测量 。 


























D115 dummy load (RAR GB/T 14733. 10 一 2008 
不 辐射 的 耗 能 网 络 ， 它 在 规定 的 频率 范围 内 模拟 天 线 的 输入 阻抗 
并 作为 测试 发 射 机 的 负载 。 











D116 duplex operation 双 工 运行 ”ANSI C63. 14 一 2009 
某 地 的 接收 和 发 射 装 功 与 男 一 地 的 相关 发 射 和 接收 装置 互相 沟 
通 ， 发 射 和 接收 过 程 同 时 进行 。 



































D117 duplexer (of an antenna) 双 工 器 (天 线 的 ) GB/T 14733. 10 一 
2008 
能 使 一 天 线 同 时 用 来 发 射 和 接收 的 一 种 器 件 。 





D 118 duration 持续 时 间 IEC 61000-4-5; 2005, ed.2.0 (2005) 
规定 的 波形 或 特征 存在 或 持续 的 间隔 绝对 值 。 


D119 duration of a voltage change 电压 变化 持续 时 间 GB/T 4365— 
2003 
电压 由 初 值 增 大 或 减 小 至 终 值 所 经 历 的 时 间 间 隔 。 
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D120 duration (of voltage dip) 电压 暂 降 的 持续 时 间 IEC 61000- 
2-8, ed.1.0 (2002) 

电源 系统 的 特定 点 时 电压 从 起 始 门限 减 小 的 瞬间 到 其 上 升 到 终端 
门限 瞬间 之 间 的 时 间 。 


D121 d.c. spark-over voltage (gas discharge tubes) 气体 放电 管 的 
ith FALE IEC 61000-5-5, ed.1.0 (1996) 
MHZ 100 V/s 或 更 慢 的 上 升 率 时 ， 和 气体 放电 管 的 击 穿 电压 。 如 果 
已 经 表明 ， 击 穿 电压 不 会 因为 电压 上 升 率 显著 变化 ， 试 验 时 可 使 用 较 
快 的 上 升 率 。 



















































































D122 duty cycle 占 空 比 ANSI C63. 14 一 2009 

执行 间 欣 性 任务 的 设备 其 开始 、 运 行 、 停 止 、 空 载 所 占用 的 时 间 。 
在 脉冲 系统 中 是 指 在 规定 的 连续 工作 时 间 里 ， 所 有 脉冲 的 脉冲 持续 时 
间 之 和 与 总 时 间 的 比 。 
































E 


E001 earth 大 地 ANSI C63. 14—2009 
指 可 导电 的 整个 大 地 ， 其 任 一 点 的 电势 约定 为 零 。 
注 :“ 地 ”是 一 种 理想 状态 的 基准 。 
见 词 条 “地 ”。 


























E002 earth; ground 地 GB/T 19663 一 2005 

1) 导电 性 的 土壤 ， 具 有 等 电位 ， 且 任意 点 的 电位 可 以 看 成 零 
电位 。 

2) 导电 体 ， 如 土壤 或 钢 船 的 外 壳 ， 作 为 电路 的 返回 通道 ， 或 作 
为 零 电 位 参考 点 。 

3) 电路 中 相对 于 地 具有 零 电 位 的 位 置 或 部 分 。 






















































































E003 earth; ground 接地 (名词) GB/T 19663—2005 

种 有 意 或 非 有 意 的 导电 连接 ， 由 于 这 种 连接 ， 可 使 电路 或 电气 
设备 接 到 大 地 或 接 到 代替 大 地 的 、 某 种 较 大 的 导电 体 。 
注 : 接地 的 目的 是 : (a) 使 连接 到 地 的 导体 具有 等 于 或 近似 于 大 地 (或 代 
AHA SHA) 的 电位 ; (b) 引导 入 地 电流 流入 和 流出 大 地 (或 代替 大 地 的 
导电 体 ) 。 





















































E004 earth (reference) plane 接地 (参考 ) 平面 GB/T 4365— 
2003 
一 块 导电 平面 ， 其 电位 用 作 公共 参考 电位 。 




















E005 earth current; telluric current 地 电流 GB/T 19663—2005 
在 大 地 或 接地 极 中 流 过 的 电流 。 























E 006 earth resistivity 土壤 电阻 率 GB/T 19663—2005 
表征 土壤 导电 性 能 的 参数 ， 它 的 值 等 于 单位 立方 体 土壤 相对 两 
间 测 得 的 电阻 ， 通 常用 的 单位 是 © + m。 
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E 007 earth-coupled interference 地 耦合 干扰 GB/T 4365—2003 
电磁 骚扰 从 一 电路 通过 公共 地 或 地 回路 耦合 到 另 一 电路 从 而 引起 
的 电磁 干扰 。 















































E008 earth electrode 接 大 地 电极 ANSI C63. 14 一 2009 
与 大 地 紧密 接触 并 实现 电气 连接 的 一 个 或 一 组 导电 结构 件 。 

















E009 earthing 接 大 地 ANSI C63. 14 一 2009 
为 保证 与 大 地 等 电位 ， 将 设备 或 运载 工具 的 结构 件 (包括 金属 表 
面 ) 与 大 地 之 间 实 施 可 靠 电气 连接 的 方法 。 















































E010 earthing; grounding 接地 (动词 ) GB/T 19663 一 2005 
指 将 有 关系 统 、 电 路 或 设备 与 地 连接 。 








E 011 earthing; grounding 接地 GB/T 15463 一 2008 
物体 通过 导电 、 防 静电 材料 或 防 静 电 制 品 与 大 地 在 电气 上 作 可 靠 
接 , 使 静电 导体 与 大 地 的 电位 接近 ， 给 静电 亚 导 体 提供 泄漏 电荷 的 


通道 。 





































































































连 




















E012 earthing arrangement; grounding arrangement ( US) ， 接 地 
连接 IEC 61000-$S-6，ed.1.0 (2002) 

系统 、 装 置 和 设备 ; 电路 或 系统 的 一 部 分 ， 包 括 接 大 地 电极 ， 在 

接地 中 涉及 的 所 有 电 连 接 和 装置 。 它 们 用 于 系统 、 装 置 和 设备 的 接地 。 















































E 013 earthing conductor 接 大 地 导体 ANSI C63. 14 一 2009 
将 主 接地 端子 或 接地 条 连接 到 接地 电极 上 的 保护 性 导体 。 











E 014 earthing conductor 接地 导体 GB/T 19663—2005 
指 构成 地 的 导体 ， 该 导体 将 设备 、 电 气 器 件 、 布 线 系统 或 其 他 导 
体 (通常 指 中 性 线 ) 与 接地 极 连接 。 














E 015 earthing connection 接地 连接 GB/T 19663—2005 
用 来 构成 地 的 连接 ， 是 由 接地 导体 、 接 地 极 和 围绕 接地 极 的 大 地 
(土壤 ) 或 代替 大 地 的 导电 体 组 成 。 
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E 016 earthing electrode 接地 极 GB/T 19663—2005 
为 达到 与 地 连接 的 目的 ， 一 根 或 一 组 与 土壤 (大 地 ) 密切 接触 并 
提供 与 土壤 (大 地 ) 之 间 的 电气 连接 的 导体 。 



































E 017 earthing electrode 接地 极 GB/T 15463—2008 
埋 入 大 地 以 便 与 大 地 有 良好 接触 的 导体 或 几 个 导体 的 组 合 。 











E018 earthing inductor 接地 电感 器 GB/T 4365—2003 
与 设备 的 接地 导体 串联 的 电感 器 。 























E019 earthing mat 接地 均 压 网 GB/T 19663 一 2005 
位 于 地 面 或 地 下 、 连 接 到 地 或 接地 网 的 一 组 裸 导 体 ， 用 以 防范 危 
险 的 接触 电压 。 
注 ; 接地 均 压 网 的 通常 形状 是 适当 面积 的 接地 极 和 接地 格 栅 。 
































E 020 earthing network 接 大 地 格 栅 TEC 61000-5-1, ed. 1.0 (1996) 
接地 电极 呈 网 格 状 的 接地 装置 。 
见 词 条 “接地 格 栅 ”。 


E 021 earthing reference point (ERP) 接地 基准 点 GB/T 19663 一 
2005 
共用 接地 系统 与 系统 的 等 电位 连接 网 络 之 间 的 唯一 连接 点 。 















































E 022 earthing resistance of static electricity 静电 接地 电阻 , 静电 接地 
系统 的 对 地 电阻 GB/T 15463 一 2008 

直接 静电 电阻 为 接地 体 或 自然 接地 体 的 对 地 电阻 和 接地 线 电阻 的 

总 合 。 间 接 静 电 接 地 电阻 为 被 接地 物体 的 接地 极 与 大 地 之 间 的 总 电 

阻 ， 主 要 由 导电 、 防 静电 材料 或 防 静 电 制 品 的 电阻 决定 。 










































































E023 earthing system 接地 系统 GB/T 19663—2005 

在 规定 区 域内 由 所 有 互相 连接 的 多 个 接地 连接 组 成 的 系统 。 
TE: 包括 埋 在 地 中 的 接地 极 、 接 地 线 、 与 接地 极 相连 的 电缆 屏蔽 层 以 及 与 
接地 极 相连 的 设备 外 壳 或 裸露 金属 部 分 、 建 筑 物 钢筋 、 构 架 在 内 的 复杂 系统 。 
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E 024 earthing system check 接地 系统 检查 GB/T 19663—2005 
按照 相关 标准 的 规定 ， 对 设备 、 建 筑 物 或 电力 系统 的 发 变电站 接 
地 系统 或 输电 线路 杆 塔 接地 装置 可 靠 性 进行 检查 ， 测 量 接地 电阻 。 











E025 earth mat 地 面 网 GB/T 14733. 10 一 2008 
放 在 地 面 上 且 编 排 成 顶 状 或 蘑 形 的 一 导电 片 或 一 导电 系统 ， 它 为 
天 线 提供 一 导电 面 。 





















































E026 earth system (of an antenna) 接地 系统 (天线 的 ) GB/T 
14733. 10—2008 
置 于 地 面 之 上 或 地 下 ， 用 以 提高 天 线 附 近 地 的 电导 率 的 导体 系统 。 






































E 027 earth-termination system 接地 装置 GB/T 19663—2005 
接地 线 和 接地 极 的 总 和 。 


E 028 effective height (of an antenna) 有 效 高 度 (天 线 的 ) 


E029 effective length (of an antenna) 有 效 长 度 (天 线 的 ) GB/T 
14733. 10 一 2008 
在 接收 平面 波 的 线性 极 化 天 线 端子 上 所 形成 的 开路 电压 值 与 电场 
强度 在 天 线 极 化 方向 上 的 分 量 值 之 比 。 
注 : 术语 “有 效 高 度 ” 专 门 用 于 有 垂直 极 化 的 天 线 。 




































































E 030 effective impulse length of ground electrode 接地 极 有 效 冲击 长 
度 GB/T 19663—2005 
特定 幅 值 及 波形 的 雷电 冲击 电流 在 某 电阻 率 土壤 中 的 接地 极 上 流 
动 ， 雷 电流 衰减 到 小 于 某 百 分 数 (如 1% ) 时 所 对 应 的 长 度 。 


























E031 effective monopole radiated power (in a given direction ) , 
(EMRP) 有 效 单 极 子 辐 射 功率 (给 定 方向 的 ) GB/T 14733. 10— 
2008 

施加 到 天 线 的 功率 与 给 定 方 向 上 相对 于 垂直 一 短 天 线 的 天 线 相对 
增益 的 乘积 。 
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E 032 effective output impedance (of a surge generator) 浪 涌 发 生 器 
的 有 效 输出 阻抗 IEC 61000-4-5, ed. 2.0 (2005) 
开路 电压 峰值 与 短路 电流 峰值 的 比值 。 





E 033 effective radiated power 有 效 辐射 功率 ANSI C63. 14 一 2009 
有 下 面 两 种 定义 : 
1) 在 给 定 方向 上 ， 半 波 偶 极 子 天 线 的 有 效 增益 与 输入 功率 之 
乘积 ; 
2) 馈 给 天 线 的 功率 与 给 定 方向 上 的 天 线 相 对 增益 之 乘积 。 


E 034 effective radiated power (in a given direction), (ERP) 有 效 

辐射 功率 (给 定 方向 的 ) GB/T 14733. 10—2008 
施加 到 天 线 的 功率 与 在 给 定 方向 上 相对 于 半 波 偶 极 子 的 天 线 相 对 
增益 的 乘积 。 
注 : 通常 使 用 等 效 各 向 同性 辐射 功率 这 一 概念 而 不 用 有 效 辐射 功率 这 个 概念 。 
































E 035 effective radiated power (of any device in a given direction) 
(装置 在 给 定 方向 上 的 ) 有 效 辐射 功率 GB/T 4365—2003 
在 给 定 方向 的 任 一 规定 距离 上 ， 为 产生 与 给 定 装 置 相同 的 辐射 功 
率 通 量 密度 而 必须 在 无 损耗 参考 天 线 输 入 端 施加 的 功率 。 
TE, 如 不 注 明 ， 无 损耗 参考 天 线 是 指 半 波 偶 极 子 。 

















E 036 effective selectivity 有 效 选 择 性 GB/T 4365—2003 
在 规定 的 特殊 条 件 下 ， 例 如 接收 机 输入 电路 过 载 时 的 选择 性 。 





E 037 efficiency of lightning protection system 雷电 防护 系统 的 效率 
GB/T 19663—2005 
不 造成 建筑 物 或 设备 损害 的 直接 雷击 次 数 与 建筑 物 或 设备 遭 到 直 
接 雷 击 次 数 之 比 。 








E 038 electrical boresight (of an antenna) 电 的 视 轴 (天 线 的 ) 
GB/T 14733. 10—2008 
由 天 线 的 辐射 特性 决定 的 天 线 轴 。 








E 82 








注 : 圆锥 扫描 或 单 脉冲 天 线 系统 的 零 值 方向 或 高 定向 天 线 的 波束 轴 。 


E 039 electrical downtilt 电 下 倾角 GB/T 14733. 10—2008 
利用 调 相 的 方法 使 天 线 垂直 波束 向 下 偏 移 ， 最 大 辐射 方向 与 天 线 
法 线 之 间 的 夹 角 。 























E 040 electrical fast transient/burst, EFT/B 电 快 速 瞬 变 脉冲 群 
IEC 61000-4-4, ed.2.0 (2004) 


E041 electric toy 电玩 具 CISPR 14-2; 2001 
至 少 有 一 种 功能 是 依靠 电能 工作 的 玩具 。 




















E 042 electrical charge time constant (of a detector) ( 检 波 器 的 ) 充 
电 时 间 常 数 GB/T 4365—2003 
检 波 需 输入 端 突然 加 上 一 设计 频率 的 正弦 电压 后 ， 其 输出 端 电压 
达到 稳 态 值 的 (1-1/e) 所 需 的 时 间 。 








E 043 electrical charge time constant (TC) 充电 时 间 常 数 CISPR 
16-1-1, ed. 2.0 (2006) 
从 恒定 正弦 波 电压 加 到 检 波 级 的 输入 端 瞬间 起 ， 到 检 波 器 的 输 
出 电压 达到 其 终 值 的 63% 为 止 ， 其 间 所 用 的 时 间 就 是 充电 时 间 
常数 。 




















TE, 充电 时 间 常 数 按 下 述 方法 确定 : 将 一 个 具有 幅度 恒定 、 频 率 等 于 中 频 
的 正弦 波 信号 加 到 检 波 器 的 输入 端 ， 此 信号 电 平 应 工作 在 相关 各 级 放大 电路 的 
线性 区 域 。 将 一 个 无 惯性 的 指示 器 〈 如 阴极 射线 示波器 ) 接 到 直流 放大 器 电路 
中 不 影响 检 波 器 性 能 的 测量 点 上 ， 记 下 该 仪器 指示 D， 然 后 只 在 有 限 的 时 间 施 
加 上 述 同 一 电 平 的 正弦 波 信号 〈 包 络 为 矩形 的 波形 ) ， 使 偏转 上 升 到 0.63D， 此 
言 号 的 持续 时 间 就 是 检 波 器 的 充电 时 间 。 




















ferns 





























E 044 electrical discharge time constant (of a detector) ( 检 波 器 的 ) 
放电 时 间 常 数 GB/T 4365—2003 
从 突然 切除 正弦 输入 电压 到 检 波 器 输出 电压 降 至 初始 值 的 1/e 所 
需 的 时 间 。 
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E 045 electrical discharge time constant (TD) 放电 时 间 常 数 CIS- 


PR 16-1-1, ed.2.0 (200 


从 移 去 加 在 检 波 级 输入 端的 恒定 正弦 波 











6 ) 




















电压 的 瞬间 起 ， 到 检 波 带 


的 输出 电压 降 至 其 初始 值 的 37% 为止 ,其间 所 用 的 时 间 就 是 放电 时 间 











常数 。 














注 : 放电 时 间 常 数 的 测量 方法 与 充电 时 间 常 数 的 测量 方法 相似 ， 但 不 是 在 


有 限时 间 内 施加 信号 ， 而 是 将 施加 的 信号 中 断 一 定时 间 ， 使 偏转 指示 降 至 
0.37D 所 需要 的 时 间 ， 就 是 检 波 絮 的 放电 时 间 。 


E 046 electrical length (of a radiating element) 电 长 度 (辐射 单元 


的 ) GB/T 14733. 10 一 20 


08 


用 天 线 波 长 表示 的 辐射 单元 的 长 度 。 


E047 electrical length (of a waveguide element or component) 电 长 


E (波导 段 或 元 件 的 ) 


GB/T 14733. 2 一 2008 





以 波导 波长 表示 的 波导 








长 度 ， 在 感 兴 趣 的 频率 下 它 能 





的 波导 段 或 元 件 〈 所 呈现 ) 


E 048 electrical/electronic sub-assembly , 


GB/T 17619—1998 


相同 的 总 相 移 。 

















实现 一 项 或 多 项 特定 功能 的 电子 电气 设备 或 设备 组 ， 


接 器 和 导线 。ESA 可 应 制造 商 要 求 作 为 “ 零 部 从 














提供 与 给 定 





(ESA) 电子 电气 组 件 


包括 电气 连 








(Separate Technical Unit，STU ) ”进行 检验 。 


E049 ESA type ESA 型 式 GB/T 17619 一 1998 
和 电磁 兼容 相关 的 ESA 型 式 要 在 以 下 方面 无 本 质 区 别 : 























1) ESA 完成 的 功能 ; 
2) 电气 或 电子 零 部 件 








的 常规 布置 。 


F” 或 “独立 技术 单元 


E050 electrical equipment 电气 设备 ”GB/T 19663—2005 
发 电 、 变 电 、 配 电 或 用 电 系 统 中 具有 完成 某 项 功能 的 单元 ， 诸 如 























电动 机 、 电 器 、 测 量 仪表 、 保 护 电器 、 布 线 系统 的 设备 和 电气 用 具 。 
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E 051 electric field strength 电场 强度 IEC 61000- 4-23, ed. 1.0 
(2003) 
电磁 波 电场 矢量 或 电荷 分 布 产生 的 场 的 幅 值 ， 单 位 : V/m, 








E 052 electrical installation 电气 装置 GB/T 19663—2005 
为 实现 一 个 或 若干 个 特定 目的 的 具有 互相 协调 特性 的 电气 设备 
组 合 


LH o 
































E 053 electrical power system; electricity supply system 电力 系统 
GB/T 2900. 50—2008 
发 电 、 输 电 及 配 电 的 所 有 装置 和 设备 的 组 合 。 









































E 054 electrical power system; electrical power network 电力 网 
GB/T 2900. 50—2008 
输电 、 配 电 的 各 种 装置 和 设备 、 变 电站 、 电 力 线 路 或 电缆 的 






































注 : 电力 网 各 部 分 的 范围 可 视 具体 情况 〈 例 如 地 理 位 置 、 所 有 权 和 电压 等 
级 等 ) 确定 。 











E055 electrically independent earth electrodes 电 独 立 的 接 大 地 电极 
IEC 61000-5-2, ed.1.0 (1997) 
其 位 置 距 其 他 接 大 地 电极 有 一 定 距 离 的 接 大 地 电极 ， 目 的 是 确保 
可 能 流 过 接 大 地 电极 的 最 大 电流 不 会 明显 影响 其 他 电极 的 电位 。 








E 056 electrically small 电 小 的 ”IEC 61000-4-33, ，ed.1.0 (2005) 
物体 相对 于 电磁 场 波 长 的 尺寸 。 当 物体 的 尺寸 远 小 于 波长 时 ， 称 
为 电 小 的 。 





E 057 electrified area 带电 区 GB/T 15463—2008 
带电 体 上 积聚 静电 的 部 位 。 




















E 058 electrified body 带电 体 GB/T 15463—2008 
正 、 负 电荷 数量 不 相等 ， 对 外 界 显 示 电 特性 的 物体 或 系统 。 











85 E 





E 059  electro-discharge machining (EDM) equipment 放电 加 工 
(EDM) 设备 CISPR11 ed.5.0 (2009) 
电 火 花 腐蚀 工艺 所 需 的 所 有 装置 ， 包 括 机 床 、 火 花 发 生 需 、 控 制 
电器 、 加 工 用 液体 容器 的 组 合 件 。 






































E 060 electrogeometric model, (EGM) 电气 几何 模型 GB/T 19663— 
2005 

对 一 个 设施 采用 适当 的 解析 表达 式 将 其 尺寸 与 雷电 流 相 关联 ， 能 

预测 雷电 是 否 会 击 在 屏蔽 系统 、 大 地 或 被 保护 设施 构件 上 的 几何 模型 。 





























E 061 electrogeometric model theory 电气 几何 理论 GB/T 19663 一 
2005 
描述 电气 几何 模型 与 相关 的 定量 分 析 ， 包 括 对 模型 的 不 同 元 件 的 
击 距 与 第 一 次 主 放 电 幅 值 关系 的 理论 。 





























E 062 electroexplosive subsystem 电 引 爆 分 系统 ANSI C63. 14 一 
1998 
为 控制 、 监 视 、 引 爆 某 火 工 品 或 某 一 火药 仓 所 必需 的 全 部 组 件 。 


N 





E 063 electromagnetic ambient level 电磁 环境 电 平 ANSI C63. 14 一 
2009 
在 规定 的 测试 地 点 和 测试 时 间 内 ， 当 试验 样品 尚未 通电 时 , 已 存 
在 的 辐射 和 传导 的 信号 及 噪声 电 平 。 环 境 电 平 是 由 人 为 及 自然 的 电磁 
能 量 共 同形 成 的 。 





































































































E 064 electromagnetic barrier, shield FA es BR / BR IEC 61000-2- 
11, ed.1.0 (1999) 
用 于 阻止 或 限制 电磁 场 和 传导 瞬 态 进入 封闭 空间 的 闭合 表面 。 
障 由 屏蔽 面 和 处 理 引 入 点 的 装置 组 成 以 封闭 需要 保护 的 空间 。 





4 














E 065 electromagnetic clamp 电磁 钳 IEC 61000-4-6, ed. 3.0 (2008) 
由 电容 和 电感 耦合 相 组 合 的 注入 装置 。 
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E 066 electromagnetic compatibility 电磁 兼容 性 ANSI C63. 14— 
2009 

设备 、 分 系统 、 系 统 在 共同 的 电磁 环境 中 能 一 起 执行 各 自 功 能 的 
共存 状态 。 包 括 以 下 两 个 方面 : 

1) 设备 、 分 系统 、 系 统 在 预定 的 电磁 环境 中 运行 时 ， 可 按 规定 
的 安全 裕 度 实现 设计 的 工作 性 能 ， 且 不 因 电磁 干扰 而 受 损 或 产生 不 可 
接受 的 降级 ; 

2) 设备 、 分 系统 、 系 统 在 预定 的 电磁 环境 中 正常 工作 且 不 会 给 
环境 (或 其 他 设备 ) 带 来 不 可 接受 的 电磁 干扰 。 

































































E 067 electromagnetic compatibility (EMC) 电磁 兼容 性 GB/T 
4365—2003 
设备 或 系统 在 其 电磁 环境 中 能 正常 工作 且 不 对 该 环境 中 任何 事物 
构成 不 能 承受 的 电磁 骚扰 的 能 


E 068 electromagnetic compatibility analysis 电磁 兼容 性 分 析 ANSI 
C63. 14 一 1998 
对 电磁 兼容 性 数据 资料 进行 汇编 和 解释 ， 以 确定 电磁 干扰 的 程度 。 
































E069 (eletromagnetic) compatibility level (电磁 ) 兼容 电 平 GB/T 
4365—2003 

为 了 在 设 定 发 射 限 值 和 抗 扰 度 限 值 时 能 相互 协调 ， 而 规定 作为 参 
考 电 平 的 电磁 骚扰 电 平 。 
WÈ: 1. 按照 惯例 ， 实 际 的 骚扰 电 平 超过 所 选择 的 兼容 电 平 的 概率 是 很 小 
的 。 但 是 ， 只 有 在 各 种 场合 下 控制 发 射 和 抗 扰 度 电 平 ， 使 由 累加 的 
发 射 产生 的 骚扰 电 平 低 于 处 在 相同 场合 下 的 每 个 装置 、 设 备 和 系统 
的 抗 扰 度 电 平 才能 达到 电磁 兼容 。 
2. 兼容 电 平 可 能 与 (电磁) 现象 、 时 间 和 场所 有 关 。 
3. 在 不 同 的 场合 ，level 一 词 有 不 同 的 译 法 。 
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E070 (electomagnetic) compatibility margin (电磁 ) 兼容 裕 量 
GB/T 4365—2003 
抗 扰 度 限 值 与 发 射 限 值 之 比 。 
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TE, 兼容 裕 量 是 发 射 裕 量 与 抗 扰 度 裕 量 的 积 。 





E071 electromagnetic compatibility program 电磁 兼容 性 大 纲 ANSI 
C63. 14 一 1998 
对 保证 一 个 系统 或 设备 的 电磁 兼容 性 所 进行 的 系统 化 工作 的 描述 。 






































E 072 electromagnetic compatibility program plan 电磁 兼容 性 控制 计 
划 ANSI C63. 14 一 1998 
对 实现 电磁 兼容 性 所 进行 的 组 织 、 管 理 和 技术 性 活动 的 描述 。 该 
计划 包括 进度 表 以 及 目标 与 决定 性 判 据 的 规范 。 





























E 073 electromagnetic compatibility test plan 电磁 兼容 性 测试 计划 
ANSI C63. 14—1998 
对 电磁 兼容 性 大 纲 中 每 一 阶段 测试 要 求 的 描述 。 





























E074 electromagnetic disturbance 电磁 骚扰 GB/T 4365—2003 
任何 可 能 引起 装置 、 设 备 或 系统 性 能 降低 或 者 对 生物 或 非 生 物产 

生 不 良 影响 的 电磁 现象 。 
注 : 电磁 骚扰 可 能 是 电磁 噪声 、 无 用 信号 或 传播 媒介 自身 的 变化 。 






























































E075 (electromagnetic) disturbance level (电磁 ) 骚扰 电 平 GB/T 
4365—2003 
在 给 定 场所 由 所 有 骚扰 源 共 同 作用 产生 的 电磁 骚扰 电 平 。 








E076 (electromagnetic) emission (电磁 ) £9} GB/T 4365—2003 
从 源 向 外 发 出 电磁 能 的 现象 。 

















E 077 electromagnetic environment 电磁 环境 GB/T 4365—2003 
存在 于 给 定 场 所 的 所 有 电磁 现象 的 总 和 。 
TE, 通常 ， 电 磁 环境 与 时 间 有 关 ， 对 它 的 描述 可 能 需要 用 统计 的 方法 。 




















E 078 electromagnetic environment effects 电磁 环境 效应 ANSI 
C63. 14—2009 
电磁 环境 对 电气 电子 系统 、 设 备 、 装 置 的 运行 能 力 的 影响 。 它 涵 
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葬 所 有 的 电磁 学 科 ， 包 括 电磁 兼容 性 、 电 磁 干 扰 、 电 磁 易 损 性 、 电 磁 
脉冲 、 电 子 对 抗 、 电 磁 辐 射 对 武器 装备 和 易 挥 发 物质 的 危害 以 及 雷电 
和 沉积 静电 (P-static) 等 自然 效应 。 
























































E079 electromagnetic hazards 电磁 危害 GB/T 15463 一 2008 
由 于 静电 放电 产生 的 电磁 辐射 而 对 电子 元 器 件 及 仪器 产生 的 有 害 


E5 
Be 啊 o 











E 080 electromagnetic immunity 电磁 抗 扰 性 GB/T 17619 一 1998 

车 辆 或 零 部 件 或 独立 技术 单元 ， 在 车 辆 的 内 部 或 外 部 的 特定 电磁 
骚扰 情况 下 ， 不 降低 工作 性 能 的 能 力 。 这 些 骚 扰 包 括 无 线 电 发 射 装置 
的 预期 射频 信号 或 工 、 科 、 医 OSM) 设备 的 带 内 发 射 信号 。 























E 081 electromagnetic induction of lightning 雷电 电磁 感应 GB/T 
19663 一 2005 

雷电 流 迅速 变化 在 其 周 玮 空间 产生 瞬 变 的 强 电磁 场 ， 使 附近 导体 
上 感应 出 很 高 的 电动 势 。 包 括 静 电感 应 和 电磁 感应 ， 它 可 能 使 金属 部 
件 之 间 产 生火 花 。 












































E 082 electromagnetic interference (EMI) 电磁 干扰 GB/T 4365— 
2003 
电磁 驭 扰 引 起 的 设备 、 传 输 通道 或 系统 性 能 的 下 降 。 
注 : 1. 术语 “电磁 骚扰 ”和 “电磁 干扰 ”分 别 表示 “起 因 ” 和 “后 果 "”。 
2. 过 去 “电磁 骚扰 ”和 “电磁 干扰 ” 常 混用 。 



























































E 083 electromagnetic interference 电磁 干扰 ，ANSI C63. 14 一 2009 
任何 可 能 中 断 、 阻 得， 甚至 降低 、 限 制 无 线 电 通信 或 其 他 电气 电 
子 设 备 性 能 的 传导 或 辐射 的 电磁 能 量 。 



































E 084 electromagnetic interference control 电磁 干扰 控制 © ANSI 
C63. 14 一 1998 

对 辐射 和 传导 能 量 进行 控制 ， 使 设备 、 分 系统 或 系统 运行 时 尽量 

减少 或 降低 不 必要 的 发 射 。 所 有 辐射 和 传导 的 电磁 发 射 不 论 它们 来 源 
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于 设备 、 分 系统 或 系统 ， 都 应 加 以 控制 ， 以 避免 引起 不 可 接受 的 系统 
降级 。 若 在 控制 敏感 度 的 同时 还 能 成 功 地 控制 电磁 干扰 ， 就 可 实现 电 
HEAR 


























E 085 electromagnetic interference emission 电磁 干扰 发 射 ANSI 
C63. 14—1998 
任何 可 导致 系统 或 分 系统 性 能 降级 的 传导 或 辐射 发 射 。 


E 086 electromagnetic interference measuring apparatus 电磁 干扰 测 
ÆI% ANSI C63. 14 一 1998 

测量 各 种 电磁 干扰 电压 、 电 流 或 场 强 的 仪器 ， 实 质 上 它 是 一 种 按 
规定 要 求 专门 设计 的 接收 机 。 





E 087 (electromagnetic) mode 横 (电磁 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
在 具有 特定 电磁 特性 的 给 定 空间 域 中 ， 电 磁场 的 每 一 种 可 能 结构 。 























E 088 electromagnetic noise 电磁 噪声 GB/T 4365—2003 
一 种 明显 不 传送 信息 的 时 变 电 磁 现象 ， 它 可 能 与 有 用 信和 号 释 加 或 
组 合 


LHA o 















































E089 electromagnetic noise 电磁 噪声 ANSI C63. 14 一 2009 
与 任何 信号 都 无 关 的 一 种 电磁 现象 。 通 常 是 脉动 的 和 随机 的 ， 但 
也 可 能 是 周期 的 。 




















E 090 electromagnetic pulse 电磁 脉冲 ANSI C63. 14 一 2009 

核 爆 炸 或 雷电 放电 时 ， 在 核 设施 或 周围 介质 中 存在 光子 散射 ， 由 
此 产生 的 康 普 顿 反 冲 电子 和 光电 子 导 臻 新 的 电磁 辐射 。 由 电磁 脉冲 所 
产生 的 电场 、 磁 场 可 能 会 与 电力 或 电子 系统 耦合 产生 破坏 性 的 电压 和 
电流 浪 涌 。 













































































E091 (electromagnetic) radiation (电磁 ) 辐射 GB/T 4365—2003 
1) 能 量 以 电磁 波形 式 由 源 发 射 到 空间 的 现象 ; 
2) 能 量 以 电磁 波形 式 在 空间 传播 。 
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“电磁 辐射 ”一 词 的 含义 有 时 也 可 引申 ， 将 电磁 感应 现象 也 包括 在 内 。 











E 092 electromagnetic radiation hazard 电磁 辐射 危害 ”ANSI C63. 14 一 
2009 
人 体 、 设 备 、 军 械 或 燃料 暴露 于 危险 的 电磁 辐射 环境 中 时 ， 电 
磁 能 量 密度 足以 导致 打 火 、 挥 发 性 易 燃 品 的 燃烧 、 有 害 的 人 体 生物 
效应 、 电 引爆 装置 的 误 触发 、 安 全 关键 电路 的 故障 或 逐步 降级 等 
危险 。 


























E 093 electromagnetic screen 电磁 屏蔽 GB/T 4365—2003 
用 导电 材料 减少 交 变 电磁 场 向 指定 区 域 穿 透 的 屏蔽 。 


E 094 electromagnetic shielding 电磁 屏蔽 GB/T 19663—2005 
用 导电 材料 减少 交 变 电磁 场 向 指定 区 域 穿 透 的 屏蔽 。 








E 095 electromagnetic stress 电磁 应 力 TEC 61000-1-5, ed. 1.0 (2004) 

电磁 应 力 是 作用 于 设备 的 电压 、 电 流 或 电磁 场 。 如 果 电 磁 应 力 超 
过 设备 易 损 性 的 门限 ， 会 损害 或 损坏 其 功能 。 这 种 应 力 可 通过 峰值 幅 
度 、 上 升 时 间 、 持 续 时 间或 冲 激 进行 表征 。 






































a 








E096 (electromagnetic) susceptibility (电磁 ) 敏感 度 GB/T4365— 
2003 
在 有 电磁 骚扰 的 情况 下 ， 装 置 、 设 备 或 系统 不 能 避免 性 能 降低 的 
能 力 。 
注 : 敏感 度 高 ， 抗 扰 度 低 。 





E 097 electromagnetic susceptibility 电磁 敏感 性 ANSI C63. 14 一 2009 
设备 、 器 件 或 系统 因 电磁 干扰 可 能 导致 工作 性 能 降级 的 特性 。 
TE: 1. 在 电磁 兼容 性 领域 中 ， 还 用 到 与 该 术语 相关 的 另 一 术语 : 抗 扰 性 
(immunity) ， 它 指 器 件 、 设 备 、 分 系统 或 系统 在 电磁 骚扰 存在 的 情 
况 下 性 能 不 降级 的 能 
2. 敏感 度 电 平 越 小 ， 敏 感性 越 高 ， 抗 扰 性 越 差 ， 抗 扰 度 电 平 越 大 ， 抗 
扰 性 越 强 。 
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E 098 electromagnetic topology 电磁 拓扑 ”IEC 61000-4-23, ed.1.0 
(2000) 
限制 系统 内 电磁 脉冲 环境 的 电磁 屏蔽 的 互 连 描述 。 








E 099 electromagnetic vulnerability (EMV) 电磁 易 损 性 ANSI 
C63. 14 一 2009 
系统 、 设 备 或 装置 在 电磁 干扰 影响 下 性 能 降级 或 不 能 完成 规定 任 
务 的 特性 。 























E 100 electromagnetic (EM) wave 电磁 波 TEC 61000-4-3，ed.3.0 
(2006 ) 
由 电荷 振荡 所 产生 的 辐射 能 量 ， 其 特征 是 电磁 波 的 振荡 。 























E 101 electromotive force, e. m. f£. 电动 势 IEC 61000-4-6, ed.3.0 
(2008) 
表示 有 源 元 件 理 想 电 压 源 的 端 电压 。 














E 102 electronic circuit 电子 线路 ”CISPR 14-1, ed. 5.0 (2005) 
至 少 包 含 一 个 电子 元 件 的 电路 。 



































E 103 electronic paling 电子 元 件 CISPR 14-1, ed. 5.0 (2005) 
主要 通过 电子 在 真 气体 或 半导体 中 的 运动 实现 传导 的 部 件 。 
注 : ee 电容 和 电感 。 











E 104 electrostatic discharge , (ESD) 静电 放电 GB/T 4365—2003 
具有 不 同 静 电 电位 的 物体 相互 靠近 或 直接 接触 引起 的 电荷 转移 。 

















E 105 electrostatic discharge , (ESD) 静电 放电 ANSI C63. 14 一 2009 
不 同 静电 电位 的 物体 靠近 或 直接 接触 时 产生 的 电荷 转移 。 




















E 106 electrostatic hazardous area 静电 危险 场所 GB/T 15463 一 
2008 
周围 环境 (空间) 存在 可 由 静电 点 燃 的 爆炸 性 混合 物 ， 或 对 其 进 
行 直 接 加 工 、 处 理 和 操作 等 工艺 作业 场所 的 统称 。 
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E 107 electrostatic induction of lightinng 雷电 静电 感应 ”GB/T 
19663—2005 

由 于 雷 云 的 作用 ， 使 附近 导体 上 感应 出 与 雷 云 符号 相反 的 电荷 ， 

雷 云 主 放电 时 ， 先 导 通 道中 的 电荷 迅速 中 和 ， 在 导体 上 的 感应 电荷 得 

到 释放 ， 如 不 就 近 泄 入 地 ， 就 会 产生 很 高 的 电位 。 















































E 108 electrostatic shielding 静电 屏蔽 GB/T 19663—2005 
个 由 金属 稍 、 密 孔 金 属 网 或 导电 涂 层 构成 的 防护 时 ， 用 以 保护 
所 包围 的 空间 免 受 外 界 的 静电 影响 。 






































E109 electrostatic accident 静电 故障 GB/T 15463—2008 

由 于 某 种 静电 现象 的 作用 ， 导 致 生产 系统 、 设 备 、 工 艺 过 程 、 材 
料 、 产 品 等 发 生 故 障 、 损 害 (如 生产 率 下 降 、 产 品质 量 不 良 ， 以 致 失 
效 、 破 坏 等 ) 的 现象 或 事件 。 



































E 110 electrostatic accumulation 静电 积聚 GB/T 15463 一 2008 
由 于 某 种 起 电 因 素 使 物体 上 静电 起 电 的 速率 超过 静电 消散 的 速率 
而 在 其 上 呈现 静电 荷 的 积累 过 程 。 



































E111 electrostatic conductive floor 导 静 电 地 板 GB/T 15463—2008 
一 种 地 板 ， 具 有 足够 低 的 电阻 ， 当 它 接地 或 连接 到 任何 较 低 电位 
点 时 ， 能 够 快速 地 汇 放 电荷 。 导 静电 地 板 的 电阻 小 于 1. 0x100, 


























E 112 electrostatic disaster 静电 灾害 GB/T 15463—2008 
由 于 静电 放电 导致 人 员 伤 亡 或 财产 损失 的 危害 、 损 害 的 现象 或 意 
外 事件 (如 火灾 、 爆 炸 、 静 电 电击 以 及 由 此 而 造成 的 二 次 事故 等 ) 。 


























E113 electrostatic discharge energy 静电 放电 能 量 GB/T 15463 一 2008 
带电 体形 成 的 静电 场 ， 通 过 静电 放电 释放 出 来 的 总 能 量 。 
























































E114 electrostatic discharge withstand voltage 静电 放电 耐 压 ”GB/T 
15463—2008 
不 引起 元 件 失 效 的 最 大 静电 放电 电压 。 
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E115 electrostatic discharge, (ESD) 静电 放电 GB/T 15463—2008 
当 带 电 体 周围 的 场 强 超过 周围 介质 的 绝缘 击 穿 场 强 时 ， 因 介质 产 
生 电 离 而 使 带电 体 上 的 电荷 部 分 或 全 部 消失 的 现象 。 






































E 116 electrostatic dissipation [decay] 静电 消散 ”GB/T 15463— 

2008 
WEA EKE pF Pat De ge ic T(E, ge PH 
分 或 全 部 消失 的 过 程 。 










































































E 117 electrostatic dissipative material 静电 耗 散 材 料 ”GB/T 15463— 
2008 
表面 电阻 或 体积 电阻 在 1 x1050 ~ 10?9 的 材料 。 




















E118 electrostatic earthing system 静电 接地 系统 GB/T 15463 一 
2008 
带电 体 上 的 电荷 向 大 地 泄漏 、 消 散 的 外 界 导 出 通道 。 












































E 119 electrostatic eliminator 静电 消除 器 GB/T 15463—2008 
为 消除 带电 体 上 的 电荷 而 产生 必要 的 正 、 负 离子 的 设备 或 装置 的 


























E 120 electrostatic eliminator by applied power supply 外 加 电源 式 静 
电 消 除 器 GB/T 15463—2008 
为 中 和 带电 体 上 的 表面 异性 电荷 ， 利 用 外 加 电源 能 量 使 电极 发 4 
电量 放电 ， 产 生 所 必需 的 正 、 负 离子 的 一 种 静电 消除 装置 。 




















mT 
































E 121 electrostatic eliminator by self inductance 自 感应 式 静 电 消 除 器 
GB/T 15463—2008 
PARERA Eb FS EE BG ee I TEER, ee TTT AE 
正 、 负 离子 ， 以 中 和 原 带电 体 上 的 表面 异性 电荷 的 一 种 静电 消除 装置 。 






















































































E 122 electrostatic field 静电 场 GB/T 15463—2008 
静电 荷 在 其 周 于 空间 所 激发 的 电场 。 它 不 随时 间 变 化 ， 是 一 种 特 
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殊 的 物质 ， 其 基本 特征 是 对 位 于 该 场 中 的 其 他 电荷 施 以 作用 力 。 














E 123 electrostatic hazards 静电 危害 GB/T 15463—2008 
由 于 某 种 静电 现象 的 作用 或 影响 而 存在 人 员 伤 疡 、 财 产 损失 或 环 
境 (ABR) 受到 破坏 的 一 种 现实 的 或 潜在 的 状态 与 条 件 的 统称 。 








E 124 electrostatic igniting source 静电 点 燃 源 GB/T 15463—2008 
能 引起 爆炸 性 混合 物 燃烧 或 爆炸 的 静电 点 燃 能 源 。 























E 125 electrostatic induction 静电 感应 GB/T 15463—2008 
在 项 电场 影响 下 引起 导体 上 电荷 重新 分 布 ， 并 在 其 表面 产生 电 
的 现象 。 














Bi 





























E 126 electrostatic leakage 静电 泄漏 、GB/T 15463—2008 
带电 体 上 的 电荷 通过 带电 体 自 身 或 其 他 物体 等 途径 ， 向 大 地 传导 
而 使 电荷 部 分 或 全 部 消失 的 现象 。 





























E 127 electrostatic noise 静电 噪声 GB/T 15463—2008 
H gt ic 7 A E RA TTT XT E A EE Be HE PE BS 
电磁 干扰 。 





























E 128 electrostatic phenomenon 静电 现象 GB/T 15463—2008 
由 于 带电 体 的 静电 场 作 用 而 引起 的 静电 放电 、 静 电感 应 、 介 质 极 
化 以 及 静电 力作 用 等 各 种 物理 现象 的 统称 。 
































E 129 electrostatic safety 静电 安全 GB/T 15463 一 2008 
在 产生 过 程 及 各 种 环境 ( 系统 ) 中 ,不 发 生 因 静 电 现 象 而 导致 人 
员 伤 害 、 设 备 损坏 或 财产 损失 的 状况 和 条 件 。 











E 130 electrostatic sensitivity 静电 敏感 度 GB/T 15463 一 2008 
电子 元 器 件 所 能 承受 的 静电 放电 电压 。 

















E 131 electrostatic shielding 静电 屏蔽 GB/T 15463—2008 
为 了 避免 外 界 静 电场 对 带电 体 或 非 带电 体 的 影响 ， 或 者 为 了 避免 
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带电 体 的 静电 场 对 外 界 的 影响 ， 把 带电 体 或 非 带电 体 置 于 接地 的 封闭 
或 近乎 封 团 的 金属 外 壳 或 金属 栅 网 内 的 措施 。 






































E 132 electrostatic shock 静电 电击 GB/T 15463—2008 

由 于 带电 体 向 人 体 ， 或 带 静 电 的 人 体 向 接地 的 导体 ， 以 及 人 体 相 
互 间 发 生 静 电 放电 ， 其 所 产生 的 瞬间 冲击 电流 通过 人 体 而 引起 的 病理 
生理 效应 。 















































E 133 electrostatic voltage 静电 电压 ”GB/T 15463—2008 
物体 受 外 界 作 用 后 ， 其 上 积累 的 相对 稳定 的 电荷 所 产生 的 对 地 
电压 。 




















E 134 element for electrostatic sensitivity 静电 敏感 器 件 GB/T 
15463—2008 
对 静电 反应 敏感 的 器 件 。 
TE, 主要 是 指 超大 规模 集成 电路 ， 特 别 是 金属 化 膜 半导体 (MOS 电路 ) 
(摘自 《SMT 生产 中 的 静电 防护 技术 》) 。 














E135 (elementary) electric dipole, infinitesimal dipole (基本 ) 电 
偶 极 子 GB/T 14733. 10—2008 

由 长 度 趋 近 于 零 的 导线 构成 的 一 假想 辐射 单元 ， 当 时 变 电 流 流 过 

此 单元 时 ， 在 任何 瞬间 单元 上 所 有 各 点 都 具有 相同 的 电流 值 。 

注 : 联系 电流 与 电荷 的 连续 性 条 件 要 求 电 流 元 的 两 端 由 随时 间 变 化 、 大 小 

相等 、 符 号 相反 的 电荷 端 接 。 电 偶 极 子 的 场 可 由 电流 或 由 电荷 计算 。 


















































E136 (elementary) magnetic dipole (基本 ) 磁 偶 极 子 GB/T 

14733. 10 一 2008 
由 尺寸 趋 于 零 的 闭环 构成 的 一 假想 辐射 单元 ， 当 时 变 电 流 流 过 此 
元 时 ， 在 任何 瞬间 单元 上 所 有 各 点 都 具有 相同 的 电流 值 。 
注 : 从 此 单元 的 辐射 和 从 垂直 于 环 平面 的 一 虚拟 的 时 变 磁 流 元 的 辐射 一 样 。 


























in 
































Nl 
































E 137 elevatable antenna 可 变 仰角 天 线 ANSI C63. 14—2009 
相对 于 某 参 照 角 度 或 参照 高 度 ， 能 自动 、 半 自动 或 手动 调节 俯仰 

















角度 或 高 度 的 天 线 。 














E 138 elliptic waveguide 椭圆 形 波导 GB/T 14733. 2 一 2008 
横 截 面 是 椭圆 形 的 波导 。 





E 139 eliptical polarization 椭圆 极 化 ”GB/T 14733. 2 一 2008 
在 空间 一 固定 点 处 由 电场 强度 矢量 或 任何 规定 的 场 矢量 端点 在 一 
个 周期 内 的 轨迹 称 为 椭圆 的 极 化 。 











E 140 elliptically polarized 椭圆 极 化 的 ”GB/T 14733. 2 一 2008 
用 于 表述 椭圆 极 化 的 波 或 场 矢 量 的 形容 词 。 


E141 EMC assurance 电磁 兼容 性 保证 ANSI C63. 14 一 2009 

为 确保 产品 的 电磁 兼容 性 加 固 的 有 效 性 及 适用 性 ， 在 设计 、 改 
进 、 生 产 、 安 装 时 所 进行 的 调查 、 测 试 、 评 估 等 活动 及 相关 技术 文件 。 
电磁 兼容 性 保证 是 质量 保证 的 一 部 分 。 
























































E 142 EM Code 电磁 编码 IEC 61000-5-7, ed.1.0 (2001) 
表明 壳 体 阻止 电磁 能 量 进 入 所 提供 的 保护 程度 的 编码 系统 。 






































E 143 EMC harden 电磁 兼容 性 加 固 ANSI C63. 14 一 1998 
为 了 降低 设备 、 系 统 或 设施 对 电磁 环境 效应 的 敏感 性 所 采取 的 措 
施 。 敏 感性 的 降低 一 般 以 分 贝 为 度量 单位 。 


E 144 EMC malfunction 电磁 兼容 性 故障 ANSI C63. 14 一 1998 

由 于 电磁 干扰 或 敏感 性 原因 ， 使 系统 或 相关 的 分 系统 及 设备 失 
效 。 它 可 导致 系统 损坏 、 人 员 受 伤 、 性 能 降级 或 系统 有 效 性 发 生 不 允 
许 的 永久 性 降低 。 

















E145 EMC planning 电磁 兼容 规划 IEC 61000-1-2, ed.2.0 (2008) 
系统 性 的 考虑 和 研究 项 目的 电磁 兼容 方面 以 获得 电磁 兼容 的 工程 
方法 ; 与 其 相关 的 所 有 方面 应 描述 在 电磁 兼容 计划 中 。 
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E146 EMC safety planning 电磁 兼容 安全 规划 IEC 61000-1-2, 
ed. 2.0 (2008) 


同时 考虑 功能 安全 方面 的 


























EL HE A LA 


E 147 emission 发 射 ANSI C63. 14—2009 
以 辐射 及 传导 的 形式 从 源 传播 ! 




















1 去 的 电磁 能 量 。 


E 148 emission (in radio communication) (无 线 电 通信 中 的 ) 发 射 
GB/T 4365—2003 


由 无 线 电 发 射 台 产生 并 向 外 发 出 无 线 




















电波 或 信号 的 现象 。 


E 149 emission level 发 射电 平 CISPR 16-4-1, ed.2.0 (2009) 
以 规定 的 方式 测量 的 特定 装置 











电 平 





o 


、 设 备 或 系统 发 射 的 给 定 电磁 骚扰 


E 1S0 emission level (of a disturbance source) (骚扰 源 的 ) 发 射电 
4 GB/T 4365—2003 


HERE, KARREN IT E W EREI 



































EF, 
E151 emission limit 发 射 限 值 CISPR 16-4-1, ed. 2.0 (2009) 
规定 的 电磁 骚扰 源 的 最 大 发 射电 平 




















o 


TE, ZETEC 标准 中 ， 该 限 值 被 定义 为 “允许 的 最 大 发 射 上 








日 亚 ” 


E 








E 152 emission limit (from a disturbing source ) 


(骚扰 源 的 ) 发 身 
IRIE GB/T 4365—2003 
规定 的 电磁 骚扰 源 的 最 大 发 射电 





区 
o 








E 153 emission margin 发 射 裕 量 GB/T 4365—2003 
电磁 兼容 电 平 与 发 射 限 值 之 比 。 
TE: 该 比值 通常 为 dB 值 。 


E154 emission control 发 射 控 制 


ANSI C63. 14—2009 
有 选择 性 地 控制 所 发 射 的 




















电磁 能 量 或 声 频 能 量 ， 其 目的 有 两 方 
1) 使 敌 方 对 发 射 信号 的 探测 以 及 对 已 获取 信息 的 利用 程度 减 


Z 























u 
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2) 改善 友 方 感受 天 的 性 能 。 


E 155 emission spectrum 发 射频 谱 ANSI C63. 14 一 2009 
发 射 信号 中 各 分 量 的 幅度 (或 相 角 ) 随 频率 的 变化 情况 。 





E 156 emitter (of electromagnetic disturbance) (电磁 骚扰 的 ) 发 射 
体 GB/T 4365 一 2003 
产生 的 电压 、 电 流 或 电磁 场 相 当 于 电磁 骚扰 的 那些 装置 、 设 备 或 
系统 。 





























E 157 enclosure port 外 壳 端口 CISPR 20, ed. 6.0 (2006) 
设备 的 物理 边界 ， 电 磁场 可 以 通过 它 来 辐射 或 侵入 。 





E 158 end capacitor 端 电 容器 ”GB/T 14733. 10 一 2008 
连接 在 天 线 辐 射 单元 的 一 端 以 便 修 改天 线 上 电流 分 布 的 一 个 导电 
元 件 或 一 组 导电 元 件 。 


























E159 end-fire... 端 射 (形容 词 ) GB/T 14733. 10 一 2008 

用 于 描述 具有 下 述 特征 的 直线 阵 天 线 或 呈 伸 长 形 天 线 的 形容 词 。 
它 的 最 大 辐射 强度 方向 沿 着 阵 轴线 或 者 沿 着 最 大 伸 长 的 方向 。 例 如 : 
端 射 阵 。 























‘= 


E 160 energy storage capacitor 储 能 电容 器 IEC 61000-4-2, ed. 2.0 
(2008) 
静电 放电 发 生 器 中 的 电容 器 ， 用 以 代表 人 体 充 电 至 试验 电压 时 的 
电容 量 ， 它 可 以 是 分 立 元 件 或 分 布 电容 。 









































E161 engineering and technology for static safety 静电 安全 工程 技术 
GB/T 15463—2008 
为 消除 和 防止 静电 灾害 与 事故 而 采取 的 各 种 技术 方法 或 防护 措施 。 





E 162 envelope delay 包 络 时 延 GB/T 14733. 2 一 2008 
在 传输 系统 中 表示 某 个 信号 包 络 经 过 两 点 之 间 的 传播 时 间 。 
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TE, 1. 仅 当 包 络 相对 未 被 传输 系统 造成 失真 时 的 包 络 时 延 才 有 意义 。 
2. 如 果 对 于 信号 的 所 有 主要 频谱 分 量 群 时 延 都 近似 为 一 常数 ， 则 包 络 
时 延 与 群 时 延 相等 。 








E 163 envelope velocity 包 络 速度 GB/T 14733. 2 一 2008 
路 径 长 度 与 该 路 径 长 度 的 包 络 时 延 之 比 。 


E164 environment 环境 IEC 61000-1-5，ed.1.0 (2004) 
可 能 影响 系统 行为 和 /或 可 能 被 系统 影响 的 周围 事物 及 场所 。 








E165 E-plane radiation pattern = E 面 辐射 方向 图 E 面 方向 图 
GB/T 14733. 10 一 2008 
在 一 个 三 维 辐射 方向 图 中 ， 对 于 线 极 化 波 ， 当 选用 一 个 与 电场 极 
化 平行 的 平面 进行 剖 切 时 所 得 到 的 一 个 二 维 辐 射 方 向 图 。 





E 166 E-plane sectoral horn antenna E M M H WIR GB/T 
14733. 10—2008 
平行 的 双 壁 是 平行 于 所 采用 的 横 电磁 模 电 场 的 一 种 扇形 喇叭 天 线 。 























E 167 equiangular spiral antenna 等 角 螺 旋 天 线 GB/T 14733. 10 一 
2008 

一 种 与 频率 无 关 的 天 线 ， 其 导电 面 的 形状 由 具有 一 公共 轴 和 相同 
参量 的 等 角 螺 旋 线形 成 。 
TE: 1. 此 天 线 通常 具有 由 平衡 馈 电线 馈 电 的 两 个 臂 ， 它 也 可 以 具有 几 对 这 
样 的 臂 ， 设 计时 一 般 要 求 两 对 等 角 辟 围绕 它们 的 公共 轴 相 距 90°, 
并 且 是 正 交 相位 馈 电 的 。 
2. 螺旋 线 的 等 角 辟 能 形成 在 同一 平面 上 或 同一 锥 面 上 ， 在 此 情况 下 ， 
则 分 别 定 义 为 平面 等 角 螺 旋 天 线 或 锥 面 等 角 螺 旋 天 线 。 
3. 设计 这 种 天 线 时 ， 通 常 使 与 天 线 共 形 的 表面 的 非 导 电 部 分 的 形状 和 
尺寸 与 螺旋 等 角 辟 的 形状 和 尺寸 完全 相同 ， 这 就 是 所 谓 自 补 的 


设计 。 
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E168 equipment 设备 ANSI C63. 14—2009 
任何 可 作为 一 个 完整 单元 、 完 成 单一 功能 的 





Œ 
A 


、 电 子 、 机 电 装 
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置 或 元 件 的 集合 。 














E 169 equipment for resistance welding and allied processes 用 于 阻抗 
焊接 和 类 似 处 理 的 设备 ”CISPR 11, ed. 5.0 (2009) 
由 电源 、 电 极 、 加 工 和 相关 控制 设备 组 成 的 ， 进 行 阻抗 焊接 和 
类 似 处 理 的 所 有 设备 ， 其 可 能 是 一 个 独立 的 单元 或 者 复杂 机 器 的 一 
部 分 。 

















E170 equipment under test, (EUT) 受 试 设备 ”GB/T 19663—2005 
待 测试 或 正在 被 测试 的 装置 、 设 备 、 分 系统 或 系统 的 统称 。 


E 171 equipment under test, (EUT) 受 试 设 备 CISPR 22, ed.6.0 
(2008) 
有 代表 性 的 一 个 ITE 或 功能 上 有 交互 作用 的 一 组 ITE ( 即 系统 )， 
它 包 括 一 个 或 多 个 宿主 单元 ， 并 被 用 来 对 ITE 进行 评定 。 
TE, ITE 见 词 条 “信息 技术 设备 ”。 
































E172 equipment under test, (EUT) 受 试 设备 ”CISPR 16-2- 6， 
ed. 1.0 (2008) 
要 进行 测试 的 设备 ( 装置、 设备 和 系统 )。 





E 173 equipotential bonding 等 电位 连接 GB/T 19663—2005 
将 分 开 的 装置 、 诸 导电 物体 用 等 电位 连接 导体 或 浪 涌 保护 器 连接 
起 来 以 减 小 雷电 流 在 它们 之 间 产 生 的 电位 差 。 












































E 174 ”equipotential bonding 等 电位 搭 接 ANSI C63. 14 一 2009 
将 各 种 裸露 的 导电 零 部 件 与 外 围 导 电 零 部 件 实施 电气 连接 ， 以 实 
现 它们 之 间 的 等 电位 。 
































E 175 equipotential bonding bar, (EBB) 等 电位 连接 带 GB/T 
19663—2005 

其 电位 用 来 作为 共同 参考 点 的 一 个 导电 带 ， 需 要 接地 的 金属 装 
、 导 电 物 体 、 电 力 和 通信 线路 以 及 其 他 物体 可 与 之 连接 。 
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E176 equipotential bonding conductor 等 电位 连接 导体 GB/T 
19663—2005 
将 分 开 的 装置 的 各 部 分 互相 连接 ， 以 减 小 雷电 流 流 过 时 它们 之 间 
的 电位 差 的 导体 。 








E 177 equipotential bonding conductor 等 电位 搭 接 导 体 ANSI 
C63. 14 一 2009 
确保 等 电位 搭 接 的 保护 性 导电 体 。 








E 178 equipotential ground plane 等 电位 接地 平板 ANSI C63. 14 一 
2009 
一 种 适用 于 高 频 、 使 共 阻 抗 耦 合 减 至 最 小 的 参考 地 配置 。 通 常 是 
导电 格 栅 、 导 电 板 、 导 电 块 或 多 种 导电 材料 的 组 合 。 当 它们 搭 接 在 一 
起 时 ， 能 够 为 电流 提供 一 个 可 以 忽略 的 阻抗 。 



































E 179 equipotential plane 等 电位 平面 GJB 1696—1993 

一 块 足够 大 的 金属 板 或 栅 网 ， 其 阻抗 可 以 忽略 不 计 ， 当 电流 流 过 
时 ， 其 电位 差 是 最 小 的 。 对 信号 参考 分 系统 ， 把 等 电位 平面 视 为 大 地 ， 
并 与 实际 的 海拔 高 度 无 关 。 等 电位 平面 多 处 与 结构 钢 和 接地 极 分 系统 


连接 。 
































E180 equivalent (effective) isotropically radiated power 等 效 全 向 辐 
射 功率 ANSI C63. 14—2009 
有 下 面 两 种 定义 : 
1) 在 给 定 的 方向 上 ， 发射 天 线 的 增益 与 该 天 线 从 发 射 机 所 获取 
的 净 功 率 的 乘积 ; 
2) 馈 给 天 线 的 发 射 功 率 与 该 天 线 在 给 定 方向 上 相对 于 各 向 同性 
天 线 的 天 线 增益 的 乘积 。 








E 181 equivalent isotropically radiated power (in a given direction), 
(EIRP) 等 效 各 向 同性 辐射 功率 EAA) GB/T 14733. 10 一 
2008 

施加 到 天 线 的 功率 与 在 给 定 方向 上 天 线 的 绝对 增益 的 乘积 。 
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E 182 equivalent radius (of a conductor or a multi-wire element) 等 
效 半径 (导体 或 多 导线 单元 的 ) GB/T 14733. 10—2008 
与 截面 为 任意 形状 的 导体 或 多 导线 单元 具有 某 些 相同 电 特性 值 的 
到 柱 形 导体 的 半径 。 






































E 183 error rate 误 码 率 ANSI C63. 14 一 2009 
在 规定 的 时 间 间 隔 内 接收 到 的 不 正确 的 位 (二进制 )、 字 组 、 字 
符 、 码 元 的 数目 与 发 出 的 位 、 字 组 、 字 符 、 码 元 的 总 数 之 比 。 








E184 ESD protected area; (EPA) ESD 保护 区 GB/T 15463— 
2008 
用 必要 的 ESD 防护 材料 和 设备 建立 和 装备 的 有 明显 标志 的 区 域 ， 
能 够 防护 ESD 的 损害 。 








E185 ESD damage 静电 放电 损伤 GB/T 15463—2008 
由 于 静电 放电 造成 的 电子 元 器 件 性 能 退化 或 功能 失效 。 











E 186 ESD protected materials 静电 放电 保护 材料 ”GB/T 15463— 
2008 
能 够 免 受 静 电场 的 影响 ， 防 止 产生 摩擦 起 电 ， 或 者 能 够 防止 与 带 
电 人 体 或 与 带电 物体 接触 而 产生 直接 放电 的 材料 。 























E187 ESD static safe handing system ESD 安全 操作 系统 GB/T 
15463—2008 
为 对 ESD 进行 防护 操作 所 需 配 置 的 设施 和 器 具 硬 件 系统 ， 以 及 
ESD 控制 程序 等 软件 体系 的 总 称 。 


























E 188 established limit 确定 的 限 值 CISPR 16-4-5, ed.1.0 (2006) 
对 无 线 电 业务 具有 “多 年 ”良好 保护 的 限 值 。 
TE, 例如 ， 在 开阔 场 测 得 的 辐射 场 强 被 用 来 研究 制定 限 值 以 保护 CISPR 
16-3 中 所 述 的 无 线 电 业 务 。 
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E 189 established test method 确定 的 试验 方法 CISPR 16- 4-5, 
ed. 1.0 (2006) 

在 基础 标准 中 有 描述 且 在 产品 或 通用 标准 中 规定 了 相应 的 确定 发 
射 限 值 的 试验 方法 。 它 包括 特定 的 试验 程序 、 特 定 的 试验 布置 、 特 定 
的 试验 设施 或 试验 场地 和 确定 的 发 射 限 值 。 

TE: 下 列 试验 方法 在 CISPR16 系列 标准 中 被 认为 是 确定 的 试验 方法 : 

一 CISPR16-2-1 第 7 章 规定 的 传导 骚扰 试验 方法 ; 

一 CISPR16-2-3 的 7.2. 1 规定 的 1GHz 以 下 的 辐射 骚扰 试验 方法 ; 

一 CISPR16-2-3 的 7.3 规定 的 1 ~18GHz 的 辐射 骚扰 试验 方法 。 



































E190 EUT type 受 试 设 备 的 类 型 CISPR 16-4-5, ed.1.0 (2006) 
具有 足够 相似 的 电磁 特性 的 一 类 产品 ， 对 其 可 以 使 用 相同 的 试验 
装置 /测试 系统 和 相同 的 试验 规程 进行 试验 。 

















E191 evaluation of lightning strike risk 雷击 风险 评估 GB/T 19663— 
2005 
根据 雷击 大 地 导致 人 员 、 财 产 损害 程度 确定 防护 等 级 、 类 别 的 一 
种 综合 计算 、 分 析 方 法 。 


E 192 evanescent mode (in a waveguide) RKI (波导 中 的 ) 
GB/T 14733. 2 一 2008 
描述 当 波导 中 所 施加 波长 比 临界 波长 长 时 的 电磁 模 。 











E193 exit cable 引出 电缆 IEC 61000-4-20, ed.1.0 (2003) 
连接 EUT 和 横 电 磁 (TEM) 波导 外 的 设备 或 者 进出 可 使 用 试验 空 
间 的 电缆 。 


























E 194 expanded uncertainty 扩展 不 确定 度 JJF 1001—1998 
确定 测量 结果 区 间 的 量 ， 合 理 赋予 被 测量 之 值 分 布 的 大 部 分 可 望 
含 于 此 区 间 。 

















E195 experimental standard deviation 实验 标准 偏差 JJF 1001—1998 
对 同一 被 测量 作 次 测量 ， 表 征 测 量 结果 分 散 性 的 量 * 可 按 下 式 
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2, (x, - x)? 


n-1 








AP: x 为 第 有 次 测量 的 结 
x 为 所 考虑 的 次 测量 结果 的 算术 平均 值 。 








E196 exponential transmission line 指数 式 传输 线 ”GB/T 14733. 2 一 
2008 
沿线 的 特性 阻抗 随 距 离 呈 指数 式 变化 的 渐变 传输 线 。 











E 197 exposed conductive part 外 露 可 导电 部 分 GB/T 19663—2005 
平时 不 带电 压 ， 但 故障 情况 下 能 带电 压 的 电气 装置 的 容易 触及 的 
导电 部 分 。 





























E198 exposure 暴露 GB/T 19663—2005 

产品 处 于 确定 的 自然 或 模拟 环境 因素 的 直接 影响 下 的 状态 。 自 然 
暴露 是 指 产品 经 受 正常 工作 条 件 的 作用 。 加 速 暴 露 则 是 指 产品 经 受 更 
严酷 的 条 件 的 作用 。 

















E 199 external conductor 外 部 导线 GB/T 19663—2005 
在 设备 外 部 进行 电气 连接 的 绝缘 线 或 裸 线 。 可 能 是 电源 引 接 线 ， 
或 是 设备 的 各 分 离 部 件 间 的 连 线 ， 也 可 能 是 固定 布线 的 一 部 分 。 





























E 200 external coupling 外 部 耦合 IEC 61000-4-23, ，ed.1.0 (2000) 
电磁 场 人 射 到 导电 系统 外 壳 的 外 部 ， 产 生 感 应 电流 和 电荷 的 过 程 。 

















E 201 external immunity 外 部 抗 扰 度 GB/T 4365—2003 
装置 、 设 备 或 系统 在 电磁 骚扰 经 由 常规 输入 端 或 天 线 以 外 的 途径 
侵入 的 情况 下 ， 能 正常 工作 ， 且 无 性 能 降低 的 能 力 。 



































E 202 external installation 外 部 安装 位 置 GJB 151A 一 1997 
位 于 平台 上 被 暴露 在 外 部 电磁 环境 中 的 设备 安装 场所 ， 例 如 在 座 






































105 E 





舱 盖 或 风挡 上 未 采取 导电 处 理 的 飞机 驾驶 舱 。 








E 203 external insulation 外 绝缘 GB/T 19663—2005 
空气 间隙 及 电力 设备 固体 绝缘 的 外 露 表 面 。 它 承受 电压 并 受 大 
气 、 污 秽 、 潮 湿 、 动 物 等 外 界 条 件 的 影响 。 








E 204 external interface 外 部 接口 GB/T 19663—2005 
系统 与 系统 之 间或 者 系统 与 外 界 环境 之 间 相 互 作用 的 边界 。 














E 205 external lightning protection system 外 部 防 雷 装置 ”GB/T 
19663 一 2005 

由 接 内 器 、 引 下 线 、 接 地 装置 组 成 ， 主 要 用 于 防护 直击 雷 的 防护 

装置 。 























E 206 external ports 外 部 端口 YD/T 993—2006 
等 定 设备 的 一 个 特定 端口 ， 该 端口 直接 与 延伸 到 建筑 物 配 线 的 金 
属 导体 相连 接 。 






































E 207 extraneous conductive part 外 部 可 导电 部 分 GB/T 19663 一 
2005 


不 是 电气 装置 组 成 部 分 的 可 导电 部 分 。 




















F 


F 001 facility 设施 GJB 1696—1993 





一 种 建筑 
务 性 设备 、 接 


电子 和 电 


萄 或 构筑 物 ， 可 以 
地 网 和 供 
























































是 固定 





的 或 移动 的 ， 其 内 部 包含 有 服 














ARSC. rs BOR He 
气 设 备 都 是 设施 的 组 成 部 分 。 


和 安装 的 电线、 电线 、 


F 002 facility ground network 设施 接地 网 GJB 1696—1993 





为 各 种 电源 、 通 信和 其 他 设备 提供 到 大 地 的 低 阻 抗 通路 的 导电 






































网 ， 是 整个 设施 的 近似 于 大 地 的 参考 地 。 设 施 接地 网 由 以 下 4 个 分 系 


统 组 成 : 

接 的 棒 、 板 
2) 雷电 保护 分 系统 : 
低 阻 抗 的 通路 。 接 内 器 必须 能 
导体 把 大 电流 引 开 设施 中 的 4 


度 限 制 在 安全 的 电 平 上 。 


























敏感 

















器 和 断路 右 ) 动作 ， 
属 导体 ， 如 输送 管 、 
架 和 电子 设备 机 壳 等 连 








已 





道 、 输 运 
EJ 











=] 


Ht 导体 网 








3) 设备 故障 保护 分 系统 (设施 地 ): 
构成 到 接地 极 分 系统 并 有 足够 大 容量 的 


4) 信号 参考 分 系统 (技术 地 ) : 








1) 接地 极 分 系统 : 埋 入 地 下 与 大 地 紧密 接触 的 、 








吸引 雷电 先导 的 内 击 ， 屋 





部 位 ， 并且 

















电气 上 相互 连 








或 格 栅 组 成 的 网 。 它 们 与 大 地 之 间 旦 现 低 阻 抗 。 


为 雷电 能 量 提供 一 


条 对 接地 极 分 系统 形成 
质 导电 和 引 下 





把 大 电流 所 产生 的 电压 梯 








一 组 接地 导体 (PE 线 ) ， 它 












































电流 通路 ， 能 使 保护 器 〈 熔 断 
保护 人 身 的 安全 。 该 


4 


nia 


统 还 应 与 所 有 非 载 流 4 











云 机构 、 


结构 多 


对 设施 中 的 
络 。 它 为 技术 设备 的 信号 电路 提供 参考 . 


网 、 空 调 设备、 电动 机 机 








技术 设备 提供 
了 地。 技术 地 可 


参考 地 
以 是 低 











频 接地 网 ( 单 点 接地 ) 、 


高 频 接地 网 (多 点 接地 )， 








或 两 者 的 组 


A ( 混 


























合 接地 ) 。 百 言 号 参考 分 系统 不 能 


F 003 facility earthing system Ñ 





受 备 接地 系统 











电气 连接 在 一 起 的 导体 或 导 

















性 部 件 构 成 的 系统 ， 
流入 地 的 途径 。 设 备 接地 系统 包括 接地 极 子 系统 、 雷 











] 作 故障 电流 的 通路 。 


GB/T 19663—2005 
能 够 提供 多 条 
电 保 护 子 系 
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统 、 信 号 参考 子 系统 、 故 障 保护 子 系统 。 建 筑 物 钢筋 结构 、 设 备 外 这、 























金属 管道 等 任何 导电 部 件 都 可 以 作为 设备 接地 系统 。 





F 004 facility ground system 设施 接地 系统 ANSI C63. 14 一 2009 


导体 和 导电 单元 之 间 的 电气 互 连 系统 ， 它 提供 多 条 对 地 的 电流 通 




















路 。 设 施 接 地 系统 包括 大 地 电极 分 系统 、 雷 电 保 护 分 系统 、 信 号 参考 
分 系统 、 故 障 保护 分 系统 以 及 建筑 物 构 件 、 设 备 的 机 架 、 机 柜 、 导 管 、 
接线 盒 、 电 缆 管 道 、 通 风 管 道 、 水 管 以 及 其 他 通常 不 载 流 的 金属 构 





件 等 。 

















F 005 facility power 设施 电源 GJB 1696—1993 





给 设施 中 的 照明 、 














空调 、 电 热 、 大 冲 





的 维护 设备 供电 的 电源 。 





F006 failure 失效 





设备 的 某 个 部 件 无 能 力 继续 完成 预期 


GB/T 19663—2005 





击 负 载 、 较 大 电动 机 和 其 他 


的 功能 。 


F 007 failure level 失效 电 平 IEC 61000-1-5, ed.1.0 (2004) 





当 电 磁场 或 感应 电流 (或 电压 ) 应 



































失效 的 幅 值 (或 其 他 波形 参数 ) 规范 。 


用 于 电 元 件 或 系统 时 ， 引 起 其 


F008 fan-beam antenna 扇形 波束 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 


波束 横 截面 的 最 大 和 


F009 far field 远 场 























最 小 尺寸 相 比 具 有 高 比值 的 一 种 天 线 。 


IEC 61000-4-3, ed. 3.0 (2006) 
由 天 线 产 生 的 功率 通 量 密度 近似 地 随 





距离 的 平方 呈 反 比 关系 的 场 


域 。 对 于 偶 极 子 天 线 来 说 ， 该 场 域 相当 于 大 于 AX2 的 距离 , A 为 辐射 


波长 。 


F010 far-field distance 远 场 距 离 ANSI C63. 14 一 2009 


两 个 定向 天 线 之 间 的 晶 





E 离 等 于 D/A 或 3A( 取 两 者 中 较 大 的 ) 。 此 


处 , D 为 较 大 天 线 的 最 大 口径 , A 是 基 频 波长 。 如 果 测 试 天 线 的 口径 尺 
YD, 大 于 待 测 天 线 口 径 尺寸 D, 的 十 分 之 一 ， 则 最 小 试验 场地 距离 取 
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(D, + D,) "AA ， 这 是 可 得 到 较为 准确 的 远 场 方向 图 所 需 的 最 小 范围 。 
对 于 定向 天 线 ， 这 些 公式 主要 用 于 确定 沿 主 波束 轴 线 方向 所 要 求 的 远 
场 距 离 ， 一 般 情 况 下 ， 所 需 的 距离 将 随 着 主 波束 轴线 偏离 角 的 增 大 而 
减 小 。 

TE, 此 术语 仅 适 用 于 口径 天 线 。 






































F011 far-field region 远 场 区 ANSI C63. 14 一 2009 
电磁 场 随 角度 的 分 布 基 本 上 与 天 线 距 离 无 关 的 天 线 场 区 。 
注 : 1. 在 自由 空间 ， 如 果 天 线 最 大 口径 D 远大 于 波长 和 A, 远 场 区 离 天 线 的 
距离 一 般 取 大 于 2D*/AA。 对 于 定向 天 线 ， 这 些 公式 主要 用 于 确定 沿 
主 波束 轴线 方向 所 要 求 的 远 场 距离 ， 一 般 情况 下 ， 要 求 的 距离 将 随 
着 主 波束 轴 线 偏离 角 的 增 大 而 减 小 。 
2. 对 于 聚焦 在 无 限 远 处 的 天 线 ， 远 场 区 有 时 称 为 弗 朗 荷 费 (Fraun- 
hofer) 区 。 

































































F 012 far-field region 远 场 区 IEC 61000-4-21, ed.1.0 (2003) 
天 线 的 电磁 场 区 域 ， 其 中 体现 能 量 传播 的 电磁 场 分 量 占 支配 地 
位 ， 并 且 电 磁场 的 角 分 布 基本 上 与 距 天 线 的 距离 无 关 。 
注 : 1. 在 远 场 区 ， 电 磁场 分 量 的 幅度 与 天 线 距 离 成 反比 。 
2. 如 边 射 天 线 的 最 大 总 尺寸 D 大 于 波长 入 ， 则 通常 取 距 天 线 的 距离 
大 于 2D?/A 处 为 远 场 区 。 




















F013 fault 故障 GB/T 19663 一 2005 
任何 破坏 正常 工作 的 不 希望 出 现 的 变化 。 


F014 fed element 馈 电 单元 GB/T 14733. 10 一 2008 
直接 或 通过 馈线 连接 到 无 线 电 发 射 机 或 接收 机 的 一 辐射 单元 。 























F 015 feed efficiency; spill-over factor 溢 失 因数 GB/T 14733. 10 一 
2008 
反射 锅 天 线 中 ， 反 射 器 截获 的 功率 与 乌 源 向 反射 名 加 射 的 功率 
之 比 。 
注 : 如 果 天 线 包括 一 连 串 的 反射 器 ， 则 要 考虑 每 一 反射 器 的 溢 失 因数 。 
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F016 feeder 名 


馈 电 线 (馈线 ) GB/T 19663—2005 


功率 传送 系统 中 的 传输 线 。 


F017 feed line; feeder 馈线 GB/T 14733. 10 一 2008 

1) 连接 天 线 与 发 射 机 或 接收 机 的 射频 传输 线 。 

2) 对 于 包括 不 止 一 个 受 激 单元 的 天 线 ， 它 是 连接 天 线 输入 端 与 
一 受 激 单元 的 射频 传输 线 。 





F018 feed (of an array) RIR (FAY) GB/T 14733. 10 一 2008 





在 天 线 阵 


Pp， 将 受 激 单元 连接 到 阵 输入 口 的 传输 线 和 相关 部 件 的 


F019 ferrite rod antenna 铁 氧 体 棒 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
在 铁 氧 体 磁 棒 上 缠绕 数 臣 导线 作为 环形 天 线 之 用 的 导线 。 





F 020 field strength 场 强 IEEE100 


[电磁 波 ] 


表示 电场 矢量 大 小 的 一 般 术 语 ， 单 位 为 V/m 但 是 ， 


也 可 以 是 表示 磁场 撩 量 大 小 的 一 般 术语 ， 单 位 为 A/m。 








Œ: 在 约 100MHz 以 上 ， 特 别 是 在 1000MHz 以 上 的 频率 时 ， 远 区 中 的 场 强 





有 时 用 功率 通 量 密度 P 来 标记 。 对 自由 空间 中 的 线性 极 化 波 , P = E’/ (m/e) , 
式 中 是 电场 强度 , u, Ae, 分 别 是 自由 空间 的 磁 和 电 常 数 。 当 P 的 单位 为 W/ 
m, E 的 单位 为 V/m 时 ， 分 母 常常 化 整 为 1207。 











F 021 field strength 场 强 IEC 61000-4-21, ed.1.0 (2003) 
在 远 场 测量 的 场 的 电 分 量 或 磁 分 量 ， 单 位 为 V/Am 或 Am。 这 两 个 


分 量 的 测量 可 以 互相 转换 。 
TE, 对 于 近 场 测量 ， 根 据 测量 的 场 是 电场 或 磁场 ， 分 别 使 用 “电场 强 ” 或 
































“磁场 强 ”。 在 此 场 区 中 ， 电 场 强 和 人 磁场 强 与 距离 之 间 的 关系 复杂 ， 很 难 预测 ， 
取决 于 特定 的 布置 。 一 般 来 说 ， 不 能 确定 复杂 场 的 不 同 分 量 的 时 间 和 空间 相位 


























关系 ， 但 可 以 确定 场 的 磁 通 密度 。 


F 022 field strength 场 强 ANSI C63. 14 一 1998 
通常 指 电场 矢量 大 小 , 单位 为 VVm。 也 可 指 磁场 矢量 大 小 , 单位 
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为 A/m。 


F023 field strength-distance product; cymomotive force (in a given 
direction), (c. m. f. ) 场 强 一 距离 乘积 GB/T 14733. 10 一 2008 
发 射 天 线 在 其 远 场 区 给 定 方向 的 任 一 点 所 产生 的 电场 矢量 与 该 点 
到 天 线 的 距离 的 乘积 。 
WÈ: 1. 在 任何 给 定 方向 上 ， 场 强 一 距离 乘积 与 距离 无 关 。 在 距离 为 1km 
处 ,用 mV/m 表示 的 场 强 ， 在 数量 上 等 于 以 V 为 单位 的 场 强 一 距 
离 乘 积 
2. 在 任何 给 定 方 向 的 场 强 一 距离 乘积 ， 视 天 线 特性 及 馈 给 的 功率 
3. 英文 术语 “cymomotive force” 用 于 国际 无 线 电 咨 询 委员 会 (ITU-R). 















































F 024 field strength meter 场 强 测量 仪 ANSI C63. 14 一 2009 
一 种 用 于 测量 电场 或 磁场 强度 的 校准 式 无 线 电 接收 机 。 























F 025 figure of merit (of an antenna) 品质 因数 (天线 的 ) GB/T 
14733. 10—2008 G/T 
天 线 的 绝对 增益 G 与 在 规定 频率 和 规定 安装 及 工作 状态 下 ， 换 算 
到 天 线 端的 噪声 温度 了 之 比 ， 通 常 以 对 数 形式 表示 。 
注 : 如 果品 声 温度 表示 成 绝对 温度 ， 并 且 增 益 表 示 成 功率 比 ， 则 数量 
10 lgo (G/T) 由 符号 dBK 所 代表 的 单位 表示 。 











F026 figure of merit (of an antenna-receiving system) 品质 因数 
(天 线 接 收 系统 的 ) GB/T 14733. 10—2008 
在 规定 频率 和 规定 安装 及 工作 状态 下 ， 换 算 到 天 线 的 绝对 增益 G 
与 天 线 接收 机 噪声 温度 了 之 比 ， 通 常 以 对 数 形式 表示 。 
TE, 如 果 噪 声 温度 表示 成 绝对 温度 ， 并 且 增 益 表 示 成 功率 比 ， 则 数量 
10 lgo (G/T) 由 符号 dBK 所 代表 的 单位 表示 。 


























F 027 filter 滤波 器 ”IEC 61000-5-6，ed.1.0 (2002) 
在 一 个 或 多 个 频带 衰减 小 而 在 其 他 频率 衰减 大 ， 用 于 信和 号 传输 的 
两 端口 网 络 。 
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F 028 fire safety absorber 防火 安全 型 吸 波 材料 ANSI C63. 14— 
2009 
符合 防火 安全 规定 的 吸 波 材料 。 
注 : 衡量 泡沫 型 吸 波 材料 防火 性 能 的 重要 指标 是 氧 指数 ， 即 进行 燃烧 试验 
时 燃烧 试验 室 中 氧气 对 空气 的 百分率 ， 如 23% ~30% 。 











F 029 first-party conformity assessment activity 第 一 方 合格 评定 活动 
ISO/IEC 17000. 2004 

由 提供 合格 评定 对 象 的 人 员 或 组 织 进 行 的 合格 评定 活动 。 

注 :“ 第 一 方 "、 “第 二 方 ” 和 “第 三 方 ”用 于 区 分 针对 给 定 对 象 的 合格 评 

定 活动 ， 不 要 与 法 律 上 用 于 识别 合同 各 相关 方 的 “第 一 方 "、“ 第 二 方 ” 和 “第 

三 方 ” 混 消 。 




































































ao 











F 030 fish antenna 鱼 骨 形 天 线 GB/T 14733. 10—2008 

由 偶 极 子 阵 构 成 的 一 种 端 射 天 线 ， 其 中 所 有 的 偶 极 子 都 是 相同 
的 ， 且 位 于 一 个 平面 内 ， 彼 此 之 间 的 间距 很 小 ， 同 时 它们 都 耦合 到 一 
平衡 传输 线 上 。 














F 031 fixed elevation antenna 固定 仰角 天 线 ANSI C63. 14 一 2009 
相对 于 参照 仰角 或 参照 高 度 ， 只 能 在 唯一 的 仰角 或 高 度 上 工作 的 
天 线 。 








F 032 ash duration 雷击 持续 时 间 GB/T 19663—2005 
雷电 流 在 雷击 点 流 过 的 时 间 。 




















F 033 flashover 闪 络 GB/T 19663—2005 
通过 物体 (固体 或 液体 ) 周围 空气 或 流 经 物体 绝缘 表面 的 击 穿 放 
电 现 象 。 

















F 034 flat curve waveshape 平 顶 波 TEC 61000-4-13, ed.1.0 (2002) 
BOWE BALI TA A Het, — SAF h = BOA IM 

第 1 部 分 : MO MAR, WIE LA Be I. 

第 2 部 分 : 是 一 个 恒定 值 。 
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第 3 部 分 : 以 纯正 弦 波 波形 下 降 至 零点 。 








F035 flat-top antenna 平 项 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
一 顶端 加 载 天 线 ， 其 端 电容 融 的 所 有 元 件 均 在 同一 水 平面 内 。 


























F 036 flicker 闪烁 GB/T 4365—2003 
亮度 或 频谱 分 布 随时 间 变 化 的 光 刺 激 所 引起 的 不 稳定 的 视觉 效果 。 





F 037 flicker impression time, t, 闪烁 印象 时 间 TEC 61000-3- 
3: 2008 
描述 电压 变化 特性 产生 的 闪烁 印象 的 时 间 值 。 








F 038 flickermeter 闪烁 计 GB/T 4365—2003 
用 来 测量 闪烁 量 值 的 仪表 。 





at 


F 039 flight-line equipment 航线 保障 设备 GJB 151A—1997 
在 飞行 前 或 飞行 后 的 运作 (例如 装卸 数据 、 维 护 诊 断 或 设备 功能 
测试 等 ) 期 间 ， 任 何 与 飞机 相连 或 在 飞机 附近 使 用 的 保障 设备 。 




















F 040 floating ground 浮 点 接地 GB/T 19663—2005 

将 整个 网 络 完 全 与 大 地 隔离 ， 使 电位 悬浮 。 要 求 整 个 网 络 与 地 之 
间 的 绝缘 电阻 在 50MO 以 上 ,绝缘 下 降 后 会 出 现 干 扰 。 通 常 采 用 机 这 
接地 ， 其 余 的 电路 悬 地 。 






































F 041 flush-mounted antenna 平 镶 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
嵌 装 在 一 机 构 表 面 或 一 运动 体 表 面 内 ， “影响 该 表面 形状 的 
天 线 。 






































F 042 folded balun; Pawsey stub balun 折合 的 平衡 一 不 平衡 变换 器 
GB/T 14733. 10 一 2008 

由 两 根 通常 为 1/4 波长 的 平行 导电 管 构成 的 一 种 平衡 一 不 平衡 变 

换 器 ， 导 管 的 一 头 成 为 平衡 的 终端 ， 而 另 一 头 双 管 短 接 ; 不 平衡 的 同 

轴 人 馈线 穿 过 其 中 的 一 根 导管 ， 馈 线 的 外 导体 与 该 导管 相连 接 而 其 内 导 

体 则 在 平衡 终端 与 男 一 根 导管 连接 。 
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TE, 通常 用 1/4 波长 套 简 套 在 平 衔 一 不 平衡 变换 器 外 面 ， 套 简 在 平衡 终端 
的 一 头 是 开口 的 ， 而 另 一 头 则 与 两 导管 短 接 。 


























F 043 folded dipole (antenna) 折合 偶 极 子 (KZ) GB/T 14733. 10 一 
2008 


F 044 folded unipole (antenna) 折合 单 极 (天 线 ) 

由 两 根 或 两 根 以 上 互相 平行 且 靠 得 很 近 的 导体 构成 的 天 线 ， 导 体 

的 两 端 通常 都 连接 在 一 起 ， 在 其 中 一 根 导体 的 中 央 有 一 馈 电 间 院 ， 其 

余 的 导体 则 无 间 际 。 
注 : 在 大 多 数 情况 下 ， 折 合 偶 极 子 采用 两 根 导体 。 


















































F 045 folded monopole (antenna) 折合 单 极 子 (天 线 ) GB/T 
14733. 10—2008 

由 半 个 折合 偶 极 子 形成 的 一 单 极 天 线 ， 未 馈 电 的 单元 直接 接 到 导 

电 面 上 。 











F 046 follow current 续 流 GB/T 19663—2005 
当 SPD 通过 放电 电流 脉冲 后 ， 随 后 而 至 的 由 电源 系统 提供 的 电 
流 ， 与 连续 工作 电流 完全 不 同 。 

































































F047 forward CDMA channel 前 向 CDMA 信道 GB 19484. 1 一 2004 
基站 到 移动 台 的 通信 信道 。 


F 048 forward direction (in a circulator or isolator) EH) (环行 器 
或 隔离 器 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
环行 器 或 隔离 器 两 端口 之 间 波 的 衰减 比 反 向 传播 时 小 的 传播 
方向 。 








F 049 forward loss (in a circulator or isolator) 正 向 损耗 〈 环 行 器 或 
隔离 器 的 ) 14733. 2 一 2008 
环行 锅 或 隔离 器 中 正 向 的 波 衰 减 。 
TE: 正 向 损耗 通常 以 分 贝 表示 。 
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F 050 forward power 前 向 功率 ISO 11452-1; 2005 
射频 放大 器 或 信号 发 生 器 输出 端 提供 的 功率 。 


F051 foundation earth electrode 基础 接地 体 GB/T 19663 一 2005 
构筑 物 混凝土 基础 中 的 接地 极 。 





F052 Franklin antenna 富兰克林 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 

由 一 些 未 端 馈 电 的 垂直 辐射 单元 构成 的 一 种 幕 形 天 线 ， 其 中 各 单 
元 均 由 折 对 的 导线 或 由 每 隔 一 定 间 距 以 串联 电抗 器 加 载 的 导线 组 成 ， 
因此 从 它 所 有 部 分 的 发 射 都 是 同 相 的 。 


















































F053 Fraunhofer region ARRAK GB/T 14733. 10 一 2008 
在 区 域内 沿 天 线 波束 轴 的 每 一 点 上 由 天 线 各 单元 或 天 线 子 区 发 射 
出 的 任何 指定 场 分 量 的 相位 差 很 小 ， 可 认为 是 同 相 的 场 区 














F054 free-field sensor 自由 场 传感器 IEC 61000- 4-33, ed.3.0 
(2006) 


位 于 距 任何 散射 体 或 接地 平面 一 定 距 离 处 使 用 的 电磁 场 传感器 。 









































F 055 frequency allocation 频率 划分 ANSI C63. 14 一 2009 

在 规定 的 条 件 下 对 地 面 或 空间 应 用 目的 的 一 项 或 多 项 无 线 电 通 信 
业务 或 射电 天 文 业务 使 用 频段 所 进行 的 划分 、 注 册 工 作 。 该 术语 也 可 
针对 某 一 相关 频带 。 
































F 056 frequency assignment 频率 指 配 ANSI C63. 14 一 2009 
管理 部 门 对 无 线 电台 站 按 规定 条 件 使 用 无 线 电 频 率 或 无 线 电 频 道 
的 授权 认可 。 








F 057 frequency band 频带 TEC 61000-4-3, ed.3.0 (2006) 
两 个 限定 的 频率 点 之 间 频 率 延 伸 的 连续 区 间 。 
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F 058 frequency independent antenna 与 频率 无 关 的 天 线 GB/T 
14733. 10—2008 

一 种 极 宽频 带 天 线 。 频 带 内 天 线 阻抗 及 辐射 方向 图 几乎 保持 不 

As, 频带 的 下 限 和 上 限 分 别 由 天 线 最 大 物理 尺寸 和 馈 电 点 最 小 间隔 

确定 。 

注 : 等 角 螺 旋 天 线 和 对 数 周期 天 线 是 这 种 天 线 的 典型 例子 。 









































F059 frequency modulation 调频 ANSI C63. 14 一 2009 
系统 稳 态 运行 时 ， 瞬 时 频率 围绕 平均 频率 进行 周期 性 的 、 随 机 
的 ， 或 者 两 者 兼 有 的 变化 。 






































F 060 frequency of damage 故障 频 度 GB/T 19663—2005 
雷击 引起 的 预期 故障 的 年 平均 次 数 。 























F061 frequency-selective voltmeter 选 频 电 压 表 ANSI C63.14 一 
2009 
具有 输出 指示 功能 的 选 频 式 无 线 电 接收 机 。 


F 062 frequency-shift keying 移 频 键 控 ANSI C63. 14 一 2009 
使 输出 频率 在 两 个 预定 值 之 间 随 调制 信号 变化 ， 而 输出 波 相位 无 
突变 的 频率 调制 方式 。 





F063 free charge 自由 电荷 GB/T 15463—2008 
存在 于 物质 内 部 ， 在 通常 的 外 电场 作用 下 能 够 自由 运动 的 正 、 负 
电荷 。 


























F 064 free-space-resonant dipole 自由 空间 谐振 偶 极 子 CISPR 16-1- 
4, ed.2.0 (2007) 
由 两 根 相 同 长 度 的 共 线 直 导 体 构 成 的 线 天 线 ， 两 根 导体 端 对 端 放 
置 ， 由 每 根 导体 的 长 度 近 似 为 四 分 之 一 波长 ， 从 而 使 
得 当 偶 极 子 处 于 自由 空间 时 ， 在 特定 的 频率 上 ， 其 间 院 两 端 测 得 的 线 
ie ea 
注 : 该 线 天 线 也 被 称 为 “调谐 偶 极 子 ”。 
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F 065 frequency sub-band 子 频段 CISPR 12, ed.6.0 (2007) 
为 统计 评定 由 扫 频 测量 得 到 的 试验 数据 ， 而 对 30 ~ 1000 MHz 频率 
范围 规定 的 一 段 频谱 。 


























F066 frequency tolerance 频率 容 差 ANSI C63. 14 一 2009 
发 射 信号 占有 频带 的 中 心 频率 对 指 配 频率 的 最 大 容许 偏差 ， 或 发 











射 信号 的 特征 频率 对 参照 频率 的 最 大 容许 偏差 。 频 率 容 差 通常 以 10- 
量 级 或 赫兹 表示 。 





F 067 Fresnel region J£} HX GB/T 14733. 10 一 2008 
KIARA BE 
注 : JAB ARR RAW R 











F 068 front time; surge voltage 浪 涌 电压 的 波 前 时 间 IEC61000- 4-5 , 
ed. 2.0 (2005) 
浪 涌 (冲击 ) 电压 的 波 前 时 间 7, 是 一 个 虚拟 参数 ， 定 义 为 30% 
峰值 和 90% 峰值 两 点 之 间 所 对 应 时 间 间 隔 了 的 1.67 倍 。 
浪 涌 (冲击 ) 电流 的 波 前 时 间 7, 是 一 个 虚拟 参数 ， 定 义 为 10% 
峰值 和 90% 峰值 两 点 之 间 所 对 应 时 间 间 隔 了 的 1.25 倍 。 














F 069 ”front-to-back ratio BIJELE GB/T 14733. 10 一 2008 

定向 天 线 主办 的 最 大 辐射 方向 的 功率 通 量 密度 (规定 在 球 坐 标 系 
统 的 0 = 90° , p = 0° 处 ) 与 它 相反 方向 的 功率 通 量 密度 (规定 在 球 
坐标 系统 的 0 = 90° ,小 = 180° + 30° 处 ) 的 比值 。 


















































F070 full illumination 全 部 照射 TEC 61000-4-3, ed.3.0 (2006) 
受 试 设备 的 受 试 面 完 全 处 于 均匀 场 区 (Uniform Field Area, UFA) 
的 试验 方法 。 这 种 试验 方法 可 能 适用 于 所 有 的 试验 频率 。 








F 071 full-wave dipole 全 波 偶 极 子 GB/T 14733. 10 一 2008 
总 的 电 长 度 约 为 一 个 波长 的 一 种 直线 性 偶 极 天 线 。 
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F072 fully anechoic chamber (FAC) /fully anechoic room (FAR) 
全 电波 暗室 CISPR16-2-4, ed.1.0 (2003) 

内 表面 排列 有 射频 吸 波 材料 (例如 RAM) 的 屏蔽 场地 ， 这 些 材料 
能 在 一 定 的 频率 范围 内 吸收 电磁 能 量 。 全 电波 暗室 被 设计 用 于 模拟 自 
由 空间 ， 从 发 射 天 线 到 接收 天 线 之 间 只 有 直射 波 。 通 过 全 电波 暗室 内 
墙 、 天 花 板 和 地 板 上 的 吸 波 材 料 ， 所 有 间接 的 和 反射 的 电磁 波 都 被 衰 
减 到 最 小 。 




























































































F073 fully anechoic room (FAR) 全 电波 暗室 CISPR 16-1-4, 
ed. 2.0 (2007) 
内 表面 装 有 射频 吸 波 材料 〈 也 就 是 RF 吸收 器 ) 的 屏蔽 室 ， 该 吸 
波 材料 能 够 吸收 所 关注 的 频率 范围 内 的 电磁 能 量 。 























F 074 functional earth port 功能 接地 端口 IEC 61000-6-5, ed.1.0 
(2001) 
不 是 信号 或 电源 端口 ， 是 有 意 与 地 连接 的 电缆 端口 ， 但 不 是 为 了 
电气 安全 的 目的 。 


























F 075 functional toy 功能 型 玩具 CISPR 14-1. 2005 
额定 电压 不 超过 24V， 由 成 年 人 使 用 的 器 具 或 装置 的 模型 玩具 。 
TE, 额定 电压 超过 24V， 打 算 在 成 年 人 的 直接 监督 下 由 儿童 使 用 和 在 同样 
方式 下 作为 器 具 或 装置 的 模型 产品 ， 被 认为 是 功能 型 产品 。 










































































F076 fundamental (component) 基 波 (分 量 ) GB/T 4365—2003 
一 个 周期 量 的 傅 里 叶 级 数 的 一 次 分 量 。 























F077 fundamental factor 基 波 因数 GB/T 4365—2003 
基 波 分 量 与 其 所 属 交 变量 之 间 的 均 方 根 值 之 比 。 








F 078 fusion frequency 停 内 频率 GB/T 4365—2003 
刺激 视觉 的 交 变 频率 ， 在 一 组 给 定 条 件 下 ， 高 于 这 一 频率 的 闪烁 
是 感觉 不 到 的 。 
注 : 停办 频率 亦 称 临界 闪烁 频率 (critical flicker frequency) 。 





G 


G 001 gabled distribution (of a field over an aperture) 锥 削 分 布 
( 口 面 上 场 的 ) GB/T 14733. 10—2008 
在 口 面 上 ， 口 面 照 射 量 值 由 中 心 向 边缘 递减 的 一 种 电磁 场 分 布 。 









































G 002 gas conduction 气体 导电 GB/T 15463—2008 
电离 气体 传导 电流 的 过 程 。 























G 003 gas discharge tube 气体 放电 管 TEC 61000-5-5, ed. 1.0 (1996) 

使 用 两 个 或 3 个 金属 电极 密封 的 火花 际 或 几 个 火花 际 ， 目 的 是 确 
保 气体 的 混合 和 压力 受 控 ， 设计 用 来 保护 设备 和 人 员 免 受 大 瞬 态 电压 
的 影响 。 









































G 004 gasket 衬 垫 ”IEC 61000-4-23, ed. 1.0 (2000) 
用 于 密封 外 壳 上 颖 际 的 (通常 为 导电 的 ) 弹性 部 件 。 























G 005 generalized phase control 广义 相位 控制 ”GB/T 4365—2003 
在 供电 电压 的 一 周 或 半 周 内 ， 改 变 一 次 或 数 次 电流 导 通 时 间 间 隔 
的 过 程 。 








G 006 gigahertz transverse electromagnetic cell 吉 赫 效 横 电 磁 波 传输 
= ANSI C63. 4 一 2009 
用 于 常规 的 辐射 发 射 和 敏感 度 测试 的 锥 形 TEM 小 室 或 无 回 波 室 。 
它 设计 成 可 以 覆盖 典型 的 EMC 测试 的 整个 频率 范围 ， 以 期 实现 : 在 
推荐 测试 空间 内 可 建立 准确 的 均匀 场 ; 将 背景 噪声 减 至 最 小 ， 提 高 
测试 灵敏 度 ; 与 标准 的 地 面 屏 项 反射 式 场地 的 测量 结果 有 良好 的 对 
应 关系 。 







































































G 007 glow discharge 辉 光 放电 GB/T 15463 一 2008 
当 电 场 强 度 达 到 气体 的 放电 场 强 时 ， 在 气体 中 以 发 光 形 式 出 现 的 
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电 传导 现象 。 





G 008 Goubau line 高 宝 线 GB/T 14733. 2 一 2008 
表面 履 以 介质 层 的 圆 横 截 面 均匀 单 导 线 传输 线 。 








G 009 gravity-dependent /-independent 与 重力 有 关 / 无 关 IEC 
61000-4-20，ed.1.0 (2003) 

地 球 的 重力 有 着 固定 的 方向 。 受 试 设 备 能 够 治 着 所 有 3 个 轴 进 行 
旋转 。 由 于 不 同 的 旋转 位 置 ， 受 试 设备 会 受到 不 同方 向 重力 的 影响 。 
如 果 受 试 设备 在 所 有 位 置 正常 工作 ， 则 受 试 设备 与 重力 无 关 ， 这 意味 
着 不 用 考虑 重力 矢量 相对 于 受 试 设备 的 方向 ， 受 试 设备 能 正常 工作 。 
如 果 受 试 设备 在 一 个 或 多 个 试验 位 置 不 能 正常 工作 ， 则 受 试 设备 是 与 
重力 有 关 的 。 


















































G 010 ground 地 ANSI C63. 4 一 2009 
指 可 导电 的 整个 大 地 ， 其 任 一 点 的 电势 约定 为 零 。 
是 一 种 理想 状态 的 基准 。 























G 011 ground; earth 地 GB/T 19663—2005 
1) 导电 性 的 土壤 ， 具 有 等 电位 ， 且 任意 点 的 电位 可 以 看 成 零 电位 。 
2) 导电 体 ， 如 土壤 或 钢 船 的 外 过， 作为 电路 的 返回 通道 ， 或 作 
为 零 电 位 参考 点 。 
3) 电路 中 相对 于 地 具有 零 电 位 的 位 置 或 部 分 。 










































































G 012 ground; earth 接地 (名 词 ) GB/T 19663—2005 

一 种 有 意 或 非 有 意 的 导电 连接 ， 由 于 这 种 连接 ， 可 使 电路 或 电气 
设备 接 到 大 地 或 接 到 代替 大 地 的 、 某 种 较 大 的 导电 体 。 
注 : 接地 的 目的 是 : (a) 使 连接 到 地 的 导体 具有 等 于 或 近似 于 大 地 (或 代 
替 大 地 的 导电 体 ) 的 电位 ; (b) 引导 入 地 电流 流入 和 流出 大 地 (或 代替 大 地 的 
导电 体 ) 。 




















= 









































区 








G 013 ground bounce 地 弹 
指 由 于 封装 电感 而 引起 地 平面 的 波动 ， 造 成 芯片 地 和 系统 地 不 一 








K 
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致 的 现象 。 


G 014 ground-coupled interference; earth-coupled interference 地 耦 
合 干扰 GB/T 4365—2003 
电磁 骚扰 从 一 电路 通过 公共 地 或 地 回路 耦合 到 另 一 电路 从 而 引起 
的 电磁 干扰 。 















































G 015 ground electrode 接地 电极 ANSI C63. 14 一 2009 
与 大 地 紧密 接触 并 实现 电气 连接 的 一 个 或 一 组 导电 结构 件 。 




















G 016 ground flash density, (GFD) 地 面 落 雷 密度 GB/T 19663 一 
2005 
在 局 部 地 区 单位 时 间 内 单位 面积 雷击 地 面 平均 次 数 。 





G 017 ground grid 接地 网 GB/T 19663—2005 
由 埋 在 地 中 的 互相 连接 的 裸 导 体 构 成 的 一 组 接地 极 ， 用 来 为 电气 
设备 或 金属 结构 提供 共同 的 地 。 

注 : 为 降低 接地 电阻 ， 接 地 网 可 连 一 辅助 接地 极 。 


























G 018 grounding; earthing 接地 (动词 ) GB/T 19663—2005 
PARAS. Hpac Hwee, 











G 019 ground mat; earth mat 地 面 网 GB/T 14733. 10—2008 
放 在 地 面 上 且 编 排 成 栅 状 或 蘑 形 的 一 导电 片 或 一 导电 系统 ， 它 为 
天 线 提供 一 导电 面 。 
























































G 020 ground reference 接地 参考 CISPR 16-2-1, ed. 2.0 (2008) 
对 受 试 设备 (EUT) 周围 物体 构成 确定 的 寄生 电容 并 用 来 作为 参 
考 电位 的 连接 体 。 








G021 ground (reference) plane 接地 (参考 ) 平面 GB/T 4365— 
2003 
一 块 导电 平面 ， 其 电位 用 作 公 共 参 考 电位 。 
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G 022 ground-return circuit 地 回电 路 GB/T 19663—2005 
利用 大 地 形成 回路 的 电路 。 





G 023 ground system (of an antenna); earth system 接地 系统 (天 
线 的 ) GB/T 14733. 10—2008 
置 于 地 面 之 上 或 地 下 ， 用 以 提高 天 线 附 近 地 的 电导 率 的 导体 系统 。 
































G 024 ground-plane antenna 地 平面 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
导电 面 仪 由 一 辐射 状 分 布 的 金属 棒 系 统 或 一 金属 盘 构 成 的 单 极 子 
天 线 o 















































G 025 group delay 群 时 延 GB/T 14733. 2 一 2008 
在 传输 系统 两 点 之 间 工 作 于 给 定 频率 的 电磁 波 的 给 定 分 量 的 总 相 
移 对 角 频 率 的 变化 率 。 




















G 026 group velocity 群 速度 GB/T 14733. 2 一 2008 
路 径 长 度 与 该 路 径 长 度 的 群 时 延 之 比 。 


G 027 grounding 接地 ANSI C63. 14 一 2009 
通常 包括 以 下 两 种 情况 : 
1) 将 设备 外 壳 、 框 架 或 底座 搭 接 到 主体 或 运载 工具 的 结构 件 上 ， 
以 保证 它们 等 电位 ; 
2) 将 电路 或 设备 连接 到 大 地 或 与 大 地 等 效 的 尺寸 较 大 的 导体 上 。 
































G 028 grounding conductor 接地 导体 ANSI C63. 14 一 2009 
将 主 接地 端子 或 接地 条 连接 到 接地 电极 上 的 保护 性 导体 。 














G 029 grounding inductor, earthing inductor 接地 电感 器 ”GB/T 
4365—2003 
与 设备 的 接地 导体 串联 的 电感 器 。 























G 030 grounding network 接地 格 栅 ANSI C63. 14 一 2009 
接地 电极 呈 网 格 状 的 接地 装置 。 
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G 031 ground plane 接地 平板 ANSI C63. 14—2009 
用 作 电 回路 和 电气 或 信号 电位 的 公共 参考 点 的 导电 表面 或 平板 ， 
兼 有 反射 电磁 波 的 功能 。 


















































G 032 group total harmonic distortion, THDG 群 总 谐 波 畸变 IEC 
61000-4-7, ed.2.0 (2002) 
谐 波 群 O a) 的 有 效 值 与 和 基 波 相关 的 群 (Y,，) 的 有 效 值 比值 的 
平方 和 的 根 。 






He) ,其 中 ho = 2 


8g,1 


如 无 特殊 说 明 ， 则 h,， 的 值 为 2, h,、 的 值 为 40。 


THDG, = 


G 033 guided wave (in a transmission line) 导 波 (传输线 中 的 ) 
GB/T 14733. 2 一 2008 
沿 着 或 在 物理 边界 或 在 结构 物 中 传输 的 电磁 波 。 








H 


H001 H antenna H 形 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
两 个 平行 偶 极 子 连同 它们 的 公共 支 杆 形成 的 “H” 形 天 线 。 











H 002 half dipole; half doublet 半 偶 极 子 GB/T 14733. 10 一 2008 
偶 极 天 线 几 何 对 称 的 两 部 分 之 一 。 





H 003 half-wave dipole 半 波 偶 极 子 GB/T 14733. 10 一 2008 
总 的 电 长 度 约 为 半 波 长 的 一 种 直线 性 偶 极 天 线 。 





H 004 hardening 加 固 IEC 61000-4-23, ，ed.1.0 (2000) 
通过 设计 技术 减 小 系统 或 部 件 易 损 性 的 过 程 ， 例 如 ， 阻 止 或 去 耦 
无 用 的 外 部 环境 ， 像 电磁 脉冲 。 
































H 005 harmonic (component) 谐 波 (分 量 ) GB/T 4365—2003 
一 个 周期 量 的 傅 里 叶 级 数 中 次 数 高 于 1 的 分 量 。 




















H 006 harmonic content 谐 波 含量 GB/T 4365—2003 
从 一 交 变 量 中 减 去 其 基 波 分 量 后 所 得 到 的 量 。 





H 007 harmonic emission 谐 波 发 射 ANSI C63. 4 一 2009 
由 发 射 机 或 本 机 振荡 器 发 出 的 ， 频 率 是 载波 频率 整数 倍 的 电磁 辐 
射 ， 它 不 是 信息 信号 的 组 成 部 分 。 














H 008 harmonic frequency 谐 波 频率 IEC 61000-2-12, ed.1.0 
(2003) 
为 基 波 频率 整数 倍 的 频率 。 谐 波 频率 与 基 波 频率 的 比 为 谐 波 
阶 数 。 


H 009 harmonic number 谐 波 次 数 GB/T 4365—2003 
谐 波 频率 与 基 波 频率 的 整数 比 。 
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TE: 谐 波 次 数 又 称 谐 波 阶 数 (harmonic order) 。 


H 010 hash factor; stray factor, c, 杂 散 因子 ”GB/T 14733. 10 一 
2008 
旁 办 波束 范围 与 总 波束 范围 之 比 。 公 式 如 下 : 
Q 

















m 





H011 hazards of electromagnetic radiation to fuel, ( HERF) 电磁 辐 
射 对 燃料 的 危害 ANSI C63. 4 一 2009 
电磁 辐射 引起 火花 而 点 燃 易 燃 、 易 挥发 物品 (例如 飞机 燃油 ) 的 
潜在 危险 。 




















H 012 hazards of electromagnetic radiation to ordnance, (HERO) 
电磁 辐射 对 军械 的 危害 ANSI C63. 4 一 2009 
电磁 辐射 对 弹药 或 对 电 引 爆 装 置 产 生 有 害 影响 的 潜在 危险 。 





H 013 hazards of electromagnetic radiation to personnel, (HERP) 
电磁 辐射 对 人 体 的 危害 ANSI C63. 4 一 2009 
电磁 辐射 对 人 体 产 生 有 害 生物 效应 的 潜在 危险 。 











H 014 head-end signal transmission system 信号 传输 系统 始 端 ”GB/ 
T 19663—2005 
1) 当 信 号 采用 音频 传输 时 ， 信 号 传输 系统 的 始 端 为 发 送 设备 的 
输出 端 ; 
2) 当 信号 采用 载波 或 其 他 方式 传输 时 ， 信 和 号 传输 系统 的 始 端 为 
制 设备 的 输入 端 。 
































调 


ae 





H015 helix antenna 螺旋 天 线 GB/T 14733. 10—2008 

由 螺旋 线形 状 的 导体 构成 的 一 种 慢 波 天 线 ， 在 螺旋 线 的 轴 向 或 垂 
直方 向 产生 一 个 辐射 场 。 
TE: 一 般 来 说 ， 螺 旋 线 按 其 与 平面 反射 镜 相 垂直 的 轴 排 列 ， 并 向 反射 镜 末 
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H 016 hertzian (electric) dipole 赫兹 ($18) 极 子 GB/T 14733. 10— 
2008 

由 长 度 趋 近 于 零 的 导线 构成 的 一 假想 辐射 单元 ， 当 时 变 电 流 流 过 
此 单元 时 ， 在 任何 瞬间 单元 上 所 有 各 点 都 具有 相同 的 电流 值 。 

注 : 联系 电流 与 电荷 的 连续 性 条 件 要 求 电流 元 的 两 端 由 随时 间 变 化 、 大 小 

相等 、 符 号 相反 的 电荷 端 接 。 电 偶 极 子 的 场 可 由 电流 或 由 电荷 计算 。 



































H 017 hertzian magnetic dipole 赫兹 ( 磁 偶 ) 极 子 GB/T 14733. 10 一 
2008 
由 尺寸 趋 于 零 的 闭环 构成 的 一 假想 辐射 单元 ， 当 时 变 电 流 流 过 此 
元 时 ， 在 任何 瞬间 单元 上 所 有 各 点 都 具有 相同 的 电流 值 。 
注 : 从 此 单元 的 辐射 和 从 垂直 于 环 平面 的 一 虚拟 的 时 变 磁 流 元 的 辐射 
一 样 。 
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H 018 high altitude electromagnetic pulse, (HEMP) 高 空 电磁 脉冲 
ANSI C63. 14—2009 
由 大 气 外 层 的 核 爆 炸 所 产生 的 电磁 脉冲 。 











H 019 high-altitude nuclear EMP, (HEMP) 高 空 核 电磁 脉冲 IEC 
61000-2-10, ed. 1.0 (1998) 


见 词 条 “高 空 电磁 脉冲 ” 








H 020 high current carrying protection component 大 载 流 保护 元 件 
YD/T 993—2006 
一 种 浪 涌 保护 装置 ， 该 装置 动作 时 可 转移 大 部 分 过 电压 过 电流 能 
量 ， 使 其 远离 需要 保护 的 设备 。 该 保护 元 件 主要 用 于 一 次 保护 中 ， 但 
在 特定 条 件 下 也 可 安装 在 设备 中 用 作 内 在 保护 。 

































































H 021 high-power microwaves，HPM 大 功率 微波 IEC 61000-2-13, 
ed. 1.0 (2005) 
源 的 脉冲 峰值 功率 超过 100MW 的 窄带 信号 。 


H 126 





H 022 high-speed communication lines 高 速 通 信 线 IEC 61000-4-5 
ed. 2.0 (2005) 
工作 时 传输 频率 大 于 100kHz 的 输入 /输出 线 。 


= 


H 023 high thunderstorm region SEX GB/T 19663—2005 
平均 雷暴 日 数 超过 40 但 不 超过 60 的 地 区 。 


H 024 hoghorn antenna FÆRI GB/T 14733. 10 一 2008 
由 形状 为 抛物 柱 面 的 一 反射 器 连同 向 其 馈 电 且 实 际 上 与 其 相交 站 























日 


一 鹿 形 喇叭 构成 的 一 种 天 线 ， 喇 叭 的 非 平 行 双 壁 之 一 的 一 部 分 被 去 





掉 ， 以 形成 天 线 的 口 面 。 


H 025 holding time 保持 时 间 TEC 61000-4-2, ed. 2.0 (2008) 
放电 之 前 ， 由 于 泄漏 而 使 试验 电压 下 降 不 大 于 10% 的 时 间 间 隔 。 


























H 026 horn antenna 喇叭 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 


























端 而 增 大 。 


由 一 波导 段 构成 的 天 线 ， 该 波导 段 的 横 截 面 朝 着 作为 口 面 的 开口 


H 027 H-plane radiation pattern 主 H 面 辐射 方向 GB/T 


14733. 10—2008 HWA 


在 一 个 三 维 辐射 方向 图 中 ， 对 于 线 极 化 波 ， 当 选用 一 个 与 电场 极 














化 垂直 的 平面 进行 剖 切 时 所 得 到 的 一 个 二 维 辐射 方向 图 。 











< 




















面 与 地 面 平行 的 方向 图 简称 为 水 平面 方向 图 。 





E: 对 假设 在 地 面 上 的 天 线 (例如 基站 天 线 ) 的 辐射 方向 图 中 ， 又 把 剖 切 


H 028 H-plane sectoral horn (antenna) H 面 扇 形 喇 叭 天 线 GB/T 


14733. 10—2008 
平行 的 双 壁 是 垂直 于 所 采用 的 横 电 磁 模 电场 的 一 种 扇形 喇叭 天 线 


H 029 host unit 宿主 单元 CISPR 22, ed.6.0 (2008) 








o 


信息 技术 设备 CITE) 系统 的 一 部 分 ,或 ITE 的 一 个 单元 ， 用 来 





安放 模块 。 它 可 能 包含 有 射频 源 ， 并 可 为 其 他 ITE 提供 配 电 。 在 宿主 
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jam 





单元 与 模块 之 间 ， 或 者 宿主 单元 与 其 他 ITE 之 间 的 配 电 方式 可 以 是 交 


流 、 直 流 或 交 直 流 。 


























H 030 human body model 人 体 模 型 ”GB/T 15463 一 2008 
静电 放电 的 模拟 电路 ， 表 现 一 个 典型 的 人 从 指 尖 放电 的 特性 。 





























H 031 human body model electrostatic discharge tester 人 体 模 型 静电 
放电 测试 器 GB/T 15463 一 2008 
使 用 人 体 模 型 进行 静电 放电 测试 的 设备 。 





























H 032 human body-mounted equipment 人 身 携带 设备 ”IEC 61000- 
4-3, ed. 3.0 (2006) 
欲 用 于 人 身 附 属 的 设备 。 它 包含 那些 人 们 携带 的 正在 运行 的 手持 
式 设备 ( 即 袖珍 设备 ) 和 电子 辅助 装置 以 及 植 人 人 体 的 装置 。 























H 033 humidification #83 GB/T 15463 一 2008 
增加 空气 相对 湿度 ,借以 提高 设备 、 材 质 的 表面 电导 率 ， 从 而 防 
止 静电 积聚 的 一 种 增 湿 措 施 。 























H 034 HV transmission line 高 压 传输 线 IEC 61000- 4-25, ed.1.0 
(2001) 
交流 系统 标 称 电压 等 于 大 于 100kV 的 电源 线 。 























H035 hybrid antenna 复合 天 线 CISPR16-1- 4, ed.2.0, amd.1 
(2007) 
传统 的 导线 振子 对 数 周期 偶 极 子 阵列 (LPDA) 天 线 ， 在 开路 端 
延长 天 线 的 主轴 增加 一 个 宽带 偶 极 子 (例如 双 锥 或 蝶 形 )， 为 的 是 LP- 
DA 的 无 限 的 平衡 一 不 平衡 转换 器 (主轴 ) Boe 
典型 地 ， 在 主轴 的 这 端 使 用 共 模 扼 流 圈 尽 可 能 地 减 小 流 进 接收 机 的 同 
负电 缆 外 导体 上 的 寄生 ( 非 期 望 的 ) oo. 


























ty 








H 036 hybrid mode horn 混合 模 喇叭 天 线 GB/T 14733. 10—2008 
为 产生 一 规定 的 口 面 照射 而 由 一 个 或 多 个 混合 模 激 励 的 一 种 喇叭 
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天 线 。 


H 037 hybrid mode (in a waveguide) 混合 模 (波导 中 的 ) GB/T 
14733. 2—2008 
电场 和 磁场 强度 矢量 均 具 有 不 可 忽略 的 纵向 分 量 的 波导 模 。 








H 038 hyper-rotated TEM waveguide 双 旋 转 TEM 波导 TEC 61000-4- 
20，ed.1.0 (2003) 
通过 改变 方向 能 使 其 正 交 轴 垂 直 于 地 球 表面 的 TEM 波导 。 

















1001 identical modules and ITE 相同 的 模块 和 信息 技术 设备 (ITE) 
CISPR 22, ，ed. 6. 0 (2008) 
大 量 生产 的 模块 和 信息 技术 设备 (ITE) ， 其 制造 允 差 在 制造 规范 
所 规定 的 额定 允 差 范围 之 内 。 


























1002 idle mode 空闲 模式 ”GB 19484. 1 一 2004 

移动 台 收 信 机 或 收发 信 机 的 一 种 工作 模式 。 在 这 种 模式 下 ， 被 
测 设备 (EUT) 已 加 电 ， 可 提供 服务 ， 并 能 对 建立 呼叫 的 要 求 作 出 
响应 。 


























I003 ignition noise suppressor 点 火 噪 声 抑制 器 “CISPR 12, ed.6.0 
(2007) 


高 压 点 火线 路 中 用 以 限制 脉冲 点 火 噪声 发 射 的 部 分 。 

















I004 illumination pattern; illumination diagram 照射 图 形 GB/T 
14733. 10—2008 


天 线 口 面 上 电磁 场 分 布 的 图 形 表示 。 














1005 image antenna 镜像 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 

和 真实 天 线 对 称 于 一 平面 的 假想 天 线 ， 在 对 称 点 上 流 过 的 电流 ， 
其 瞬时 值 与 真实 电流 相同 ;而 电流 方向 则 为 : 当年 直 于 此 对 称 面 时 ， 
与 真实 电流 方向 相同 ， 当 平行 时 则 相反 。 
TE, 如 平面 为 良 导体 而 且 尺 寸 为 无 限 大 ， 则 真实 天 线 和 镜像 天 线 的 组 合 在 
之 上 所 产生 的 辐射 方向 图 与 真实 天 线 和 平面 的 组 合 所 产生 的 辐射 方向 图 
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1006 image frequency 镜像 频率 ANSI C63. 14 一 2009 
镜像 频率 是 适用 于 外 差 式 变频 器 的 一 个 术语 ， 它 是 指 与 有 用 信和 号 
频率 相差 两 倍 中 频 、 且 以 本 振 频 率 为 中 心 镜 像 对 称 的 不 希望 有 的 频 
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率 。 镜 像 频 率 通 过 差 拍 也 能 产生 一 个 乱 真 的 输出 信号 。 


1007 image rejection 镜 频 抑制 ANSI C63. 14 一 2009 
超 外 差 接收 机 对 镜像 频率 的 乱 真 响应 与 该 接收 机 对 所 需 信 号 频率 
响应 的 比值 ， 通 常用 分 贝 表 示 。 


1008 image rejection ratio 镜 频 抑制 比 GB/T 4365—2003 
接收 机 镜 频 频率 上 的 规定 信号 电 平 与 产生 同样 输出 功率 的 调谐 频 
率 的 (有 用 ) 信号 电 平 之 比 。 


























1009 image rejection ratio 镜像 抑制 比 IEC 60050; 713-10-58 

当 镜 像 频率 信号 和 调谐 频率 信和 号 输出 功率 相等 时 ， 在 无 线 电 接收 
机 的 输入 端 ， 镜 像 频率 上 的 具有 特定 性 质 信号 的 功率 与 调谐 频率 上 的 
具有 相同 性 质 信 号 的 功率 之 比 。 





























1010 image response 镜 频 响应 ANSI C63. 14 一 2009 
超 外 差 接收 机 对 镜像 频率 的 乱 真 响应 。 


I011 immersion method 浸入 法 IEC 61000-4-10，ed.1.0 (1993) 
将 磁场 施加 于 EUT 的 方法 ， 即 将 EUT 放 在 感应 线圈 中 部 。 


1012 immunity 抗 扰 度 CISPR 20, ed. 6.0 (2006) 
当 设 备 受 到 规定 电 平 的 无 用 信和 号 骚扰 时 ， 保 持 规定 性 能 的 能 
TE, 本 标准 中 规定 的 性 能 为 ， 当 有 用 信号 和 无 用 信号 同时 作用 于 被 测 设备 时 ， 
-规定 的 声音 信号 与 干扰 的 比 ， 和 /或 ; 
-图 像 没 有 超过 刚好 可 察觉 的 质量 降低 。 

































































I013 immunity 抗 扰 性 ANSI C63. 14 一 2009 

指 器 件 、 设 备 、 分 系统 或 系统 在 电磁 骚扰 存在 的 情况 下 性 能 不 降 
级 的 能 
注 : 敏感 度 电 平 越 小 ， 敏 感性 越 高 ， 抗 扰 性 越 差 ， 抗 扰 度 电 平 越 大 ， 抗 扰 
性 越 强 。 
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1014 immunity from conducted currents 传导 电流 抗 扰 度 CISPR 
20, ed. 6.0 (2006) 
设备 对 呈现 在 连接 电缆 上 的 无 用 信号 (H) 电流 的 抗 扰 度 。 


























1015 immunity from conducted voltages 传导 电压 抗 扰 度 CISPR 
20, ed. 6.0 (2006) 
设备 对 呈现 在 电源 输入 端口 和 音频 输入 /输出 端口 无 用 信和 号 电压 
的 抗 扰 度 。 






































1016 immunity from radiated fields 辐射 抗 扰 度 CISPR 20, ed.6.0 
(2006) 
设备 对 无 用 信号 电磁 场 的 抗 扰 度 。 

















I017 immunity (to a disturbance) (对 骚扰 的 ) HEHE GB/T 
4365—2003 
装置 、 设 备 或 系统 面临 电磁 骚扰 不 降低 运行 性 能 的 能 力 。 




















1018 immunity level 抗 扰 度 电 平 GB/T 4365—2003 
将 某 给 定 电磁 骚扰 施加 于 某 一 装置 、 设 备 或 系统 而 其 仍 能 正常 工 
作 并 保持 所 需 性 能 等 级 时 的 最 大 骚扰 电 平 。 











1019 immunity limit ÈRIA GB/T 4365—2003 
规定 的 最 小 抗 扰 度 电 平 。 











1020 immunity margin HERE GB/T 4365—2003 
抗 扰 度 限 值 与 电磁 兼容 电 平 之 比 。 
W: 该 比值 常 | dB ASN o 



































1021 immunity test level 抗 扰 度 试验 电 平 GB/T 4365—2003 
进行 抗 扰 度 试验 时 ， 用 来 模拟 电磁 骚扰 试验 信号 的 电 平 。 


l<| 








1022 impedance control point, (ICP) 阻抗 控制 点 ANSI C63. 14 一 
2009 
电源 线 上 阻抗 受 控 制 的 物理 点 。 阻 抗 是 在 此 点 与 接地 平板 之 间 测 











1023 impedance of the test circuit 测量 电路 的 阻抗 CISPR 17, 
ed. 1.0 (1981) 
未 接 人 滤波 器 或 抑制 元 件 时 测量 电路 两 端的 阻抗 。 








1024 impedance stabilization network, (ISN) 阻抗 稳定 网 络 CIS- 
PR 16-1-2, ed.1.0amd .2 (2006) 
为 受 试 设备 (EUT) 提供 稳定 阻抗 的 人 工 网 络 。 
TE: 通常 作为 不 对 称 人 工 网 络 (Asymmetric Artifical Network, AAN) 的 同 
义 词 ， 例 如 在 CISPR22 中 。 











1025 impulse 冲 激 脉 冲 ANSI C63. 14 一 2009 

通常 有 以 下 两 种 含意 : 

1) 一 种 持续 时 间 比 所 考虑 的 最 高 频率 的 周期 短 得 多 的 电 脉 冲 。 
在 数学 上 ， 它 是 一 个 振幅 无 限 大 、 持 续 时 间 无 限 小 ， 而 且 电 压 - 时 间 痢 
积 有 限 的 冲 量 。 其 频谱 能 量 密度 与 电压 -时 间 面 积 成 正比 ， 并 均匀 连续 
地 分 布 ， 一 直 延 伸 至 仍 可 把 该 电 脉 冲 看 作 冲 激 脉冲 的 最 高 频率 。 电 平 
相同 的 有 规则 重复 冲 激 脉 冲 会 产生 一 个 由 许多 离散 频率 EE LTE 
E) 构成 的 均匀 频谱 ， 其 频率 间隔 等 于 该 冲 激 脉冲 的 重复 频率 。 

2) 针对 某 特定 用 途 ， 冲 激 脉冲 近似 为 一 个 单位 脉冲 或 一 个 狄 拉 
克 6 (Dirac delta) 函数 。 





























































































































1026 impulse 冲击 GB/T 19663 一 2005 

一 种 无 明显 振荡 的 单 极 性 的 电压 或 电流 波 ， 它 迅速 上 升 到 最 大 
值 ， 然 后 通常 缓慢 下 降 到 零 ， 即 使 带 有 反 极 性 振荡 ， 其 幅 值 也 较 小 。 
定义 冲击 电流 和 冲击 电压 的 参数 是 : 极 性 、 峰 值 、 波 前 时 间 和 波 尾 半 
峰值 时 间 。 





















































1027 impulse area, (JS) 脉冲 面积 “CISPR 16-1-1, ed.2.0 (2006) 
脉冲 面积 (有 时 也 称 之 为 脉冲 强度 , IS) 定义 为 某 一 脉冲 电压 对 
时 间 积 分 的 面积 : 
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IS = Vad (单位 :pVs 或 dB(pVs)) 
注 : 脉冲 面积 与 脉冲 频谱 密度 D (单位 : pVAMHz 或 dB (pV/MHz)) 
接 相关 。 对 于 脉冲 持续 时 间 为 7 的 和 矩形 脉冲 串 ， 当 频率 f 之 1/7 时 ， 存在 下 述 
关系 
























































D(pV/MHz) = v2 x 10°1S(pVs) 
1028 impulse bandwidth, (IBW) 冲 激 脉冲 带宽 ANSI C63. 14— 
2009 
表征 电磁 干扰 测量 仪 射频 (网 络 ) 响应 特性 的 专用 术语 ， 定 义 如 
下 式 所 示 : 





B,, = A(t),./26, + IS 


imp max 


式 中 : 

mo 一 一 电磁 干扰 测量 仪 的 冲 激 脉冲 带宽 ; 

A (Du 一 一 在 电磁 干扰 测量 仪 输入 端 施加 一 个 强度 为 15 的 脉冲 时 ， 
测量 接收 机 中 频 CLP) 输出 包 络 的 峰值 ; 

Go 一 一 电磁 干扰 测量 仪 高 频 电 路 的 中 心 频率 增益 。 

由 上 式 可 知 : 在 规定 参考 频率 点 上 ， 网 络 正 弦 波 增益 经 过 校准 之 
后 ， 在 网 络 输 入 端 施 加 一 冲 激 脉 冲 ， 网 络 输出 端 最 大 电压 值 与 输入 端 
冲 激 脉冲 强度 之 比 就 是 该 电磁 干扰 测量 仪 的 冲 激 脉 冲 带 宽 。 对 于 单 峰 
响应 的 网 络 ， 参 考 频率 取 增 益 最 大 的 频率 点 。 
注 : 对 于 频谱 分 析 仪 ， 冲 激 脉冲 带宽 定义 为 所 加 脉冲 时 域 响 应 的 包 络 最 大 
值 除 以 该 脉冲 (假定 所 加 脉冲 在 频谱 分 析 仪 高 频 通 带 内 幅 值 响 应 平坦 ， 的 脉冲 


强度 。 










































































1029 impulse bandwidth, (Bimp) 脉冲 带宽 CISPR 16-1-1, ed.2.0 
(2006 ) 
B 


= A(t) pn/2Gy + IS 


imp max 


式 中 : 
A (E) ,一 一 在 测量 接收 机 输入 端 施 加 一 个 脉冲 面积 为 1S 的 脉冲 
时 测量 接收 机 中 频 CF) 输出 端 包 络 的 峰值 ; 
Go 一 一 该 电路 中 心 频率 的 增益 。 
对 于 双 临 界 耦 合 调谐 变压器 : 








= 
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B,,,, = 1.05B, = 1.31B, 


imp 
AP: 
B, 一 一 6dB 处 的 带宽 ; 


B, 一 一 3dB 处 的 带宽 。 


1030 impulse current 冲击 电流 GB/T 19663 一 2005 
规定 了 幅 值 电流 7, 和 电荷 Q 的 持续 时 间 很 短 的 非 周期 瞬时 电流 。 

















1031 impulsive disturbance 脉冲 骚扰 GB/T 4365—2003 
作用 到 某 一 装置 或 设备 上 的 表现 为 一 系列 清晰 脉冲 或 瞬 态 的 电磁 


























1032 impulse durability 冲击 耐 受 能 力 GB/T 19663 一 2005 
表征 SPD 容许 通过 规定 的 波形 和 峰值 的 冲击 电流 ， 并 耐 受 规定 次 
数 的 特性 。 























I033 impulse earthing impedance 冲击 接地 阻抗 GB/T 19663—2005 
冲击 电流 流 过 接地 装置 时 ， 接 地 装置 对 地 电压 的 峰值 与 通过 接地 
极 流入 地 中 电流 的 峰值 的 比值 。 









































1034 impulse emission 冲 激 脉冲 发 射 ”ANSI C63. 14 一 2009 
有 具 有 恒定 时 间 间 隔 的 瞬 态 扰动 所 产生 的 发 射 。 


1035 impulse generator 冲 激 脉 冲 发 生 器 ANSI C63. 14 一 2009 
具有 宽带 冲 激 脉冲 能 量 的 标准 参考 源 ， 常 用 以 校正 干扰 场 强 测量 
仪 的 冲 激 脉冲 响应 。 


I036 impulsive ignition noise 脉冲 点 火 品 声 CISPR 12, ed.6.0 
(2007) 

由 车 辆 或 装置 内 的 点 火 系统 产生 的 不 期 望 有 的 (主要 为 脉冲 性 质 

的 ) 电磁 发 射 。 




















I037 impulsive noise 脉冲 噪声 GB/T 4365—2003 
作用 到 某 一 设备 上 的 表现 为 一 系列 清晰 脉冲 或 瞬 态 的 噪声 。 
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1038 impulsive noise 冲 激 脉 冲 噪声 ANSI C63. 14—2009 
旦 现在 干扰 测量 仪 上 的 一 系列 清晰 的 脉冲 或 瞬 态 噪声 。 


1039 impulse spark-over voltage (gas discharge tubes) 冲 激 击 穿 电 
E (气体 放电 管 ) IEC 61000-5-5 ，ed.1.0 (1996) 
当 受 到 规定 的 上 升 率 ， 气体 放电 管 击 穿 时 的 电压 。 


1040 impulse strength (IS) or spectrum amplitude 冲 激 脉冲 强度 或 
频谱 幅度 ANSI C63. 14 一 2009 

1) 在 调谐 频率 上 ， 如 一 个 未 调制 的 正弦 波 电 压 在 电路 中 产生 的 
峰值 响应 与 所 研究 的 冲 激 脉冲 在 同一 电路 产生 的 峰值 响应 相等 ， 则 正 
弦 波 电压 的 均 方 根 值 除 以 该 电路 的 冲 激 脉 冲 带 宽 就 是 冲 激 脉 冲 强 度 
(频谱 幅度 ) 。 冲 激 脉 冲 强 度 以 微 伏 每 兆赫 兹 (pVAMHz) 或 微 伏 分 贝 
每 兆赫 效 (dB_V/MHz) 表示 。 

2) 冲 激 脉冲 强度 有 时 也 称 为 脉冲 面积 ， 定 义 为 某 一 脉冲 电压 对 
时 间 积 分 的 面积 ， 见 下 式 : 

Is = [| voa 

































































式 中 : 
IS 冲 激 脉冲 强度 ，pV . s 或 dBpV :s; 
V(t) 一 一 冲 激 脉 冲 的 幅度 时 间 函 数 。 











1041 impulse voltage generator 冲击 电压 发 生 器 ”GB/T 19663—2005 
产生 雷电 冲击 电压 波 或 操作 冲击 电压 波 的 高 电压 试验 设备 。 


























1042 impulse voltage test 冲击 电压 试验 GB/T 19663 一 2005 
在 绝缘 件 上 施加 一 个 非 周期 性 瞬 变 电压 的 试验 。 试 验 电压 的 极 
性 、 幅 值 及 波形 均 需 符合 预先 的 规定 。 

















I043 in-band immunity 带 内 抗 扰 度 ”IEC 60728-2: 2002 
对 受 试 设备 在 端口 和 内 部 使 用 的 有 用 信和 号 的 任何 频率 (例如 输 
人 /输出 频率 、 中 频 、 视 频频 段 等 ) 骚扰 的 抗 扰 度 。 
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1044 incidence plane 入 射 平面 IEC 61000-2-10, ed. 1.0 (1998) 
由 传播 矢量 和 接地 平面 的 法 线形 成 的 平面 。 








1045 incidental radiation device 无 意 辐射 装置 ANSI C63. 14 一 2009 
在 工作 过 程 中 伴随 产生 射频 能 量 的 装置 ， 这 种 能 量 辐 射 并 非 设计 
本 意 。 





























I046 incident wave (in a transmission line) 入 射 波 (传输 线 中 的 ) 
GB/T 14733. 2—2008 
进入 传输 线 不 连续 点 的 波 。 


I047 inclined-V antenna ĝ} V 形 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 

由 在 一 平面 内 形成 “V” 形 的 两 导体 构成 的 对 称 行 波 天 线 ， 该 平 
面向 地 平面 倾斜 ， 且 在 V 形 导 体 的 顶点 ， 即 天 线 的 最 高 点 予以 馈 电 。 
两 导体 的 低 端 均 串 接 适当 的 阻抗 到 地 。 


















































1048 independent sideband modulation 独立 边 带 调制 ”ANSI C63. 14 一 
2009 
载波 伴 有 的 两 个 边 带 各 自 含 有 独立 信息 的 调幅 ， 而 载波 本 身 被 抑 
制 或 重新 引入 。 














1049 independent windows method 独立 窗口 法 IEC 61000- 4-3, 
ed. 3.0 (2006) 
受 试 设备 的 受 试 面 不 能 完全 处 于 均匀 场 区 (Uniform Field Area, 
UFA) 的 试验 方法 〈 使 用 0. Sm x0. 5m 的 均匀 场 区 ) 。 这 种 试验 方法 可 
能 适用 于 1GHz 以 上 的 试验 频率 。 






































1050 indirect application 间接 放电 IE61000-4-2，ed. 2.0 (2008) 
对 受 试 设备 附近 的 耦合 板 实 施放 电 ， 以 模拟 人 员 对 受 试 设备 附近 
的 物体 的 放电 。 








1051 indirect lightning flash EHS GB/T 19663—2005 
击 在 建筑 物 附近 的 大 地 、 其 他 物体 或 与 建筑 物 相 连 的 引入 设备 的 
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闪电 。 


1052 indirect lightning flash frequency 非 直 击 雷 频 度 GB/T 
19663—2005 
每 年 间接 雷 闪 的 期 望 次 数 。 





1053 indirect lightning stroke 间接 雷击 TEC 61000-2-14, ed.1.0 
(2006 ) 
非 直接 击 在 网 络 的 任何 部 分 但 在 网 络 中 感应 过 电压 的 雷击 。 








1054 indirect static earthing 间接 静电 接地 GB/T 15463—2008 
通过 非 金属 导电 材料 或 防 静电 材料 以 及 防 静电 制品 使 物体 接地 的 
一 种 接地 方式 。 


























1055 individual receiving system 个 体 接收 系统 IEC 60728-2: 2002 
为 个 体 住户 提供 电视 和 声音 信号 而 设计 的 系统 。 


1056 induction coil 感应 线圈 IEC 61000-4-10, ，ed.1.0 (1993) 
具有 确定 形状 和 尺寸 的 导体 环 ， 环 中 流 过 电流 时 ， 在 其 平面 和 所 
包围 的 空间 内 产生 确定 的 磁场 。 


























1057 induction coil factor 感应 线圈 因数 IEC 61000- 4-10，ed.1.0 
(1993) 
尺寸 一 定 的 感应 线圈 所 产生 的 磁场 强度 与 相应 电流 的 比值 ， 磁 场 
强度 是 在 没有 受 试 设备 的 情况 下 ， 在 线圈 平面 中 心 处 测 得 的 。 


























1058 induction field 感应 场 IEC 61000-4-3，ed. 3.0 (2006) 
电场 或 磁场 的 主要 能 量 存 在 于 距离 d < A/27 的 区 域 , A 为 波长 ， 
其 场 源 的 尺寸 应 小 于 d o 














1059 induction field region 感应 场 区 GB/T 14733. 10 一 2008 
直接 围绕 天 线 的 空间 区 域 ， 其 中 体现 天 线 与 周围 媒质 间 无 功能 量 
交换 的 电磁 场 分 量 占 支 配 地 位 。 
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1060 induced electrification 感应 起 电 GB/T 15463—2008 
由 于 静电 感应 使 导体 带电 的 过 程 。 














1061 inductive coupling 电感 耦合 GB/T 19663 一 2005 

两 个 或 两 个 以 上 电路 间 借 助 电路 间 互 感 而 形成 的 耦合 。 
注 : 电感 耦合 这 一 术语 通常 指 互感 所 形成 的 耦合 。 而 直接 电感 耦合 这 一 术 
语 指 各 电路 共同 的 自 感 所 形成 的 耦合 。 




















1062 industrial, scientific, and medical equipment 工业 、 科 学 和 医 
疗 设备 ANSI C63. 14 一 2009 
用 于 工业 、 科 学 和 医疗 目的 而 产生 射频 能 量 的 设备 。 











1063 industrial, scientific and medical (ISM) applications (of ra- 
dio frequency energy) 应 用 无 线 电 频率 能 量 的 工科 医 设 备 CISPR 
11, ed.5.0 (2009) 

为 工业 、 科 学 、 医 疗 、 家 用 或 类 似 目 的 而 产生 和 (或 ) 使 用 射频 

能 量 的 设备 或 需 具 ， 但 不 包括 应 用 于 电信 、 信 息 技术 和 其 他 国家 标准 

涉及 的 设备 。 


























1064 influence quantity 影响 量 CISPR 16-4-1, ed.2.0 (2009) 

不 是 被 测量 ， 但 对 测量 结果 有 影响 的 量 。 

注 : 1. 在 标准 化 符合 性 试验 中 ， 影 响 量 分 为 确定 的 和 未 确定 的 影响 量 。 确 
定 的 影响 量 优先 包括 允 差 数据 。 

.“ 确 定 的 影响 量 ” 的 一 个 例子 是 人 工 电源 网 络 的 测量 阻抗 。“ 未 确 
定 的 影响 量 ” 的 一 个 例子 是 电磁 骚扰 源 的 内 部 阻抗 。 














N 





1065 information technology equipment, (ITE) 信息 技术 设备 
GB/T 4365—2003 
用 于 以 下 目的 的 设备 : 
1) 接收 来 自 外 部 源 的 数据 〈 例 如 通过 键盘 或 数据 线 输 入 ) ; 
2) 对 接收 到 的 数据 进行 某 些 处 理 (如 计算 、 数 据 转 换 、 记 录 、 
建 档 、 分 类 、 存 储 和 传送 ) ; 
3) 提供 数据 输出 (或 送 至 男 一 设备 或 再 现 数据 与 图 像 ) 。 
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注 : 这 个 定义 包括 那些 主要 产生 各 种 周期 性 二 进 制 电 气 或 电子 脉冲 波形 ， 
并 实现 数据 处 理 功 能 的 单元 或 系统 : 诸如 文字 处 理 、 电 子 计 算 、 数 据 转换 、 记 
录 、 建 档 、 分 类 、 存 储 、 恢 复 及 传递 ， 以 及 用 图 像 再 现 数据 等 。 




















1066 information technology equipment, (ITE) 信息 技术 设备 
CISPR 22, ed. 6.0 (2008) 

满足 以 下 1) 和 2) 条 件 的 任何 设备 : 

1) 其 主要 功能 为 能 对 数据 和 电信 消息 进行 录 人 、 存 储 、 显 示 、 
检索 、 传 递 、 处 理 、 交 换 或 控制 (或 几 种 功能 的 组 合 ) ， 该 设备 可 以 
配置 一 个 或 多 个 通常 用 于 信息 传递 的 终端 端口 ; 

2) 额定 电压 不 超过 600V, 

例如 ，ITE 包括 数据 处 理 设备 、 办 公设 备 、 电 子 商 用 设备 、 电 信 
设备 等 。 


















































I067 inherent protection 内 在 保护 ”YD/T 993—2006 
在 设备 端口 上 提供 保护 的 一 种 保护 方法 。 该 保护 可 通过 设备 的 内 
在 特性 、 具 体 的 结构 设计 或 合适 的 保护 元 件 来 实现 。 



























































1068 inherent uncertainty 自 有 不 确定 度 CISPR 16-4-5, ed.1.0 
(2006) 

仅 由 受 试 设备 的 特性 差异 和 测量 程序 的 处 理 能 力 引 起 的 不 确定 
度 。 对 每 一 种 试验 方法 ， 即 使 测量 能 够 理想 实现 ， 这 种 不 确定 度 都 是 
特有 的 且 始 终 存在 。 即 标准 符合 性 不 确定 度 和 测量 设备 和 设施 的 不 确 
定 度 同 时 为 零 。 


























1069 inner conductor or septum 内 导体 / 隔 板 IEC 61000- 4-20, 
ed. 1.0 (2003) 
同 轴 传 输 线 系统 的 内 导体 ， 在 和 矩形 横 截 面 的 情况 下 通常 是 平 的 。 
内 导体 相对 于 外 导体 的 位 置 可 能 是 对 称 的 或 者 不 对 称 的 。 


























1070 input current 输入 电流 IEC 61000-3-2, ，ed. 3.0 (2005) 
由 交流 配 电 系统 直接 供给 一 台 设 备 或 设备 的 一 个 部 件 的 电流 。 
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1071 input immunity 输入 抗 扰 度 CISPR 20, ed. 6.0 (2006) 
设备 对 呈现 在 天 线 输入 端口 的 无 用 信号 电压 的 抗 扰 度 。 




















1072 in-plant point of coupling, (IPC) 内 部 耦合 点 IEC 61000-2- 
4，ed.2.0 (2002) 
系统 或 装置 内 部 网 络 中 与 特定 负载 距离 最 近 的 点 ， 从 这 一 点 上 可 
以 连接 其 他 负载 。 
注 ; IPC 通常 是 需要 考虑 电磁 兼容 的 点 。 


























I073 inadvertent (EM) penetration 无 意 的 电磁 穿 透 IEC 61000-1- 
5, ed.1.0 (2004) 

能 为 电磁 能 量 穿 过 电磁 屏蔽 体 提供 路 径 的 非特 意 所 做 的 开口 。 通 
常 无 意 的 穿 透 是 不 需要 的 。 通 过 不 理想 导电 材料 的 泄漏 认为 是 无 意 的 
透 。 






























































y% 





1074 input power control 输入 功率 控制 GB/T 4365—2003 
对 设备 、 机 器 或 系统 的 输入 功率 进行 控制 以 获得 所 需 的 性 能 。 


1075 input protection 输入 保护 GB/T 19663—2005 
模拟 输入 通道 任何 两 个 输入 端 之 间 的 过 电流 和 过 电压 保护 ， 或 者 
任何 输入 端 与 地 之 间 的 过 压 保 护 。 





























1076 insertion gain 插入 增益 ”GB/T 14733. 2 一 2008 

在 传输 系统 中 由 搬入 网 络 引起 的 增益 ， 以 搬入 网 络 之 前 馈送 到 接 
在 网 络 之 后 的 那 部 分 系统 的 功率 与 插入 网 络 之 后 馈送 到 该 系统 同一 部 
分 的 功率 之 比 表 示 。 

注 : 插入 增益 通常 以 分 贝 表示 。 








I077 insertion loss 插入 损耗 ”ANSI C63. 14 一 2009 

插入 损耗 是 由 传输 线路 或 系统 中 插入 转换 网 络 引 起 的 ， 它 是 下 述 
1). 2) 两 项 的 比值 ， 通 常 以 分 贝 数 表示 : 

1) 在 插入 转换 网 络 之 前 ， 分 配给 传输 线路 或 系统 中 待 置 转换 网 
络 后 续 部 分 的 功率 ; 
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2) 在 搬入 转换 网 络 之 后 ， 分 配给 传输 线路 或 系统 中 该 后 续 部 分 
的 功率 。 


1078 insertion loss 插入 损耗 GB/T 14733. 2 一 2008 

在 传输 系统 中 由 插入 网 络 引 起 的 损耗 ， 以 插入 网 络 之 前 馈送 到 接 
在 网 络 之 后 的 那 部 分 系统 的 功率 与 插入 网 络 之 后 馈送 到 该 系统 同一 部 
分 的 功率 之 比 表示 。 

注 : 插入 损耗 通常 以 分 贝 表示 。 





1079 insertion loss 插入 损耗 GB/T 19663—2005 

由 于 在 传输 系统 中 插入 一 个 SPD 所 引起 的 损耗 。 它 是 在 SPD 插入 
前 后 面 的 系统 部 分 的 功率 与 SPD 插入 后 传递 到 同一 部 分 的 功率 之 比 。 
这 个 插入 损耗 通常 用 分 贝 表示 。 






































I080 inspection 检查 ISO/IEC 17000: 2004 
审查 产品 设计 、 产 品 、 过 程 或 安装 并 确定 其 与 特定 要 求 的 符合 
性 ， 或 根据 专业 判断 确定 其 与 通用 要 求 的 符合 性 的 活动 。 
注 : 1. 对 过 程 的 检查 可 以 包括 对 人 员 、 设 施 、 技 术 和 方法 的 检查 。 
2. 检查 有 时 也 称 为 检验 。 











I081 installation wiring impedance 设备 接线 阻抗 。GB/T 4365— 
2003 
计量 点 用 户 侧 与 一 特定 接线 端 之 间 的 接线 阻抗 。 








I082 instantanous peak power (in a transmission line) 瞬时 峰值 功 
率 (传输 线 中 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
在 研究 期 内 ， 通 过 传输 线 给 定 横 截面 的 最 大 有 瞬时 功率 。 
































1083 insulation resistance 绝缘 电阻 GB/T 19663—2005 
SPD ( 浪 涌 保护 装置 ) 指定 的 端子 之 间 施 加 最 大 持续 运行 电压 时 
呈现 的 电阻 。 
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1084 intentional electromagnetic interference, (IEMI) 有 意 的 电磁 
FH IEC 61000-1-5, ed.1.0 (2004) 
Ay Sek SE OSE AS, 有 意 产 生 恶 意 的 电磁 能 量 在 电气 和 电 
子 系统 中 引入 噪声 或 信号 ， 从 而 骚扰 、 扰 乱 或 破坏 这 些 系统 。 


























1085 intentional RF emitting device 有 意 射 频 发 射 装置 ”IEC 61000- 
4-3, ed. 3.0 (2006) 
有 意 辐射 (发射) 电磁 场 的 装置 ， 包 括 数字 移动 电话 和 其 他 无 线 
电 装 置 。 


























1086 interconnecting cable 互 连 电线 TEC 61000-4-20，ed.1.0 (2003) 
位 于 试验 空间 内 连接 受 试 设备 的 部 件 ， 但 不 离开 试验 空间 的 电缆 。 





1087 interconnection lines 互 连 线 IEC 61000-4-5, ed. 2.0 (2005) 
指 YO 线 (输入 /输出 线路 ) 和 通信 线 。 




















1088 interface 接口 GB/T 19663—2005 
两 个 功能 部 件 之 间 的 共用 界面 。 该 界面 是 由 各 种 功能 特性 、 公 共 
的 物理 互 连 特性 、 信 号 特性 及 其 他 适当 特性 规定 的 。 
































1089 interface point 接口 点 IEC 61000-3-11, ed. 1.0 (2000) 
公用 电源 网 络 与 用 户 的 设备 之 间 的 接口 。 























1090 interference 干扰 GB/T 19663—2005 

由 于 一 种 或 多 种 发 射 、 辐 射 、 感 应 或 其 组 合 所 产生 的 无 用 能 量 对 
电子 设备 的 接收 产生 的 影响 ， 其 表现 为 性 能 下 降 、 误 动 或 信息 丢失 ， 
严重 时 会 出 现 设备 损坏 ， 如 不 存在 这 种 无 用 能 量 则 此 后 果 可 以 避免 。 


























I091 interference current 干扰 电流 GB/T 19663—2005 
由 电磁 干扰 产生 的 电流 。 























I092 interference probability 干扰 概率 CISPR 16-4-1, ed.2.0 (2009) 
符合 电磁 兼容 要 求 的 产品 在 其 正常 使 用 的 电磁 环境 中 〈 从 电磁 兼 
容 角度 ) 能 满意 地 运行 的 概率 。 
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1093 interference suppression 干扰 抑制 GB/T 4365—2003 
削弱 或 消除 电磁 干扰 的 措施 。 


1094 interference suppression 干扰 抑制 IEC 60050; 713-11-30 
在 接收 机 处 削弱 或 消除 射频 骚扰 的 措施 。 


I095 interference suppressor 干扰 抑制 器 GB/T 19663—2005 
抑制 某 干扰 源 产生 的 电磁 干扰 所 必需 的 一 整套 部 件 。 





I096 interference voltage 干扰 电压 ”GB/T 19663—2005 
由 电磁 干扰 产生 的 电压 。 





























1097 interfering signal 干扰 信号 GB/T 4365—2003 
损害 有 用 信号 接收 的 信号 。 





1098 interharmonic centred subgroup frequency 谐 间 波 中 心 子 群 频率 
IEC 61000-4-7, ed.2.0 (2002) 
该 谐 间 波 子 群 两 侧 的 两 个 谐 波 频率 的 平均 值 ， 即 f= an + 
Jansi )/2 o 





I 099 interharmonic component 谐 间 波 分 量 IEC 61000-2-12, 
ed. 1.0 (2003) 
任何 谐 间 波 频率 上 的 分 量 ， 这 个 值 通常 使 用 有 效 值 (mes. ) 
也 可 简称 为 谐 间 波 。 








I100 interharmonic frequency 谐 间 波 频 率 TEC 61000-2-12, ed.1.0 
(2003) 
不 是 基 波 频率 整数 倍 的 任何 频率 。 


I101 interharmonic group frequency 谐 间 波 群 频率 IEC 61000-4-7, 
ed. 2.0 (2002) 
该 谐 间 波 群 两 侧 的 两 个 谐 波 频率 的 平均 值 , OB = (fi + 
Sint) 72 o 
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1102 intermediate feed antenna 中 馈 天 线 GB/T 14733. 10—2008 
一 端 靠近 地 的 垂直 天 线 ， 通 过 选择 其 相对 于 基 座 的 馈 电 点 位 置 ， 
以 给 出 所 规定 的 天 线 特 性 。 


























I103 intermediate frequency rejection ratio 中 频 抑 制 比 ”GB/T 
4365—2003 
接收 机 中 使 用 的 任 一 中 频频 率 上 的 规定 信号 电 平 与 产生 同样 输出 
功率 的 有 用 信号 电 平 的 比 。 
注 : 该 比值 常用 dB 表示 。 











1104 intermediate frequency rejection ratio 中 频 抑 制 比 TEC 
60050: 713-10-59 
当中 频 信 号 和 调谐 频率 信和 号 输出 功率 相等 时 ， 在 无 线 电 接收 机 的 
输入 端 ， 任 一 中 频频 率 上 的 具有 特定 性 质 信号 的 功率 与 调谐 频率 上 的 
具有 相同 性 质 信号 的 功率 的 比 。 





























I105 intermodulation Hi] GB/T 4365—2003 

发 生 在 非 线性 的 器 件 或 传播 媒介 中 的 过 程 。 由 此 一 个 或 多 个 输入 
言 号 的 频谱 分 量 相互 作用 ， 产 生 新 的 分 量 ， 它 们 的 频率 等 于 各 输入 信 
号 分 量 频率 的 整数 倍 的 线性 组 合 。 
TE, 互 调 可 以 是 单个 非 正弦 输入 信号 或 多 个 正弦 或 非 正弦 信号 作用 于 同一 
或 不 同 输入 端 引 起 的 。 









































I106 intermodulation Hi] GB/T 14733. 10 一 2008 
天 线 工 作 在 两 个 或 两 个 以 上 的 频率 时 ， 由 于 天 线 内 部 的 非 线 性 
(例如 由 于 金属 部 件 的 不 良 连接 ) 而 产生 的 一 些 不 需要 的 频率 。 


























I1107 intermodulation 互 调制 ANSI C63. 14 一 1998 

两 个 或 多 个 输入 信号 在 非 线 性 元 件 中 混 频 ， 在 这 些 输入 信号 或 
它们 的 谐 波 之 间 的 和 值 或 差 值 频率 点 上 产生 新 的 信号 分 量 。 这 种 非 
线性 元 件 可 以 是 设备 、 分 系统 或 系统 内 部 的 ， 也 可 以 是 某 些 外 部 装 
置 的 。 
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1108 internal down-conductor 内 部 引 下 线 GB/T 19663—2005 
位 于 被 防 雷 保护 的 建筑 物 内 部 的 引 下 线 。 


I109 internal immunity 内 部 抗 扰 度 GB/T 4365—2003 
装置 、 设 备 或 系统 在 其 常规 输入 端 或 天 线 处 存在 电磁 骚扰 时 能 
常 工 作 而 无 性 能 降低 的 能 








I110 internal lightning protection system 内 部 防 雷 装置 GB/T 
19663 一 2005 

除外 部 防 雷 装置 外 ， 所 有 其 他 附加 设施 均 为 内 部 防 雷 装置 ， 主 要 

用 于 减 小 和 防护 雷电 流 在 需 防护 空间 内 所 产生 的 电磁 效应 。 



























































I111 internal ports 内 部 端口 YD/T 993—2006 
寺 定 设备 的 一 个 特定 端口 ， 该 端口 未 直接 与 延伸 到 建筑 物 配 线 的 
金属 导体 相连 接 ， 它 主要 同 连 接 互 连 设备 的 电缆 连接 。 



































I112 intersystem electromagnetic compatibility 系统 间 的 电磁 兼容 
性 ANSI C63. 14 一 2009 
任何 系统 不 因 其 他 系统 中 的 电磁 干扰 源 而 产生 明显 降级 的 状态 。 





I113 inter-system interference 系统 间 干 扰 GB/T 4365—2003 
由 其 他 系统 产生 的 电磁 骚扰 对 一 个 系统 造成 的 电磁 干扰 。 





I114 inter-system interference 系统 间 干 扰 IEC 60050; 713-11-07 
由 其 他 特定 系统 产生 的 射频 辐射 对 一 个 系统 引起 的 射频 干扰 。 











I115 intra-system interference 系统 内 干扰 GB/T 4365—2003 
系统 中 出 现 的 由 本 系统 内 部 电磁 骚扰 引起 的 电磁 干扰 。 


I116 intrasystem electromagnetic compatibility 系统 内 的 电磁 兼容 性 
ANSI C63. 14 一 2009 
系统 内 部 的 各 个 部 分 不 会 因 本 系统 内 其 他 电磁 干扰 源 而 产生 明显 
降级 的 状态 。 
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1117 intra-system interference 系统 内 干扰 “IEC60050: 713-11-09 
一 个 系统 内 由 本 系统 产生 的 射频 辐射 引起 的 射频 干扰 。 





I118 intrinsic uncertainty of the measurand 被 测量 的 固有 不 确定 度 

CISPR 16-4-1，ed.2.0 (2009) 

在 被 测量 的 量 的 描述 中 能 被 赋值 的 最 小 不 确定 度 。 理 论 上 ， 如 果 
测量 被 测量 时 所 使 用 的 测量 系统 中 的 测量 设备 和 设施 的 不 确定 度 可 以 
被 忽略 ， 那 么 就 可 以 得 到 该 被 测量 的 固有 不 确定 度 。 

注 : 1. 没有 量 能 在 持续 较 低 的 不 确定 度 下 被 测量 ， 也 就 是 要 在 给 定 的 不 确 
定 度 水 平 上 定义 或 识别 给 定 的 量 。 如 果 想 在 低 于 其 固有 不 确定 度 的 

条 件 下 测量 某 个 给 定 的 量 ， 那 么 必须 更 详细 地 重新 定义 该 量 ， 这 样 

实际 上 就 是 在 测量 另 一 个 量 。 

2. 以 被 测量 的 固有 不 确定 度 测 量 得 到 的 结果 称 为 被 测量 的 最 佳 测量 。 






























































1119 intrinsic uncertainty of the measurement instrumentation 测量 
设备 和 设施 的 固有 不 确定 度 CISPR 16-4-1, ed.2.0 (2009) 
处 于 参考 条 件 下 所 使 用 的 测量 设备 的 不 确定 度 。 理 论 上 ， 如 果 被 
测量 的 固有 不 确定 度 可 忽略 ， 那 么 就 可 得 到 测量 设备 和 设施 的 固有 不 
确定 度 。 






































注 : 应 用 参考 
施 的 固有 不 确定 度 。 











EUT 是 建立 参考 条 件 的 一 种 方法 ， 目 的 是 获得 测量 设备 和 设 








1120 inverted-L antenna f] L 形 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
由 分 别 垂直 于 和 平行 于 一 导电 平面 的 两 导体 构成 的 单 极 子 天 线 ， 前 
者 的 非 受 馈 端 与 后 者 的 一 端 相连 接 ， 且 每 一 导体 都 可 由 几 根 导线 组 成 。 



































I121 inverted-V antenna 倒 V R GB/T 14733. 10 一 2008 
由 在 一 垂直 平面 内 呈 倒 “V” 形 的 导体 构成 的 行 波 天线 ， 在 导体 
的 一 端 予以 馈 电 ， 男 一 端 则 串 接 一 适当 的 阻抗 到 地 。 
































1122 ionizing static eliminator 离子 化 静电 消除 器 ”GB/T 15463 一 
2008 
为 中 和 带电 体 上 的 表面 异性 电荷 ， 利 用 空气 电离 以 产生 所 必需 的 
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正 、 负 离子 的 各 种 形式 的 静电 消除 装置 的 统称 。 

















1123 ionospheric scatter 电离 层 散 射 ”ANSI C63. 14 一 2009 
由 于 电离 层 物理 特性 的 不 规则 和 不 连续 而 导致 无 线 电波 散射 的 一 
种 传播 模式 。 





























1124 ISM equipment and appliances 工科 医 设备 CISPR 11, ed.5.0 
(2009) 
为 工业 、 科 学 、 医 疗 、 家 用 或 类 似 目 的 而 产生 和 (R) 使 用 射频 
能 量 的 设备 或 器 具 ， 但 不 包括 应 用 于 电信 、 信 息 技 术 和 其 他 国家 标准 
涉及 的 设备 。 





























1125 ISM (qualifier) THE (经 认可 的 设备 ) GB/T 4365— 
2003 
按 工业 、 科 学 、 医 疗 、 家 用 或 类 似 用 途 的 要 求 而 设计 ， 用 以 产生 
并 在 局 部 使 用 无 线 电 频 率 能 量 的 设备 或 装置 。 不 包括 用 于 通信 和 领域 的 
设备 。 
注 : 1. 工科 医 为 “工业 、 和 科学、 医疗” 的 缩写 。 
2. 对 于 某 些 组 织 来 说 ， 不 包括 信息 技术 设备 。 













































































1126 ISM frequency band 工科 医 频段 GB/T 4365—2003 
分 配给 工科 医 设备 的 频段 。 





I127 isolation ratio (of a multiport antenna) 隔离 度 (多 端口 天 线 
的 ) GB/T 14733. 10—2008 
隔离 比 (多 端口 天 线 的 ) 
多 端口 cae Tn 上 的 入射 功率 与 该 人 射 功率 在 其 他 端口 上 
所 产生 的 可 用 功率 之 比 ， 通 常 以 分 贝 表示 。 








I128 isolator 隔离 器 GB/T 14733. 2 一 2008 
one-way attenuator 单 向 衰减 器 
在 一 个 传播 方向 的 衰减 比 在 反 向 传播 时 大 得 多 的 二 端口 器 件 。 
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1129 isotropic 各 向 同性 IEC 61000-4-3, ed.3.0 (2006) 
在 各 个 方向 上 具有 相同 特性 值 。 




















I130 isotropic antenna 各 向 同性 天 线 ANSI C63. 14 一 2009 

在 各 个 方向 上 都 等 量 辐射 或 接收 所 有 极 化 能 量 的 一 种 假想 天 线 。 
各 向 同性 天 线 是 一 个 无 损耗 的 点 辐射 源 ， 可 作为 描述 实际 天 线 绝对 增 
益 的 理论 基准 。 








I131 isotropic gain (of an antenna, in a given direction) 绝对 增益 
(给 定 方向 上 天 线 的 ) GB/T 14733. 10—2008 
天 线 在 给 定 方向 的 辐射 强度 与 在 输入 功率 相同 的 情况 下 假定 天 线 
向 空间 所 有 方向 均匀 辐射 时 的 辐射 强度 之 比 ， 通 常 以 分 贝 表示 。 
注 : 1 如 方向 未 给 定 ， 则 指 给 定 天 线 最 大 辆 射 强度 的 方向 。 
2. 如 天 线 无 损耗 ， 则 给 定 方向 上 天 线 的 绝对 增益 在 数值 上 和 它 的 方向 
性 系数 相同 。 











1132 isotropic radiator 各 向 同性 辐射 器 GB/T 14733. 10 一 2008 
点 源 天 线 
一 无 损耗 的 假想 天 线 ， 它 在 所 有 方向 都 具有 相同 的 辐射 强度 ， 并 
便于 作为 表示 实际 天 线 方向 特性 的 参考 。 

















1133 i.f. reference level 中 频 参 考 电 平 ”CISPR 14-1, ed. 5.0 (2005) 
产生 的 准 峰值 指示 值 等 于 连续 骚扰 限 值 的 未 调制 正弦 信号 在 测量 
接收 机 的 中 频 输出 端 产生 的 相应 值 。 














J 


J001 jitter 抖动 ANSI C63. 14—2009 
SERENE PE, TERY A EE BCE Aa ce, th 
可 以 两 者 兼 有 。 这 是 一 种 对 规律 性 重复 的 随机 偏离 。 


























J002 junction box #42 GB/T 14733. 10 一 2008 

具有 一 个 输入 和 两 个 或 多 个 输出 的 一 种 器 件 ， 它 按 需 分 配 从 馈线 
传送 到 天 线 各 受 激 单 元 的 功率 。 

注 : 术语 “接线 盒 ”一 般 指 用 于 室内 的 单一 功率 分 配器 上 。 














K 


K 001 keraunic level 雷电 活动 水 平 GB/T 19663—2005 
指定 地 区 平均 年 雷暴 日 数 或 雷暴 小 时 数 : 1) 雷电 活动 日 水 平 ， 
称 为 雷暴 日 ; 2) 雷电 活动 小 时 水 平 称 为 雷暴 小 时 。 



































L 


L001 lead under test, (LUT) 受 试 线 CISPR 16-2-2, ed. 1.0 amd 
1 (2004) 
连接 到 EUT， 承 受 发 射 或 抗 扰 度 测 试 的 引线 。 
注 : 通常 , EUT 由 一 个 或 多 个 引线 连接 到 电源 或 其 他 网 络 或 连接 到 辅助 设 
备 。 这 些 引 线 通 常 为 电缆 ， 如 电源 电缆 ， 同 轴 电 缆 、 数 据 总 线 电线 等 。 











L 002 leakage current 泄漏 电流 GB/T 19663—2005 
由 于 绝缘 不 良 而 在 不 应 通电 的 路 径 中 流 过 的 传导 电流 ， 反 映 了 绝 
缘 性 能 的 好 坏 。 



































L 003 leakage current 泄漏 电流 GB/T 15463—2008 
wa bs ASE) np He AE E Ae YY e FL Tt o 












































L004 leakage resistance of static electricity 静电 泄漏 电阻 GB/T 
15463—2008 
物体 在 不 带电 的 情况 下 ， 物 体 的 被 测 点 对 大 地 的 总 电阻 。 








L005 left hand polarization 左旋 极 化 ”GB/T 14733. 2 一 2008 
counter-clockwise polarization 逆 时 针 极 化 
当 顺 着 传播 方向 或 某 一 规定 的 参考 方向 观察 时 ， 在 与 这 个 方向 垂 
直 的 任意 固定 平面 内 ， 电 场 强 度 矢量 或 者 某 特定 的 场 矢 量 随 时 间 变 化 
的 轨迹 为 逆 时 针 旋 转 的 极 化 。 





























L 006 left hand polarized wave 左旋 极 化 波 GB/T 14733. 2 一 2008 
counter-clockwise polarized wave 逆 时 针 极 化 波 
沿 着 传播 方向 ， 在 垂直 于 该 方向 的 任意 固定 平面 内 观察 到 的 电场 
昌 度 矢量 随时 间 左 旋转 或 逆 时 针 旋 转 的 椭圆 或 圆 极 化 波 。 
HE: 对 于 一 个 左旋 圆 极 化 波 ， 从 垂直 于 波 前 面 的 直线 上 的 任意 一 点 ， 电 矢 
量 端点 所 绘制 的 图 形 在 任 一 瞬间 均 形成 一 右 旋 螺 旋 线 。 
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L 007 less thunderstorm region 少 雷 区 GB/T 19663—2005 
平均 雷暴 日 不 超过 20 的 地 区 。 


L008 level 电 平 CISPR 16-4-1, ed.2.0 (2009) 

用 规定 方式 在 规定 时 间 间 隔 内 测 得 的 和 /或 计算 得 到 的 量 值 ， 如 
场 强 和 功率 等 。 

注 : 某 个 量 的 电 平 可 用 其 相对 于 某 一 参考 值 的 对 数 来 表示 ， 例 如 单位 为 分 贝 。 























L009 level (of a quantity) (=A) 电 平 IEC 61000-1-1，ed.1.0 
(1992) 
以 规定 方式 评估 的 量 的 幅度 。 
注 : 量 的 电 平 可 用 其 相对 于 某 一 参考 值 的 对 数 来 表示 ， 例 如 单位 为 分 贝 。 









































L010 level (of a time varying quantity) (时 变量 的 ) 电 平 GB/T 
4365 一 2003 
用 规定 方式 在 规定 时 间 间 隔 内 测 得 的 和 /或 计算 求 得 的 量 值 ， 如 
场 强 和 功率 等 。 
注 : 某 个 量 的 电 平 可 用 其 相对 于 某 一 参考 值 的 对 数 来 表示 ， 例 如 单位 为 
分 贝 。 

















L011 lightning conductor; lightning rod 避雷 针 GB/T 19663 一 
2005 

由 接 闪 器 、 引 下 线 和 接地 装置 组 成 。 接 内 器 是 用 于 拦截 雷击 ， 使 

击 不 落 在 避雷 针 保护 范围 内 的 物体 上 的 金属 导体 ， 引 下 线 是 将 雷电 

流 从 接 闪 器 引 到 接地 装置 的 金属 导体 ， 接 地 装置 是 埋 在 土壤 中 、 将 雷 

电流 流散 到 土壤 中 的 金属 导体 。 
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L012 lightning current 雷电 流 GB/T 19663—2005 
流 过 雷击 点 的 电流 。 























L 013 lightning damaging probability 雷电 损害 概率 GB/T 19663 一 
2005 
导致 建筑 物 或 设备 损害 的 雷击 概率 。 
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L014 lightning damaging risk 雷电 损害 风险 GB/T 19663—2005 
由 于 雷击 造成 的 某 建筑 物 或 设备 可 能 出 现 的 年 平均 损失 。 





L015 lightning electromagnetic pulse, (LEMP) 雷电 电磁 脉冲 
ANSI C63. 14—2009 
与 雷电 放电 相关 的 电磁 辐射 ， 由 它 所 产生 的 电场 和 磁场 可 能 与 电 


力 、 电 子 系统 耦合 产生 破坏 性 的 电流 浪 涌 和 电压 浪 涌 。 




































































L016 lighting equipment 照明 设备 TEC 61000-3-2, ed.3.0 (2005) 
指 能 通过 白炽 灯 、 放 电灯 或 发 光 二 极 管 产 生 光 的 基本 功能 和 /或 
具有 调节 、 分 配 、 光 辐射 等 功能 的 设备 。 
包括 : 
1) 灯 和 灯具 ; 
2) 主要 功能 为 照明 的 多 功能 设备 中 的 照明 部 分 ; 
3) 放电 灯 的 独立 式 镇 流 器 和 白炽 灯 独 立 式 变压器 ; 
4) 紫外 线 (UV) 或 红外 线 (IR) 辐射 装置 ; 
5) 广告 标识 的 照明 ; 
6) 除 白 炽 灯 外 的 灯 调 光 器 。 
不 包括 : 
1) 装 在 具有 其 他 主要 用 途 ， 如 : 复印 机 、 投 影 仪 、 幻 灯 机 等 设 
备 内 或 用 于 刻度 照明 或 指示 的 照明 装置 ; 
2) 白炽 灯 调 光 器 。 




















































































































L 017 lightning first stroke 首次 雷击 GB/T 19663—2005 
当下 行 先 导 头 部 与 地 面 上 行 先导 相遇 开始 的 对 地 雷击 。 








L 018 lightning flash Æ GB/T 19663—2005 
由 雷 云 产生 的 先导 以 一 次 或 多 次 主 放 电 组 成 的 整个 雷 内 放电 。 























L019 lightning flash frequency to the structure 建筑 物 雷 闪 频 度 
GB/T 19663—2005 
建筑 物 直接 和 间接 雷 内 的 期 望 次 数 。 
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L020 lightning outage 雷击 跳 闻 GB/T 19663—2005 
为 清除 雷击 线路 闪 络 形成 的 故障 电流 而 导致 的 开关 断 开 。 

















L 021 lightning overvoltage 雷电 过 电压 ”GB/T 19663—2005 
因 特 定 的 雷电 放电 ， 在 系统 中 一 定位 置 上 出 现 的 瞬 态 过 电压 。 





L 022 lightning protection ground 防 雷 接地 GB/T 19663—2005 
避雷 针 的 接 内 需 、 避 雷 线 及 避雷 需 等 雷电 防护 设备 与 接地 装置 的 


连接 。 















































L 023 lightning protection system, (LPS) 雷电 防护 系统 GB/T 
19663—2005 
用 以 对 某 一 空间 进行 雷电 效应 防护 的 整套 装置 ， 它 由 外 部 防 雷 装 
置 和 内 部 防 雷 装置 两 部 分 组 成 。 在 特定 情况 下 ， 和 雷电 保护 系统 可 以 仅 
由 外 部 防 雷 装置 或 内 部 防 雷 装置 组 成 。 也 称 防 雷 装置 。 














L 024 lightning protection zone, (LPZ) 防 雷 区 GB/T 19663—2005 
需要 规定 和 控制 雷击 电磁 环境 的 区 域 。 


L025 lightning strike point 雷击 点 GB/T 19663—2005 
雷击 大 地 及 地 面 物体 的 接触 点 。 

















L 026 lightning stroke 雷击 GB/T 19663—2005 
雷 云 对 大 地 及 地 面 物体 的 放电 。 





L 027 lightning surge 雷电 浪 涌 GB/T 19663—2005 
由 雷电 放电 引起 的 对 电气 或 电子 电路 的 瞬 态 电磁 干扰 。 





L 028 lightning surge on incoming services 雷电 波 侵入 GB/T 19663— 
2005 
由 于 雷电 对 架空 线路 或 金属 管道 的 作用 ， 雷 电波 可 能 沿 着 这 些 管 
线 侵 入 屋内 ,人 危及 人 里 安 全 或 损坏 设备 。 
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L 029 limit of disturbance 骚扰 限 值 GB/T 4365—2003 
对 应 于 规定 测量 方法 的 最 大 许可 电磁 骚扰 电 平 。 








L 030 limit of interference 干扰 限 值 GB/T 4365—2003 
电磁 骚扰 使 装置 、 设 备 或 系统 最 大 允许 的 性 能 降低 。 








L 031 linear array (antenna) 直线 阵 (天 线 ) GB/T 14733. 10 一 
2008 
辐射 单元 的 各 对 应 点 在 一 直线 上 的 阵 。 


L 032 linear polarization 线 (性 ) 极 化 GB/T 14733. 2 一 2008 
在 空间 一 固定 点 处 由 电场 强度 矢量 或 任何 规定 的 场 矢量 端点 在 一 
个 周期 内 的 轨迹 为 直线 的 极 化 。 








033 linearly polarized 线 (性 ) 极 化 的 ”GB/T 14733. 2 一 2008 
用 于 表述 线性 极 化 的 波 或 场 矢 量 的 形容 词 。 








L034 线路 阻抗 稳定 网 络 line impedance stabilization network, 
(LISN) ANSI C63. 14 一 2009 
插入 受 试 设备 电源 进 线 中 的 网 络 。 在 给 定 频率 范围 内 它 可 以 使 
受 试 设备 与 主 电 源 隔 离 ， 并 为 干扰 电压 的 测量 提供 一 个 规定 的 负载 
阻抗 。 
TE, 线路 阻抗 稳定 网 络 有 时 也 称 人 工 电 源 网 络 ( Artificial Mains Network, 
AMN), 




















L 035 line to ground voltage; phase to earth voltage 线 对 地 电压 
GB/T 2900. 50—2008 
电路 中 的 给 定点 上 线 ( 相 ) 导体 与 参考 地 之 间 的 电压 。 





L 036 line to line voltage; phase to phase voltage 线 电压 GB/T 
2900. 50—2008 
电路 中 的 给 定点 上 两 线 ( 相 ) 导体 间 的 电压 。 
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L 037 line to neutral voltage; phase-to-neutral voltage 相 电 压 GB/T 
2900. 50—2008 
交流 电路 的 给 定点 上 线 ( 相 ) 导体 和 中 性 导体 之 间 的 电压 。 














L 038 load current 负载 电流 CISPR 17, ed.1.0 (1981) 
流 经 被 测 滤波 右 或 抑制 元 件 的 载 流 导体 的 直流 或 交流 电源 频率 的 


电流 。 











L 039 loaded folded dipole 加 载 折 合 偶 极 子 GB/T 14733. 10 一 2008 
一 种 修改 的 折合 偶 极 子 ， 它 是 在 各 非 受 馈 导体 中 央 增 加 一 电路 元 
件 (通常 是 电阻 性 的 ) 以 减少 输入 阻抗 随 频率 的 变化 。 














L 040 load-side surge withstand capability for a two-port SPD Wii 
口 浪 涌 保 护 器 负载 侧 冲 击 耐 受 能 力 GB/T 19663—2005 
双 端 口 SPD 输出 端 耐 受 来 自负 载 侧 冲击 的 能 





L 041 load simulator 负载 模拟 器 ISO 11452-1; 2005 
为 保证 试验 的 可 重复 性 ， 试 验 时 使 用 的 人 工 负载 。 负 载 模拟 器 包 
括 传感器 和 激励 源 ， 位 置 在 与 受 试 设备 连接 的 试验 线束 末端 。 





























L 042 load voltage 负载 电压 ”CISPR 17, ed.1.0 (1981) 
施加 在 被 测 滤波 器 或 抑制 元 件 指定 部 分 之 间 的 直流 或 交流 电源 频 
率 的 电压 。 





L 043 log-periodic antenna 对 数 周 期 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
一 种 与 频率 无 关 的 天 线 ， 构 成 它 的 那些 辐射 单元 的 尺寸 和 间距 与 
几何 级 数 的 各 项 近似 成 比例 。 





L 044 longitudinal conversion loss, (LCL) 纵向 转换 损耗 CISPR 
16-1-2, ed. 1. 0amd .2 (2006) 
在 一 个 单 端口 或 双 端 口 网 络 中 ， 由 互 连 线 上 的 纵向 (不 对 称 模 
sh) 信号 在 网 络 的 端子 上 产生 无 用 横向 〈 对 称 模式 ) 信和 号 程度 的 量度 
(其 比值 用 dB 表示 ) 。 
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L 045 long stroke 长 时 间 雷 击 GB/T 19663—2005 
电流 持续 时 间 (MAEA 10% 幅 值 起 至 波 尾 10% 幅 值 止 的 时 间 ) 
长 于 2ms HÆF 1s 的 雷击 。 




















L 046 long-term flicker indicator (Pl) 长 时 闪烁 值 GB/T 4365— 
2003 
在 一 个 规定 的 持续 时 间 相 对 较 长 的 时 段 内 ， 用 连续 的 短 时 闪烁 值 
CP.) 所 评定 的 闪烁 值 。 
注 : 按照 正 C61000-4-15， 该 持续 时 间 一 般 为 2n0， 使 用 12 个 连续 的 P, 值 
来 (计算) FE, 


























L 047 long-wire antenna 长 线 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
用 一 根 比 工 作 波长 长 的 导线 做 成 的 天 线 ， 在 导线 的 一 端 对 它 馈 昌 





(Œ 


o 


L 048 loop antenna 环形 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
外 形 呈 一 个 单 臣 或 多 臣 环 状 的 天 线 。 














L 049 loss ratio 损耗 比 ”GB/T 14733. 2 一 2008 
沿 隔离 器 或 环行 句 传 输 路 径 的 反 向 损耗 值 与 正 向 损耗 值 之 比 ， 以 
分 贝 表示 。 








L 050 low level signal lines 低 电 平 信和 号 线 GJB 1696—1993 
最 大 电压 低 于 1V 的 信号 线 。 








L 051 low noise antenna 低 噪 声 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
low temperature antenna 低温 度 天 线 
一 种 低 损耗 接收 天 线 ， 安 装 在 地 平面 上 ， 通 常 具 有 良好 的 方向 
性 ， 当 其 主 斩 指向 地 平面 以 上 时 ， 由 于 旁 准 小， 使 天 线 噪 声 温度 得 以 
降低 。 




















L052 low-power communication device 小 功率 通信 装置 ANSI 
C63. 14 一 2009 
一 种 辐射 功率 受 限制 的 装置 ， 包 括 无 绳 电话 、 无 线 麦克 风 、 唱 机 
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RAI, ERER A HR SS, AS ed FR DF 6 SBS A) 
频 技 术 、 通 过 电磁 波 辐 射 来 传输 各 种 智能 化 的 符号 、 信 和 号 〈 包 括 控制 
言 号 ) 、 文 字 、 图 像 及 声音 的 装置 。 
































L 053 low uncertainty antenna 不 确定 度 小 的 天 线 CISPR16-1- 4, 
ed.2.0, amd. 1 (2007) 
质量 好 的 耐用 的 双 锥 或 者 对 数 周期 偶 极 子 阵列 天 线 ， 其 在 空间 的 
规定 点 用 于 场 强 测量 时 ， 天 线 系数 的 复 现 性 优 于 + 上 0.5dB。 

















L 054 low voltage, (LV) 低压 “CISPR11，ed. 5.0 (2009) 
用 于 配 电 的 电压 电 平 的 集合 ， 其 上 限 电压 一 般 为 交流 1000V。 











L055 low-voltage electrical and electronic equipment 低压 电气 和 电子 
设备 GB/T 19663—2005 
输入 直流 电压 小 于 1500 V 或 交流 电压 均 方 根 值 小 于 1000V 的 电气 
和 电子 设备 。 



































L056 luminaire 灯具 TEC 61000-3-2, ，ed.3.0 (2005) 

将 一 个 或 多 个 灯 发 出 的 光 进 行 配 光 、 滤 光 或 变换 的 一 套装 置 (不 
包括 灯 ) ， 它 包括 支撑 、 固 定 和 保护 这 些 灯 以 及 将 它们 与 供电 线路 连 
接 所 必需 的 全 部 零 部 件 。 





L 057 LV power circuit 低压 电源 电路 TEC 61000-6-6，ed.1.0 (2003) 
额定 交流 电压 等 于 或 小 于 1000V 的 电源 电路 。 











M 


M 001 machine model 机 器 模型 GB/T 15463—2008 
静电 放电 的 模拟 电路 ， 其 模拟 测试 近似 于 一 个 机 器 的 静电 放电 。 























M 002 magnetic field strength, H 磁场 强度 IEC 61000- 4-23, 
ed. 1.0 (2000) 
电磁 波 的 磁场 拓 量 或 由 导线 天 线 ， 环 天 线 等 ， 中 流 过 的 电流 产 4 
的 场 的 幅度 。 























mT 


M 003 magnetic core antenna 磁 世 天线 GB/T 14733. 10—2008 
在 磁 芯 上 缠绕 数 臣 导线 起 到 环形 天 线 作用 的 天 线 。 





























M 004 magnitude of a voltage fluctuation 电压 波动 幅度 GB/T 
4365—2003 
电压 波动 期 间 ， 均 方 根 值 或 峰值 电压 的 最 大 值 与 最 小 值 之 差 。 

















M 005 main beam (of an antenna) 主 波束 (天 线 的 ) GB/T 
14733. 10—2008 
ERR (天 线 的 ) 
定 癌 天线 的 主 泊 或 主 注 内 所 含 的 辐射 。 
注 : 波束 的 概念 通常 应 用 于 较 高 增益 的 天 线 。 























M 006 main earthing conductor 接地 汇流 排 GB/T 19663—2005 
在 建筑 物 、 控 制 室 、 配 电 总 接地 端子 板 内 设置 的 公共 接地 母线 。 
可 以 敷设 成 环形 或 条 形 ， 所 有 接地 线 均 由 接地 汇流 排 引出 。 











M 007 main grounding terminal 主 接地 端子 ANSI C63. 14 一 2009 
连接 保护 性 导体 的 接地 端子 和 接地 条 ， 也 包括 等 电位 搭 接 导 体 和 
其 他 任何 有 接地 功能 的 导体 。 
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M 008 main grounding terminal 总 接地 端子 GB/T 19663—2005 
将 保护 导体 ， 包 括 等 电位 连接 导体 和 工作 接地 导体 (如 果 有 的 
W) 与 接地 装置 连接 的 端子 或 接地 排 。 




















M 009 main earth-terminal board 总 接地 端子 板 GB/T 19663 一 
2005 
将 多 个 接地 端子 连接 在 一 起 的 金属 板 。 





M010 main lobe; major lobe 主办 GB/T 14733. 10 一 2008 
NOP FOr ics BAG, E A ST GER JE ET E N A A 
注 : 某 些 天 线 含 有 一 个 以 上 的 主办 。 


M 011 main lobe beam area; major lobe beam area 主办 波束 范围 
GB/T 14733. 10—2008 
天 线 的 主办 辐射 功率 通 量 密度 等 效 地 按 功率 方向 图 的 最 大 值 
P(9,$), 均匀 流出 时 的 立体 角 。 


























M 012 mains-borne disturbance 电源 骚扰 GB/T 4365—2003 
经 由 供电 电源 线 传输 到 装置 上 的 电磁 骚扰 。 














M 013 mains decoupling factor 电源 去 耦 因数 GB/T 4365—2003 
施加 在 电源 某 一 规定 位 置 上 的 电压 与 施加 在 装置 规定 输入 端 且 对 
装置 产生 同样 骚扰 效应 的 电压 之 比 。 





















































M 014 mains immunity 电源 抗 扰 度 GB/T 4365—2003 
对 电源 骚扰 的 抗 扰 度 。 




















M 015 mains signalling frequencies 电网 信和 号 频率 IEC 61000-4-13, 
ed. 1.0 (2002) 
在 谐 波 与 谐 波 之 间 用 于 控制 和 通信 的 信号 频率 。 














M 016 mains power contact 电力 线 接触 YD/T 993—2006 
电力 线路 与 通信 线路 的 直接 接触 。 
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M017 malfunction 故障 IEC 61000-4-11, ed. 2.0 (2004) 
设备 执行 预期 功能 能 力 终 止 ， 或 设备 执行 非 预期 功能 。 














M 018 malfunction level response 故障 电 平 响应 ANSI C63. 14 一 
2009 
偏离 标准 参考 输出 的 一 种 响应 ， 它 可 能 引起 或 显示 设备 的 某 种 电 
磁 兼 容 性 故障 。 























M019 manipulator 操作 器 IEC 61000-4-20, ed.1.0 (2003) 

类 似 于 转台 ， 能 够 支撑 一 个 附加 其 上 的 EUT 通过 相关 算法 或 者 试 
验 规程 所 要 求 的 多 个 位 置 的 任何 类 型 的 手动 或 者 自动 的 非 金属 夹具 。 
其 材料 必需 满足 试验 布置 支撑 所 规定 的 要 求 。 


























M 020 man-made noise 人 为 噪声 GB/T 4365—2003 
来 源 于 人 工装 置 的 电磁 噪声 。 


M 021 man-made noise 人 为 噪声 IEC60050; 713-11-28 
来 源 于 人 工装 置 的 射频 噪声 。 





M 022 matched termination 匹配 终端 GB/T 14733. 2 一 2008 
不 反射 任何 能 量 的 传输 线 终端 。 











M 023 matching stub 匹配 短线 GB/T 14733. 10 一 2008 
调节 其 长 度 和 位 置 可 使 天 线 与 传输 线 阻抗 相 匹 配 的 一 种 短 截 线 。 





M 024 maximal discharge current 最 大 放电 电流 GB/T 19663 一 
2005 
允许 通过 SPD 的 电流 峰值 ， 该 电流 具有 根据 工 类 工作 状态 试验 的 
测试 程序 所 规定 的 波形 (8/20ps) 及 幅 值 。 

















M 025 maximum continuous operating voltage 最 大 持续 运行 电压 
GB/T 19663—2005 
可 连续 施加 在 SPD 端子 上 ， 且 不 致 引起 SPD 传输 性 能 降低 的 最 大 
电压 〈 直 流 或 均 方 根 值 ) 。 
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M 026 maximum discharge current /,,,, for class I tests I Wain 
验 的 最 大 放电 电流 GB/T 19663—2005 
流 过 SPD 的 8/20ps 电流 波 的 电流 峰值 1,,,。 用 于 荆 级 分 类 试验 ， 
它 大 于 标 称 电 流 。 











M 027 maximum interrupting voltage 最 大 中 断 电 压 ”GB/T 19663— 
2005 
可 施加 在 SPD a 不 致 引起 SPD 传输 性 能 降低 的 最 大 
电压 〈 直 流 或 有 效 值 ) 。 这 个 电压 可 等 于 SPD 的 最 大 持续 运行 电压 ， 
或 根据 SPD cen ee SPD 的 最 大 持续 运行 电压 。 




















mb 





























M 028 maximum RMS value RMS 最 大 值 IEC 61000-4-3, ed. 3.0 
(2006) 
在 一 个 调制 周期 内 ， 射 频 调 制 信号 短期 的 RMS 最 大 值 。 短 期 RMS 
是 在 一 个 载波 周期 内 进行 计算 的 。 























M 029 maximum voltage change characteristic 最 大 电压 变化 特性 
IEC 61000-3-3 ed. 2.0 (2008) 
电压 变化 特性 的 最 大 有 效 值 与 最 小 有 效 值 之 差 。 











M 030 mean power 平均 功率 ANSI C63. 14 一 2009 

在 规定 的 时 间 段 内 功率 的 平均 值 。 也 指 发 射 机 在 正常 运行 期 间 馈 
给 天 线 传 输 线 的 功率 平均 值 ， 该 平均 值 的 取 值 时 间 应 比 调制 中 最 低频 
率 的 周期 长 得 多 ， 通 常 选 平均 功率 最 大 时 的 0. 1s 为 取 值 时 间 。 
































M 031 measurand 被 测量 CISPR16-4-1, ed.2.0 (2009) 
作为 测量 对 象 的 特定 量 。 
例如 ， 距 离 给 定 的 样品 3m 处 测 得 的 电场 。 
注 : 被 测量 的 规范 可 能 要 求 对 有 关 影 响 量 作 出 陈述 。 








M 032 measured limiting voltage 实测 限制 电压 ”GB/T 19663—2005 
在 规定 波形 和 幅 值 作用 下 在 SPD 端子 间 测 量 到 的 电压 最 大 值 。 
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M 033 (measurement) compatibility 测量 的 兼容 性 CISPR16- 4-1， 
ed. 2.0 (2009) 
同一 被 测量 的 所 有 测量 结果 所 满足 的 特性 ， 由 这 些 测 量 结果 间隔 
的 适当 的 重 释 部 分 来 表示 。 











M 034 measurement instrumentation uncertainty, (MIU) 测量 设备 
和 设施 的 不 确定 度 CISPR16-4-1, ed.2.0 (2009) 
与 测量 结果 有 关 的 参数 ， 用 来 表征 合理 地 赋予 被 测量 的 值 的 分 散 
性 ， 它 是 由 所 有 与 测量 设备 相 联系 的 有 关 的 影响 量 引 起 的 。 

















= 





M 035 measurement time, 7,, 测量 时 间 CISPR16-2-1, ed. 2.0 
(2008 ) 
使 单个 频 点 的 测量 结果 有 效 的 连续 时 间 ( 某 些 领域 也 称 为 驻 留 
时 间 ) 。 
一 对 于 峰值 检 波 器 ， 检 测 到 信和 号 包 络 最 大 值 的 有 效 时 间 。 
一 对 于 准 峰 值 检 波 器 ， 测 得 加 权 包 络 最 大 值 的 有 效 时 间 。 
一 对 于 平均 值 检 波 器 ， 确 定 信号 包 络 平均 值 的 有 效 时 间 。 
一 对 于 均 方 根 值 检 波 器 ， 确 定 信号 包 络 有 效 值 的 有 效 时 间 。 


























M 036 measurement result, U „W ÆR IEC 61000-4-6, ，ed.3.0 
(2008) 


测量 设备 的 读数 电压 。 





M 037 measurement uncertainty 测量 不 确定 度 IEC 61000- 4-30, 
ed. 2.0 (2008) 


表征 合理 赋予 被 测量 之 值 的 分 散 性 ， 与 测量 结果 相 联系 的 参数 。 














M 038 measuring chain 测量 链 ”CISPR16-4-1，ed.2.0 (2009) 
构成 测量 信号 从 输入 到 输出 路 径 的 一 系列 的 测量 设备 或 测量 系统 。 

















M 039 measuring receiver 测量 接收 机 CISPR16-2-1, ed. 2. 0 (2008) 
具有 不 同 的 检 波 器 ， 用 于 骚扰 测量 的 接收 机 。 
注 : 测量 接收 机 应 符合 CISPR 16-1-1 的 规定 。 
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M 040 mechanical time constant of a critically damped indicating in- 
strument, Ty 临界 阻尼 指示 器 的 机 械 时 间 常 数 CISPR16-1-1, 
ed. 2.0 (2006) 

Ty = Ti 2m 

式 中 : 

T, 一 一 去 除 全 部 阻尼 之 后 的 自由 振荡 周期 。 
WÈ: 1. 对 于 临界 阻尼 指示 右 ， 其 系统 的 运动 方程 式 可 写成 : 
Ti, (dP a/dt?) + 27y(da/dt) +a = Ki 






































式 中 : 
a 一 一 偏转 指示 ; 
i 流 经 指示 器 的 电流 ; 
K 一 一 指示 器 的 时 间 常 数 。 
由 上 式 可 以 推论 ， 时 间 常 数 也 可 以 规定 为 矩形 脉冲 ( 幅度 恒定 ) 的 持续 时 
间 ， 此 矩形 脉冲 所 产生 的 偏转 指示 等 于 幅度 与 矩形 脉冲 相同 的 连续 电流 所 产生 
的 稳定 偏转 指示 的 35% 。 
2. 临界 阻尼 机 械 时 间 常 数 的 测量 方法 和 调节 方法 可 从 下 述 方法 得 到 : 
1) 把 自由 振荡 周期 调节 到 2r7w ,然后 加 上 阻尼 ,使 aT 等 于 0. 35 a mao 
2) 如 果 振 荡 周 期 不 能 测量 ， 就 将 阻尼 调 到 刚好 低 于 临界 值 ， 使 仪器 的 过 
摆 不 大 于 5% ,调节 转动 惯量 , 使 aT 等 于 0. 35 a 






























































max © 


M 041 mechanical time constant (of an indicating instrument) (48 
示 仪 表 的 ) 机 械 时 间 常 数 GB/T 4365—2003 
测量 仪 指示 器 的 自由 振荡 周期 与 25 之 比 。 
注 : 自由 振荡 的 特征 是 无 阻尼 运动 。 

















M 042 medium voltage (MV) power line 中 压 电 力 线 ”IEC 61000-1- 
3, ed.1.0 (2002) 
标 称 交 流 电 压 大 于 1kV 但 不 超过 35kV 的 电力 线 。 





M 043 member 成 员 ISO/IEC 17000: 2004 
member of a system or scheme 制度 或 方案 的 成 员 
按照 适用 规则 运作 并 有 机 会 参加 制度 或 方案 管理 的 机 构 。 
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M 044 metal oxide varistor, (MOV) 金属 氧化 物 变 阻 器 IEC 
61000-5-5, ed. 1.0 (1996) 
由 锌 和 其 他 金属 氧化 物 混 合 烧结 的 非 线性 电阻 。 














M 045 microstrip 微 带 线 GB/T 14733. 2 一 2008 
由 附 在 薄 介 质 基 片 上 的 带 状 导体 和 其 反面 的 平行 延伸 的 导体 表 巴 
组 成 的 传输 线 。 












































M 046 ”microstrip antenna 微 带 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
由 贴 在 一 薄 的 介质 基 片 上 的 薄 金 属 导体 构成 的 一 种 天 线 ， 该 基 片 
的 男 一 面 又 贴 在 一 接地 平面 上 。 
































M 047 (microwave) power meter (微波 ) 功率 计 GB/T 14733. 2 一 
2008 

能 吸收 或 感应 传输 线 中 的 微波 功率 ， 并 且 有 一 个 能 反映 出 因 微波 
功率 变化 而 引起 某 些 物理 或 电 变化 的 电路 ， 还 具有 一 个 经 功率 校准 的 
输出 表 头 的 仪器 。 





M 048 midpulse minimum visible signal 脉冲 中 部 最 小 可 见 信 号 
ANSI C63. 14 一 1998 
使 输出 脉冲 中 心 达到 人 允许 可 见 程度 时 的 最 小 输入 脉冲 信号 的 功率 
电 平 。 获 得 该 电 平 的 方法 同 词 条 “最 小 可 识别 信和 号” 


o 





























M 049 minimum discernible signal 最 小 可 识别 信号 ANSI C63. 14— 
2009 
使 接收 机 输出 信号 电 平 达到 可 识别 程度 时 的 最 小 输入 信号 电 平 。 
为 确定 该 电 平 ， 可 先 将 输入 信号 电 平 置 于 检测 门限 之 上 ， 然 后 缓慢 地 
减 小 信号 电 平 。 





























M 050 minimum frequency separation 最 小 频率 间隔 ANSI C63. 14 一 
1998 
在 特定 情况 下 ， 两 个 或 两 个 以 上 的 天 线 可 用 频率 的 最 小 差 值 ， 此 
频率 与 天 线 连 接 的 设备 特性 有 关 。 
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M 051 minimum observation time, T 最 小 观察 时 间 CISPR14-1, 
ed. 5.0 (2005) 

HRUE (或 相关 开关 操作 数 ) 时 ， 为 了 统计 判断 每 单位 时 

Pa AS aS A 〈 或 开关 操作 数 ) 提供 足够 稳定 数据 所 需 的 最 小 时 间 。 





























M 052 minor lobe; secondary lobe 5/3 GB/T 14733. 10 一 2008 
Be EEL hE EE AT 





M 053 mismatched termination 失 配 终端 GB/T 14733. 2 一 2008 
反射 一 定 能 量 的 传输 线 终端 。 





M 054 MM ESD tester 机 器 模型 ESD 检测 器 GB/T 15463—2008 
使 用 机 器 模型 对 元 件 进 行 静电 放电 测试 的 设备 。 























M 055 mobile phone antenna 移动 电话 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 

一 种 用 于 将 移动 通信 基站 所 发 射 的 在 基站 下 行 链 路 的 无 线 电波 信 
号 转换 成 移动 电话 可 以 进行 解 调和 接收 的 电流 信号 ， 或 者 将 移动 电话 
内 产生 的 调制 信号 电流 转换 成 无 线 电波 并 通过 上 行 链 路 发 送 到 基站 的 
专用 部 件 。 
TE, 移动 电话 天 线 分 为 内 置式 和 外 置式 两 种 。 内 置式 天 线 一 般 为 贴 片 式 天 
线 ， 外 置式 天 线 一 般 为 螺旋 天 线 。 
































M 056 mode conversion (in waveguide) 模 变 换 (波导 中 的 ) 
GB/T 14733. 2 一 2008 
电磁 波 从 一 种 传播 模 变 换 为 男 一 种 或 多 种 其 他 模 。 


M 057 mode conversion gain 模 变 换 增益 GB/T 14733. 2 一 2008 
由 波导 中 的 模 变 换 引 起 的 功率 增益 。 
TE, 模 变 换 增益 通常 以 分 贝 表示 。 











M 058 mode conversion loss 模 变换 损耗 GB/T 14733. 2 一 2008 
由 波导 中 的 模 变换 引起 的 功率 损耗 。 
注 : 模 变换 损耗 通常 以 分 贝 表示 。 
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M 059 mode designation (in a waveguide or cavity resonator) 模 标 
志 (波导 或 空 腔 谐振 器 中 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
通过 给 缩写 词 TE 和 TM 加 上 数字 下 角 标 ， 以 识别 某 个 简 正 模 或 谐 
振 模 的 约定 。 
注 : 这 种 表示 法 严格 限制 仅 适 用 于 可 以 以 简单 的 方法 在 适当 的 坐标 系统 中 
表示 的 模 结构 。 






































M 060 mode of propagation (in a transmission line); transmission 
mode 传播 模 (传输 线 中 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
描述 传输 线 中 行 波 电 磁场 的 任何 模 。 








M 061 mode of protection 防护 模式 ”GB/T 19663—2005 

SPD 的 保护 器 件 可 能 按 接 在 相 线 与 相 线 、PE 线 与 PE 线 、 相 线 与 
中 性 线 、 中 性 线 与 PE 线 或 者 以 上 的 组 合 等 方式 接 和 人， 这 些 接 人 方式 
被 称 为 防护 模式 。 

















M 062 mode of resonance (in a cavity resonator) 谐振 模 ( 空 腔 谐振 
器 中 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
cavity mode 空 腔 模 
由 特定 场 型 描述 的 空 胁 谐振 器 内 的 一 种 自由 电磁 振荡 形式 。 
注 : 在 波导 空 腔 内 ,没有 电场 或 磁场 轴 向 分 量 的 谐振 模 分 别 为 横 电 模 或 横 
磁 模 ; 相应 的 横 截 场 图 形 类 似 于 在 相应 的 均匀 波导 中 的 简 正 模 。 

















M 063 mode-stirred chamber 模式 搅 扰 室 ANSI C63. 14 一 2009 
一 种 电磁 混 响 室 〈 即 非 吸收 型 屏蔽 室 ) ， 通 过 旋转 形状 不 规则 的 
模式 搅 扰 器 或 调谐 器 使 该 室内 形成 平均 、 单 调 的 均一 电磁 场 。 





M 064 modified semi-anechoic chamber 可 调式 半 电 波 暗 室 IEC 
61000-4-3，ed. 3. 0 (2006) 
在 地 面 反 射 接地 平板 上 附加 吸 波 材料 的 半 电 波 暗 室 。 





aw 


M065 module 模块 ”CISPR22 ed. 6.0 (2008) 
ITE (信息 技术 设备 ) 的 一 部 分 ， 它 提供 某 种 功能 且 可 能 包含 有 
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射频 源 。 


M 066 monitor point 监测 点 ANSI C63. 14 一 2009 

系统 或 分 系统 中 用 于 监视 或 测量 其 响应 的 一 个 或 几 个 点 。 测 定 
不 可 接受 的 响应 时 ， 监 测 点 应 在 系统 或 分 系统 的 输出 端 ， 并 且 在 性 
质 上 不 一 定 是 电气 点 。 需 要 与 关键 点 配合 起 来 确定 非 偶 然 性 响应 的 
监测 点 ， 可 置 于 系统 内 部 ， 也 可 置 于 系统 或 分 系统 的 输出 端 。 如 果 
监测 点 选 在 分 系统 内 部 ， 则 要 特别 慎重 考虑 确保 监测 仪器 不 影响 测 
试 结果 。 






























































M 067 monopole antenna 单 极 子 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
由 一 个 或 多 个 通常 为 直线 导体 和 一 导电 平面 构成 的 天 线 ， 它 由 不 
平衡 源 在 导电 面 和 单元 近 端 之 间 进 行 激励 以 产生 电流 驻 波 。 


















































M 068 more thunderstorm region 多 雷 区 GB/T 19663 一 2005 
平均 雷暴 日 数 超过 20 但 不 超过 40 的 地 区 。 





M 069 multi-beam antenna; multi-pattern antenna 多 波束 天 线 
GB/T 14733. 10—2008 
有 几 个 独立 端口 ， 同 时 有 几 个 不 同 辐射 方向 图 且 与 端口 一 一 对 应 
的 一 种 天 线 。 


























M 070 multicycle control (by half-cycles) 多 周 控制 〈 按 半 周 的 ) 
GB/T 4365—2003 
改变 电流 导 通 半 周 数 与 截止 半 周 数 之 比 的 过 程 。 
注 : 例如 不 同 导 通 时 间 和 截止 时 间 组 合 可 以 改变 供给 受 供 设备 的 平均 
功率 。 














M 071 multi-conductor element; multi-wire element 多 导线 单元 
GB/T 14733. 10—2008 

由 几 根 互相 隔 开 与 并 行 连接 的 导线 构成 的 辐射 单元 。 在 电气 上 ， 

它 和 一 个 大 截面 的 导体 等 效 。 
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M 072 multicoupler (of an antenna) 多 路 耦合 器 (KAHN) GB/ 
T 14733. 10—2008 
通常 带 有 宽带 放大 器 的 一 种 多 路 复 用 器 ， 它 使 几 部 接收 机 接 到 一 
副 天 线 时 在 接收 机 之 间 不 会 出 现 不 希望 有 的 相互 影响 或 不 致 过 多 地 降 
低 信号 噪声 比 。 
TE, 英文 术语 “多 路 耦合 器 ”有 时 指 一 个 高 频 天 线 的 双 路 复 用 器 。 



































M 073 multifunction equipment 多 功能 设备 CISPR22, ed.6.0 
(2008) 
在 同一 个 单元 里 具有 标准 CISPR22 或 其 他 标准 所 规定 的 两 种 或 两 
种 以 上 功能 的 信息 技术 设备 。 
注 : 信息 技术 设备 包括 
-提供 电信 功能 和 /或 广播 接收 功能 的 个 人 计算 机 ; 
-具有 测量 功能 的 个 人 计算 机 等 。 


























M 074 multifunction equipment 多 功能 设备 “CISPR20 ed.6.0 (2006) 
同一 单元 可 以 提供 两 种 或 两 种 以 上 功能 的 设备 ， 例 如 ， 具 有 电视 
接收 、 无 线 电 接收 、 数 字 钟 、 磁 带 记录 或 唱片 播放 等 功能 的 设备 。 


























M075 multilateral arrangement 多 边 安排 ISO/IEC 17000: 2004 
多 边 协议 
两 方 以 上 的 各 方 之 间 承 认 或 接受 彼此 的 合格 评定 结果 的 安排 。 





M 076 multimode antenna 多 模 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
通常 为 电磁 喇叭 形 天 线 ， 其 口 面 由 两 个 或 多 个 波导 型 传播 模 照 射 。 
注 : 当 需 要 近乎 相同 的 E 面 和 H 面 辐射 方向 图 时 ， 常 采用 这 种 天 线 型 式 。 

















M077 multimode horn 多 模 喇叭 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
为 产生 一 规定 的 口 面 照射 而 由 两 个 或 多 个 波导 模 激 励 的 一 种 喇叭 
天 线 。 


























M 078 multimode waveguide 多 模 波导 GB/T 14733. 2 一 2008 
用 于 传输 一 个 以 上 同 频率 传播 模 的 波导 。 
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M 079 multiphase compensation 多 相 补 偿 GB/T 14733. 10 一 2008 

通过 为 天 线 的 n 边 提供 馈 电 ， 匹 配 一 个 n 边 天 线 的 方法 。 在 天 线 
的 这 个 相位 上 ， 这 些 馈线 上 的 反射 波 在 天 线 馈线 的 连接 处 或 功率 分 配 
器 的 里 面相 互 完 全 抵消 。 


















































M 080 multiple antenna system 多 天 线 系统 GB/T 14733. 10 一 2008 
一 组 天 线 连同 为 实现 它们 的 正常 功能 所 必需 的 机 械 和 电气 部 件 。 











M 081 multiple band antenna 多 频带 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
不 作 变 更 就 能 在 预 置 的 一 些 射 频 中 任 一 频带 上 工作 的 一 种 天 线 。 








M 082 multiple folded dipole 多 折合 偶 极 子 GB/T 14733. 10 一 2008 
由 三 根 或 三 根 以 上 导体 构成 的 折合 偶 极 子 。 








M 083 multiple-unit steerable array; musa antenna 多 元 可 控 阵 
GB/T 14733. 10—2008 

FH ABT) A BS AR A SE — PRERE, Hii Sa ad EL fi EGS i 

合 ， 以 便 在 对 称 垂直 面 内 产生 可 控 方 向 特性 。 























M 084 multiplexer (for an antenna) 多 路 复 用 器 (KAW) GB/ 
T 14733. 10—2008 

利用 一 副 天 线 能 同时 使 几 部 发 射 机 或 几 部 接收 机 工作 而 又 互 不 影 

响 的 一 种 器 件 。 























= 





M 085 multipoint ground 多 点 接地 ANSI C63. 14—2009 

将 电路 、 屏 蔽 盒 、 屏 项 室 在 多 个 位 置 与 等 电位 参考 地 (例如 接地 
平板 ) 作 接 地 处 理 的 一 种 方案 。 它 适用 于 高 频 ， 以 使 共 阻抗 看 合 减 至 
最 小 。 
































M 086 multi-point ground 多 点 接地 GB/T 19663 一 2005 

每 个 子 系统 的 “地 ”都 直接 接 到 距 它 最 近 的 基准 面 上 。 通 常 基准 
面 是 指 贯通 整个 系统 的 粗 铜 线 或 铜 带 ,它们 和 机 柜 与 地 网 相连 。 基 准 
面 也 可 以 是 设备 的 底板 、 构 架 等 。 这 种 接地 方式 的 接地 引线 长 度 最 短 。 
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M 087 multipoint grounding 多 点 接地 GJB 1696—1993 

Fe FEL ERRA — PT, Ae A S Hee E E SF, F To 
的 多 条 低 阻 抗 的 通路 。 等 电位 平面 用 作 高 频 信号 和 信号 传输 电路 的 参 
考 地 。 多 点 接地 要 求 有 一 个 接地 的 等 电位 平面 。 对 于 高 频 电 路 ， 用 路 
径 最 短 ， 阻 抗 最低 的 方法 多 处 与 等 电位 平面 连接 。 高 频 电 路 采用 多 点 
接地 的 方法 接 到 接地 极 分 系统 上 。 






































































































































M 088 multi-stage SPD 多 级 浪 涌 保护 器 ”GB/T 19663—2005 

具有 不 止 一 个 限 压 元 件 的 SPD。 这 些 限 压 元 件 可 以 是 被 一 系列 元 
件 在 电气 上 分 离开 ， 也 可 以 不 是 。 这 些 限 压 元 件 可 以 是 开关 型 的 ， 也 
可 以 是 限 压 型 的 。 





M 089 mutual impedance (between two radiating elements) 互 阻抗 
(两 个 辐射 单元 之 间 的 ) GB/T 14733. 10—2008 
下 述 线性 方程 组 中 的 系数 Zi ， 其 中 i 关 j， 它 表示 天 线 各 辐射 单 
元 端子 上 的 电流 了 与 对 应 电压 E, 的 关系 ， 而 不 论 是 否 对 其 馈 电 。 


E, = > Zl, 














N 


N 001 narrowband device 窄带 设备 ”GB/T 4365—2003 
带宽 只 能 满足 接受 和 处 理 某 一 特定 发 射 的 部 分 频谱 分 量 的 
设备 。 











N 002 narrowband disturbance 窄带 骚扰 “GBZT 4365—2003 
带宽 小 于 或 等 于 特定 测量 设备 、 接 收 机 或 敏感 装置 带宽 的 电磁 驭 
扰 或 频谱 分 量 。 









































N 003 narrowband emission 窄带 发 射 ”ANSI C63. 14 一 2009 
带宽 小 于 干扰 测量 仪 或 接收 机 标准 带宽 的 发 射 。 








N 004 narrowband emission 窄带 发 射 CISPR25, ed.3.0 (2008) 
带宽 小 于 特定 测量 设备 或 接收 机 带宽 的 发 射 。 

注 : 若 信和 号 的 脉冲 重复 率 (Hz) 大 于 仪器 的 测量 带宽 ， 则 也 被 当做 窄带 发 
射 来 考虑 。 


























N 005 narrowband interference 窄带 干扰 ANSI C63. 14 一 2009 
一 种 主要 能 量 频谱 落 在 测量 设备 或 接收 机 通 带 之 内 的 不 希望 有 的 
发 射 。 
































N 006 national treatment 国民 待遇 ISO/IEC 17000; 2004 
在 可 比 的 情况 下 ， 给 予 来 自 其 他 国家 的 产品 或 过 程 的 待遇 不 低 于 
来 自 本 国 的 类 似 产 品 或 过 程 的 待遇 























N 007 natural earthing electrodes 自然 接地 极 GB/T 19663—2005 
具有 兼作 接地 功能 的 但 不 是 为 此 目的 而 专门 设置 的 各 种 金属 构 
件 、 钢 筋 混凝土 中 的 钢筋 、 埋 地 金属 管道 和 设 备 等 统称 为 自然 接 
地 极 。 
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N 008 natural frequency (in a cavity resonator) 固有 频率 ( 空 腔 谐 
振 器 中 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
在 空 腔 谐振 器 中 ， 当 去 掉 激 励 后 能 保持 自由 振荡 的 频率 。 
TE, 固有 频率 可 以 用 复数 表示 ， 由 损耗 带 来 的 对 数 减少 量 构成 其 虚数 部 分 。 
































N 009 natural noise 自然 噪声 GB/T 4365—2003 
来 源 于 自然 现象 而 非 人 工装 置 产生 的 电磁 噪声 。 























N 010 near-field regions 近 场 区 ANSI C63. 14 一 2009 

分 下 面 两 种 方式 定义 : 

1) 辐射 近 场 区 (Radiating) 在 电抗 性 近 场 和 远 场 区 之 间 的 天 线 
场 区 ， 在 该 场 区 辐射 场 起 主要 作用 ， 电 磁场 在 不 同 角度 上 的 分 布 与 离 
天 线 的 距离 有 关 。 

TE: 1. 如 果 天 线 的 最 大 口径 尺寸 不 大 于 波长 ， 则 该 场 区 可 能 不 存在 。 

2. 在 无 限 远 聚 焦 的 天 线 ， 辆 射 近 场 区 有 时 称 为 菲 涅 尔 (Fresnel) K, 

2) 电抗 性 近 场 区 (Reactive) 紧邻 天 线 的 、 以 电抗 性 场 为 主 的 天 
线 区 。 

注 : 对 很 短 的 偶 极 子 或 等 效 的 辐射 体 ， 电 抗 性 场 区 的 外 边界 通常 取 在 距离 
天 线 表 面 A /27 处 。 


















































N 011 near-end crosstalk iim EÈ GB/T 19663—2005 

串扰 在 被 干扰 的 通道 中 传输 ， 其 方向 与 该 通道 中 电流 传输 的 方向 
相反 。 被 干扰 通道 的 端 部 基本 上 靠近 产生 干扰 的 通道 的 激励 端 ， 或 与 
之 重合 。 














N 012 necessary bandwidth 必需 带宽 ANSI C63. 14 一 2009 

对 于 给 定 的 发 射 类 型 ， 为 确保 系统 在 规定 条 件 下 信息 的 传输 速率 
和 质量 ， 必 需 占 有 的 最 小 带宽 值 。 必 有 需 带宽 应 包括 有 利于 接收 设备 良 
好 工作 的 发 射 ， 例 如 载波 还 原 系统 中 与 载波 相对 应 的 发 射 。 




















N 013 negative shielding angle 负 保 护 角 GB/T 19663—2005 
当 避 和 雷 线 位 于 输电 线路 最 外 侧 导 线 的 外 部 或 建筑 物 最 外 部 的 外 侧 
时 形成 的 保护 角 。 
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N 014 net power #372 ISO 11452-1; 2005 
前 向 功率 与 反射 功率 的 差 值 。 


N015 network terminator, (NT) 网 络 端 接 器 CISPR24, ed.1.0 
(1997) 
代表 电信 网 络 终端 的 辅助 设备 。 
































N 016 noise 噪声 GB/T 19663—2005 
影响 信号 并 可 能 使 信号 携带 的 信息 产生 畸变 的 一 种 干扰 。 








N 017 noise temperature (of a receiving antenna) 噪声 温度 (接收 


KAW) GB/T 14733. 10—2008 
通常 以 一 电阻 的 绝对 温度 表示 。 该 电阻 每 单位 带宽 的 有 效 热 噪 声 
功率 等 于 安装 和 工作 于 规定 状态 及 规定 频率 下 的 天 线 在 其 输出 端口 的 
噪声 功率 。 
注 : 天 线 噪 声 温度 取决 于 天 线 固有 噪声 和 外 来 源 的 噪声 。 























N 018 nominal discharge current 标 称 放电 电流 GB/T 19663—2005 
8/20ks 冲击 电流 波 流 过 SPD 的 电流 峰值 。 用 于 对 SPD 做 下级 分 
类 试验 ， 也 用 于 对 SPD 做 工 级 和 开 级 分 类 试验 的 预 试验 。 














N 019 non-constant envelope modulation 非 恒 定 包 络 调制 IEC 
61000-4-3，ed. 3.0 (2006) 
RF 调制 方案 ， 相 对 其 载波 周期 而 言 ， 载 波幅 值 在 时 间 上 变化 组 
慢 。 例 如 ， 包 括 常规 幅度 调制 及 时 分 多 址 。 








N 020 nonctritical area 非 关键 区 ANSI C63. 14 一 1998 
地 面 装备 或 一 个 平台 的 某 个 区 域 , 该 区 域内 的 局 部 电磁 干扰 不 会 
导致 任务 失败 或 系统 总 体 性 能 的 降级 。 以 下 场所 可 认为 是 非 关键 区 : 
办 公 大 楼 、 绘 图 室 、 娱 乐 场所 、 洗 衣 房 、 餐 饮 服务 场所 等 。 
























































N 021 non-driven element 非 受 激 单元 GB/T 14733. 10 一 2008 
不 直接 或 通过 馈线 与 无 线 电 发 射 机 或 接收 机 连接 ， 只 是 通过 电磁 
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场 与 一 些 受 激 单元 耦合 的 辐射 单元 。 


N 022 non-linear load or equipment 非 线 性 负载 或 设备 ”IEC 61000- 
3-6，ed.2.0 (2008) 
当 供给 正弦 电压 ， 产 生 非 正弦 电流 的 任何 负载 或 设备 。 


N 023 nonlinear metal oxide varistor 非 线 性 金属 氧化 物 电 阻 片 (Œ 
敏 电 阻 ) GB/T 19663—2005 
避雷 器 的 主要 工作 部 件 。 由 于 其 具有 非 线性 伏 安 特性 ， 在 和 暂 态 电 
压 作用 时 呈 低 电阻 ， 从 而 限制 避雷 器 端子 间 的 电压 ， 而 在 正常 运行 时 
呈现 高 电阻 。 

























































































N 024 non-linear resistor type arrester 非 线 性 电阻 型 抑制 器 TEC 
61000-5-5, ，ed. 1.0 (1996) 
有 着 单个 或 者 多 个 火花 际 且 与 一 个 或 者 多 个 非 线 性 电阻 串联 用 于 
交流 电源 电路 的 抑制 器 。 




















N 025 non-resettable current limiting 不 可 恢复 的 限 流 GB/T 
19663 一 2005 
SPD 的 只 能 限 流 一 次 的 功能 。 


N 026 normalized admittance 归 一 化 导 纳 GB/T 14733. 2 一 2008 
传输 线 归 一 化 阻抗 的 倒数 。 





N 027 normalized complex wave amplitude 归 一 化 复数 波 振 幅 GB/T 
14733. 2 一 2008 

在 传输 线 或 波导 的 给 定点 处 ， 给 定 模 中 电磁 波 特 定 场 矢量 分 量 与 
同 模 中 参考 波 的 同样 场 矢 量 分 量 的 复数 比 。 
注 : 1. 对 于 传播 模 而 言 ， 参 考 波 可 以 是 一 个 载 送 单位 功率 ， 并 且 有 一 特定 
场 分 量 在 某 一 特定 点 处 的 参考 横 截 面 内 相位 为 零 的 波 。 为 此 目的 ， 
通常 选用 的 是 参考 截面 的 中 心 点 处 的 电场 矢量 横向 分 量 。 
2. 对 于 隐 失 模 而 言 ， 波 所 载 送 的 功率 为 零 。 因 而 可 以 令 在 整个 参考 截 
面 内 的 总 的 纵向 复数 坡 印 廷 矢量 的 积分 等 于 虚数 单位 ， 或 者 使 用 任 
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何其 他 具有 明确 定义 的 归 一 化 方法 。 

最 好 将 传播 模 和 隐 和 失 模 分 开 考虑 ， 因 为 归 一 化 复数 波 振幅 的 概念 更 
适用 于 前 者 。 

在 极 少 数 情 况 下 ， 当 必须 将 散射 矩阵 推 
使 用 者 选择 和 确定 他 自己 的 参考 波 的 自由 。 



































a 





于 隐 失 模 时 ， 最 好 给 予 









































N 028 normalized impedance 归 一 化 阻抗 GB/T 14733. 2 一 2008 
传输 线 阻 抗 与 其 特性 阻抗 之 比 。 


N 029 normalized site attenuation, (NSA) 归 一 化 场地 衰减 ANSI 
C63. 14 一 2009 
场地 衰减 除 以 发 射 天 线 和 接收 天 线 的 天 线 系数 ， 计 算 过 程 均 采用 
线性 单位 。 




















N 030 normal mode (in a waveguide) 简 正 模 (波导 中 的 ) GB/T 
14733. 2 一 2008 
在 无 损耗 波导 内 的 无 穷 组 波导 模 中 ， 其 电场 或 磁场 的 纵向 分 量 为 
零 的 任何 模 。 


























N 031 notch filter 陷 波 滤波 器 GJB 1143-91 
使 某 一 宗 带 内 的 频率 有 很 大 衰减 ， 而 该 窄带 之 外 的 频率 可 以 通过 
HI FP EE AE o 





























N 032 nth harmonic ratio 第 n 次 谐 波 比 GB/T 4365—2003 
第 n 次 谐 波 均 方 根 值 与 基 波 均 方 根 值 之 比 。 





N 033 nuclear electromagnetic pulse, (NEMP) 核电 磁 脉 冲 ANSI 

C63. 14 一 2009 

核 爆 炸 使 得 核 设施 或 周围 介质 中 存在 光子 散射 ， 由 此 产生 的 康 普 

顿 反 冲 电子 和 光电 子 导致 的 电磁 辐射 。 该 电磁 场 可 与 电力 、 电 子 系统 
耦合 产生 破坏 性 电压 和 电流 浪 涌 。 





















































N 034 null-steering antenna 零点 可 控 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
一 般 可 用 电气 手段 控制 其 辐射 方向 图 中 一 个 或 多 个 零点 的 方向 零 
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点 天 线 。 


N 035 number of sweeps per time unit (e. g. per second), n, 单 位 时 
B (例如 ;每 秒 ) 内 扫描 的 次 数 CISPRI6-2-1, ed. 2.0 (2008) 
1/ (扫描 时 间 + 返回 时 间 ) 。 

















O 


O 001 observation time, T, 观察 时 间 CISPR16-2-1, ed.2.0 (2008) 
在 重复 扫描 的 情况 下 ， 某 一 频 点 测量 时 间 7 的 总 和 。 若 nn 为 扫描 
或 扫 频 的 次 数 ， 则 了 = nTa o 





O 002 occupied bandwidth 占有 带宽 ANSI C63. 14 一 2009 

发 射 能 量 所 占 的 频带 宽度 。 在 低 于 该 带宽 的 下 限 频率 和 高 于 该 带 
宽 的 上 限 频 率 两 端 所 辐射 的 平均 功率 分 别 等 于 给 定 发 射 所 辐射 的 总 平 
均 功 率 的 0.5% 。 在 某 些 情况 下 , 例如， 在 多 信道 分 频 系 统 中 实际 应 
用 定义 的 占有 带宽 和 必需 带宽 时 ， 若 0. 5% 的 规定 引起 困难 ， 人 允许 采 
用 合乎 实际 需要 的 其 他 百分数 。 












































O 003 octave 倍 频 程 ANSI C63. 14 一 2009 
高 端 与 低 端 频率 之 比 为 2:1 的 频率 范围 。 





O 004 omnidirectional antenna (in a given plane) 全 向 辐射 天 线 
(给 定 平面 内 的 ) GB/T 14733. 10—2008 
对 规定 极 化 而 言 ， 在 给 定 平面 ， 通 常 为 水 平面 内 ， 辐 射 强度 基本 
上 无 方向 性 的 天 线 。 





O 005 one-port SPD 一 端口 浪 涌 保 护 器 ”GB/T 19663—2005 
与 保护 电路 并 联 连接 的 浪 涌 保护 器 ， 一 个 单 端口 浪 涌 保护 需 可 以 
单独 的 输入 /输出 端口 ， 但 它们 之 间 并 无 专门 的 串联 阻抗 。 


























O 006 one-port TEM waveguide 一 端口 TEM 波导 IEC 61000-4-20, 
ed. 1.0 (2003) 

只 有 一 个 输入 /输出 测量 端口 的 TEM 波导 。 这 样 的 TEM 波导 在 非 

测量 端口 的 末端 典型 地 具有 宽带 线 终端 。 
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O 007 open-area test site, (OATS) 开 闭 测试 场地 ANSI C63. 14 一 2009 
用 于 电磁 辐射 测试 的 场地 。 该 场地 要 求 地 形 开阔 平坦 ， 远 离 建 筑 
、 木 、 地 下 电 绕 、 管 道 和 其 他 潜在 的 反射 物体 ， 以 
使 这 些 物体 产生 的 影响 忽略 不 计 。 


物 

















电线 W. 、 树 








O 008 open circuit termination 开路 终端 GB/T 14733. 2 一 2008 


输 














在 规定 的 参考 


























线 终端 。 


O 009 operate 运行 ANSI C63. 14 一 2009 
系统 在 其 所 暴露 的 电磁 环境 中 完成 预定 功能 且 不 


BL 





设备 、 分 系统 或 
发 生 不 可 接受 的 降 





级 的 能 


看 上 具有 无 穷 大 阻抗 或 零 导 纳 的 基本 上 无 辐射 的 传 























O 010 operating frequency range 工作 频率 范围 IEC 60728-2: 2002 


设备 所 设计 的 有 





用 信和 号 的 通 频带 。 











O 011 operational environment 运行 环境 ANSI C63. 14 一 2009 
所 有 可 能 影响 系统 运行 的 条 件 和 作用 的 总 和 。 





O 012 orthogonal modes 正 交 模 GB/T 14733. 2 一 2008 
的 总 功率 等 于 流 经 那个 截面 的 模 的 各 自 的 坡 印 廷 


Ke 





流 经 任何 横 截 本 
量 之 和 的 总 流量 的 









































Bi, BM Ase 





作为 坡 印 廷 宫 矢 量 的 两 











LEZA E, xH, +E, xH, WEA, 





O 013 orthogonal polarization 正 交 极 化 ”GB/T 14733. 2—2008 


cross polarization 交叉 极 化 


向 


的 


1) 椭圆 极 化 波 或 圆 极 化 波 的 





电场 强度 矢量 在 空间 给 定点 与 在 同 





传播 方向 上 的 参考 椭圆 极 化 波 或 参考 圆 极 化 波 的 矢量 在 同一 面 上 反 
旋转 ， 且 两 个 椭圆 极 化 的 轴 比 相同 而 它们 的 长 轴 互 相 垂直 时 的 极 化 。 



































2) 线 极 化 波 的 
参考 线 极 化 波 的 矢 











量 垂直 时 的 极 化 。 





注 : 术语 “ 正 交 极 化 ”或 “交叉 极 化 ” 亦 用 了 
交 极 化 的 两 个 电磁 波 的 ; 




















包 场 强度 矢量 在 空间 给 定点 与 同 向 或 不 同 向 传播 








RAS. 


F 描述 空间 给 定点 处 相互 正 


(0) 180 





O 014 orthomode transducer 正 交 模 转 换 器 GB/T 14733. 10—2008 
能 使 一 双 极 性 天 线 由 对 应 于 两 正 交 极 化 的 两 条 馈线 来 馈 电 的 一 种 
器 件 。 

















O 015 other than telecommunication centers 非 电信 中 心 ”GB 19286— 
2003 

“ 非 电信 中 心 ” 的 地 点 指 的 是 EUT 不 在 电信 中 心 内 和 运行， 例如， 在 

无 保护 措施 的 本 地 远 端 局 站 、 商 业 区 、 办 公 室内 、 用 户 室 内 和 街道 等 。 



































O 016 outdoor test site, (OTS) 室外 的 试验 场地 CISPR12, ed. 6.0 
(2007) 
类 似 于 CISPR16 规定 的 开阔 试验 场 的 测量 场地 ， 但 不 要 求 接地 
面 且 尺寸 有 变化 。 
注 : 特定 的 要 求 规定 在 CISPR12 中 。 


ui 























O 017 outdoor unit of direct to home satellite receiving systems for in- 
dividual reception 个 体 接收 直接 到 户 卫星 接收 系统 室外 单元 CIS- 
PR13, ed. 4.0 (2001) 

单元 包括 天 线 、 馈 电网 络 和 带 相 应 下 变频 器 的 低 噪 声 放 大 器 ， 但 

不 包括 中 频 放 大 器 和解 调 咒 。 





O 018 outer conductor or housing 外 导体 JIEC61000- 4-20，ed.1.0 
(2003) 
同 轴 传 输 线 系统 的 外 导体 ， 通 常 为 矩形 横 截 面 。 























O 019 out-of-band emission 带 外 发 射 ANSI C63. 14 一 2009 

有 下 面 两 种 方式 定义 : 

1) 在 规定 频率 范围 之 外 的 一 个 或 多 个 频率 上 的 发 射 ; 

2) 由 调制 过 程 引 起 的 、 紧 靠 必需 带宽 之 外 的 一 个 或 多 个 频率 上 
的 发 射 ， 但 不 包括 乱 真 发 射 。 











O 020 out of band emission 带 外 发 射 GB/T 4365—2003 
由 调制 过 程 引 起 的 紧 靠 必要 带宽 的 单个 或 多 个 带 外 频率 点 上 的 发 
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射 。 杂 散发 射 除外 。 


O 021 out-of-band emission 带 外 发 射 IEC60050: 713-09-03 
由 调制 过 程 引 起 的 在 紧 靠 指 配 信道 外 的 频谱 部 分 的 发 射 ， 它 无 法 
减 小 ， 否 则 将 影响 相应 信息 的 传输 。 











O 022 out-of-band immunity 带 外 抗 扰 度 IEC 60728-2: 2002 
对 受 试 设备 在 端口 和 内 部 使 用 的 有 用 信号 频段 外 信号 (例如 输 
入 /输出 频率 、 中 频 、 视 频频 段 等 ) 骚扰 的 抗 扰 度 。 











O 023 output power control 输出 功率 控制 ”GB/T 4365—2003 
对 设备 、 机 融 或 系统 的 输出 功率 进行 控制 以 获得 所 需 的 性 能 。 








O 024 over moded waveguide 过 模 波导 GB/T 14733. 2 一 2008 
用 于 单 模 传 输 但 其 可 以 传输 多 个 同 频 率 传播 模 的 波导 。 








O 025 overvoltages and overcurrents 过 电压 过 电流 YD/T 993 一 
2006 
出 现在 设备 上 的 超过 设备 本 身 正常 工作 电压 和 电流 的 外 来 电压 和 


电流 。 
































O 026 over voltage protection 过 电压 保护 ”GB/T 19663—2005 
电源 装置 和 所 连接 的 设备 为 防止 电源 故障 以 至 于 产生 过 高 的 输出 
电压 〈 包 括 开路 电压 ) 而 施加 的 一 种 保护 。 





























O 027 over-current 过 电流 GB/T 19663—2005 
超过 最 高 额定 电流 的 电流 。 

















O 028 over-current protection 过 电流 保护 GB/T 19663 一 2005 
电源 装置 和 所 连接 的 设备 为 防护 过 大 的 输出 电流 (包括 短路 电 
流 ) 而 施加 的 一 种 保护 。 












































O 029 over-current protector 过 电流 保护 器 ”GB/T 19663 一 2005 
与 保护 对 象 串联 ， 用 来 防止 其 过 电流 的 一 种 保护 器 。 
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O 030 overload factor (of a receiver) (接收 机 的 ) 过 载 系数 GB/T 
4365—2003 


JE 











E 弦 输入 信号 最 大 幅 值 与 指示 仪表 满 刻度 
器 前 





对 应 于 这 
性 应 不 











的 稳 


员 转 时 输入 幅 值 之 比 ， 























路 的 幅 / 幅 特性 偏离 线 














这 一 最 大 输入 信号 ， 接 收 机 检 波 
超过 1dB。 


overload factor 过 载 系数 CISPR16-1 




















指示 仪器 满 刻 度 俩 转 时 对 应 的 电 平 之 比 


-1, ed.2.0 (2006) 


载 系 数 是 指 电 路 (或 电路 组 ) 的 实际 线性 函数 的 范围 所 对 应 的 





o 























路 (或 电路 组 ) 的 实际 线性 函数 的 范 








科 是 指 电路 (或 电路 组 ) 


























向 应 偏离 理想 线性 不 超过 1dB 时 的 最 高 








YW. 
ay o 





O 032 overstressed fault mode 过 载 故障 模式 GB/T 19663—2005 


模 


式 1 一 一 在 这 种 情况 中 ，SPD 的 限 压 部 











存在 ， 


但 是 线路 仍 可 运行 。 








模 





模 
路 不 运 


分 已 断 开 。 限 压 功 能 








式 2 一 一 在 这 种 情况 中 ，SPD 的 限 压 部 分 已 被 SPD 内 部 的 一 个 




















式 3 一 一 在 这 种 情况 中 ，SPD 的 限 压 部 
行 ， 但 是 设备 仍然 受到 开路 线 的 保护 。 





很 小 的 阻抗 短路 。 线 路 不 可 运行 ， 但 是 设备 仍 被 短路 保护 。 


分 网 络 侧 内 部 开路 。 线 


O 033 overswing waveship RIM IEC 61000-4-13, ，ed. 1.0 (2002) 
形 由 数值 离散 、 特 定 相 移 的 基 波 、3 次 谐 波 和 5 次 谐 波 构成 。 


波 


O 034 
超 














over-voltage 过 电压 ”GB/T 19663—2005 














过 最 高 额定 电压 的 电压 。 











卫 


P001 pad attenuator 缓冲 衰减 器 GB/T 14733. 2 一 2008 
插 在 传输 系统 的 两 原件 之 间 以 减 小 相互 作用 的 电阻 式 衰减 器 。 








P 002 panel of radiating dipoles 辐射 偶 极 子 盘 ”GB/T 14733. 10 一 
2008 
辐射 单元 都 是 偶 极 子 的 盘 。 





P003 panel (of radiating element) Æ (辐射 单元 的 ) GB/T 
14733. 10 一 2008 
由 辐射 单元 阵 和 支撑 它 的 反射 平面 构成 的 刚性 装置 。 








P 004 parabolic cylinder antenna 抛物 柱 面 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
由 抛物 柱 体 的 一 部 分 和 位 于 其 焦 线 上 的 一 个 或 多 个 馈 源 构成 的 反 
射 器 天 线 。 





P 005 ”paraboloidal reflector antenna 抛物 面 反射 器 天 线 GB/T 
14733. 10 一 2008 
由 一 抛物 面 反 射 器 和 一 位 于 其 焦点 附近 的 馈 源 构成 的 天 线 。 


P 006 parasitic element 寄生 单元 GB/T 14733. 10 一 2008 
不 直接 或 通过 馈线 与 无 线 电 发 射 机 或 接收 机 连接 ， 只 是 通过 电磁 
场 与 一 些 受 激 单元 耦合 的 辐射 单元 。 



































P 007 parasitic emission 寄生 发 射 ANSI C63. 14 一 2009 
发 射 机 发 出 的 由 电路 中 不 希望 有 的 寄生 振荡 引起 的 一 种 电磁 辐 
射 。 它 既 不 是 信号 的 组 成 部 分 ， 也 不 是 载波 的 谐 波 。 





























P 008 parasitic oscillation 寄生 振荡 ”GB/T 4365—2003 
设备 产生 的 无 用 振荡 。 其 频率 与 工作 频率 无 关 ， 与 那些 跟 产生 所 














ae] 
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需 振荡 相关 的 频率 也 无 关 。 


P 009 parasitic oscillation 寄生 振荡 ANSI C63. 14 一 2009 
产生 于 设备 内 的 不 希望 有 的 振荡 ， 其 频率 与 工作 频率 及 所 需要 的 
振荡 频率 均 无 关系 。 














P010 partial effective area (of an antenna for a given polarization 
and direction) 部 分 有 效 面积 ( 对 给 定 极 化 和 给 定 方向 的 天 线 ) 
GB/T 14733. 10 一 2008 

在 给 定 方向 ， 接 收 天 线 终端 的 有 用 功率 与 从 该 方向 以 规定 的 极 化 
入射 到 天 线 的 平面 波 的 功率 通 量 密度 之 比 。 
TE: 1. 如 方向 未 给 定 ， 则 指 对 应 于 最 大 有 用 功率 的 方向 。 
2. 在 自由 空间 ， 对 一 给 定 极 化 和 给 定 方向 ， 天 线 用 于 接收 时 的 部 分 有 

效 面积 Ap 和 该 天 线 用 于 发 射 时 的 部 分 增益 C, 的 相互 关系 由 下 式 

表示 : 






































G, = 4m4。 /A? 
式 中 ,A 为 波长 。 


P 011 partial gain (of an antenna ，for a given polarization) 部 分 增 
m (对 给 定 极 化 时 天 线 的 ) GB/T 14733. 10 一 2008 

在 给 定 方 向 ， 对 一 给 定 极 化 的 那 一 部 分 辐射 强度 与 在 输入 功率 相 

同 的 情况 下 假定 天 线 向 空间 所 有 方向 均匀 辐射 时 的 辐射 强度 之 比 ， 通 

常 以 分 贝 表示 。 
注 : 1. 如 方向 未 给 定 ， 则 指 给 定 天 线 最 大 辐射 强度 的 方向 。 

2. 对 任何 两 个 正 交 极 化 ， 天 线 的 绝对 增益 等 于 以 功率 比 表示 的 部 分 增 

益 之 和 。 












































P012 partial illumination 部 分 照射 TEC 61000-4-3, ed.3.0 (2006) 

受 试 设备 的 受 试 面 不 能 完全 处 于 均匀 场 区 (Uniform Field Area, 
UFA) 的 试验 方法 (使 用 1.5m x1.5m 的 最 小 尺寸 的 均匀 场 区 )。 这 种 
试验 方法 可 能 适用 于 所 有 的 试验 频率 。 
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P 013 partial odd harmonic current 部 分 奇 次 谐 波 电流 TEC 61000- 
3-2, ed.3.0 (2005) 
21 ~ 39 次 奇 次 谐 波 电流 分 量 的 总 有 效 值 。 








部 分 奇 次 谐 波 电流 = É 


P014 partial weighted harmonic distortion, (PWHD) 部 分 加 权 谐 波 
畸变 率 IEC 61000-4-7, ed.2.0 (2002) 
某 一 选 定 的 较 高 次 谐 波 群 (MAR hain EY hna ) AWITA h D 
权 的 有 效 值 与 基 波 有 效 值 比值 的 方 和 根 。 
Imax 2 


PWHD,, = |X h cis) 


h=hmin 





P015 participant 参与 者 ISO/IEC 17000: 2004 
participant in a system or scheme 制度 或 方案 的 参与 者 “ISO/ 
IEC 17000: 2004 
按照 适用 规则 运作 但 没有 机 会 参加 制度 或 方案 管理 的 机 构 。 














P 016 Pawsey stub balun; folded balun 折合 的 平衡 一 不 平衡 变换 器 
GB/T 14733. 10—2008 

由 两 根 通常 为 1/4 波长 的 平行 导电 管 构成 的 一 种 平衡 一 不 平衡 变 

换 需 ， 导 管 的 一 头 成 为 平衡 的 终端 ， 而 另 一 头 双 管 短 接 ; 不 平衡 的 同 

轴 人 馈线 穿 过 其 中 的 一 根 导管 ， 馈 线 的 外 导体 与 该 导管 相连 接 而 其 内 导 

体 则 在 平衡 终端 与 男 一 根 导管 连接 。 
注 : 通常 用 1/4 波长 套 简 套 在 平衡 一 不 平衡 变换 器 外 面 ， 套 简 在 平衡 终端 

的 一 头 是 开口 的 ， 而 另 一 头 则 与 两 导管 短 接 。 






















































































P017 PC tuner cards PC 调谐 卡 “CISPR13 ，ed. 4.0 (2001) 
插入 或 永久 和 集成 在 个 人 计算 机 内 的 声音 广播 接收 卡 和 电视 广播 接收 卡 。 























P018 peak detector 峰值 检 波 器 ”GB/T 4365—2003 
输出 电压 为 所 施加 信号 峰值 的 检 波 器 。 
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P019 peak detector 峰值 检 波 器 ANSI C63. 14—2009 
输出 电压 近似 为 所 加 信号 或 噪声 真实 峰值 ， 即 给 定时 间 间 隔 内 的 
最 大 瞬时 值 的 检 波 央 。 














P 020 peak envelope power 峰值 包 络 功率 ANSI C63. 14 一 2009 
发 射 机 正常 工作 时 ， 在 调制 包 络 最 高 峰值 的 一 个 射频 周期 内 馈 给 
天 线 传输 线 的 平均 功率 。 








P 021 peak-ripple factor 纹 波 峰值 因数 GB/T 4365—2003 
脉动 量 纹 波峰 谷 间 差 值 与 直流 分 量 绝 对 值 之 比 。 


P 022 peak value of lightning current 雷电 流 峰 值 GB/T 19663 一 
2005 
在 一 次 闪 络 中 雷电 流 的 最 大 值 。 


P 023 peer assessment 同行 评审 ISO/IEC 17000: 2004 
协议 集团 中 其 他 机 构 或 协议 集团 候选 机 构 的 代表 依据 规定 要 求 对 
某 机 构 的 评审 。 





P 024 ”pencil-beam antenna 笔 形 波束 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
具有 窄 波束 的 一 种 天 线 ， 波 束 的 横 截 面 近 乎 为 圆 形 。 





P025 PEN conductor 保护 中 性 线 GB/T 19663—2005 
具有 中 性 线 和 保护 线 双 重 功 能 的 导体 。 








P 026 periodically loaded waveguide 周期 性 加 载波 导 GB/T 
14733. 2—2008 
(电磁 波 的 ) 传播 由 媒质 特性 、 媒 质 尺 寸 或 边界 的 周期 性 间隔 变 
化 决定 的 波导 。 


P 027 permittivity of free space 真空 电容 率 GB/T 15463 一 2008 
真空 介 电 常数 
在 国际 电位 制 下 ， 在 库仑 定律 的 公式 中 引入 的 一 个 有 量 纲 的 常 
it, 常用 so 表示 。s 也 等 于 真空 中 电场 的 电位 移 D 与 电场 强度 之 


E 9 
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tt, Ble, = D/ E(B). 


P028 permittivity; relative dielectric constant 绝对 电容 率 GB/T 
15463—2008 
描述 电介质 极 化 性 能 的 物理 量 。 其 与 电场 强度 的 乘积 等 于 电位 移 
[ ieee], Ble, E =D, 















































P 029 phase center 相位 中 心 GB/T 14733. 10—2008 

与 天 线 有 关 的 一 个 点 的 位 置 ， 该 点 如 果 存 在 ， 那 么 以 它 为 球 的 或 
圆 的 中 心 ， 则 远 场 区 内 的 给 定 场 分 量 至 少 在 有 显著 辐射 的 部 分 球面 上 
或 圆 踊 上 其 相位 基本 保持 不 变 。 

注 : 根据 圆 所 在 的 平面 ， 某 些 天 线 有 不 同 的 相位 中 心 。 
























































P 030 phase coefficient; phase constant (USA) 相位 系数 GB/T 
14733. 2—2008 
传播 系数 的 虚数 部 分 。 


P 031 phase control 相位 控制 GB/T 4365—2003 

在 供电 电压 的 一 周 或 半 周 内 改变 电流 导 通 起 始点 的 过 程 ， 在 这 一 
过 程 中 ， 当 电流 过 零点 或 其 附近 时 导 通 即 中 止 。 

注 : 相位 控制 是 广义 相位 控制 的 一 个 特例 。 
































P 032 phased array antenna 相 控 阵 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
一 种 可 控 波束 天 线 ， 其 波束 方向 或 辐射 方向 图 主要 靠 阵 内 不 同 辐 
射 单元 的 相对 激励 相位 来 控 币 











= 


o 


P 033 phase diagram; phase pattern (graphical representation) 相 
位 方向 图 (图 示 ) GB/T 14733. 10 一 2008 
天 线 相位 方向 图 的 图 形 表示 法 。 


P 034 phase lock loop 锁 相 环 路 ”ANSI C63. 14 一 2009 
有 下 面 两 种 定义 : 
1) 一 种 能 自动 控制 振荡 器 信号 ， 使 其 与 基准 信号 保持 固定 相位 
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关系 的 电路 。 锁 相 环 路 有 多 种 应 用 形式 ， 如 跟踪 滤波 顺和 鉴 频带 等 ; 
2) 使 可 变 的 本 地 振荡 器 与 传输 信号 相位 同步 的 电路 。 


























P 035 phase jitter 相位 抖动 ANSI C63. 14 一 2009 
由 已 知 或 未 知 的 原因 引起 信号 相位 相对 偏 移 的 现象 。 这 种 相位 偏 
移 可 能 是 随机 或 周期 出 现 的 , 或 是 两 者 兼 有 。 相 位 拌 动 的 大 小 可 用 以 
赫兹 为 单位 的 任 一 周期 分 量 的 角度 表示 。 












































P 036 phase modulation 调 相 ANSI C63. 14 一 2009 
载波 相位 偏离 基准 值 的 大 小 与 调制 函数 瞬时 值 的 大 小 成 比例 的 角 


度 调制 。 























P 037 phase pattern 相位 方向 图 GB/T 14733. 10 一 2008 

天 线 所 产生 的 一 规定 场 分 量 的 相位 在 空间 相对 于 一 给 定 参 考 相位 
的 分 布 。 

TE, 远 场 区 内 的 相位 通常 在 球面 上 确定 ， 球 心 是 相对 于 天 线 而 定 的 。 


























P038 phase pattern (function) 相位 方向 图 (函数 ) GB/T 
14733. 10—2008 
用 空间 坐标 表示 的 天 线 相 位 方向 图 的 数学 表达 式 。 





P 039 phase-shift keying 移 相 键 控 ANSI C63. 14 一 2009 
使 已 调 波 的 瞬时 相位 在 两 个 预定 的 离散 值 之 间 随 调制 信号 变化 的 
相位 调制 方式 。 








P 040 phase velocity (in a transmission line) 相 速 度 〈 传输线 中 的 ) 
GB/T 14733. 2—2008 
单 频 工作 的 给 定 传播 模 沿 传输 线 的 等 相位 面 的 传播 速度 。 





P041 planar array (antenna) 平面 阵 (天 线 ) GB/T 14733. 10 一 2008 
辐射 单元 的 各 对 应 点 在 一 平面 内 的 阵 。 





P 042 plane of polarization 极 化 平面 GB/T 14733. 2 一 2008 
包含 极 化 椭圆 或 圆 的 平面 。 
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P 043 plane wave 平面 波 ANSI C63. 14—2009 

在 传播 过 程 中 满足 以 下 特征 的 电磁 波 即 为 平面 波 : 

1) 空间 的 场 矢量 仅 在 波 的 传播 方向 上 按照 距离 的 指数 规律 变化 ， 
FEE POLE 

2) 在 任 一 位 置 上 的 电磁 波 波 阵 面 都 是 平行 平面 ， 其 法 线 始终 指 
向 波 的 传播 方向 。 












































P 044 planning level 规划 水 平 TEC 61000-2-12, ed. 1.0 (2003) 

一 个 在 特定 环境 下 的 特定 骚扰 水 平 ， 主 要 是 为 确定 电网 中 的 大 负 
答 和 涂 置 谐 波 发 射 限 值 所 设置 的 参考 值 ， 以 使 打算 与 电网 供电 系统 相 
连 的 所 有 设备 的 发 射 限 值 与 这 些 值 相 协调 。 


















































P045 point of common coupling, (PCC) 公共 耦合 点 “GBZT 4365 一 
2003 
供电 网 络 中 电气 上 与 特定 负载 距离 最 近 的 点 ， 在 这 一 点 已 接 上 或 
者 可 以 接 上 其 他 负载 。 
TE, 1. 这 些 负载 可 以 是 装置 、 设 备 或 系统 ， 或 者 是 各 种 用 户 的 设施 。 
2. 在 某 些 应 用 方面 ， 术 语 “ 公 共 耦 合 点 ”只 限于 用 于 公用 网 络 。 



























































P046 point of connection , (POC) 连接 点 IEC 61000-3-13, ed. 1.0 
(2008) 
所 考虑 的 设备 连接 或 可 能 连接 到 公共 电源 系统 上 的 点 。 


























P047 point of entry (or exit) 引入 (或 引出 ) 点 ANSI C63. 14 一 
2009 
系统 中 某 个 固定 的 关键 点 ， 电 磁 能 量 在 该 点 可 以 明显 地 传人 (或 
传 出 ) 设备 、 分 系统 或 系统 。 








P048 polarization 极 化 ”IEC 61000-4-3，ed. 3.0 (2006) 
辐射 场 电场 分 量 的 方向 。 





P 049 polarization charge 极 化 电荷 GB/T 15463 一 2008 
由 于 电介质 极 化 而 在 其 表面 或 内 部 出 现 的 束缚 电荷 。 极 化 电荷 也 
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能 激发 电场 。 











P050 polarization (decoupling) ratio (of an antenna) 极 化 (去 
#4) 比 (天 线 的 ) GB/T 14733. 10—2008 
在 同一 方向 上 ， 所 设计 的 天 线 极 化 辐射 的 场 分 量 与 对 应 的 正 交 极 
化 辐射 的 场 分 量 之 比 ， 通 常 以 分 贝 表 示 。 





P051 polarization ellipse 极 化 椭圆 GB/T 14733. 2 一 2008 
椭圆 极 化 波 或 场 的 电场 强度 矢量 或 规定 的 场 矢 量 的 端点 所 描述 的 
Nf 员 fo} 








P 052 polarization match 极 化 匹配 GB/T 14733. 10—2008 

从 给 定 方 向 入射 于 天 线 的 平面 波 ， 其 极 化 与 该 方向 接收 天 线 的 极 
化 相同 时 的 状态 。 

注 : 如 果 没 有 给 定 方 向 ， 则 假定 为 最 大 接收 功率 的 方向 。 























P 053 polarization of a degenerate mode (in a waveguide) 简 并 模 的 
极 化 (波导 中 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
波导 中 一 组 简 并 模 中 一 特定 模 的 给 定 场 矢量 的 极 化 。 
注 : 这 个 概念 主要 用 于 具有 圆 形 或 方形 横 截 面 的 波导 ， 其 中 有 两 个 独立 的 
传播 模 。 在 这 类 特定 情况 下 ， 模 的 极 化 可 取 为 波导 对 称 轴 上 电场 强度 矢量 的 
极 化 。 






























































P054 polarization of an antenna (in a given direction) 天 线 极 化 
(在 给 定 方向 上 的 ) GB/T 14733. 10—2008 
在 远 场 区 及 给 定 方向 天 线 所 辐射 的 波 的 极 化 。 
TE, 如 未 规定 方向 ， 则 假定 为 最 大 辐射 强度 的 方向 。 





P055 polarization (of a wave or field vector) 极 化 〈 波 或 场 矢 量 的 ) 
GB/T 14733. 2 一 2008 
空间 一 固定 点 由 电场 强度 矢量 或 任何 规定 的 场 矢 量 的 方向 所 确定 
的 正弦 电磁 波 或 场 拓 量 的 特性 。 此 方向 随时 间 变 化 时 ， 其 特性 可 以 由 
所 述 场 矢量 端点 描绘 的 轨迹 来 表征 。 
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P 056 polarization ratio (of a field vector) 极 化 比 (REH) 
GB/T 14733. 2—2008 
在 极 化 平面 内 沿 两 个 正 交 方向 ， 表 示 电 场 矢 量 分 量 的 两 个 复数 幅 
值 的 比值 。 









































P 057 polarization ratios (of a degenerate mode) (in a waveguide ) 
极 化 比 〈 波 导 中 ， 简 并 模 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
表示 波导 中 简 并 模 的 各 独立 传播 模 的 线性 组 合 系数 的 比率 。 
TE: 1. 如 果 正 好 有 个 独立 传播 模 ， 则 最 多 有 n - 1 个 完整 描述 给 定 简 并 
模 的 极 化 (状态 ) 的 独立 比值 。 
2. 在 方形 或 圆 形 截面 波导 中 有 两 个 独立 传播 模 ， 并 且 有 一 个 比值 描述 
给 定 简 并 模 的 极 化 〈 状 态 ) 。 























P 058 polarized electrification 极 化 起 电 GB/T 15463—2008 
在 外 电场 作用 下 ， 由 于 介质 极 化 而 使 其 界面 出 现 束缚 电荷 的 过 程 。 









































P059 polarizer 线 一 圆 极 化 变换 器 ”GB/T 14733. 10 一 2008 
一 种 用 来 把 线 极 化 波 变 换 成 圆 极 化 波 或 者 把 圆 极 化 波 变换 成 线 极 
化 波 的 器 件 。 
注 : 1. 将 线 极 化 波 分 解 成 与 其 成 45° 等 幅 的 两 个 分 量 ， 使 其 中 的 一 个 分 量 
移 相 90° ， 就 形成 了 圆 极 化 波 。 
2. 线 一 圆 极 化 变换 器 内 的 90° 移 相 功 能 可 以 用 在 波导 内 与 线 极 化 方向 
成 45° 的 介质 移 相 片 或 者 多 螺钉 移 相 单元 构成 中 。 采 用 前 者 方案 的 
称 为 介质 片 圆 极 化 器 ， 采 用 后 者 方案 的 称 为 多 螺钉 圆 极 化 器 。 





















































P060 port 端口 “CISPR20 ，ed. 6.0 (2006) 

1) 规定 器 具 (设备 ) 与 外 界 电磁 环境 的 特定 接口 。 

2) 指定 设备 和 外 部 环境 的 特定 接口 ， 如 : 交流 电源 端口 、 直 流 
电源 端口 、 输 入 /输出 (10) 端口 、 接 地 端口 。 





















































P061 port 端口 GB/T 14733. 2 一 2008 
在 一 个 器 件 或 网 络 中 可 以 供给 能 量 或 提取 能 量 的 接 和 人 点 ， 或 者 可 
对 顺 件 或 网 络 的 变量 进行 观察 或 测量 之 处 。 
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TE, 对 传输 线 或 波导 而 言 ， 端 口 是 由 规定 的 参考 面 和 规定 的 模 表 征 的 ， 基 
为 每 个 端口 都 是 对 应 每 个 独立 的 模 赋 予 符号 的 。 























P 062 ports in telecommunication 电信 建筑 中 的 端口 
室内 端口 ， 室 外 端口 ， 机 箱 端口 ， 直 流 电源 端口 ， 交 流 电 源 端 口 。 


























P 063 positive shielding angle 正 保护 角 GB/T 19663—2005 
当 避 雷 线 位 于 输电 线路 最 外 侧 导线 或 建筑 物 最 外 部 的 内 侧 形成 的 
保护 角 。 








P064 potential of earthing connection 接地 装置 对 地 电位 GB/T 
19663—2005 
电流 经 接地 装置 的 接地 极 流 入 大 地 时 ， 接 地 装置 与 大 地 零 电位 点 
之 间 的 电位 差 。 






































P 065 potter horn 普 特 喇叭 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
直径 有 一 次 或 多 次 突变 的 一 种 复合 圆 形 喇 叭 天 线 ， 这 些 突 变 激 励 
两 个 或 多 个 波导 模 以 便 产生 一 规定 的 口 面 照射 。 























P 066 power bounce 电源 反弹 
由 于 封装 电感 引起 的 芯片 和 系统 电源 差异 。 





P 067 power desity 功率 密度 ANSI C63. 14 一 2009 

有 下 面 两 种 定义 : 

1) 在 空间 某 点 上 的 坡 印 廷 矢量 的 时 间 平 均值 ; 

2) 在 科 直 于 电磁 波 传播 方向 的 横 截 面 内 每 单位 面积 的 发 射 功 率 。 
TE: 计算 功率 密度 应 注意 区 分 电磁 场 的 近 场 区 和 远 场 区 。 在 近 场 区 ， 电 场 
分 量 和 磁场 分 量 的 关系 依赖 于 场 源 性 质 、 所 在 位 置 及 周围 感应 体 的 情况 ， 且 它 
们 的 相位 相差 90"， 电 磁场 能 量 在 径 向 作 往返 振荡 。 在 远 场 区 ， 电 场 分 量 和 磁 
场 分 量 的 比值 等 于 波 阻 抗 ， 自 由 空间 中 该 阻抗 值 为 377Q， 且 两 分 量 在 时 间 上 同 
相位 。 





































































































P068 power divider 功率 分 配器 ”GB/T 14733. 10 一 2008 
具有 一 个 输入 和 两 个 或 多 个 输出 的 一 种 器 件 ， 它 按 需 分 配 从 馈线 
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传送 到 天 线 各 受 激 单元 的 功率 。 


P 069 power divider; power splitter 功率 分 配器 GB/T 14733. 2 一 
2008 
连接 到 其 中 某 个 端口 的 源 功率 按 给 定 比 例 分 配 到 其 他 端口 的 多 端 
Fatt. 














P070 power frequency L3i GB/T 2900. 50—2008 
交流 电力 系统 的 标 称 频率 值 。 


P 071 power frequency ground resistance 工 频 接地 电阻 GB/T 
19663 一 2005 

工 频 电 流 流 过 接地 装置 时 ， 接 地 极 与 远方 大 地 之 间 的 电阻 。 其 数 

值 等 于 接地 装置 相对 远方 大 地 的 电压 与 通过 接地 极 流 入 地 中 电流 的 

比值 。 























P 072 power induction 电力 线 感应 YD/T 993—2006 
电力 线路 或 电气 化 铁道 系统 对 相 邻 通信 线路 的 干扰 。 


P 073 power integrity 电源 完整 性 
指 电路 系统 中 的 电源 和 地 的 质量 。 


























P 074 power port 电源 端口 IEC61000-6-3, ed.2.0 (2006) 
设备 与 导线 或 电费 连接， 为 设备 或 连接 到 设备 上 的 辅助 设备 操作 
提供 主要 电能 的 端口 。 


























P 075 power quality 电源 质量 IEC 61000-4-30, ，ed. 2.0 (2008) 
由 参考 技术 参数 所 评估 的 电气 系统 给 定点 上 电源 的 特性 。 





























P 076 power reflection factor (in a transmission line) 功率 反射 因数 
(传输 线 中 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
传输 线 特定 端口 或 横 截 面 处 反射 波 功率 与 人 射 波 功率 之 比 。 
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P077 power transmission factor (in a transmission line) 功率 传输 因 
数 (传输 线 中 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
传输 线 的 一 特定 端口 或 横 和 截面 处 ， 传 输 波 的 功率 与 另 一 特定 端 
或 横 截 面 处 人 射 波 的 功率 之 比 。 
























































P078 precipitation static 沉积 静电 ANSI C63. 14—2009 

P-static P 静电 
由 于 空气 、 潮 雾 、 空 气 中 的 粒子 与 运动 的 飞行 锅 (如 飞机 、 航 天 
飞机 等 ) 之 间 的 电荷 转移 而 形成 的 电势 累积 。 








P 079 primary (field) component 主场 分 量 JIEC61000- 4-20, 
ed. 1.0 (2003) 
与 预期 试验 极 化 平行 的 电场 分 量 。 
HE: 例如 ， 在 通用 的 两 端口 TEM 室 中 ， 隔 板 平行 于 水 平地 面 ， 主 模 电场 
矢量 垂直 于 TEM 室 的 横向 中 心 。 
























































P 080 primary power 一 次 电源 GJB 1696—1993 
由 市 电 或 发 电机 供给 设施 的 电源 。 

















P081 primary protection 一 次 保护 IEC 61000-4-5, ed. 2.0 (2005) 
防止 大 部 分 浪 涌 (冲击 ) 能 量 通过 指定 界面 传播 的 措施 。 





P 082 primary protection 一 次 保护 ”YD/T 993—2006 

用 浪 涌 保 护 装置 来 保护 设备 端口 的 一 种 方法 。 该 方法 可 以 防止 过 
电压 、 过 电流 进入 设备 端口 。 这 些 浪 涌 保 护 装置 应 能 方便 获得 、 安 全 
移出 并 且 能 保持 等 电位 连接 。 



























































P 083 probability of damage 损坏 概率 GB/T 19663—2005 
雷击 建筑 物 造 成 损害 的 概率 。 








P 084 procedure 程序 GB/T 19000—2000 
为 进行 某 项 活动 或 过 程 所 规定 的 途径 。 
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P085 product 产品 GB/T 19000—2000 

过 程 的 结 

iE: GB/T 19000—2000 给 出 了 四 种 通用 的 产品 类 别 服务 (如 运输 ) ; 软 
件 (如 计算 机 程序 、 词 典 ) ; 硬件 (如 发 动机 、 机 械 部 件 ) ; 流程 性 材料 ( 如 润 
滑 油 ) 。 许 多 产品 由 分 属 不 同类 别 的 成 分 组 成 。 产 品 应 属于 服务 、 软 件 、 硬 件 
还 是 流程 性 材料 ， 取 决 于 其 中 起 主导 作用 的 成 分 。 






































P 086 product EMC publication 产品 (类 ) EMC 标准 ”CISPR16-2- 
1, ed.2.0 (2008) 
为 产品 或 产品 类 的 EMC 专门 要 求 特性 而 制定 的 标准 。 





P 087 professional equipment 专用 设备 ”GB/T 4365—2003 
用 于 贸易 、 专 业 或 工业 上 并 不 打算 向 公众 出 售 的 设备 。 
注 : 在 某 些 应 用 方面 ， 专 用 设备 必须 由 制造 商 来 确定 。 














P 088 program (of a control system) (控制 系统 的 ) 程序 GB/T 
4365—2003 
完成 规定 操作 所 需 的 一 组 命令 和 信息 信和 号 。 





P 089 propagation coefficient; propagation constant (USA) 传播 系 
数 GB/T 14733. 2 一 2008 
当 传 输 线 的 长 度 为 无 穷 长 或 者 由 特性 阻抗 终 接 时 ， 对 于 传输 线 中 
给 定 频率 的 给 定 模 ， 其 在 某 横 截 面 处 的 特定 场 矢 量 分 量 与 在 另 一 横 截 
面 处 的 矢量 分 量 之 比 的 自然 对 数 ， 除 以 传播 方向 上 这 两 个 截面 之 间 的 
距离 所 得 的 商 。 


























P090 protection 保护 ”GB/T 19663—2005 
阻止 过 强 的 干扰 电能 量 传播 进入 所 设计 的 接口 的 方法 和 手段 的 
应 用 。 

















P091 protection ratio 保护 率 GB/T 4365—2003 
装置 或 设备 达到 规定 性 能 所 需 的 最 小 信和 骚 比 。 
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P 092 protection ration 保护 比 TEC 60050; 713-11-11 
在 传输 信道 的 特定 点 ， 一 般 在 无 线 电 接收 机 的 输出 端 ， 为 获得 特 
定 质量 的 信号 所 需 的 信号 干扰 比 的 最 小 值 。 























P 093 protection system and device 保护 系统 和 装置 ”GB/T 19663 一 
2005 
用 于 防止 在 有 过 电流 (由 于 过 负载 引起 ) 、 故 障 电流 和 接地 故障 
电流 的 情况 下 ， 和 危及 人 、 畜 和 损坏 设备 的 系统 和 装置 。 























P094 protective circuit 保护 电路 ”GB/T 19663—2005 
以 保护 为 目的 的 一 种 辅助 电路 或 部 分 控制 电路 。 
































P095 protective conductor 保护 导体 GB/T 19663—2005 
提供 安全 目的 〈 如 防 触电 ) 的 导体 。 




















P096 protective earthing conductor 保护 线 (PE 线 ) GB/T 19663— 
2005 
为 防 电击 用 来 与 下 列 任 一 部 分 作 电气 连接 的 导线 .外露 可 导电 i 
分 、 装 置 外 可 导电 部 分 、 总 接地 线 或 总 等 电位 连接 端子 、 接 地 极 、 电 
源 接地 点 或 人 工 中 性 点 。 














J| 
A 


















































P 097 protective earthing; protective grounding 保护 接地 GB/T 
19663—2005 
为 了 电气 安全 的 目的 ， 将 系统 、 装 置 或 设备 的 一 点 或 多 点 接地 。 


P 098 protector 保护 器 ”GB/T 19663—2005 
防止 设备 或 人 身受 到 高 压 或 强 电流 危害 的 装置 。 








P099 proximity method 邻近 法 ”IEC 61000-4-8, ed. 1.0 (1993) 
将 磁场 施加 于 EUT 的 方法 。 用 一 个 小 感应 线圈 沿 EUT 的 侧面 移 
动 ， 以 便 探测 特别 灵敏 的 部 位 。 








P100 public mains network 公用 电网 IEC 61000: -6-3: 2006 
所 有 各 类 用 户 都 接 入 的 用 电线 路 ,它们 由 提供 电能 的 供电 或 配 电 
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部 门 来 运行 。 


P101 pulsating 脉动 GB/T 4365—2003 
用 来 表述 具有 非 零 平 均值 的 周期 量 。 














P102 pulse 脉冲 GB/T 4365—2003 
在 短 时 间 内 突变 ， 随 后 又 迅速 返回 其 初始 值 的 物理 量 。 














P 103 pulse-amplitude modulation 脉 幅 调制 ANSI C63. 14 一 2009 
有 下 面 两 种 定义 : 
1) 调制 波 对 脉冲 载波 进行 幅度 调制 ; 
2) 通过 连续 的 脉冲 采样 将 模拟 波形 转化 成 数字 或 离散 波形 的 一 
种 基带 调制 技术 ,脉冲 幅度 取决 于 输入 波形 。 








P 104 pulse-code modulation 脉冲 编码 调制 ”ANSI C63. 14 一 2009 

信号 的 幅度 经 过 取样 且 每 个 取样 近似 为 最 邻近 的 基准 电 平 (该 过 
程 称 为 量 值 化 ), 然后 将 代表 该 基准 电 平 的 编码 传送 至 远 处 的 一 种 脉冲 
调制 类 型 。 









































P 105 pulse duration 脉冲 持续 时 间 ANSI C63. 14 一 2009 
pulse width 脉冲 宽度 
pulse length 脉冲 长 度 
通常 是 脉冲 前 沿 与 后 沿 上 幅度 为 50% 振幅 的 两 点 之 间 的 持续 时 
H, ARH 10% 振 幅 点 。 





P 106 pulse-duration modulation or pulse-width modulation 脉冲 持续 
时 间 调 制 或 脉 宽 调制 ANSI C63. 14 一 2009 
调制 波 的 每 个 瞬时 取样 值 对 脉冲 持续 时 间 进 行 调制 。 
注 : 在 这 种 调制 方式 下 ， 调 制 波 可 以 改变 脉冲 的 前 沿 、 后 沿 或 前 后 沿 出 现 
的 时 间 。 











P 107 pulse-position modulation 脉 位 调制 ANSI C63. 14 一 2009 
调制 波 的 每 个 瞬时 取样 值 对 脉冲 时 间 的 位 置 进行 调 利 








= 




















o 
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P108 pulse response characteristic (of a quasi-peak voltmeter) ( 准 
峰值 电压 表 的 ) 脉冲 响应 特性 GB/T 4365—2003 
准 峰 值 电压 表 的 指示 值 与 规则 重复 等 幅 脉冲 的 重复 率 之 间 的 关系 。 

















P 109 pulse rise time 脉冲 上 升 时 间 ANSI C63. 14 一 2009 

脉冲 瞬时 幅度 首次 从 规定 的 下 限 值 升 到 规定 的 上 限 值 的 时 间 间 
隔 。 除 非 另 有 规定 ， 一 般 下 限 和 上 限 分 别 为 最 大 脉冲 幅度 的 10% 
Fil 90% 。 




















P110 pyramidal horn (antenna) 角 锥 形 喇 叭 天 线 GB/T 14733. 10— 
2008 


呈 截 头角 锥 体形 状 的 一 种 喇叭 天 线 ， 其 横 截 面 一 般 为 矩形 。 

















Q 


Q 001 quadrant antenna 正方 形 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
由 呈 水 平 直角 “V” 形 的 两 个 相等 导电 单元 组 成 的 对 称 天 线 ， 它 
的 辐射 方向 图 基本 上 是 全 向 的 。 








Q002 quarter-wave choke 1/4 波长 扼 流 圈 GB/T 14733. 10 一 2008 
阻 断 电流 沿 导 体 流 通 的 器 件 ， 由 长 度 约 1/4 波长 平行 于 该 导体 的 
另 一 导体 和 它 一 同 构成 ， 两 导体 在 一 端 相连 形成 一 得 路 传输 线 。 
注 : 1/4 波长 扼 流 圈 可 由 一 个 与 该 导体 同 轴 的 套 简 构成 。 






































Q 003 quarter-wave sleeve balun; bazooka 1/4 波长 套 简 平衡 一 不 平 
衡 变 换 器 ”GB/T 14733. 10 一 2008 

由 围绕 一 同 轴线 外 导体 的 1/4 波长 同 轴 套 简 构 成 的 一 种 平衡 一 不 

平衡 变换 器 ， 套 简 的 一 端 与 同 轴线 端 部 齐 平 但 不 与 其 相连 ， 而 另 一 端 

则 与 同 轴线 的 外 导体 连接 ， 因 而 在 套 简 的 开口 端 ， 使 同 轴线 的 内 、 外 

导体 形成 平衡 。 
























































Q 004 quarter-wave sleeve element 1/4 波长 套 简 单元 GB/T 
14733. 10 一 2008 
一 管状 辐射 单元 ， 一 般 长 约 1/4 波长 ， 由 一 个 同 轴 的 导电 圆柱 支 
撑 且 在 一 端 与 之 相连 。 




















Q 005 quarter-wave transformer1/4 波长 变换 器 ”GB/T 14733. 2 一 
2008 
长 度 为 1/4 波长 用 作 阻 抗 变 换 器 的 传输 线 。 

















Q 006 quasi-free space test-site 准 自由 空间 试验 场地 CISPR 16-1-4, 
ed. 2.0, amd. 1 (2007) 

用 于 辐射 发 射 测量 或 天 线 校准 的 预期 获得 自由 空间 条 件 的 设施 。 

环境 的 无 用 发 射 尽 可 能 的 小 ， 目 的 是 满足 辐射 发 射 测量 或 天 线 校准 程 


= 
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序 所 考虑 的 场地 接受 判 据 。 


Q 007 quasi-impulsive noise 准 脉冲 噪声 GB/T 4365—2003 
脉冲 噪声 与 连续 噪声 二 加 而 成 的 噪声 。 


Q 008 quasi-peak detector 准 峰 值 检 波 器 ANSI C63. 14 一 2009 

具有 规定 电路 时 间 常 数 的 检 波 器 。 当 幅度 恒定 的 规则 重复 脉冲 加 
到 该 检 波 器 上 时 ， 其 输出 电压 值 与 脉冲 峰值 成 一 定 比 例 。 随 着 脉冲 重 
复 率 的 增加 ， 该 比例 趋向 于 1。 





Q 009 quasi-peak voltmeter 准 峰 值 电压 表 GB/T 4365—2003 
准 峰 值 检 波 器 与 具有 规定 机 械 时 间 常 数 的 指示 仪表 的 组 合 。 





Q 010 quiet zone 静 区 ANSI C63. 14 一 2009 
在 电波 暗室 内 ， 电 磁 波 的 反射 被 控制 到 设计 水 平 


























i 
m 





区域。 
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R001 radar cross section 雷达 截面 ANSI C63. 14—2009 

对 雷达 上 日 标 散射 强度 的 度量 ， 以 希腊 字母 o 表示 ， 单 位 为 平方 
米 。 具 体 定义 为 : 在 特定 的 方向 上 ， 每 单位 立体 角 内 的 散射 功率 与 单 
位 面积 上 入 射 到 散射 体 的 平面 波 功率 之 比 ， 再 乘 以 4m。 
























































区 








R002 radial transmission line 径 向 传输 线 GB/T 14733. 2 一 2008 
用 于 传播 其 轴 垂 直 于 导电 板 的 柱 面 波 的 一 对 平行 导电 板 。 














R 003 radiated disturbance 辐射 骚扰 GB/T 4365—2003 
以 电磁 波 的 形式 通过 空间 传播 能 量 的 电磁 骚扰 。 
TE, 术语 “辐射 骚扰 ”有 时 也 将 感应 现象 包括 在 内 。 















































R004 radiated emissions 辐射 发 射 TEC 61000-4-21, ed.1.0 (2003) 
电 装 置 的 任何 有 用 或 者 无 用 发 射 。 














R005 radiated emission 辐射 发 射 ANSI C63. 14 一 2009 
以 电磁 场 形 式 通过 空间 传播 的 有 用 或 无 用 的 电磁 能 量 。 
























































R 006 radiated HPEM environment 辐射 的 大 功率 电磁 环境 IEC 
61000-1-2 ，ed. 2.0 (2008) 
峰值 电场 电 平 典型 的 超过 100V/m 的 大 功率 电磁 场 。 




















R 007 radiated interference 辐射 干扰 GB/T 19663—2005 
通过 空间 以 电磁 波形 式 传播 的 电磁 干扰 。 





R 008 radiated interference 辐射 干扰 ANSI C63. 14 一 2009 
任何 源 自 部 件 、 天 线 、 电 缆 、 互 连 线 的 电磁 辐射 ， 以 电场 、 磁 场 
形式 (RHA) FE, 并 导致 性 能 降级 的 不 希望 有 的 电磁 能 量 。 
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R009 radiated susceptibility 辐射 敏感 度 ANSI C63. 14—2009 
对 造成 设备 、 分 系统 、 系 统 性 能 降级 的 辐射 干扰 场 强 的 度量 。 








R010 radiating aperture (of an antenna); aperture (of an anten- 
na) Of (天 线 的 ) GB/T 14733. 10—2008 
口径 (天线 的 ) 

对 于 具有 一 条 波束 的 天 线 ， 人 靠近 该 天 线 且 与 波束 轴 垂 直 的 平面 对 
面 ， 大 部 分 辐射 功率 通过 此 表面 。 
注 : 对 于 喇叭 天 线 或 反射 器 天 线 等 特定 类 型 的 天 线 ， 口 面 几乎 被 看 做 是 天 
线 辐射 部 分 的 正 交 投影 。 
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R011 radiating element 辐射 单元 GB/T 14733. 10—2008 






































一 副 天 线 的 基本 单元 ， 用 来 承受 直接 产生 辐射 方向 图 的 射频 电流 
或 场 。 
TE: 1. 一 副 天 线 可 以 包含 一 个 或 多 个 辐射 单元 。 
2. 辐射 单元 可 以 是 受 激励 的 或 不 受 激励 的 。 
3. 天 线 的 某 些 部 件 ， 例 如 支柱 ， 可 能 产生 扰乱 所 需要 的 天 线 辐射 的 寄 
生 射 频 电流 或 场 。 

















R012 radiating near field (region) 辐射 近 场 (区 ) GB/T 14733. 10 一 
2008 
在 无 功 近 场 区 及 远 场 区 之 间 的 空间 区 域 ， 其 中 代表 能 量 传播 的 电 






























































磁场 分 量 是 主要 分 量 ， 并 且 在 此 区 域内 ， 电 磁场 的 角 分 布 随 离开 天 线 
的 距离 而 变化 。 
注 : 如 果 天 线 的 最 大 总 尺寸 不 大 于 波长 ， 则 实际 上 就 不 大 可 能 区 别 出 辐 射 














近 场 区 。 


R 013 radiation 辐射 ”ANSI C63. 14 一 2009 
能 量 以 电磁 波 的 形式 发 射出 去 





R 014 radiation diagram; radiation pattern (graphical representa- 
tion) 辐射 方向 图 (AAR) GB/T 14733. 10 一 2008 
由 天 线 产生 的 表征 电磁 场 特性 的 量 在 空间 分 布 的 图 形 。 
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注 : 例如 ， 辐 射 方向 图 作为 表示 方向 的 函数 ， 可 以 是 以 离 天 线 为 一 给 定 中 
离 处 的 远 场 分 量 值 ， 或 是 离 天 线 为 一 给 定 距离 处 的 远 场 分 量 的 等 高 线 或 等 值 线 。 





R 015 radiation efficiency (of an antenna) 辐射 效率 (天 线 的 ) 
GB/T 14733. 10—2008 
天 线 辐 射 的 总 功率 与 馈 入 它 的 净 功 率 之 比 。 




















R016 radiation intensity (from an antenna in a given direction) 辐 
射 强度 〈 来 自给 定 方向 天 线 的 ) GB/T 14733. 10 一 2008 
在 给 定 方向 和 远 场 区 内 天 线 每 单位 立体 角 的 辐射 功率 。 
注 : 1. 辐射 强度 以 每 球面 度 的 瓦 数 表示 。 
2. 辐射 强度 可 以 认为 是 两 个 正 交 极 化 分 量 辐射 强度 之 和 。 




















R017 radiation lobe 辐射 办 GB/T 14733. 10 一 2008 
辐射 方向 图 的 一 部 分 ， 以 较 低 值 为 界 ， 其 中 无 非常 显著 的 四 点 。 


R018 radiation pattern 辐射 方向 图 GB/T 14733. 10 一 2008 
表征 天 线 辐 射 量 在 空间 的 分 布 。 
TE: 1. 最 常 考虑 的 是 在 远 场 区 的 分 布 。 
2. 表征 场 的 量 ， 如 : 电磁场 的 一 个 规定 分 量 的 大 小 或 场 强 一 距离 乘 
耻 、 辐 射 强度 、 方 向 性 、 绝 对 增益 或 相对 增益 等 。 











R 019 3-D radiation pattern 三 维 辐射 方向 图 GB/T 14733. 10 一 2008 
将 天 线 的 辐射 参量 (例如 场 强 、 功 率 、 相 位 、 交 叉 极 化 比 等 ) 以 
一 个 三 维 球 坐 标 来 表示 的 图 形 。 该 三 维 图 形 的 9 (俯仰 角 ) 和 中 (方位 
fA) 的 数值 表示 天 线 的 辐射 参量 在 天 线 的 被 测 球面 上 的 角 向 位 置 ， 而 
其 径 向 矢量 r 的 大 小 与 该 辐射 参量 的 大 小 成 正比 。 
注 : 1. 三 维 辐射 方向 区 日 从 蓝 到 红 的 色彩 谱 来 更 形象 地 表示 辐射 参 
量 的 变化 ， 蓝 色 表 示弱 辐射 参量 区 ， 红 色 表 示 强 辐射 参量 区 。 
2. 三 维 辐射 方向 图 允许 在 任意 的 0 或 由 坐标 下 前 切 ， 其 剖面 构成 传统 
的 二 维 辐射 方向 图 。 
3. 三 维 辐射 方向 图 是 采用 近年 来 出 现 的 多 个 接收 探头 电 扫描 技术 和 近 
场 测试 技术 而 获得 的 。 这 一 用 作 三 维 辐射 方向 图 测试 的 设备 称 为 多 
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探头 近 场 测试 系统 。 三 维 辐射 方向 图 特别 适合 全 面 和 完整 地 分 析 一 
个 具有 复杂 方向 图 的 天 线 的 辐射 特性 (例如 智能 天 线 、 多 波束 天 
线 和 基站 天 线 的 特性 ) 。 














R020 2-D radiation pattern 二 维 辐射 方向 图 GB/T 14733. 10 一 2008 
将 天 线 的 辐射 参量 (例如 场 强 、 功 率 、 相 位 、 交 又 极 化 比 等 ) 
一 个 二 维 的 直角 坐标 系统 或 极 坐标 系统 来 表示 的 图 形 。 该 二 维 图 形 的 
一 个 坐标 表示 辐射 参量 的 位 置 (例如 0 或 由 ) ， 而 另外 一 个 坐标 表示 
辐射 参量 的 大 小 。 
注 : 二 维 辐射 方向 图 是 三 维 辐射 方向 图 上 的 某 一 个 谢 切 面 的 图 形 。 








a 


























R021 radiation pattern (function) 辐射 方向 图 (函数 ) GB/T 
14733. 10 一 2008 
表征 天 线 辐射 量 在 空间 的 分 布 的 数学 表达 式 。 











R 022 radiation pattern (surface) 辐射 方向 图 (曲面 ) GB/T 
14733. 10—2008 
径 向 矢量 的 末端 所 描述 的 曲面 。 矢 量 的 大 小 与 天 线 在 恒定 距离 上 
该 矢量 方向 所 产生 的 场 强大 小 为 一 指定 函数 。 
注 : 最 常 考虑 的 是 远 场 区 的 辐射 方向 图 (曲面 ) 。 





















































R 023 radiation resistance (of an antenna) 辐射 电阻 (天 线 的 ) 
GB/T 14733. 10—2008 
天 线 辐 射 的 总 功率 与 给 定点 上 天 线 电流 有 效 值 的 二 次 方 的 比值 ， 
定点 通常 为 馈 电 点 或 电流 驻 波 最 大 点 。 




















R024 (radiation) test site ( 辐射) 测试 场地 GB/T 4365—2003 
在 规定 条 件 下 能 满足 对 受 试 装置 发 射 的 电磁 场 进行 正确 测量 的 
场地 。 


























R 025 radioactive static eliminator 放射 性 静电 消除 器 GB/T 15463— 
2008 
利用 放射 性 同位 素 产生 的 射线 ， 使 周围 空气 电离 成 正 、 负 离子 ， 
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> 





























以 中 和 积聚 在 带电 体 上 的 表面 异性 电荷 的 一 种 静电 消除 装置 。 























R026 radio frequency, (RF) 射频 ANSI C63. 14 一 2009 
在 电磁 频谱 中 介 于 音频 和 红外 线 之 间 、 用 于 无 线 电 发 射 的 频率 。 
目前 应 用 的 射频 范围 大 约 是 9kHz ~3000GHz (3THz) 。 
























































R 027 radio environment 无 线 电 环境 GB/T 4365—2003 

1) 无 线 电 频率 范围 内 的 电磁 环境 。 

2) 在 给 定 场所 内 所 有 处 于 工作 状态 的 无 线 电 发 射 机 产生 的 电磁 
场 总 和 。 















































R028 radio (frequency) disturbance 无 线 电 (频率 ) 骚扰 GB/T 
4365—2003 
具有 无 线 电 频率 分 量 的 电磁 驭 扰 。 





R029 radio frequency heating apparatus 无 线 电 频率 加 热 装置 GB/T 
4365—2003 
利用 无 线 电 频率 能 量 产 生 加 热效应 的 工业 、 科 学 、 医 疗 设备 。 





























R 030 radio frequency interference, (RFI) 无 线 电 频 率 干扰 GB/T 
4365—2003 
由 无 线 电 骚扰 引起 的 有 用 信号 接收 性 能 的 下 降 。 











R031 radio-frequency interference, (RFI) 射频 干扰 IEC60050: 
713-11-05 
由 射频 驭 扰 引起 的 有 用 信和 号 的 接收 性 能 的 下 降 。 
WÈ: 1. 英语 中 “interference (干扰 ) ”和 “distubance (骚扰 ) ”两 词 经 常 
不 加 区 分 地 使 用 。 短 语 “ radio-frequency interference ( 射频 干扰 ) ” 
一 般 也 用 于 射频 骚扰 或 无 用 信号 。 
2. 为 了 管理 目的 ，ITU 无 线 电 规则 中 定义 了 不 同 级 别 的 干扰 ， 即 可 允 
许 干扰 、 可 承受 干扰 和 有 害 干 扰 。 






































a 
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R032 radio (frequency) noise 无 线 电 [频率 ] 噪声 GB/T 4365— 


2003 
具有 无 线 电 频 率 分 量 的 电磁 噪声 





o 


R033 radio noise 无 线 电 噪 声 ANSI C63. 14 一 2009 








射频 频段 内 的 电磁 噪声 。 











R 034 radio waves 无 线 电 波 ANSI C63. 14 一 2009 


Hertzian waves 赫 效 波 
射频 电磁 波 。 

















注 : 当前 使 用 的 无 线 电 波 的 频率 高 达 3000GHz (3THz) 。 





R035 railway substation 率 引 变 电 所 GB/T 24338. 1 一 2009 


轨道 系统 中 主要 功能 是 把 初始 电压 及 其 频率 转换 成 接触 网 所 需 电 


压 及 频率 的 设施 。 


























R 036 railway supply line 轨道 交通 输电 线 GB/T 24338. 1 一 2009 











[ 作 在 轨道 交通 范围 内 ， 用 于 轨道 交通 系统 内 非 牵 引 供电 的 输电 














线路 。 









































R 037 random noise 随机 噪声 GB/T 4365—2003 


给 定 瞬 间 值 不 可 预测 的 噪声 。 


R 038 random noise 随机 噪声 ANSI C63. 14—2009 


有 下 面 两 种 定义 : 


1) 随机 出 现 的 、 含 有 了 瞬 态 扰动 的 噪声 ; 
2) 在 给 定 的 短 时 间 内 量 值 不 可 预见 的 噪声 。 

















R039 range of influence quantities 影响 量 的 范围 IEC 61000-4-30 


ed. 2.0 (2008) 
单个 影响 量 的 值 的 范围 。 














总 





R 040 rated current 额定 电流 GB/T 19663—2005 





一 个 限 流 SPD 在 不 引起 限 流 元 从 


动作 特性 产 


E 变 化 的 持续 流 过 的 
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最 大 电流 。 


R041 rated impulse withstand 额定 冲击 耐 压 GB/T 19663—2005 
在 规定 的 试验 条 件 下 ,设备 能 承受 而 不 被 击 穿 的 一 定 波形 和 极 性 
的 冲击 电压 的 峰值 。 




















R 042 rated load current 额定 负载 电流 GB/T 19663 一 2005 
可 以 供给 接 到 SPD 输出 端 负载 的 最 大 连续 额定 均 方 根 或 直流 


电流 。 























R 043 rate of occurrence of voltage changes 电压 变化 发 生 率 GB/T 
4365—2003 
单位 时 间 内 电压 变化 出 现 的 次 数 。 


R 044 rate of rise 上 升 率 GB/T 4365—2003 
一 个 量 在 规定 数值 范围 内 ， 例 如 从 其 峰值 的 10% ~ 90% ， 随 时 间 
变化 的 平均 速率 。 























R 045 reactive near field (region) 无 功 近 场 (区 ) GB/T 14733. 10 一 
2008 

直接 围绕 天 线 的 空间 区 域 ， 其 中 体现 天 线 与 周围 媒质 间 无 功能 量 

交换 的 电磁 场 分 量 占 支 配 地 位 。 












































R 046 reactive attenuator 电抗 式 衰减 器 GB/T 14733. 2 一 2008 
通过 反射 一 部 分 人 射 功率 以 提供 衰减 的 非 吸 收 式 衰减 器 。 


R 047 reactive reflector antenna 反射 阵 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
由 馈 源 和 排列 在 一 个 表面 上 的 反射 单元 阵 构成 的 一 种 天 线 ， 其 中 
各 单元 的 反射 波 相 位 经 调整 后 能 得 到 一 预定 的 辐射 方向 图 。 

WÈ: 反射 单元 一 般 是 包括 电 移 相 器 且 终 端 短路 的 波导 。 

















R 048 receiving antenna factor 接收 天 线 系数 ANSI C63. 14 一 2009 
接收 天 线 所 在 处 的 场 强 与 天 线 输 出 端子 上 的 输出 电压 之 比 。 
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R 049 receiving polarization (of an antenna, in a given direction ) 
接收 极 化 〈 给 定 方向 上 天 线 的 ) GB/T 14733. 10—2008 
从 给 定 方向 接收 的 有 特定 功率 通 量 密度 的 平面 波 的 极 化 。 该 极 化 
产生 这 一 方向 上 天 线 端点 的 最 大 接收 功率 。 
注 : 1. 如 果 没 有 给 定 方向 ， 则 假定 为 空间 中 最 大 接收 功率 的 方向 。 
2. 发 射 天 线 的 极 化 可 以 确定 天 线 的 接收 极 化 ， 因 此 ， 在 相同 的 平面 极 
化 时 ， 偏 振 椭 加 有 相同 的 轴 比 率 、 极 化 方向 以 及 空间 定向 。 






































R050 receiver 接收 机 GJB 1143-91 
对 电磁 能 量具 有 选择 性 响应 的 专门 设备 。 


























R051 receiver terminal voltage (antenna voltage) 接收 机 终端 电压 
(天 线 电 压 ) CISPR 25, ed.3.0 (2008) 
无 线 电 驭 扰 源 产生 的 电压 ， 由 符合 CISPR16-1-1 规定 的 无 线 电 驭 
扰 测 量 仪器 测量 ， 以 dB (pV) 表示 。 



































R 052 reciprocity 互惠 ISO/IEC 17000; 2004 
双方 彼此 间 拥 有 相同 权利 和 义务 的 关系 。 
注 : 1. 互惠 可 以 存在 于 由 双边 互惠 关系 的 网 络 构 成 的 多 边 安排 中 。 
2. 尽管 权利 和 义务 相同 ， 但 由 此 产生 的 机 会 可 能 不 同 ， 这 可 能 导致 双 
方 关系 不 平等 。 
































R053 recognition 承认 ISO/IEC 17000: 2004 
recognition of conformity assessment results 合格 评定 结果 的 接 

= ISO/IEC 17000: 2004 
对 另 一 人 员 或 机 构 提供 的 合格 评定 结果 的 使 用 。 





























R054 rectangular waveguide 4272iK GB/T 14733. 2 一 2008 
横 截 面 是 矩形 的 波导 。 


R 055 reference antenna 参考 天 线 GB/T 17619—1998 
在 20 ~80MHz 内 时 ， 指 在 80MHz 处 为 半 波 谐振 偶 极 子 的 短 平 衡 
{ARF REE; 在 80MHz 以 上 时 ， 则 指 调谐 于 测量 频率 的 平衡 半 波 谐振 
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偶 极 子 。 


R056 reference ballast 基准 镇 流 器 IEC 61000-3-2 ，ed. 3. 0 (2005) 

一 种 在 试验 镇 流 器 和 选择 基准 灯 时 ， 作 为 比 对 标准 的 专用 电感 型 
镇 流 器 。 它 的 基本 特性 为 具有 稳定 的 电压 -电流 比 ， 相 对 地 不 受 电 流 、 
温度 和 周 于 电磁 场 变化 的 影响 。 





















































R 057 reference boresight (of an antenna) 参考 视 轴 (KAHN) 
GB/T 14733. 10—2008 
供 校准 电 的 视 轴 参 考 而 建立 的 天 线 轴 。 








R058 reference conditions 参考 条 件 CISPR 16-4-1, ed.2.0 (2009) 
对 测量 系统 允许 的 、 在 影响 量 的 不 确定 度 或 误差 限 值 最 小 的 情况 
下 ， 影 响 量 的 规定 值 的 集合 和 /或 值 的 范围 。 
































R059 reference frequency 参照 频率 ANSI C63. 14 一 2009 

相对 于 指 配 的 频率 有 固定 的 、 规 定 偏差 的 一 种 频率 。 参 照 频率 相 
对 于 指 配 频率 的 偏差 与 特征 频率 相对 于 发 射 占有 频带 的 中 心 频率 的 偏 
差 ， 具 有 相同 的 绝对 值 和 符号 。 






































R060 reference impedance 参考 阻抗 GB/T 4365—2003 
用 来 计算 或 测量 设备 所 产生 的 电磁 骚扰 的 、 具 有 规定 量 值 的 阻抗 。 











R 061 reference lamp 基准 灯 IEC 61000-3-2, ed.3.0 (2005) 
与 基准 镇 流 噩 一 起 被 选用 作为 试验 镇 流 咒 的 灯 。 它 的 电气 参数 与 
有 关 灯 的 技术 要 求 中 给 出 的 目标 值 几乎 相等 。 








R 062 reference point (for in situ measurement) (现场 测量 的 ) 参 
考点 CISPR 16-2-6, ed.1.0 (2008) 
在 现场 进行 测量 的 点 。 
注 : 1. 在 辐射 发 射 的 情况 下 ， 沿 着 边界 到 天 线 参考 点 的 垂 线 进行 测量 。 
2. 根据 频率 范围 可 能 需要 规定 不 同 的 参考 点 。 
3. 测量 考虑 的 边界 取决 于 实际 的 现场 条 件 。 
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R 063 reference quantity X $45 X CISPR16-4-5, ed.1.0 (2006) 
用 来 确定 对 无 线 电 接收 的 潜在 干扰 的 基本 参数 。 它 可 能 独立 于 在 

已 制定 的 标准 里 目前 使 用 的 参数 。 

注 : 对 于 规定 的 试验 方法 和 替换 的 试验 方法 ， 目 的 是 确定 在 所 有 测量 频率 

的 参考 量 。 对 于 这 两 种 试验 方法 ， 试 验 结果 可 能 与 参考 量 有 偏差 。 当 应 用 CIS- 

PR16-4-5 的 方法 时 ， 参 考量 的 规范 应 包括 应 用 程序 和 计算 (或 测量 ) 此 参考 量 

的 条 件 。 
























































R064 reflected power 反射 功率 ISO 11452-1; 2005 
由 于 射频 源 和 负载 之 间 的 阻抗 不 匹配 而 被 负载 反射 的 功率 。 





R 065 reflected wave (in a transmission line) 反射 波 (传输 线 中 
的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
自传 输 线 不 连续 点 返回 的 与 人 射 波 方向 相反 的 波 。 





R066 reflecting surface; reflector 反射 器 GB/T 14733. 10—2008 
一 个 用 以 增强 入 射 辐射 或 将 它 转移 到 所 需 方 向 上 的 导电 面 或 实际 
上 起 着 连续 表面 作用 的 导电 体 组 合 ， 其 尺寸 比 波长 大 得 多 。 
注 :“ 反 射 器 ”一 词 也 可 作 “ 反 射 器 单元 ”用 。 


























R 067 reflection coefficient 反射 系数 ANSI C63. 14 一 2009 
在 给 定 的 频率 、 给 定 的 点 和 给 定 的 传播 模式 下 ， 反 射 波 某 一 量 值 
与 人 射 波 对 应 的 量 值 之 比 。 











R 068 reflection coefficient 反射 系数 CISPR 16-1- 4, ed.2.0, 
amd. 1 (2007) 
反射 行 波 和 入 射 行 波 的 相同 量 的 比 。 因 此 ， 电 压 的 反射 系数 定义 
为 反射 波 的 复数 电压 与 人 射 波 的 复数 电压 之 比 。 电 压 反 射 系 数 等 于 散 
HAX S ao 











R 069 reflectivity 反射 率 ANSI C63. 14 一 2009 
在 规定 的 测试 区 内 反射 或 乱 真 能 量 与 人 射 能 量 之 比 。 
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R070 reflectmeter 反射 计 GB/T 14733. 2 一 2008 
用 于 测量 传输 线 中 反射 波 某 个 量 与 人 射 波 相对 应 量 的 比率 的 仪器 。 


= 








R071 reflector (element) (of an antenna) 反射 器 单元 (KAA) 
GB/T 14733. 10—2008 
相对 于 所 需 的 辐射 方向 而 言 ， 一 种 通常 设置 在 一 个 或 多 个 受 激 单 
元 之 后 的 辐射 单元 ， 为 的 是 使 所 需 方向 的 辐射 加 强 ， 而 其 他 方向 的 辐 
射 减弱 。 
TE. 术语 “反射 器 ”也 可 以 用 作 反射 面 。 









































R072 relative gain (of an antenna with respect to that of a reference 
antenna) 相对 增益 (对 参考 天 线 的 天 线 ) GB/T 14733. 10—2008 
一 给 定 天 线 在 指定 方向 的 部 分 增益 与 极 化 相同 的 参考 天 线 最 大 绝 
对 增益 之 比 ， 通 常 以 分 贝 (dB) 表示 。 
注 : 1. 当 参 考 天 线 与 给 定 天 线 的 方向 与 极 化 均 相 同时 ， 相 对 增益 是 增益 
Zit. 
2. 如 方向 未 给 定 ， 则 指 给 定 天 线 辐射 强度 最 大 的 方向 。 
. 无 损耗 半 波 偶 极 子 ， 基 本 电 偶 极 子 或 极 短 垂 直 单 极 子 经 常用 作 参 考 
天 线 。 





Ww 








R073 relative permittivity 相对 电容 率 GB/T 15463 一 2008 
一 种 介质 的 电容 率 e 与 真空 电容 率 so 之 比 。 即 e, = e/e, ( e, AE 
纲 ) 。 
见 词 条 “ 介 电 常数 ”。 





R074 (relative) side lobe level (相关 ) 旁 办 电 平 GB/T 14733. 10 一 

2008 
寺 于 一 规定 的 极 化 ， 劳 瘀 内 最 大 辐射 值 与 参考 淤 内 最 大 辐射 值 之 
比 ， 通 常 以 分 贝 表示 。 
TE, WREE, WSIE AEI, 





os 























R075 relative voltage change 相对 电压 变化 GB/T 4365—2003 
电压 变化 的 幅 值 与 额定 电压 值 之 比 。 
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R 076 relaxation chamber 缓和 器 GB/T 15463—2008 
HEE HP Wt Sh BF A a EE, A ES tg, ELE 
Yat EN Ze TE FB EL A m EE FR PS DL HH E RRRA IS  E o 




















R077 relaxation time of charge 缓和 时 间 GB/T 15463—2008 
带电 体 上 的 电荷 (或 电位 ) 消散 (或 下 降 ) 至 其 初始 值 的 1/e 
( 约 37% ) 时 所 需要 的 时 间 。 
TE, 该 术语 通常 译 为 : 电荷 的 弛 豫 时 间 。 


























R 078 remote earth; remote ground 远方 大 地 GB/T 19663—2005 
接地 极 与 大 地 表面 远 处 点 的 距离 的 增加 ， 将 测 不 到 接地 极 与 新 的 
远 处 点 间 阻 抗 的 变化 ， 则 该 地 表 远 处 点 为 远方 大 地 。 








R079 representative frequency 典型 频率 CISPR12, ed. 6.0 (2007) 
某 一 个 子 频 段 中 用 于 与 限 值 作 比 较 的 指定 频率 。 
注 : 仅 用 于 CISPR12 的 6.4 和 6.5 及 附录 A。 























R080 reproducibility (of results of EMC measurements) 电磁 兼容 
测量 结果 的 复 现 性 CISPR 16-4-1, ed. 2.0 (2009) 
在 测量 条 件 ( 由 一 个 或 多 个 确定 的 影响 量 决定 ) 变化 的 情况 下 ， 
对 同一 被 测量 进行 连续 测量 时 ， 其 测量 结果 表现 出 的 接近 程度 。 
注 : 一 般 来 说 ， 这 种 复 现 性 同时 由 未 确定 的 影响 量 决定 ， 因 此 这 种 一 致 性 
只 能 依据 概率 来 表示 。 

















R081 required acceptance bandwidth 要 求 接收 带宽 ANSI C63. 14 一 
2009 
接收 机 的 带宽 。 它 包括 基 频 响应 以 及 选择 性 曲线 向 频率 高 、 低 两 
侧 的 延续 部 分 。 在 接收 带宽 最 低频 率 和 最 高 频率 的 频带 外 侧 ， 镜 像 频 
响 和 所 有 其 他 响应 要 比 基 频 响应 低 一 规定 电 平 。 
































R 082 re-radiation; secondary radiation 二 次 辐射 ”GB/T 14733. 10— 
2008 
导电 体 或 介质 受 无 线 电 和 人 射 波 激励 所 产生 的 并 码 加 于 入 射 波 上 的 
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辐射 。 





R 083 resettable current limiting 可 恢复 限 流 GB/T 19663—2005 
SPD 在 动作 后 可 人 为 复原 的 限 流 功能 。 








R084 residential environment 居住 环境 CISPR 12, ed. 6.0 (2007) 

骚扰 源 与 无 线 电 接收 点 之 间 具 有 10m 保护 距离 ， 并 使 用 公共 低压 
电网 系统 或 以 电池 作为 电源 的 环境 场所 。 例 如 公寓 、 私 人 住宅 、 娱 乐 
场所 、 剧 场 、 学 校 、 街 道 等 。 






































R085 residual current Fit GB/T 19663—2005 

SPD 按 制造 厂商 的 说 明 连 接 ， 不 带 负载 ， 施 加 最 大 持续 工作 电压 
时 流 过 保护 接线 端子 的 电流 。 

注 : 在 低压 电器 中 ， 本 术语 常 译 为 剩余 电流 。 




















R086 residual voltage 残 压 GB/T 19663—2005 
在 放电 电流 通过 时 ， 在 SPD 端子 间 呈 现 的 电压 峰值 。 
注 : 在 低压 电器 中 ， 常 译 为 剩余 电压 。 
































R 087 residual voltage (of voltage dip) 电压 暂 降 的 剩余 电压 ”IEC 
61000-4-11, ed.2.0 (2004) 
在 电压 跌落 或 短 时 中 断 期 间 记 录 下 的 最 小 电压 有 效 值 。 





























R088 resistive attenuator 电阻 式 衰减 器 GB/T 14733. 2 一 2008 
用 耗 散 性 材料 制作 的 衰减 器 。 
见 词 条 “吸收 性 衰减 器 ” 


R 089 restricted radiation device 辐射 受 限 装置 ANSI C63. 14 一 2009 
设计 用 于 产生 射频 能 量 的 装置 ， 射 频 能 量 沿 导线 传导 或 辐射 。 此 
定义 不 包括 未 经 许可 的 装置 和 工业 、 科 学 、 医 疗 设备 。 











R090 resistance of grounding system 系统 电阻 GB/T 15463—2008 
被 测 物体 测试 表面 与 被 测 物 体 接地 点 之 间 电 阻 的 总 和 。 
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R091 resistance of human body 人 体 电 阻 “GBZT 15463—2008 
人 的 体内 电阻 与 皮肤 电阻 的 总 和 。 


R 092 resistive coupling 电阻 耦合 GB/T 19663—2005 
在 两 个 或 两 个 以 上 电路 间 借 助 电 路 间 电 阻 的 耦合 。 























R093 resistive distributor brush 电阻 性 分 电器 电 刷 CISPR 12, 
ed. 6.0 (2007) 
Bete I SY E ie ie PY KO E BEL EE il o 





kuni 





R094 resistive high-voltage (HV) ignition cable 电阻 性 高 压 点 火电 
缆 CISPR 12, ed.6.0 (2007) 
具有 高 阻尼 (SEW) 导线 的 点 火电 缆 。 





R095 resistivity 电阻 率 GB/T 15463—2008 
表征 材料 导电 性 能 的 物理 量 ， 其 倒数 为 电导 率 。 
TE, 电阻 率 的 单位 为 欧 [ 姆 ] -X (Q - m), 




















R096 resonance frequency (in a cavity resonator) 谐振 频率 ( SAF 
谐振 器 中 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
空 腔 谐振 器 中 某 特定 谐振 模 的 固有 频率 的 实数 部 分 。 





R 097 resultant field (amplitude) 合成 场 的 幅度 IEC 61000-4-20, 
ed. 1.0 (2003) 
主场 分 量 和 两 个 二 次 场 分 量 的 二 次 方 和 的 平方 根 ， 单 位 为 V/m, 








R098 reverse CDMA channel 反 向 CDMA 信道 GB 19484. 1—2004 
移动 台 到 基站 的 通信 信道 。 


R099 reverse direction (in a circulator or isolator) 反 向 (环行 器 或 
隔离 器 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
环行 器 或 隔离 器 两 端口 之 间 波 的 衰减 比 反 向 传播 时 大 的 传播 
方向 。 
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R100 reverse loss (in a circulator or isolator) 反 向 损耗 (环行 器 或 
隔离 器 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
环行 器 或 隔离 器 中 反 向 的 波 衰减 。 
WÈ: 反 向 损耗 通常 以 分 贝 表 示 。 








R 101 reversible antenna 可 逆 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
利用 改变 馈 电 装置 可 使 主 为 方向 反 向 的 一 种 定向 天 线 。 




















R 102 review 复核 ISO/IEC 17000: 2004 
针对 合格 评定 对 象 满足 规定 要 求 的 情况 ， 对 选取 和 确定 活动 及 其 
结果 的 适宜 性 、 充 分 性 和 有 效 性 进行 的 验证 。 
注 : 复核 有 时 也 称 为 审查 。 

















R103 RF boundary 射频 (RF) 界面 CISPR 25, ed.3.0 (2008) 

一 个 电磁 兼容 (EMC) 试验 布置 的 要 素 ， 决 定 线束 和 /或 外 设 的 
哪 一 部 分 应 该 包括 在 RF 环境 中 ， 哪 些 不 应 该 包括 。 例 如 它 可 以 由 人 
工 网 络 (AN) 、 滤 波 器 引 脚 RE 吸 波 涂 层 线 或 RF 屏蔽 构成 。 





























R104 RF disturbance power 射频 骚扰 功率 CISPR 12, ed.6.0 
(2007) 

用 吸收 钳 的 电流 互感 器 和 射频 测量 仪 所 测 得 的 射频 功率 。 如 同 测 

量 射 频 驭 扰 电 压 一 样 ， 它 也 用 峰值 或 准 峰 值 方式 进行 测量 。 














R105 rhombic antenna ŽK GB/T 14733. 10 一 2008 
由 形成 一 萎 形 各 个 边 的 长 线 辐射 器 构成 的 对 称 行 波 天 线 ， 平 衡 馈 
源 加 在 其 一 端 ， 男 一 端 则 跨 接 一 适当 的 阻抗 。 








R106 r.f. -amplifier 射频 放大 器 ”IEC/PAS 62437, ed.1.0 (2005) 
天 线 系统 的 电子 部 分 。 


R107 ridged horn (antenna) ÆI GB/T 14733. 10 一 
2008 


由 一 着 形 波导 段 构成 的 喇叭 天 线 。 
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R108 ridge waveguide HE GB/T 14733. 2 一 2008 
TERETE EA Te ES BS ae oS AS TB SE 




















R109 right-hand polarization 右 旋 极 化 ”GB/T 14733. 2 一 2008 
见 顺 时 针 极 化 
当 顺 着 传播 方向 或 某 一 规定 的 参考 方向 观察 时 ， 在 与 这 个 方向 垂 
直 的 任意 固定 平面 内 ， 电 场 强度 矢量 或 者 某 特定 的 场 拓 量 随时 间 变 化 
的 轨迹 为 顺 时 针 旋 转 的 极 化 。 
TE, 当 传播 方向 与 极 化 平面 平行 时 必须 规定 参考 方向 。 









































R110 right-hand polarized wave 右 旋 极 化 波 GB/T 14733. 2 一 2008 
参见 clockwise polarized wave 顺 时 针 极 化 波 
沿 着 传播 方向 ， 在 垂直 于 该 方向 的 任意 固定 平面 内 观察 到 的 电场 
强度 矢量 随时 间 变 化 的 轨迹 为 右 旋转 或 顺 时 针 旋 转 的 椭圆 或 圆 极 化 波 。 
注 : 对 于 一 个 右 旋 圆 极 化 波 ， 从 垂直 于 波 前 面 的 直线 上 的 任意 一 点 ， 电 
量 端点 所 绘制 的 图 形 在 任 一 瞬间 均 形成 一 左旋 螺旋 线 。 























~ 


















































R111 ring array; circular array 圆 形 阵 ( 天线) GB/T 14733. 10 一 


由 一 些 相同 辐射 单元 构成 的 天 线 ， 其 中 各 单元 的 对 应 点 位 于 一 贺 








R 112 ring conductor 环 状 导体 GB/T 19663—2005 
围绕 建筑 物 形 成 一 个 回路 的 导体 ， 它 与 建筑 物 雷 电 引 下 导体 间 互 
相连 接 ， 并 且 使 雷电 流 在 各 引 下 导体 间 分 布 比较 均 气 











R113 ring wave 振 铃 波 GB/T 4365—2003 
阻尼 时 间 常 数 约 为 一 个 周期 的 衰减 振荡 。 














R114 rise time (of a pluse) (脉冲 的 ) 上 升 时 间 GB/T 4365— 
2003 
脉冲 瞬时 值 首次 从 给 定 下 限 值 上 升 到 给 定 上 限 值 所 经 历 的 时 间 。 
注 : 除 特别 指明 外 ， 下 限 值 及 上 限 值 分 别 定 为 脉冲 幅 值 的 10% 和 90% 。 
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R115 r.m.s-ripple factor 纹 波 方 均 根 因数 GB/T 4365—2003 
脉动 量 纹 波 含量 的 方 均 根 值 与 直流 分 量 的 绝对 值 之 比 。 





R116 rms detector 方 均 根 值 检 波 器 ANSI C63. 14 一 2009 
输出 电压 近似 为 所 加 信号 或 噪声 的 方 均 根 值 的 检 波 髓 。 
TE, 方 均 根 值 必须 在 规定 的 时 间 段 内 取 值 。 








R117 r.m.s. value of a harmonic component 谐 波 分量 有 效 值 IEC 
61000-4-7, ed. 2.0 (2002) 
在 一 个 非 正 弦 波形 分 析 中 某 一 个 谐 波 频率 分 量 的 有 效 值 ， 简 称 为 


EIE, 








-s 


R118 r. m.s. value of a harmonic group 谐 波 群 的 有 效 值 IEC 61000- 
4-7, ed. 2.0 (2002) 
某 一 个 谐 波 有 效 值 以 及 在 时 间 窗 之 内 靠近 它 的 频谱 分 量 有 效 值 的 
二 次 方 和 的 平方 根 ， 从 而 ， 把 谐 波 以 及 相 邻 谱 线 的 能 量 值 累加 在 一 
起 。 其 阶 数 由 所 考虑 的 谐 波 给 出 。 














R119 r.m.s. value of a harmonic subgroup 谐 波 子 群 的 有 效 值 IEC 
61000-4-7, ed.2.0 (2002) 

某 一 谐 波 有 效 值 以 及 与 之 直接 相 邻 的 两 个 谱 线 分 量 的 二 次 方 和 的 
平方 根 。 在 电压 测量 调查 过 程 中 ， 为 计 及 电压 波动 的 影响 ， 通 过 对 所 
求 谐 波 以 及 与 其 直接 相 邻 的 频率 分 量 的 能 量 相 累加 而 得 到 离散 傅 里 叶 
变换 输出 分 量 的 一 个 子 群 。 其 阶 数 由 所 考虑 的 谐 波 给 出 。 


















































R120 r.m.s. value of an interharmonic centred subgroup 谐 间 波 的 中 
心 子 群 有 效 值 IEC 61000-4-7，ed. 2.0 (2002) 

在 两 个 连续 谐 波 频率 之 间 、 不 包括 与 谐 波 频率 直接 相 邻 的 频率 

分 量 的 全 部 谐 间 波 的 有 效 值 。 在 谐 波 阶 数 h 和 hh +1 之 间 的 谐 间 波 群 

的 有 效 值 被 设 定 为 7 ; 例如: ZEA = 5 和 有 = 6 之 间 的 群 表示 为 

Y, 


isg,5 © 
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R121 r.m.s. value of an interharmonic component 谐 间 波 分 量 有 效 
值 IEC 61000-4-7, ed. 2.0 (2002) 
频率 介 于 两 个 连续 谐 波 频率 之 间 的 谱 分 量 有 效 值 ， 简 称 为 谐 间 波 。 





R 122 r. m. s. value of an interharmonic group 谐 间 波 群 的 有 效 值 
IEC 61000-4-7, ed.2.0 (2002) 
在 两 个 连续 谐 波 频 率 之 间 所 有 谐 间 波 分 量 的 有 效 值 。 在 谐 波 阶 数 
AAA +1 之 间 的 谐 间 波 群 的 有 效 值 被 设 定 为 Y,,，。 例 如 ,在 h =5 和 
h = 6 之 间 的 群 表示 为 站。 o 





R 123 r.ms. voltage shape 有 效 值 电压 波形 ”IEC 61000-3-3, 
ed. 2.0 (2008) 
以 每 个 相连 的 电源 电压 过 零点 间 的 半 周 期 上 的 有 效 值 电压 作为 单 
一 值 评定 的 有 效 值 电 压 对 时 间 的 函数 。 
























































R 124 rod line 棒状 线 GB/T 14733. 2 一 2008 
由 沿 着 一 平行 延伸 的 导体 表面 或 在 两 个 这 种 表面 之 间 的 圆 形 〈 和 拢 
JÉ) 横 截 面 导 体 组 成 的 传输 线 。 















































R125 rolling sphere method EKE GB/T 19663—2005 

电气 几何 理论 应 用 在 建筑 物 防 雷 分 析 中 的 简化 分 析 方 法 。 深 球 法 
涉及 沿 被 保护 物体 表面 滚动 一 规定 半径 的 假想 球 ， 此 球 在 避雷 针 、 避 
雷 线 、 围 栏 和 其 他 接地 的 金属 体 的 支持 下 ， 上 下 滚动 以 计算 雷电 保护 
范围 。 一 个 设备 若 在 球 滚动 所 形成 的 保护 曲面 之 下 ， 它 受到 保护 ， 和 触 
及 球 或 穿 人 其 表面 的 设备 得 不 到 保护 。 






















































































R 126 rolling stock apparatus 机 车 车 辆 设备 GB/T 24338. 4 一 2009 
安装 在 机 车 车 辆 上 具有 固有 功能 的 成 品 。 

















R 127 root-mean-square detector 方 均 根 值 检 波 器 ”GB/T 4365— 
2003 
输出 电压 为 所 施加 信和 号 方 均 根 值 的 检 波 器 。 
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R128 rotatable antenna 可 旋转 天 线 ANSI C63. 14—1998 
能 在 某 一 平面 内 旋转 工作 的 天 线 。 





R 129 rotating-field antenna 旋转 场 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
一 全 向 辐射 天 线 ， 在 水 平面 内 任何 方向 上 ， 该 天 线 相位 方向 图 的 
值 ， 实 际 上 等 于 表征 此 方向 的 角度 。 











R 130 roundness 方向 图 圆 度 GB/T 14733. 10 一 2008 
对 于 全 向 天 线 ， 在 其 水 平面 方向 图 中 ， 其 最 大 或 最 小 电 平 值 与 平 
均值 的 偏差 。 
注 : 平均 值 是 指 水 平面 方向 图 中 足够 多 的 等 间隔 (最 大 取 5°) 方位 上 电 
平 值 的 算术 平均 值 。 
































S001 safety critical equipment and subsystems 安全 性 关键 设备 和 分 
系统 GJB151A 一 1997 

由 于 其 性 能 降低 会 导致 运载 工具 或 平台 的 寿命 降低 或 损坏 的 设备 

和 分 系统 。 








S002 safety extra-low voltage 安全 特 低 电压 ”CISPR 14-2, ed. 1.0， 
amd. 1 (2001) 

导体 之 间 ， 或 任何 导体 与 地 之 间 不 超过 交流 50V 或 无 纹 波 直流 120V 

的 电压 ， 在 电路 中 ， 用 例如 安全 隔离 变 压 融 等 装置 与 供电 电源 隔离 开 。 





































































































S 003 safety isolating transformer 安全 隔离 变压器 CISPR 14-2, 
ed. 1.0, amd.1 (2001) 
提供 安全 特 低 电 压 ， 且 至 少 用 与 双重 绝缘 或 加 强 绝缘 等 效 的 绝缘 
将 其 输入 绕组 与 输出 绕组 进行 电气 隔离 的 变压器 。 






























































S004 safety margin 安全 裕 度 ANSI C63. 14 一 2009 
人 敏感 度 门限 与 环境 中 的 实际 干扰 信号 电 平 之 间 的 对 数值 之 差 ， 
分 贝 (dB) 表示 。 





























a 





S005 safety transformer for toys 玩具 用 安全 变压器 CISPRI4-1, 
ed. 5.0 (2005) 
特殊 设计 以 供 玩 具 在 不 超过 24V 的 安全 特 低 电压 下 运行 的 安全 隔 
离 变压器 。 


TE: ac 或 dc 或 两 者 均 可 以 由 变压器 部 件 提供 。 

















S006 sampling 取样 ISO/IEC 17000: 2004 
按照 程序 提供 合格 评定 对 象 的 样品 的 活动 。 
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S007 scan 扫 频 ”CISPR 16-2-1, ed.2.0 (2008) 
在 给 定 频率 跨度 内 连续 的 频率 或 步 进 变化 。 


S008 scanning antenna 扫描 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
波束 有 规则 地 对 某 一 扇形 空域 扫描 的 一 种 天 线 。 


S009 scattering area (of an antenna); scattering cross section (of 
an antenna) 散射 截面 (天线 的 ) GB/T 14733. 10 一 2008 
当 各 向 同性 辆 射 器 产生 的 辐射 强度 等 于 从 一 给 定 的 接收 天 线 在 规 
定 方向 二 次 辐射 的 辐射 强度 时 ， 各 向 同性 辐射 器 所 应 辐射 的 总 功率 与 
按 规定 极 化 和 传播 方向 入 射 的 平面 波 的 功率 通 量 密度 之 比 。 














$010 scattering matrix 散射 矩阵 GB/T 14733. 2 一 2008 
由 多 端口 结构 各 个 端口 处 的 振幅 传输 因数 和 振幅 反射 因数 组 成 的 
复数 方 阵 。 

注 : 散射 矩阵 是 线性 方程 式 各 个 系数 组 成 的 方 阵 ， 它 表示 传输 波 的 归 一 
化 复数 波 振 幅 。 当 端口 1，2, i ，…, 寻 被 看 做 输入 端口 时 ， 就 人 射 波 的 归 一 
化 复数 波 振幅 而 言 ， 表 示 的 是 端口 1，2, 7 ，…, n 被 看 做 输出 端口 时 的 反射 
波 。 























S011 scattering parameter; scattering coefficient 散射 参数 GB/T 
14733. 2 一 2008 
Sij 


散射 矩阵 的 一 个 元 。 
TE, 典型 的 散射 参数 5; 的 下 标 j 和 i 分 别 指 输 入 和 输出 端口 。 











ia 











S012 scattering parameters (S-parameters) 散射 参数 (S 参数) 
CISPR 16-1-4, ed.2.0, amd. 1 (2007) 
用 于 描述 插入 到 传输 线 的 两 端口 网 络 性 能 的 4 个 S 参数 的 集合 。 








S 013 scope of attestation 证 明 范 围 ISO/IEC 17000: 2004 
证 明 所 覆盖 的 合格 评定 对 象 的 范围 或 特性 。 
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S014 screen 屏蔽 GB/T 4365—2003 
用 来 减少 场 向 指定 区 域 穿 透 的 措施 。 





S015 screened room 屏蔽 室 ANSI C63. 14 一 2009 

通常 指 以 下 两 种 情况 之 一 : 

1) 专门 设计 的 、 由 导电 材料 构成 的 网 状 或 板 状 结构 的 封闭 室 ， 
它 可 以 隔离 内 部 与 外 部 的 电磁 环境 ， 从 而 减 小 在 其 一 侧 的 电场 或 磁场 
对 在 其 另 一 侧 的 设备 、 电 路 或 系统 的 影响 。 
2) 专门 设计 用 于 测试 的 封闭 室 ， 它 能 将 外 界 的 射频 背景 噪声 衰 
减 ， 从 而 使 待 测试 样 电磁 发 射 的 测试 不 受 外 界 电磁 辐射 的 干扰 。 





























she 


S016 screening effectiveness 屏蔽 效果 GB 9383—2008 
被 测 设备 的 同 轴 连 接 端子 衰减 其 外 部 电流 转换 成 内 部 电压 的 特性 。 


























S017 secondary accident 二 次 事故 GB/T 15463—2008 

由 于 静电 电击 使 人 体 失 去 平衡 ， 导 至 人员 由 高 空 坠落 或 触及 其 他 
障碍 物 而 引起 的 伤害 ; 或 造成 已 存在 的 火灾 、 爆 炸 的 后 果 进 一 步 扩大 
的 现象 或 事件 。 









































S018 secondary (field) component 二 次 场 分 量 IEC 61000-4-20, 
ed. 1.0 (2003) 
在 笛 卡 儿 坐 标 系 中 ， 垂 直 于 主场 分 量 和 互相 垂直 的 两 个 电场 分 量 
之 一 % 

















$019 secondary lobe; minor lobe | GB/T 14733. 10 一 2008 
除 主 铁 以 外 的 任何 辐射 六。 





S 020 secondary power 二 次 电源 GJB 1696—1993 
通过 调整 装置 ， 如 变压器 或 变换 器 供给 的 电源 。 








S021 second-party conformity assessment activity 第 二 方 合格 评定 活 
动 ISO/IEC 17000: 2004 
由 在 合格 评定 对 象 中 具有 使 用 方 利益 的 人 员 或 组 织 进行 的 合格 评 
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定 活动 。 
注 : 实施 第 二 方 合格 评定 的 人 员 或 组 织 的 例子 有 : 产品 的 采购 方 或 使 用 
方 ， 试 图 信任 供 方 管理 体系 的 潜在 顾客 ， 或 代表 此 类 利益 的 组 织 。 








S022 secondary protection 二 次 保护 ”GB/T 17626. 5—2008 
对 通过 一 次 保护 后 的 能 量 进行 抑制 的 措施 。 它 可 以 是 一 个 专门 的 
装置 ， 也 可 以 是 受 试 设备 本 身 的 特性 。 


























S023 sector power ratio ，(SPR) 扇 区 功率 比 GB/T 14733. 10 一 2008 
天 线 辐射 方向 图 在 所 要 求 的 扇 区 外 的 功率 与 扇 区 内 的 功率 的 比 
值 ， 用 百分比 表示 。 公 式 如 下 : 




















> Pavone 
SPR(% ) 二 HKI x 100% 


扇 区 内 的 功率 
肩 区 内 区 域 


注 : 扇 区 功率 比较 小 ， 系 统 的 抗 干扰 性 能 越 好 。 











S 024 sectoral horn (antenna) 扇形 喇叭 天 线 GB/T 14733. 10 一 
2008 
横 截 面 为 矩形 的 一 种 喇叭 天 线 ， 其 中 两 相对 壁 平 行 而 另外 两 壁 则 
是 扩张 式 的 。 





S 025 selectivity 选择 性 ”GB/T 4365—2003 
接收 机 分 辩 给 定 的 有 用 信和 号 与 无 用 信号 的 能 力 或 这 一 能 力 的 度量 。 


S 026 selectivity 选择 性 ANSI C63. 14 一 2009 
接收 机 区 分 已 知 的 有 用 信号 与 无 用 信和 号 的 能 力 ， 或 对 该 能 力 的 


=. 
又 里 。 


























KĘ 


S027 selectivity (of a receiver) 接收 机 的 选择 性 IEC 60050; 713- 
10-56 

无 线 电 接收 机 把 给 定 的 有 用 1 

分 离 出 来 的 能 力 或 这 一 能 力 的 度 











号 从 有 微小 频率 差异 的 无 用 信号 中 


o 








I 





i 
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S 028 self-ballasted lamp 自 镇 流 灯 GB/T 17625. 1 一 2003 
一 种 装 有 灯头 并 把 光源 和 光源 的 启动 、 稳 定 运 行 所 必需 的 附件 组 
装 在 一 起 ， 而 且 一 旦 拆 缉 就 会 造成 永久 性 损坏 的 单元 。 























S029 self-compatibility 自 兼 容 性 ”ANSI C63. 14 一 2009 
当 其 中 所 有 的 部 件 或 装置 以 各 自 的 设计 水 平 或 性 能 协同 工作 时 ， 
设备 或 分 系统 的 工作 性 能 不 会 降级 也 不 会 出 现 故 障 的 状态 。 
































S 030 self impedance (of a radiating element) 自 阻 抗 (辐射 单元 
的 ) GB/T 14733. 10 一 2008 
下 述 线 性 方程 组 中 的 系数 2 ， 其 中 ; = j ， 它 表示 天 线 各 辐射 单 
元 端子 上 的 电流 7 与 对 应 电压 E 的 关系 ， 而 不 论 是 否 对 其 馈 电 。 


E, = >Z 


























S 031 ”self-resettable current limiting 自 恢复 限 流 GB/T 19663— 
2005 
在 干扰 电流 消失 后 ，SPD 能 自动 恢复 限 流 的 功能 。 





























S 032 semi-anechoic chamber 半 电 波 暗 室 ANSI C63. 14 一 2009 
除 地 板 作为 接地 平板 有 反射 之 外 ， 其 余 内 表面 均 装 有 吸 波 材料 的 
RIC ZS 


S 033 semi-rigid coaxial line 半 刚 性 同 轴线 GB/T 14733. 2 一 2008 
其 结构 允许 作 极 有 限 弯 曲 或 扭转 ， 而 其 电气 特性 不 发 生 可 感知 变 
化 的 同 轴线 。 






































S 034 sensitivity coefficient 灵敏 系数 CISPR 16-4-1, ed.2.0 (2009) 
用 于 表述 由 确定 的 或 未 确定 的 影响 量 的 变化 而 引起 的 物理 量 的 变 
化 系数 。 
TE, 在 数学 表达 上 ， 灵 敏 系 数 通 常 是 相关 物理 量 对 变化 的 影响 量 的 偏 
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S035 separate technical unit, (STU) 独立 技术 单元 GB/T 17619— 
1998 
指 经 受 独立 技术 要 求 考核 的 装置 ， 是 车 辆 的 组 成 部 分 ， 可 独立 进 
行 与 所 配套 车 辆 有 关 的 型 式 认证 的 装置 。 














S 036 septate waveguide 隔膜 波导 GB/T 14733. 2 一 2008 
用 径 向 金属 隔膜 或 叶片 将 内 外 柱 体 沿 纵向 连接 起 来 的 两 个 同 轴 圆 
柱 体 组 成 的 波导 。 

















S 037 series-loaded antenna 串联 加 载 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
各 辐射 单元 中 包含 有 修改 电流 分 布 用 的 一 个 或 多 个 电抗 器 的 
天 线 o 











S038 series production 批量 生产 CISPR 14-2, ed. 1.0 (1997) 
连续 或 成 批 地 生产 器 具 ( 由 相同 的 产品 组 成 ) 的 过 程 。 





S039 service connection impedance 供电 连接 阻抗 GB/T 4365— 
2003 
从 公共 耦合 点 到 计量 点 用 户 侧 之 间 的 连接 阻抗 。 





S 040 shaped-beam antenna 赋 形 波束 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
按 既 定 辐射 方向 图 设计 的 天 线 ， 该 方向 图 与 根据 均匀 幅度 和 均匀 
相位 的 口 面 照 射 而 得 出 的 天 线 辐射 方向 图 有 显著 的 区 别 。 











S041 shield 屏蔽 ”ANSI C63. 14 一 2009 

能 隔离 电磁 环境 、 显 著 减 小 在 其 一 边 的 电场 或 磁场 对 男 一 边 的 设 
备 或 电路 影响 的 一 种 装置 或 措施 ， 如 屏蔽 盒 、 屏 项 室 、 屏 项 笼 或 其 他 
通常 的 导电 物体 。 





















































S 042 shield wire (overhead power line or substation) 避雷 线 GB/ 
T 19663—2005 
悬 于 建筑 物 、 变 电站 设备 或 线路 的 相 导 线 之 上 ， 甚 目的 是 使 雷击 
该 线 而 不 雷击 建筑 物 、 变 电站 设备 或 相 导 线 。 
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S 043 


具有 防止 电磁 辐射 了 


shielded connector 屏蔽 连接 器 GBZT 19663—2005 
F 扰 进入 或 泄漏 能 力 的 连接 器 。 


S044 shielded enclosure 屏蔽 壳 体 GB/T 4365—2003 














专门 设计 
iE: 





S 045 


用 来 隔离 p 





见 术语 screened room, 


为 、 外 电磁 环境 的 


屏蔽 室 (screened room) 是 屏蔽 壳 体 中 的 一 类 。 

















网 状 或 薄板 金属 壳 体 。 








shielded enclosure 屏蔽 室 ANSI C63. 14—2009 


S046 shielded-loop antenna 屏蔽 环形 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 





由 一 个 带 有 小 间隙 的 环 的 管状 静电 屏蔽 和 包括 作为 与 外 界 耦合 用 


的 一 臣 或 多 臣 线 圈 所 构成 的 天 线 。 





S047 shielding 


Abr 





S 048 





屏蔽 GB/T 19663—2005 
屏障 或 其 他 物体 (通常 具有 导 
的 电 、 磁 场 对 另 一 侧 的 装置 或 电路 的 作用 。 


















































shielding angle 保护 角 GB/T 19663—2005 




















BPE), Be AS Ell 55 — {il 





1) (避雷 线 对 导线 的 ) 保护 角 是 由 通过 避雷 线 对 水 平面 所 作 下 垂 


线 和 如 雷 线 与 被 保护 导线 连 线形 成 的 来 角 。 选 择 保护 
所 有 雷 直击 于 避雷 线 而 不 雷击 
由 通过 避雷 针 项 部 的 垂 线 和 另 


个 保护 区 ， 使 几乎 
2) (避雷 针 的 












































) 保护 角 





质 到 大 地 与 垂 线 成 所 选 角度 上 












































对 导线 提供 














于 导线 。 











由 避雷 针 





的 直线 相交 形成 。 此 直线 沿 避 雷 针 项 部 的 























度 使 雷击 于 避雷 针 而 不 雷击 


S 049 
隔离 与 减弱 电 : 





S050 shielding effectiveness 屏蔽 效能 
屏蔽 体 隔 离 或 限制 电磁 波 的 能 力 的 度量 。 通 常 表示 为 人 射 波 与 


对 





垂 线 旋转 一 周 形成 一 锥 形 保护 区 ， 使 物体 位 于 此 保护 








shielding box Rik 
场 、 磁 场 或 电磁 场 的 一 种 封闭 构件 


于 位 于 所 形成 保护 








GB/T 19663—2005 





透射 波 的 幅度 之 比 ， 用 分 贝 (dB) 表示 。 


区 内 。 选 择 此 角 








区 内 的 物体 。 





o 
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S051 shielding factor 屏蔽 系数 GB/T 19663—2005 
在 有 屏蔽 体 时 被 屏蔽 空间 内 某 点 的 场 强 与 没有 屏蔽 时 该 点 场 强 的 
比值 ， 以 分 贝 (dB) 为 单位 。 














S052 shielding net 屏蔽 网 GB/T 19663 一 2005 
隔离 与 减弱 电场 、 磁 场 或 电磁 场 影响 的 网 状 构件 。 








S053 shielding panel 屏蔽 板 GB/T 19663 一 2005 
隔离 与 减弱 电场 、 磁 场 或 电磁 场 影 响 的 构件 。 








S 054 short-circuit termination 短路 终端 GB/T 14733. 2 一 2008 
在 规定 的 参考 面 上 具有 零 阻 抗 或 无 穷 大 导 纳 的 基本 上 无 辐射 的 传 
输 线 终端 。 






































S 055 short interruption 短 时 中 断 GB/T 17626. 11—2008 
电气 系统 中 某 一 点 的 电压 突然 下 降 为 零 ， 经 历 了 短暂 的 电压 中 断 
后 恢复 正常。 














S 056 short interruption (of supply voltage) 供电 电压 的 短 时 中 断 
GB/T 4365—2003 
供电 电压 消失 一 段 时 间 ， 其 中 断 时 间 在 规定 的 时 限 内 。 
注 : 供电 电压 降低 到 低 于 额定 电压 的 1% ， 且 其 〈 降 低 的 ) 持续 时 间 的 下 
限 为 十 分 之 几 秒 ， 上 限 约 为 1min。 有 些 情况 下 达到 3min 时 ， 可 以 认为 是 短 时 中 
Wr 












































S 057 short-open-load-through ( SOLT ) or through-open-short- 
match (TOSM) calibration method 短路 -开路 -负载 -直通 或 者 直 
通 -开路 -短路 -匹配 ， 校 准 方法 CISPR 16-1-4, ed.2.0, amd.1 
(2007) 

使 用 3 个 已 知 阻抗 的 标准 件 (短路 、 开 路 和 匹配 /负载 ) 和 一 个 
传输 标准 件 (直通 ) 对 矢量 网 络 分 析 仪 进行 校准 的 校准 方法 。SOLT 
方法 广泛 使 用 ， 且 特征 阻抗 元 件 为 500 的 必需 校准 件 是 公用 的 。 完 避 
的 两 端口 误差 模型 包括 正 向 和 反 向 各 6 个 误差 项 ， 总 共 12 个 独立 的 误 
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差 项 。 进 行 校准 时 要 求 12 次 参考 测量 。 





S058 short stroke 短 时 雷击 GB/T 19663 一 2005 
脉冲 电流 的 半 峰 值 时 间 短 于 2ms 的 雷击 。 


S059 short-term flicker indicator (P,) 短 时 闪烁 值 GB/T 4365— 
2003 
在 一 个 规定 的 持续 时 间 相 对 较 短 的 时 段 内 ， 所 评定 的 闪烁 值 。 
TE: 按照 正 C61000-4-15 ， 该 持续 时 间 一 般 为 10min。 


S060 side lobe 旁 办 GB/T 14733. 10 一 2008 
除 彰 办 以 外 的 任何 副 准 。 


S061 side lobe beam area 旁 办 波束 范围 GB/T 14733. 10 一 2008 
天 线 的 旁 久 辐射 功率 通 量 密度 等 效 地 按 功 率 方向 图 的 最 大 值 P 
(90, 中 ),。 均匀 流出 时 的 立体 角 。 

















S 062 side-lobe suppression FWMA] GB/T 14733. 10 一 2008 
降低 劳 澄 电 平 的 任何 方法 、 操 作 或 调节 。 


S063 signal 信号 GB/T 19663—2005 
用 来 表示 数据 的 一 种 物理 量 的 变化 (形式)。 


S064 signal ground 信号 地 GB/T 19663—2005 
电路 中 各 信号 的 公共 参考 点 ， 即 电气 及 电子 设备 、 装 置 及 系统 工 
作 时 信号 的 参考 点 。 





























S065 signal integrity 信号 完整 性 
电路 系统 中 信号 的 质量 ， 如 果 在 要 求 的 时 间 内 ， 信 和 号 能 不 失真 地 
从 源 端 传送 到 接收 端 ， 就 称 该 信号 是 完整 的 。 





S066 signal processing antenna 信号 处 理 天 线 GB/T 14733. 10 一 
2008 
将 有 源 电路 与 辐射 单元 结合 的 一 种 天 线 系统 ， 有 源 电路 对 接收 到 
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的 信号 能 完成 诸如 乘法 、 存 储 、 相 关 以 及 时 间 调 制 等 功能 。 
S067 signal reference subsystem 信号 参考 分 系统 ANSI C63. 14 一 
2009 

为 通信 电子 设备 提供 共同 的 参考 点 或 参考 面 ， 以 使 得 各 设备 之 间 
的 电位 差 尽 可 能 小 的 分 系统 。 信 号 参考 分 系统 可 以 是 多 点 、 单 点 接地 


系统 或 等 电位 接地 平板 。 
signal surge protecting device 信号 浪 涌 保 护 器 ”GB/T 19663— 


























S 068 
2005 
用 于 模拟 信号 、 数 字 信 和 号 
S069 signal-to-disturbance ratio {$ 3&tk GB/T 4365—2003 
规定 条 件 下 测 得 的 有 用 信号 电 平 与 电磁 骚扰 电 平 之 比 。 
F (Hè) 比 ” 这 


有 “ 信 (号 ) 1 


道 的 防 雷 装置 。 









































TE, 在 表示 “信和 驭 比 ” 这 一 概念 时 不 应 使 有 





一 术语 。 
S070 signal-to-noise ratio EERIE GB/T 4365—2003 

规定 条 件 下 测 得 的 有 用 信和 号 电 平 与 电磁 噪声 电 平 之 比 。 
GB/T 19663— 








S071 signal transmission line 信号 传输 线 (信号 线 ) 


2005 
言 号 传输 系统 中 的 传输 线 。 


signal transmission system 信号 传输 系统 GB/T 19663—2005 


S 072 
信号 发 送 设备 与 信号 接收 设备 之 间 的 传输 系统 。 

















simplex operation 单 工 运行 ”ANSI C63. 14 一 2009 
两 地 台 站 之 间 在 某 一 时 刻 只 能 单方 向 进行 通信 的 工作 方式 。 
simultaneously accessible parts 同时 可 触及 部 分 GB/T 19663 一 
FP 动物 能 同时 触 
Libor; 2) 外 











S 073 








S 074 
2005 
人 能 同时 触及 的 导体 或 导电 部 分 ， 或 在 某 些 场所 
触及 部 分 可 以 是 : 1) 带 上 


及 的 导体 或 导电 部 分 。 同 时 可 
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露 可 导电 部 分 ; 3) 外 部 可 导电 部 分 ; 4) 保护 导体 ; 5) 接地 极 。 





S 075 simultation lightning surge 模拟 雷击 冲击 YD/T 993—2006 
模拟 线路 设施 或 线路 设施 附近 遭受 雷击 所 引起 的 对 设备 的 冲 
击 。 











S076 simultaneous switch noise ”同步 开关 噪声 

指 当 器 件 处 于 开关 状态 ， 产 生 了 瞬间 变化 的 电流 ( dd ) ， 在 经 过 
回流 途径 上 存在 的 电感 时 ， 形 成 交流 压 降 ， 从 而 引起 噪声 ， 简 称 SSN, 
也 称 为 Ai 噪声 。 























S 077 single-point ground 单 点 接地 ANSI C63. 14 一 2009 

每 个 电路 或 屏蔽 体 仅 有 一 个 物理 接地 点 的 接地 方案 。 对 一 个 给 定 
的 系统 或 分 系统 ， 理 想 的 情况 是 只 在 同一 点 接地 。 这 种 方法 可 防止 由 
于 电流 流 过 接地 电阻 而 在 单元 电路 地 与 系统 地 之 间 产 生 不 希望 的 电 
位 差 。 












































S078 single-point ground 单 点 接地 GB/T 19663—2005 
指 网 络 中 只 有 一 点 被 定义 为 接地 点 ， 其 他 需要 接地 的 点 都 直接 接 
在 该 点 上 。 























S 079 single-polarized antenna 单 极 化 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
只 能 发 射 或 接收 一 种 规定 极 化 无 线 电波 的 天 线 。 

S080 single sideband modulation 单 边 带 调制 ANSI C63. 14 一 2009 
传送 一 个 边 带 、 抑 制 另 一 个 边 带 的 调幅 。 载 波 可 以 被 传送 也 可 以 

被 抑制 。 











S 081 single-signal method 单 信号 法 GB/T 4365—2003 
在 没有 有 用 信号 的 情况 下 ,接收 机 对 无 用 信号 响应 的 测量 








S 082 single-wire line 单 导线 传输 线 GB/T 14733. 2 一 2008 
由 介质 涂 层 、 人 造 介质 或 由 趋 肤 效应 形成 表面 电抗 的 单 根 导体 构 
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成 的 表面 波 波 导 。 




















S 083 sinusoidal distribution (of a current in an antenna) 正弦 波形 
分 布 (RR RERE) GB/T 14733. 10—2008 
在 每 一 辐射 单元 都 可 认为 是 一 根 单 导 线 的 天 线 上 ， 电 流 幅 度 为 距 
离 的 正弦 函数 的 假想 电流 分 布 。 





























S084 site attenuation 场地 衰减 ”CISPR 16-1-4, ed.2.0, amd.1 
(2007) 
当 一 幅 天 线 在 规定 的 高 度 范 围 内 垂直 移动 ， 另 外 一 幅 天 线 设置 在 
固定 高 度 时 ， 位 于 试验 场地 上 的 这 两 幅 极 化 匹配 的 天 线 之 间 测 得 的 最 
小 场地 插入 损耗 。 






































S 085 site insertion loss 场地 插入 损耗 CISPR 16-1-4, ed.2.0, 
amd. 1 (2007) 
当 信 和 号 发 生 器 的 输出 与 接收 机 的 输入 之 间 的 直接 电气 连接 被 放 
在 规定 位 置 上 的 发 射 天 线 和 接收 天 线 所 代替 时 ， 两 天 线 之 间 的 
损耗 。 
































S086 skew 时 钟 偏 移 
由 同样 的 时 钟 产生 的 多 个 子 时 钟 信号 之 间 的 延 时 差异 。 





S087 skin depth 趋 肤 深度 GB/T 14733. 2 一 2008 
对 给 定 频率 ， 导 电 材 料 中 的 电流 密度 下 降 到 1/e 表面 电流 密度 时 
的 深度 。 





























S 088 skin effect 趋 肤 效应 
当 信 和 号 频率 提高 时 ， 流 动 电荷 会 渐渐 向 传输 线 的 边缘 靠近 ， 甚 至 
中 间 将 没有 电流 通过 。 











S089 slab line 板 状 线 GB/T 14733. 2 一 2008 
矩形 横 截 面 导 体 和 与 之 平行 延伸 的 导体 表面 或 在 其 两 侧 的 两 个 这 
种 表面 组 成 的 传输 线 。 





S 232 





S090 sleeve monopole (antenna); sleeve stub (antenna) 套 简 单 极 
F (天 线 ) GB/T 14733. 10 一 2008 
由 突出 于 一 导电 平面 的 半 个 套 简 偶 极 子 构成 的 天 线 。 


























S091 sleeve-dipole (antenna) 套 简 偶 极 子 GB/T 14733. 10 一 2008 
中 央 部 分 被 一 同 轴 导 电 套 围绕 的 偶 极 天 线 。 














S092 slide reference point, (SRP) 滑动 参考 点 ”CISPR 16-2-2, 
ed. 1.0, amd. 1 (2004) 
吸收 错 滑 动 的 末端 ， 即 受 试 设备 (EUT) 的 位 置 ， 用 于 在 测试 过 
程 中 定义 到 吸收 钳 参 考点 (CRP) 的 水 平 距 离 。 


























S 093 sliding load 滑动 负载 GB/T 14733. 2 一 2008 
沿 传输 线 可 连续 移动 的 耗 散 性 传输 线 终端 。 








S094 slot antenna 缝隙 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
一 个 或 多 个 缝 辽 辐 射 句 构成 的 一 种 天 线 。 


S095 slot array (antenna) 缝隙 阵 GB/T 14733. 10 一 2008 
各 单元 为 缝 际 辐 射 器 的 阵 天 线 。 


S096 slot radiator 缝隙 辐射 器 ”GB/T 14733. 10 一 2008 
由 在 一 导电 面 上 开 一 个 槽 而 形成 的 辐射 单元 。 








S 097 slotted coaxial balun; split-tube balun 开 槽 同 轴 平衡 -不 平衡 变 
换 器 ”GB/T 14733. 10 一 2008 

由 同 轴线 构成 的 一 种 平衡 -不 平衡 变换 器 ， 在 同 轴线 的 一 端 ， 其 外 

导体 上 同一 直径 的 相对 两 侧 各 有 一 1/4 波长 开口 槽 ， 内 导体 连接 在 其 

中 的 一 侧 壁 上 ， 从 而 使 此 两 侧 壁 形成 电 平 衡 的 终端 。 




















S098 slotted cylinder (antenna) 圆 简 缝隙 天 线 GB/T 14733. 10 一 
2008 
由 在 一 导电 圆柱 面 上 的 一 个 或 多 个 颖 际 辐 射 器 形成 的 一 种 天 线 。 
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S099 slotted cylinder panel 圆 简 缝 隙 盘 GB/T 14733. 10 一 2008 
由 圆 简 缝 际 天 线 构成 其 辐射 单元 的 盘 。 


S100 slotted panel FIE GB/T 14733. 10 一 2008 
由 缝隙 天 线 构 成 其 辐射 单元 的 盘 。 





S101 slotted waveguide (antenna) 波导 缝隙 天 线 GB/T 14733. 10 一 
2008 
由 在 一 波导 壁 上 的 一 个 或 多 个 缝 际 辐射 器 形成 的 一 种 天 线 。 








S 102 slow wave 慢 波 GB/T 14733. 2 一 2008 
在 有 边界 媒质 中 传播 的 相 速度 比 在 无 边界 的 同样 媒质 中 传播 的 相 
速度 慢 的 电磁 波 。 








S103 slow wave structure 慢 波 结构 GB/T 14733. 2 一 2008 
能 够 支持 慢 波 的 结构 。 


S104 smart antenna array 智能 天 线 阵 GB/T 14733. 10 一 2008 

NN 个 取向 相同 的 天 线 按照 一 定 方式 排列 和 激励 ， 利 用 波 的 干涉 原 
理 可 以 产生 高 增益 的 设 定 波束 的 阵列 天 线 。 利 用 该 阵 接收 用 户 信 号 ， 
采用 自 适应 算法 获取 用 户 发 射 激励 权 值 ， 以 自动 跟踪 用 户 。 















































S105 Smith chart; Smith diagram 史密斯 圆 图 GB/T 14733. 2 一 
2008 
以 极 坐 标 图 形 表示 的 特性 阻抗 为 Z 的 无 损耗 均匀 传输 线 的 振幅 反 
射 因 数 r: 








Z-Z% 2 -1 
7 > el 
复数 阻抗 Z 用 两 族 正 交 的 圆 表示 ， 每 个 圆 或 者 具有 固定 的 电阻 R 
ERRA EEEH XIE, RP Z = R + 这 ， 为 测定 振幅 反射 因数 那 
一 点 处 的 入 射 波 在 传播 方向 上 的 复数 阻抗 。 
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ne 
t 





Z 
E: 1. 史密斯 圆 图 也 能 以 阻抗 Z ， 导 纳 了 = 3 > JA 化 阻抗 元 或 归 
aa ~ 0 





化 导 纳 二 = 7 为 参数 使 
aN 天 a 








2. 史密斯 圆 图 通常 仅 限 于 用 在 RR 为 正 值 时 ， 在 这 种 情况 下 该 圆 图 是 以 
乓 幅 反 射 因数 为 1 的 外 圆 所 环绕 。 
3. 由 史密斯 圆 图 可 以 通过 直 读 振幅 反射 因数 而 得 到 阻抗 或 导 纳 的 实数 
和 虚数 部 分 ， 或 进行 相反 的 变换 。 这 种 表达 方式 也 可 简化 在 同一 传 
输 线 上 由 一 点 到 男 一 点 的 阻抗 或 导 纳 变换 。 

































































S 106 sound broadcast receivers 声音 广播 接收 机 CISPR 13, 
ed. 4.0 (2001) 
用 于 接收 地 面 、 电 缆 和 卫星 传输 的 声音 广播 和 类 似 业 务 的 设备 ， 
其 输入 信号 可 以 是 模拟 的 或 是 数字 的 。 








S107 sound receivers 声音 接收 机 CISPR 20, ed. 6.0 (2006) 

用 于 接收 地 面 、 电 绕 和 卫星 传输 的 声音 广播 和 类 似 业 务 的 设备 ， 
声音 接收 机 可 以 接收 数字 输入 信和 号 或 模拟 输入 信号 ， 或 者 对 输入 信和 号 
进行 数字 化 处 理 。 








S108 source if CISPR16-4-4, ed.2.0 (2007) 
在 无 线 电 频 率 范围 内 发 射 骚扰 的 任何 类 型 的 电 的 或 电子 设备 ， 系 统 或 
者 装置 的 部 分 ， 它 们 可 能 对 某 些 无 线 电 接收 设备 产生 无 线 电 频率 干扰 。 



































S109 space insulation factor 空间 隔离 度 ANSI C63. 14 一 1998 
处 在 特定 传输 空间 中 的 两 特定 天 线 之 间 的 传输 损耗 ， 由 下 式 计 算 : 
C = 10lg(P,/P,) 
式 中 C 一 一 两 天 线 之 间 的 空间 隔离 度 (dB); 
PP, 一 一 发 射 天 线 输入 端的 输入 功率 (W); 
P, 一 一 接收 天 线 输出 端的 输出 功率 CW) 

















S110 space system facility 航天 系统 地 面 设施 GJB 1696—1993 
装备 有 使 航天 系统 正常 运转 的 技术 设备 的 地 面 设 施 。 这 些 技 术 设 
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备 可 以 是 电气 的 、 电 子 的 、 机 械 的 、 光 学 的 或 任意 组 合 的 。 


S111 span, f 跨度 ( 频 ) Æ CISPR 16-2-1, ed.2.0 (2008) 
扫描 或 扫 频 起 始 和 终止 频率 之 差 。 





S112 spark discharge 火花 放电 GB/T 15463 一 2008 

由 于 分 隔 两 电极 间 的 空气 或 其 他 电介质 材料 突然 被 击 穿 ,使 电流 
急剧 上 升 ， 电 压 急剧 下 降 ， 引 起 瞬间 闪光 ， 并 有 集中 通道 的 短暂 放电 
现象 。 



























































S113 spark discharge 火花 放电 CISPR 12 ，ed. 6.0 (2007) 
火花 放电 是 指 储存 在 点 火线 圈 中 的 能 量 以 电弧 形式 在 测量 用 火花 
塞 电极 间 进 行 的 释放 。 











S114 spark erosion EXER tH CISPR 11, ed.5.0 (2009) 

在 两 个 导电 极 (加 工 用 具 电 极 和 工件 电极 ) 之 间 ， 利 用 放电 在 电 

解 质 加 工 液 中 切削 材料 。 放 电 是 间断 地 并 随机 地 分 布 在 空间 ， 且 放电 
量 































































































S115 spark gap 火花 间隙 GB/T 15463 一 2008 
一 种 含有 两 个 或 多 个 电极 ， 用 以 在 特定 情况 下 产生 火花 放电 的 间 际 。 

















S116 inherent protection 特殊 试验 保护 器 YD/T 993—2006 
为 确保 保护 协调 而 用 来 替代 协调 保护 需 的 电路 或 元 件 。 











S117 specified requirement 规定 要 求 ISO/IEC 17000: 2004 
明示 的 需求 或 期 望 。 

注 : 可 在 诸如 法 规 、 标 准 和 技术 规范 这 样 的 规范 性 文件 中 对 规定 要 求 做 出 

明确 说 明 。 




















S118 specific absorption ratio, (SAR) 特别 吸收 比 ”GB/T 14733. 10 一 
2008 
比 吸 收 率 
在 单位 时 间 内 ， 人 体 的 单位 质量 所 吸收 的 电磁 能 量 , 单位 : 
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W/kg. 


S 119 specific field strength-distance product; specific cymomotive 
force (in a given direction), s. c. m. f. 特定 的 场 强 -距离 乘积 GB/ 
T 14733. 10—2008 

当 供 给 天 线 的 功率 为 1kW， 在 给 定 的 方向 所 产生 的 场 强 弄 
乘积 。 


TOT 
p 











S120 specific energy 单位 能 量 GB/T 19663—2005 
一 内 击 时 间 内 雷电 流 的 平方 对 时 间 的 积分 。 它 代表 雷电 流 在 一 个 
阻 中 所 产生 的 能 量 。 





Im 
Tus 
= 
ct 











S 121 specific energy 特定 能 量 YD/T 993—2006 

它 用 来 衡量 电力 线 感应 能 量 的 大 小 ， 其 大 小 等 于 10 电阻 所 消耗 

的 能 量 。 定 义 为 感应 电流 的 平方 和 和 电流 通过 的 时 间 的 乘积 。W,，= 
I.) 
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S 122 spectral power density 功率 谱 密 度 ANSI C63. 14—2009 
单位 带宽 的 功率 密度 。 


S 123 spectrum amplitude 频谱 幅度 ANSI C63. 14 一 2009 
波形 的 振幅 -频率 特性 。 








S 124 specular region 镜面 反射 区 ANSI C63. 14 一 2009 
能 够 把 辐射 表面 所 辐射 的 能 量 直 接 反 射 到 静 区 的 屏蔽 室内 表 首 
域 。 


















































> 





S125 spherical array 球形 阵 (KZ) GB/T 14733. 10—2008 
由 一 些 相 同 辐射 单元 构成 的 天 线 ， 其 中 各 单元 的 对 应 点 位 
面 上 。 


Th 


ER 球 








S126 spike 尖峰 脉冲 GB/T 4365—2003 
持续 时 间 较 短 的 单 向 脉冲 。 
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S127 spike 尖峰 脉冲 ANSI C63. 14 一 2009 
持续 时 间 很 短 的 单一 方向 的 脉冲 。 


S128 split antenna 对 分 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 

由 两 组 具有 相同 辐射 特性 的 辐射 单元 构成 的 一 种 天 线 ， 对 这 两 组 

辐射 单元 可 并 联 馈 电 或 单独 馈 电 。 
注 : 采用 这 种 天 线 ， 当 其 中 一 组 发 生 故 障 时 ， 另 一 组 仍 能 继续 发 送 。 

















= 



























































S129 spurious emissions 杂 散 骚扰 GB 19484. 1 一 2004 
除 载 频 和 与 正常 调制 相关 的 边 带 以 外 离散 频率 上 的 骚扰 。 可 分 为 
传导 和 辐射 两 种 。 











S 130 spurious emission 乱 真 发 射 ANSI C63. 14 一 2009 

任何 在 必需 发 射 带宽 以 外 的 一 个 或 几 个 频率 上 的 电磁 发 射 。 这 种 
发 射电 平 降低 时 不 会 影响 相应 信息 的 传输 。 乱 真 发 射 包 括 寄 生发 射 和 
互 调制 的 产物 ， 但 不 包括 在 调制 过 程 中 产生 的 、 传 输 信 息 所 必需 的 紧 
邻 工作 带宽 的 发 射 。 谐 波 分 量 有 时 也 被 认为 是 乱 真 发 射 。 


















































S 131 spurious emission (of a transmitting station) 发 射 台 的 杂 散 发 
$} GB/T 4365—2003 

必要 带宽 外 的 单个 或 多 个 频 点 上 的 发 射 。 可 以 减 小 其 电 平 而 不 影 

响 相 应 的 信息 传输 。 杂 散发 射 包 括 谐 波 发 射 、 寄 生发 射 、 互 调 产 物 及 
变频 产物 ， 带 外 发 射 除外 。 














S 132 spurious emission (of a transmitter) 发 射 机 的 杂 散 发 射 IEC 
60050: 713-09-05 
指 配 信道 外 一 个 或 多 个 频率 的 发 射 ， 可 以 减少 其 
应 的 信息 传输 。 
注 : 杂 散 发 射 包括 谐 波 发 射 、 寄 生发 射 、 互 调 产物 以 及 频率 变换 产物 ， 带 
外 发 射 除外 。 





而 不 影响 相 





(Œ 
K 

















S 133 spurious radiation 杂 散 辐射 IEC 61000-4-3, ed.3.0 (2006) 
电气 装置 产生 的 不 希望 有 的 电磁 辐射 。 
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S134 spurious response 乱 真 响应 ANSI C63. 14 一 2009 
电 传感器 或 设备 中 除了 预期 响应 之 外 的 任何 不 希望 有 的 响应 。 














S 135 response frequency 杂 散 响应 频率 GB/T 4365—2003 
在 某 一 给 定 设备 上 会 产生 不 应 有 响应 的 电磁 骚扰 频率 。 
TE: 对 于 一 个 调谐 到 频率 为 的 接收 机 来 说 ， 由 下 列 公 式 可 知 有 许多 杂 散 响 





fo = (nf, +f1)/m 
Rf = fo/h 
式 中 /一 一 杂 散 响应 频率 ，; 
有 i 一 一 本 振 频 率 ，; 
一 一 中 频 
m,n yh 为 整数 。 


S 136 spurious response frequency 杂 散 响应 频率 IEC 60050; 713- 
10-60 

无 线 电 接 收 机 接收 的 辐射 频率 ， 它 可 能 与 本 地 振荡 互 调 ， 而 当 

互 调 产 物 中 有 与 接收 机 中 频 接近 的 频率 时 ， 会 产生 对 有 用 信和 号 的 























ny 
HH 
rll 


: 可 能 的 杂 散 响应 频率 主要 是 本 地 振荡 器 频率 和 中 频 的 组 合 频率 的 分 谐 
频 ， 以 及 调谐 频率 的 分 谐 频 。 





S 137 spurious response rejection ratio 杂 散 响应 抑制 比 ”GB/T 
4365—2003 
FES E ERE 2 YE BG A eg iy a R AY FS 
电 平 与 产生 同样 输出 的 有 用 信和 电 平 之 比 。 





















































S 138 spurious response rejection ratio 杂 散 响应 抑制 比 IEC60050: 
713-10-61 
在 输出 功率 相等 的 情况 下 ， 无 线 电 接收 机 的 输入 端 ， 任 一 杂 散 响 
应 频率 上 的 具有 特定 性 质 信号 的 功率 与 调谐 频率 上 的 具有 相同 性 质 信 
号 的 功率 之 比 。 
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S139 spurious signals 寄生 信号 IEC 60728-2: 2002 
在 要 求 的 频率 范围 内 所 有 的 无 用 信和 号。 

















S140 squint 倾斜 GB/T 14733. 10 一 2008 

波束 轴 或 方向 零点 对 一 规定 轴 ， 如 口 面 的 垂直 方向 、 波 束 轴 方向 
或 天 线 的 方向 零点 稍 有 偏离 的 一 种 天 线 特性 。 
TE: 倾斜 经 常 是 天 线 出 现 缺 陷 的 不 当 结果 。 但 在 特定 情况 下 ， 它 又 被 设计 
用 来 满足 工作 要 求 。 


























S141 squint angle $} GB/T 14733. 10 一 2008 
天 线 波 束 轴 或 方向 零点 偏离 规定 参考 轴 的 角度 。 











S 142 standards compliance uncertainty, (SCU) 标准 符合 性 不 确定 
度 CISPR16-4-1, ed.2.0 (2009) 

与 标准 中 所 描述 的 符合 性 测量 的 结果 有 关 的 参数 ， 用 来 表征 合理 

地 赋予 被 测量 的 值 的 分 散 性 。 
































S 143 standard reference output 标准 参考 输出 ”ANSI C63. 14 一 2009 

特定 试 样 在 给 定 一 个 能 使 其 按 正常 性 能 工作 的 输入 电 平 时 所 具有 
的 输出 电 平 。 在 敏感 度 试验 过 程 中 ， 当 相对 于 正常 工作 性 能 (例如 在 
接收 机 指标 中 所 规定 的 输入 信和 号 加 噪声 值 之 和 与 噪声 值 之 比 ) 出 现 偏 
差 时 ， 就 以 上 述 输出 电 平 作为 参考 电 平 。 该 标准 参考 输出 应 在 设备 技 
术 规 范 中 作出 详细 规定 。 







































































S 144 standard response 标准 响应 ANSI C63. 14 一 2009 
设备 对 激励 或 信号 的 响应 ， 应 满足 给 定 设备 或 系统 所 规定 的 限 值 
或 标准 。 








S 145 standard test frequencies 标准 试验 频率 ANSI C63. 14 一 2009 
在 试验 过 程 中 规定 的 发 射 机 或 接收 机 应 使 用 的 一 组 频率 。 





S 146 standard uncertainty 标准 不 确定 度 JJF 1001 一 1998 
以 标准 偏差 表示 的 测量 不 确定 度 。 
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S147 stand-by mode sleep mode 待机 模式 ”休眠 模式 ”IEC 61000- 
3-2, ed. 3.0 (2005) 

一 种 无 操作 、 低 功 耗 的 模式 (通常 在 设备 上 以 某 种 方式 指示 出 
来 ) ， 持 续 时 间 不 定 。 























S148 standing wave antenna 驻 波 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
产生 辐射 方向 图 的 场 和 电流 能 用 两 个 或 多 个 沿 天 线 双 向 传播 的 行 
波 描述 的 一 种 天 线 。 





S149  standing-wave (in a transmission line) 驻 波 (传输 线 中 的 ) 
GB/T 14733. 2—2008 

由 沿 均匀 传输 线 同 模 、 同 频率 、 传 播 方向 相反 的 两 个 电磁 波 干涉 

而 形成 的 场 型 。 








S150 standing-wave maximum; antinode (of a standing wave) 驻 波 
最 大 点 GB/T 14733. 2 一 2008 
传输 媒质 中 由 两 个 波 的 特定 场 分 量 的 矢量 和 产生 的 驻 波幅 度 为 最 
大 值 的 位 置 。 














S151 standing-wave meter 驻 波 计 GB/T 14733. 2 一 2008 
standing-wave indicator 驻 波 指 示 器 
测量 沿 传输 线 的 驻 波 比 的 仪器 。 





S152 standing-wave minimum 驻 波 最 小 点 GB/T 14733. 2 一 2008 
node (of a standing wave) 节点 (IH) 
传输 媒质 中 由 两 个 波 的 特定 场 分 量 的 矢量 和 产生 的 驻 波幅 度 为 最 
小 值 的 位 置 。 








S 153 standing-wave ratio (in a transmission line); standing-wave 
ratio, (SWR) 驻 波 比 (传输 线 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
voltage standing-wave ratios; (VSWR) 
电压 驻 波 比 
沿 传输 线 驻 波 的 特定 场 分 量 的 最 大 幅 值 与 相 邻 最 小 幅 值 之 比 。 
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WŒ: 1. 驻 波 比 等 于 (1 +7r)/(1 -r) ， 其 中 > 是 振幅 反射 因数 的 模 数 。 
2. 偶尔 也 有 用 上 述 定义 的 倒数 表示 驻 波 比 的 ， 但 是 不 推荐 这 种 用 法 。 


S 154 steerable-beam antenna (方向 ) 可 控 
14733. 10 一 2008 


波束 天 线 GB/T 


主办 方向 可 以 改变 的 一 种 天 线 ， 改 变 的 方法 是 控制 不 同 单元 的 激 
励 或 是 采用 除 使 整个 天 线 运 动 以 外 的 其 他 机 械 手段 。 





S 155 static conductive cushion 导 静 电 垫 ”GB/T 15463—2008 




















为 了 防止 人 体 及 地 面 上 的 金属 物体 的 静电 带电 ， 用 某 种 导电 材料 














制 成 的 导电 有 良好 的 垫子 。 











S156 static conductive material 导 静 电 材 料 GB/T 15463 一 2008 








表面 电阻 或 体积 电阻 小 于 1 x 10°O 的 材料 。 




















S 157 static conductive paint 导 静 电 涂 料 GB/T 15463 一 2008 
涂 覆 在 物体 表面 ， 能 形成 牢固 附着 的 连续 薄膜 ， 并 能 导 除 积聚 其 




















上 的 电荷 的 一 种 涂料 。 


S 158 static conductive plastics 导 静 电 塑 料 GB/T 15463—2008 
为 了 使 塑料 材料 (或 制品 ) 的 电阻 率 能 满足 导 除 静电 的 要 求 ， 在 
生产 工艺 中 采用 某 种 措施 (如 掺 入 导电 材料 ) 而 制 成 的 塑料 。 









































S 159 static conductive rubber 54ER GB/T 15463—2008 
为 了 使 橡胶 材料 (或 制品 ) 的 电阻 率 能 满足 导 除 静电 的 要 求 ， 在 
生产 工艺 中 采用 某 种 措施 (如 掺 入 导电 材料 ) 而 制 成 的 橡胶 。 






































S160 static conductor 静电 导体 GB/T 15463—2008 


在 任何 条 件 下 ， 体 电阻 率 小 于 或 等 于 1 x 10° 
于 或 等 于 1 x10-Swm) 的 物料 及 表面 电阻 率 小 于 





HH 





0 .m( 即 电导 率 大 























固体 表面 。 

















F 或 等 于 1 x1070 的 


S161 static decay test 静电 衰减 测试 GB/T 15463—2008 





















































测量 物体 从 充电 到 某 个 高 电压 ， 然 后 放电 到 某 个 指定 电压 的 放电 
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时 间 。 


S162 static decay time 静电 电压 衰减 时 间 GB/T 15463—2008 
带电 体 上 的 电压 下 降 到 其 初始 值 的 给 定 百分数 所 需要 的 时 间 。 


























S163 static earthing of human body 人 体 静 电 接 地 GB/T 15463— 
2008 
通过 使 用 导电 热 、 导 电 地 面 、 导 电 鞋 或 其 他 各 种 接地 用 具 ， 使 人 
体 与 大 地 保持 静电 导 通 状态 的 措施 。 









































S 164 static mark 静电 斑 ”GB/T 15463 一 2008 
由 于 发 生 静 电 放电 ， 使 固体 介质 表面 显现 出 的 放射 状 痕迹 。 























S165 static non-conductor 静电 非 导 体 GB/T 15463—2008 

在 任何 条 件 下 ， 体 电阻 率 大 于 或 等 于 1 x10"0 -m ( 即 电导 率 小 
于 或 等 于 1 x10-"S/m) 的 物料 及 表面 电阻 率 大 于 或 等 于 1 x10"0Q Tl 
体 表面 。 





S166 static sub-conductor 静电 亚 导 体 GB/T 15463 一 2008 
电阻 率 (或 电导 率 ) 介 于 静电 导体 和 静电 非 导体 之 间 的 材料 。 








S 167 static electricity on human body 人 体 静 电 GB/T 15463—2008 
人 体 由 于 自身 行动 或 与 其 他 带电 物体 相 接 触 或 相 接近 ， 在 人 体 上 
产生 并 积聚 的 静电 。 


























S168 station 台 站 ANSI C63. 14 一 2009 
若干 个 发 射 机 或 接收 机 ， 或 者 是 发 射 机 和 接收 机 的 组 合体 ， 包 括 
通信 业务 所 必需 的 辅助 设备 。 


























S169 steady-state voltage change 稳 态 电压 变化 IEC 61000-3-3, 
ed. 2.0 (2008) 
被 至 少 一 个 电压 变化 特性 隔 开 的 两 个 相 邻 稳 态 电压 之 间 的 电压 
差 o 
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S170 step-down converter for lighting equipment 照明 设备 降 压 变换 
器 TEC 61000-3-2, ed.3.0 (2005) 

P ATE HU ee SB IT 22 BAT UB], SAT HE 

供 额 定 电压 的 装置 (也 有 用 高 频 )。 它 可 能 由 一 个 或 多 个 独立 的 元 件 

组 成 ， 包 括 用 于 调 光 、 提 高 功率 因数 和 抑制 无 线 电 干扰 。 
























































S171 跨 步 电压 step voltage GB/T 19663—2005 
地 面 一 步 距 离 的 两 点 间 的 电位 差 。 此 距离 取 最 大 电位 梯度 方向 上 
lm 的 长 度 。 
注 : 当 工 作 人 员 站 立 在 大 地 或 某 物 之 上 ， 而 有 电流 流 过 该 大 地 或 该 物 时 ， 
此 电位 差 可 能 是 危险 的 。 在 故障 状态 时 尤其 如 此 。 












































S 172 stepped leader 梯级 先导 GB/T 19663—2005 

静电 荷 由 一 雷 云 传播 进入 空气 中 的 放电 过 程 。 与 最 终 的 雷击 电流 
相 比 ， 梯 级 先导 电流 幅 值 小 (100A 量 级 ) 。 梯 级 先导 随机 地 以 每 级 
10 ~80m 的 步 长 传播 ， 速 度 约 为 0.05% 的 光速 (150000m/s)， 直 到 梯 
级 先导 到 达 被 击 点 击 距 范围 内 ， 梯 级 先导 才 定 向 指向 被 击 点 。 




























































































S173 stop (quarter-wave) filter (1/4 波长 ) 阻塞 滤波 器 ”GB/T 
4365 一 2003 
围绕 导体 设置 的 可 移动 的 同 轴 可 调谐 机 构 ， 用 来 限制 导体 在 给 定 
频率 的 辐射 长 度 。 

















S174 stray factor; hash factor, c, 杂 散 因子 GB/T 14733. 10 一 
2008 
旁 兴 波束 范围 与 总 波束 范围 之 比 。 公 式 如 下 : 

















S175 striking distance 422 GB/T 19663—2005 
SPB AGS AS EE AE aL de A TB KS A eS AE Re PNY de K R aL BY K 
度 。 此 长 度 与 第 一 次 主 放电 的 幅 值 有 关 。 
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S176 stripline 带 状 线 ”GB/T 4365—2003 
由 两 块 平行 板 构成 的 带 匹配 终端 的 传输 线 ， 电 磁 波 在 其 间 以 横 电 
磁 波 模式 传输 ， 从 而 产生 供 测试 使 用 的 电磁 场 。 















































S 177 strip line 带 状 线 GB/T 14733. 2 一 2008 
由 两 个 平行 延伸 的 导体 表面 及 其 中 间 的 介质 基 片 、 带 状 导体 组 成 
的 传输 线 。 





S 178 strong thunderstorm region 强 雷 区 GB/T 19663—2005 
平均 雷暴 日 数 超过 60 的 地 区 。 


S179 stub tuner 调节 短线 GB/T 14733. 2 一 2008 
stub 短线 
与 主 传输 线 电气 上 并 联 或 串联 ， 而 长 度 可 调 的 短路 或 开路 传输 线 。 





S 180 subgroup total harmonic distortion, (THDS) 子 群 总 谐 波 畸变 
率 TEC 61000-4-7, ed. 2.0 (2002) 
WTE (CY...) 的 有 效 值 与 和 基 波 相关 的 子 群 OY ga) 的 有 效 值 
比值 的 方 和 根 。 


h 


> (Ft) ,其 中 >2 


h=hmin Ya 1 


如 无 特殊 说 明 ， 则 he, KEK 2, h. 的 值 为 40。 





THDS, = 


S181 subsystem 分 系统 ANSI C63. 14 一 2009 

系统 的 一 个 部 分 ， 它 包含 两 个 或 两 个 以 上 的 集成 单元 ， 可 以 单独 
设计 、 测 试 和 维护 ， 但 不 能 完全 执行 系统 的 特定 功能 。 每 一 个 分 系统 
内 的 设备 或 装置 在 工作 时 可 以 彼此 分 开 ， 安 装 在 固定 或 移动 的 台 站 、 
运载 工具 或 系统 中 。 为 了 满足 电磁 兼容 性 (EMC) 要 求 ， 以 下 均 应 看 
作 分 系统 : 

1) 作为 独立 整体 行使 功能 的 许多 装置 或 设备 的 组 合 ， 但 并 不 要 
求 其 中 的 任何 一 个 设备 或 装置 能 独立 工作 ; 

2) 设计 和 集成 为 一 个 系统 的 主要 分 支 ， 且 完成 一 种 功能 的 设备 
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和 装置 。 





S 182 subsystem and/or equipment criticality categories 分 系统 及 设 
备 的 关键 性 类 别 ANSI C63. 14 一 1998 

所 有 安装 在 系统 内 的 ， 或 与 系统 相关 的 分 系统 及 设备 均 应 划 定 为 
EMC 关键 类 中 的 某 一 类 。 这 些 划 分 应 基于 电磁 干扰 (EMI) 可 能 造成 
的 影响 、 故 障 率 ， 或 对 于 指派 任务 的 降级 程度 。 可 分 为 以 下 三 种 ; 
1) IX.: 这 类 电磁 兼容 问题 可 能 导致 寿命 缩短 、 运 载 工具 受 损 、 
任务 中 断 、 代 价 高 昂 的 发 射 延 迟 或 不 可 接受 的 系统 效率 下 降 ; 

2) TX: 这 类 电磁 兼容 问题 可 能 导致 运载 工具 故障 、 系 统 效率 下 
降 ， 并 导致 任务 无 法 完成 ; 

3) 亚 类 : 这 类 电磁 兼容 问题 可 能 引起 噪声 、 轻 微 不 适 或 性 能 降 
级 ， 但 不 会 降低 系统 的 预期 有 效 性 。 













































































S 183 superdirectivity 超 方向 性 GB/T 14733. 10 一 2008 
当 一 天 线 的 方向 性 显著 地 超过 口 面 尺寸 与 该 天 线 相同 但 口 面 照射 
为 均匀 时 得 到 的 方向 性 ， 或 当 一 天 线 阵 的 方向 性 显著 地 超过 该 阵 各 单 
元 均匀 地 受 激励 时 得 到 的 方向 性 时 所 出 现 的 状态 。 
注 : 只 要 电流 幅度 和 相位 或 口 面 上 的 电磁 场 在 比 波长 短 的 距离 内 迅速 变 
化 ， 经 常 能 获得 超 方向 性 ， 但 却 会 导致 非常 低 的 效率 而 无 适用 性 。 















































S 184 super-turnstile antenna 超 绕 杆 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 

由 围绕 一 公共 垂直 轴 排 列 的 一 层 或 多 层 辐 射 单元 形成 的 类 似 绕 杆 
天 线 的 一 种 天 线 ， 每 一 层 均 由 一 对 蝙蝠 翼 形 天 线 构成 ， 它 们 的 垂直 酸 
互 成 直角 ， 并 为 正 交 相位 馈 电 。 




































































S185 supply system impedance 供电 系统 阻抗 GB/T 4365—2003 
从 公共 耦合 点 看 进去 的 供电 系统 的 阻抗 。 























S186 suppression 抑制 ANSI C63. 14 一 2009 
通过 滤波 、 接 地 、 搭 接 、 屏 蔽 和 吸收 ,或 这 些 技 术 的 组 合 ， 以 减 
小 或 消除 不 希望 有 的 发 射 。 
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S 187 suppressor, suppression component 抑制 器 ”GB/T 4365 一 
2003 
专门 设计 用 来 抑制 骚扰 的 器 件 。 





S188 suppressor, suppression component 抑制 器 JIEC60050: 713- 
11-32 
专门 设计 用 来 进行 骚扰 抑制 的 部 件 。 




















S189 surface discharge 沿 面 放 电 GB/T 15463—2008 
当 带 静电 的 物体 接近 接地 体 而 在 两 者 间 发 生 放 电 时 ， 沿 带电 体 表 
面 产生 的 发 光 放 电 。 

















S190 surface impedance (of an isotropic material) 表面 阻抗 (各 向 
同性 材料 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
平行 于 各 向 同性 传播 媒质 表面 流动 的 电流 的 电场 强度 矢量 分 量 扣 
沿 该 表面 单位 宽度 的 电流 之 比 。 












































S191 surface resistance 表面 电阻 GB/T 15463—2008 

在 给 定 的 通电 时 间 后 ， 施 加 于 材料 表面 上 的 两 个 电极 之 间 的 直流 
电压 与 该 两 电极 之 间 电 流 的 比值 。 在 该 两 电极 上 可 能 的 极 化 现象 忽略 
不 计 。 





















































S 192 surface resistivity 表面 电阻 率 GB/T 15463 一 2008 

表征 物体 表面 导电 性 能 的 物理 量 ， 它 是 正方 形 材 料 两 对 边 间 的 电 
阻 值 ， 与 物体 厚度 及 正方 形 大 小 无 关 。 

注 : 表面 电导 率 的 单位 为 欧 [ 姆 ] (0Q)。 


























S 193 surface transfer impedance (of a coaxial line) 同 轴线 的 表面 
转移 阻抗 。 GB/T 4365—2003 
同 轴线 内 导体 单位 长 度 上 的 感应 电压 与 同 轴线 外 表面 上 的 电流 之 比 。 





























S194 surface-wave antenna 表面 波 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
一 种 端 射 天 线 ， 其 辐射 可 认为 是 由 沿 天 线 表 面 或 沿 与 天 线 相 关 的 
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一 虚拟 表面 行进 的 慢 波 所 产生 的 。 


S 195 surface wave (in a transmission line) 表面 波 (传输 线 中 的 ) 
GB/T 14733. 2 一 2008 
沿 着 将 两 种 媒质 分 隔 开 的 表面 传输 的 ， 其 传输 形式 由 表面 的 几何 
形状 和 表面 附近 媒质 的 特性 所 确定 的 电磁 波 。 





























S196 surface-wave waveguide; surface waveguide 表面 (ik) 波导 
GB/T 14733. 2—2008 
1 FEL RY BE Tit BS whl CEVA S| STB, AR Gd Se TA HE 


波导 。 





























S197 surge 浪 涌 ANSI C63. 14 一 1998 
沿线 路 或 电路 传播 的 电流 、 电 压 或 功率 的 瞬 态 波 。 其 特征 是 先 快 
速 上 升 后 缓慢 下 降 。 浪 涌 由 开关 切换 、 雷 电 放电 、 核 爆炸 引起 。 











$198 surge arrester 避雷 器 GB/T 19663—2005 
通过 分 流 冲 击 电流 来 限制 出 现在 设备 上 的 冲击 电压 且 能 返回 到 初 
始 性 能 的 保护 装置 。 该 装置 的 功能 具有 可 重复 性 。 


















































S199 surge current 浪 涌 电 流 GB/T 19663 一 2005 
加 在 电气 设备 上 持续 短暂 的 高 于 额定 值 的 瞬 态 电流 。 也 称 电 涌 电流 。 





























S200 surge protection device, (SPD) 浪 涌 保护 器 GB/T 19663 一 
2005 
用 于 限制 暂 态 过 电压 和 分 流浪 涌 电 流 的 装置 ， 它 至 少 应 包含 一 个 
非 线 性 电压 限制 元 件 。 也 称 电 涌 保 护 颖 。 









































S201 surge protective device 浪 涌 保 护 装 置 YD/T 993—2006 
一 种 可 以 减少 有 限时 间 内 过 电压 、 过 电流 能 量 的 保护 装置 ， 它 可 
由 一 个 或 多 个 元 件 组 成 ， 其 中 至 少 包 含 一 个 非 线性 元 件 。 












































S202 surge voltage 浪 涌 电 压 GB/T 19663—2005 
沿线 路 或 电路 传播 的 瞬 态 电压 波 。 其 特征 是 电压 快速 上 升 后 缓慢 



































下 降 。 也 称 电 涌 电 压 。 




















S 203 surveillance 监 ISO/IEC 17000: 2004 
合格 评定 活动 的 系统 性 重复 ， 是 保持 符合 性 说 明 持 续 有 效 的 基础 。 





Im 








S 204 survivability 生存 能 力 ANSI C63. 14—2009 

设备 、 分 系统 或 系统 在 经 历 了 短期 的 有 害 电磁 环境 后 ， 可 以 重新 
恢复 功能 且 无 降级 迹象 的 一 种 能 力 。 即 系统 暴露 于 有 害 环境 中 时 ， 其 
性 能 可 能 会 有 所 下 降 ， 但 不 会 遭受 任何 损伤 ， 如 元 件 烧 坏 。 


























S205 susceptible device 敏感 装置 GB/T 4365—2003 
受 电磁 驭 扰 的 影响 ， 性 能 可 能 降低 的 装置 、 设 备 或 系统 。 















































S 206 susceptible threshold 敏感 性 门限 ANSI C63. 14 一 2009 
引起 设备 、 分 系统 、 系 统 呈 现 最 小 可 识别 的 不 希望 有 的 响应 或 性 
能 降级 的 干扰 信号 电 平 。 测 试 时 ， 将 干扰 信号 电 平 置 于 检测 门限 之 
上 ， 然 后 缓慢 地 减 小 干扰 信号 电 平 ， 直 至 刚刚 出 现 不 希望 有 的 响应 或 
性 能 降级 ， 即 可 确定 该 电 平 。 









































S207 sweep 扫描 CISPR 16-2-1, ed.2.0 (2008) 
在 给 定 频率 跨度 内 连续 的 频率 变化 。 


S208 sweep or scan rate 扫描 或 扫 频 的 速率 CISPR 16-2-1, ed.2.0 
(2008) 
扫描 或 扫 频 跨度 除 以 扫描 或 扫 频 的 时 间 。 


S209 sweep or scan time, Ts 扫描 或 扫 频 时 间 CISPR 16-2-1, 
ed. 2.0 (2008) 
起 始 和 终止 频率 之 间 的 扫描 或 扫 频 时 间 。 





S210 switching operation 开关 操作 ”CISPR 14-1, ed. 5.0 (2005) 
开关 或 触 点 的 一 次 分 断 或 闭合 。 
注 : 不 依赖 于 是 否 观 察 到 喀 蝶 声 。 





249 S 





S211 SWR trip 驻 波 比 切断 器 ”GB/T 14733. 10 一 2008 
置 于 无 线 电 发 射 机 输出 级 的 一 种 保护 装置 ， 为 的 是 当 人 馈线 的 驻 波 
比 超过 一 预定 值 时 中 断 发 射 机 的 工作 。 





S212 symmetrical antenna 对 称 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
由 一 平面 旦 几何 对 称 的 两 部 分 构成 的 天 线 ， 该 平面 被 认为 是 零 电 
位 面 ， 且 相对 于 它 对 称 地 向 天 线 馈 电 。 












































S213 symmetrical control (single phase) 对 称 控制 ( 单 相 ) GB/T 
4365—2003 
由 设计 成 在 交流 电压 或 电流 的 正 、 负 半 周 按 同样 方式 工作 的 装置 
所 进行 的 控制 。 
注 : 以 输入 源 的 正 、 负 半 周 相同 为 基础 : 
正 、 负 半 周 的 电流 波形 相同 ， 广 义 相位 控制 即 为 对 称 控制 ; 
在 每 个 导 通 周期 内 正 、 负 半 周 数 相等 ， 多 周 控制 即 为 对 称 控制 。 

















R 
R 








S214 symmetrical lines 对 称 线 IEC 61000-4-5, ed. 2.0 (2005) 
差 模 到 共 模 转换 损耗 大 于 20dB 的 平衡 对 线 。 








S215 symmetrical radiating element 对 称 辐射 单元 GB/T 14733. 10— 
2008 

由 与 一 平面 呈 几 何 对 称 的 两 部 分 构成 的 辐射 单元 ， 该 平面 被 认为 

是 零 电位 面 ， 且 相对 于 它 对 称 地 向 辐射 单元 馈 电 。 




















S216 symmetrical terminal voltage X} $ iw F EJE GB/T 4365 一 
2003 
用 信 形 网 络 测 得 的 规定 端子 上 的 差 模 电压 。 

















S217 symmetric (differential mode) voltage 对 称 (27) 电压 
CISPR 16-1-1, ed. 2.0 (2006) 
在 两 线 电 路 中 ( 如 单 相 电源 )， 对 称 电 压 指 出 现在 两 线 间 的 射频 
骚扰 电压 。 有 时 也 称 为 差 模 电压 。 如 果 用 V, 表示 其 中 一 个 电源 端子 与 
地 之 间 的 电压 矢量 , V, 表示 另 一 个 电源 端子 与 地 之 间 的 电压 矢量 ， 那 
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么 对 称 电 压 即 差 模 电压 为 V 与 V, 矢量 之 差 , 即 : VV, - Vo 


























S218 symmetrical test circuit 对 称 测量 电路 CISPR 17, ed.1.0 
(1981) 
被 测 滤 波 器 或 抑制 元 件 用 屏蔽 导线 对 连接 ， 屏 蔽 导线 对 中 不 对 称 
电压 小 到 足以 被 忽略 的 测量 电路 。 














S219 symmetry coefficient of symmetrical test circuit 对 称 测量 电路 
的 对 称 系数 CISPR 17, ed.1.0 (1981) 
出 现在 被 测 滤 波 器 或 抑制 元 件 连 接点 上 的 对 称 电 压 和 不 对 称 电 压 
之 比 (用 分 贝 表 示 )。 

















S220 synchronous multicycle control 同步 多 周 控制 ”GB/T 4365— 
2003 
导 通 的 开始 和 结束 时 间 与 线路 电压 瞬时 值 同步 的 多 周 控 制 。 



































S221 synthetical lightning protection technology 综合 防 雷 技术 GB/T 
19663 一 2005 
对 一 个 需要 进行 雷电 防护 的 建筑 物 电 子 信 息 系 统 ， 从 外 部 和 内 部 
对 该 建筑 物 采用 直击 雷 防护 技术 、 等 电位 连接 技术 、 屏 项 技术 、 完 善 
合理 的 综合 布线 技术 、 共 用 接地 技术 和 安装 各 类 SPD 技术 进行 雷电 防 
护 的 措施 。 




































































S222 system 系统 ANSI C63. 14 一 2009 

执行 或 保障 某 项 工作 任务 的 若干 设备 、 分 系统 、 专 职 人 员 及 技术 
的 组 合 。 一 个 完整 的 系统 除 包 括 有 关 的 设施 、 设 备 、 分 系统 、 需 材 和 
辅助 设备 外 ， 还 包括 保障 该 系统 在 规定 的 环境 中 正常 运行 的 操作 人 员 。 





工 


T 001 tabletop device 台式 装置 ANSI C63. 4 一 2003 
设计 的 正常 使 用 时 放置 在 桌面 上 的 装置 (例如 大 多 数 的 个 人 计算 机 )。 





























T002 tailoring 剪裁 ANSI C63. 14—2009 


改编 〈 即 修改 、 删 除 或 增补 ) 标准 





或 分 系统 的 规范 的 特性 、 特 征 或 工作 要 求 的 过 程 。 











除 或 偏离 标准 的 要 求 。 














的 要 求 以 适合 特定 设备 、 
剪裁 的 过 程 不 能 





T003 T antenna T 型 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 



























































系统 


由 分 别 垂直 和 平行 于 一 导电 面 的 两 导体 构成 的 单 极 子 天 线 ， 前 者 


的 非 受 馈 端 与 后 者 的 中 点 相连 接 ， 且 每 一 导体 均 可 由 几 根 导线 组 成 。 


T 004 tapered distribution (of a field over an aperture ) ; 








gabled dis- 


tribution (of a field over an aperture) 锥 削 分 布 〈 口 面 上 场 的 ) 


GB/T 14733. 10—2008 
在 口 面 上 ， 口 面 照射 量 值 由 中 心 向 边 



































T005 technical power 技术 电源 GJB 1696—1993 
给 航天 系统 技术 设备 〈 如 检测 设备 、 


























缘 递减 的 一 种 电磁 场 分 布 。 





























试验 设备 、 通 信 设 备 和 数据 








人 处理 设备 ) 的 电源 电路 供电 的 电源 ， 应 对 其 电 涌 和 电磁 干扰 进行 限 
制 ， 以 防止 电气 或 电子 设备 的 损伤 或 故障 。 技 术 设 备 运转 所 需 



































电动 机 不 应 与 技术 电源 电路 连接 。 























T006 telecommunication 电信 C63. 14 一 2009 


通过 导线 、 无 线 电 、 视 觉 或 其 他 电磁 技术 进行 的 符号 、 




















字 、 图 像 、 声 音 或 任何 性 质 的 信息 的 传输 、 发 射 或 接收 。 





T 007 telecommunication centers 电信 中 心 


“电信 中 心 ”主要 指 : 在 地 域内 的 供电 采 



































BERK 


信号 、 文 


GB/T 19287—2003 











由 48V、60V 直流 供电 或 





了 


252 





者 50Hz 交流 220/400V 供电 的 区 域 。 必 须 确 
关 。 内 部 的 交流 电缆 必须 同 直流 电缆 和 信和 号 























RHI H 
支架 。 








必须 有 一 定 


和 维护 设备 的 导 则 (Pil a EH 
率 广 播发 射 机 保持 一 定 的 晶 
须 采 取 相 应 的 措施 限 

















电信 中 心 的 使 用 。 


T 008 


T 009 


保 直 流 供电 的 负载 很 少 开 























电线 保持 
电缆 和 信号 线 间 不 需要 保护 距离 。 应 使 


定 的 距离 以 避 
用 接地 的 金属 

















的 防 静 电 措施 ， 例 如 : 采用 防 静 

















EF, RAL BSP RE), MARY 
E 离 。 可 以 允许 无 线 电 发 射 机 的 存在 ， 但 必 
制 向 空间 发 射电 磁场 。 必 须 限制 无 线 移动 设备 在 




















24, ed.1.0 (1997) 


连接 到 公共 的 或 个 人 电信 网 的 设备 ， 即 : 























1) 直接 连接 到 电信 网 的 终端 








2) 与 














电信 网 互相 配合 的 设备 ， 
端 连接 ， 以 发 送 、 人 处 理 或 接收 信息 。 


的 设备 ， 以 发 送 、 人 处 理 或 接收 信息 ; 

















电 地 板 。 制 定 操 作 











telecommunications equipment 电信 设备 ”C63. 14 一 2009 
通过 导线 、 无 线 电 、 视 觉 或 其 他 
信和 号、 图 像 、 声 音 或 人 


电磁 技术 传输 、 发 射 或 接收 符号 、 
F 何 性 质 的 信息 的 任何 设备 。 


telecommunications terminal equipment 电信 终端 设备 ”CISPR 























该 











电信 网 直接 或 间接 与 电信 网 终 





T010 telecommunications/network port 电信 /网 络 端口 TEC 61000- 
6-4, ed.2.0 (2006) 


指 连接 声音 、 


数 





据 和 信号 传递 的 端 

















电信 网 
型 数字 
类 似 网 络 ， 使 分 散 




















(如 公共 交换 
用 户 线 (xDSL) 等 ) 
的 系统 相互 连接 。 











电信 网 











口 ， 旨 在 通过 直接 连接 多 用 户 
(PSTN) 、 综 合 业务 数字 网 (ISDN)、x - 
、 局 域 网 〈 如 以 太 网 、 令 牌 环 网 等 ) 以 及 


注 : 对 通常 用 于 连接 ITE 系统 中 各 组 成 部 分 的 连接 端口 (如 RS-232, IEEE 

















Standard 1284 (并 口 打 





印 机 )、 











线 ") 等 ) ， 该 端口 如 果 按 照 性 能 规范 〈 例 如 对 连接 到 它 的 




















求 ) 使 








， 则 该 端口 





T 011 














通用 串 行 总 线 (USB), IEEE 标准 1394 ( “K 

















电缆 的 最 大 长 度 有 要 








不 在 本 定义 规定 的 电信 /网 络 端口 的 范 





PY 





telephony service 电话 业务 CISPR 24, ed.1.0 (1997) 


通过 网 络 为 用 户 提供 实时 、 双 向 通话 能 力 的 业务 。 
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T 012 television receivers 电视 声音 广播 接收 机 CISPR 20, ed. 6.0 
(2006 ) 
用 于 接收 地 面 、 电 缆 和 卫星 传输 的 电视 广播 和 类 似 业 务 的 设备 ， 
其 输入 信号 可 以 是 模拟 的 或 是 数字 的 。 











T013 telluric current; earth current 地 电流 GB/T 19663 一 2005 
在 大 地 或 接地 极 中 流 过 的 电流 。 

















T014 TEM cell 横 电 磁 波 室 GB/T 4365—2003 
一 个 封闭 系统 ， 通 常 为 矩形 同 轴线 ， 电 磁 波 在 其 中 以 横 电 磁 波 模 
式 传输 ， 从 而 产生 供 测试 使 用 的 规定 的 电磁 场 。 






























































T015 termination 匹配 
为 了 消除 反射 而 通过 添加 电阻 或 电容 器 件 来 达到 阻抗 一 致 的 效 
果 。 因 为 通常 采用 在 源 端 或 终端 ， 所 以 也 称 为 端 接 。 
























































T 016 TEM mode; transverse electromagnetic mode; principal mode 
横 电 磁 模 GB/T 14733. 2 一 2008 
TEM 模 
电场 与 磁场 强度 矢量 的 纵向 分 量 处 处 为 零 的 模 。 











T 017 TE mode; transverse electric mode; H mode 横 电 模 GB/T 
14733. 2—2008 
TE 
电场 强度 矢量 的 纵向 分 量 处 为 零 而 磁场 矢量 的 纵向 分 量 不 为 零 的 
简 正 模 。 








T018 TEmn mode (in a waveguide) mn 阶 横 电 模 (波导 中 的 ) 
GB/T 14733. 2—2008 
TEmn 模 (波导 中 的 ) 
通过 观察 横 电 场 矢量 的 横 截 面 变化 给 缩写 词 TE 加 下 角 标 m 和 n 
的 简 正 模 。 
1) 在 矩形 波导 中 ， 规 定 下 角 标 m 和 nm 分 别 表示 路 径 平 行 于 宽 和 
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罕 边 的 主 横 场 矢量 的 半 周 期 变化 数 。 
TE: 相反 的 标记 ， 即 m 和 分 别 表示 平行 于 窗 和 宽 边 被 拒 用 。 
2) ERREP, FAP m 表示 与 管 壁 同心 的 圆 路 径 横向 场 矢量 
的 整 周期 变化 数 ， 而 下 角 标 n 表示 治 径 向 路 径 同 一 矢量 的 反 转 次 数 再 
加 一 。 
























































T019 TEmnp mode (in a waveguide cavity) mnp MRR CRS 
腔 中 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
TEmnp 模 (波导 中 的 ) 
在 均匀 波导 中 ， 用 与 波导 轴线 垂直 的 两 块 金属 板 密封 的 谐振 模 ， 
其 下 角 标 m 和 nn 的 含义 与 波导 中 表示 横 电 模 的 m 和 n 相同 ， 而 p 表示 
在 两 金属 板 之 间 沿 波导 轴 同 一 矢量 的 半 周 期 变化 数 。 






































T020 TMmn mode (in a waveguide) mn 阶 横 磁 模 (波导 中 的 ) 
GB/T 14733. 2 一 2008 
TMmn 模 (波导 中 的 ) 

通过 观察 横 磁 场 矢量 的 横 截 面 变化 给 缩写 词 TM 加 下 角 标 m 和 n 
的 简 正 模 。 

1) 在 和 矩形 波导 中 ， 规 定 下 角 标 m 和 n 分 别 表示 路 径 平 行 于 宽 和 
案 边 的 主 横 场 矢量 的 半 周 期 变化 数 。 

TE: 相反 的 标记 ， 即 m A n 分 别 表示 平行 于 窗 和 宽 边 被 拒 用 。 

2) 在 圆 波导 中 ,下角 标 m 表示 与 管 壁 同心 的 圆 路 径 横向 场 矢 量 
的 整 周期 变化 数 ， 而 下 角 标 n 表示 沿 径 向 路 径 同 一 矢量 的 反 转 次 数 再 
加 一 。 

































































全 








T021 TMmnp mode (in a waveguide cavity) mnp 阶 横 磁 模 (波导 
腔 中 的 ) GB/T 14733. 2 一 2008 
TMmnp 模 (波导 中 的 ) 
在 均匀 波导 中 ， 用 与 波导 轴线 垂直 的 两 块 金属 板 密封 的 谐振 模 ， 
其 下 角 标 m 和 nn 的 含义 与 波导 中 表示 横 磁 模 的 m 和 n 相同 ， 而 p 表示 
在 两 金属 板 之 间 沿 波导 轴 同 一 矢量 的 半 周 期 变化 数 。 
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T022 temporal instability (flicker) 瞬时 不 稳定 性 (闪烁 ) CIS- 
PR 24, ed.1.0 (1997) 
可 察觉 到 的 不 希望 的 亮度 瞬时 变化 。 


T 023 temporary over-voltage, (TOV) 暂时 过 电压 ”GB/T 19663— 
2005 

在 一 个 特定 时 段 内 ， 系 统 中 

根 值 或 直流 最 大 值 的 电压 。 





b 现 的 超过 最 大 持续 运行 电压 的 均 方 








T024 TEM waveguide TEM 波导 TEC 61000-4-20, ed. 1.0 (2003) 
开路 或 闭路 的 传输 线 系统 ， 其 中 波 以 横 电 磁 模 式 传播 以 产生 试验 
规定 的 场 。 




















T 025 terminal 终端 GB/T 19663—2005 
系统 或 通信 网 络 中 的 功能 单元 ， 可 用 来 录入 或 取出 数据 。 




















T026 terminal of signal transmission system 信号 传输 系统 终端 
GB/T 19663—2005 
1) 当 信号 采用 音频 传输 时 ， 信 和 号 传输 系统 的 终端 为 接收 设备 的 
输入 端 ; 
2) 当 信 和 号 采用 载波 或 其 他 方式 传输 时 ， 信 和 号 传输 系统 的 终端 为 
接收 端 调 制 设 备 的 输出 端 。 









































T 027 terminal protection device, (TPD) 终端 保护 装置 ANSI 
C63. 14— 2009 

安装 在 敏感 电路 和 地 之 间 以 保护 电子 元 件 免 于 雷电 和 电磁 脉冲 损 

害 的 快速 反应 的 开关 装置 。 终 端 保护 装置 有 时 也 称 为 瞬 态 保护 装置 或 

浪 涌 保 护 装置 。 

















z 





























T 028 test antenna 测试 天 线 ANSI C63. 14 一 2009 
工作 特性 已 知 、 与 测试 仪器 配套 使 用 的 天 线 。 
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T 029 





























test antenna 试验 天 线 CISPR 16-1-5, ed. 1.0 (2003) 


自由 空间 谐振 偶 极 子 和 特定 的 平衡 -不 平衡 转换 器 的 组 合 。 
注 : 仅 用 于 CISPR16-1-5。 








T 031 





T 030 test configuration 试验 布置 CISPR 16-2-1, ed. 2.0 (2008) 
为 测量 发 射电 平 而 规定 的 受 试 设备 (EUT) 测量 布置 。 








test generator 试验 信号 发 生 器 TEC 61000-4-6, ed.3.0 (2008) 


EAB AE ries fa SY ACE ae (TE i gS AE tt, W 
减 器 、 宽 带 功 率 放 大 器 和 滤波 顺 等 ) 。 


T 032 





H, 
test method 试验 方法 ISO/IEC 17025; 2005 
进行 试验 时 规定 的 技术 程序 。 

T 033 test sample 试验 样品 ANSI C63. 14 一 2009 
被 试 或 受 试 的 装置 、 设 备 、 分 系统 或 系统 。 

T 034 


test site acceptability criterion 测试 场地 合格 准则 
C63. 14 一 2009 


ANSI 
如 果 某 测试 场地 针对 电磁 辆 和 








对 测试 的 归 一 化 场地 衰减 与 理想 场地 
的 归 一 化 场地 衰减 的 误差 不 超过 +4dB， 则 该 场地 可 认为 是 合格 的 。 
评判 标准 包括 仪器 校准 误差 、 测 量 技术 误差 和 场地 性 能 误差 。 
T 035 testing 检测 





GB/T 27000 一 2006 
按照 程序 确定 合格 评定 对 象 的 一 个 或 多 个 特性 的 活动 。 
注 :“ 检 测 ” 主 要 适用 于 材料 、 产 品 或 过 程 。 




















T036 test volume 试验 空间 CISPR 16-1-4, ed.2.0 (2007) 
在 全 电波 暗室 (FAR) 4 











Ph 受 试 设备 所 
注 : 在 该 试验 空间 ， 准 自由 
FAR PIKE E 











占 的 空间 。 

















空间 的 条 件 应 该 得 到 满足 ， 并 且 该 空间 距离 
型 距离 为 0. Sm 或 更 远 。 
T 037 


test volume 试验 空间 ANSI C63. 14—2009 





已 确认 特定 试验 时 能 得 到 可 接受 的 准确 度 的 空间 ， 例 如 辐射 发 射 





(RE) 或 辐射 抗 扰 度 CRI) 。 





T 038 thermal runaway 热 朋 省 GB/T 19663—2005 
SPD 持续 的 热 损 耗 超过 了 外 过 及 连 线 的 散热 能 力 ， 导 致 内 部 元 件 
温度 逐步 增加 直至 损坏 ， 这 种 状态 称 为 热 失控 。 





T 039 thermal stability 热 稳 定 GB/T 19663—2005 

在 工作 状态 测试 引起 温度 升 高 ， 在 特定 环境 温度 和 最 大 连续 工作 
电压 作用 下 ，SPD 温度 随 着 时 间 而 下 降 至 稳定 温度 ， 这 样 称 SPD 是 热 
稳定 的 。 

















T040 thermistor 热 敏 电阻 GB/T 14733. 2 一 2008 
其 电阻 具有 大 的 负 温 度 系数 的 半导体 器 件 。 



































T041 third-party conformity assessment activity 第 三 方 合格 评定 活动 
ISO/IEC 17000: 2004 

由 既 独 立 于 提供 合格 评定 对 象 的 人 员 或 组 织 ， 又 独立 于 在 对 象 中 

具有 使 用 方 利益 的 人 员 或 组 织 的 人 员 或 机 构 进 行 的 合格 评定 活动 。 

TEL. 适用 于 合格 评定 机 构 和 认可 机 构 活 动 的 国家 标准 规定 了 机 构 独 立 性 的 
准则 。 
2. 合格 评定 中 的 “第 一 方 "、“ 第 二 方 ” 和 “第 三 方 ” 用 于 区 分 针对 给 

定 对 象 的 合格 评定 活动 ， 不 要 与 法 律 上 用 于 识别 合同 各 相关 方 的 “第 
一 方 " 、“ 第 二 方 ” 和 “第 三 方 ” 混 清 。 






















































































T042 three dB coupler; 3dB coupler 三 分 贝 看 合 器 ”GB/T 14733. 2 一 
2008 
将 一 条 传输 线 中 一 个 端口 的 入 射 功 率 的 一 半分 流 到 男 一 条 传输 线 
中 一 个 端口 的 定向 耦合 器 。 








T 043 threshold of flicker irritability AUR MMH GB/T 4365— 
2003 
对 确定 的 抽样 人 群 不 会 引起 不 适 感觉 的 亮度 或 频谱 分 布 的 最 大 波 
动 值 。 
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T044 threshold of flicker perceptibility 闪烁 感觉 阔 值 GB/T 4365— 
2003 
引起 确定 的 抽样 人 群 出 现 闪 烁 感觉 的 亮度 或 频谱 分 布 的 最 小 波 
动 值 。 


T045 through-reflect-line (TRL) calibration 直通 一 反射 一 传输 线 
(TRL) 校准 CISPR 16-1-4, ed.2.0, amd.1 (2007) 

使 用 3 个 已 知 阻抗 的 校准 件 ( 直通、 反射 和 传输 a 对 矢量 网 络 

分 析 仪 进行 内 部 或 者 外 部 校准 的 校准 方法 。 这 种 校准 需要 进行 四 次 参 

考 测量 


Eo 












































T046 thunder 雷 声 GB/T 19663 一 2005 
雷 闪 时 由 于 放电 路 径 上 空气 突然 膨胀 造成 的 响声 。 

















T047 thunderstorm 雷暴 GB/T 19663—2005 
由 积 雨 云 产生 的 具有 闪电 和 雷 或 伴 有 阵 性 降雨 的 天 气 现象 。 














T 048 thunderstorm day 3 雷暴 日 GB/T 19663—2005 
一 天 中 可 听 到 一 次 以 上 的 雷 声 则 称 为 一 个 雷暴 日 。 


T 049 thunderstorm hours 雷暴 小 时 GB/T 19663—2005 
在 一 小 时 期 间 可 听 到 一 次 以 上 的 雷 声称 为 一 雷暴 小 时 。 


T050 time division multiple access, TDMA 时 分 多 址 TEC 61000-4- 
3, ed.3.0 (2006) 

时 间 倍 增 调制 电路 分 时 复合 调制 方案 ， 在 某 一 分 配 频 率 同一 载波 

内 设置 几 个 通信 信道 。 每 一 信道 被 赋予 某 一 时 间 段 ， 在 该 时 间 周 期 

内 ， 如 果 该 信道 是 激活 的 ， 则 信和 号 作为 RF 脉冲 被 传输 ， 而 如 果 该 信 

道 不 是 处 于 激活 的 ， 则 脉冲 未 被 传输 ， 这 样 载波 包 络 就 不 为 常数 。 而 

永 冲 的 幅 值 为 定 值 ，RF 载波 被 频率 调制 或 相位 调制 。 














= 






































T 051 time jitter 时 间 抖 动 ANSI C63. 14—2009 
对 时 间 标 志 的 重复 位 置 不 确定 性 的 度量 。 它 是 在 任何 规定 的 持续 
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时 间 内 突 发 的 与 时 间 间 隔 相 关 的 杂 散 变化 。 
T052 time to half-value , 7, 半 峰值 时 间 TEC 61000-4-5, ed.2.0 
(2005) 
虚拟 起 点 o, 和 电压 (或 电流 ) 下 降 到 半 峰 值 时 两 点 的 时 间 间 隔 。 
注 : 浪 涌 的 半 峰 值 
T053 TM mode; transverse magnetic mode; E mode 横 磁 模 GB/ 




















时 间 7 是 一 个 虚拟 参数 。 


T 14733. 2 一 2008 


TM 模 
B 


磁场 强度 矢量 的 纵向 分 量 处 为 零 而 电场 矢量 的 纵向 分 量 不 为 零 的 











简 正 模 。 

to clear a telephony call 清除 呼叫 CISPR 24, ，ed. 1.0 (1997) 
Re ( 本 方 主动 或 者 由 对 方 主动 )， 

E 立 新 的 呼叫 的 状态 而 使 信息 交换 





T 054 
一 个 用 户 操作 过 程 或 自动 处 


通过 与 网 络 连接 有 序 地 返回 到 能 出 





















































停止 。 
T055 to establish a telephony call 建立 呼叫 CISPR 24, ed.1.0 
(1997) 
电信 终端 设备 (TTE) 交换 信息 的 


通过 与 网 络 连接 以 获得 与 其 他 上 
能 力 的 用 户 操作 过 程 或 自动 处 理 过 程 。 


to maintain a telephony call 保持 呼叫 





CISPR 24, ed.1.0 


T 056 
(1997) 

无 需 清 除 和 重新 建立 呼叫 而 进行 信息 交换 的 能 力 。 

top-loaded antenna 顶端 加 载 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 

包容 器 的 单 极 子 天 线 ， 它 通常 是 垂直 的 ， 而 且 它 的 长 度 比 



































T 057 
带 有 端 














T 058 to receive a telephony call 接收 呼叫 CISPR 24, ed.1.0 (1997) 
日 网 络 始 发 以 获得 与 其 他 电信 终端 设备 (TTE) 


通过 与 网 络 连接 并 
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交换 信息 的 能 力 的 用 户 操作 过 程 或 自动 处 理 过 程 。 














T 059 tolerance 允 差 CISPR 16-4-1, ed.2.0 (2009) 
针对 某 一 给 定 的 确定 的 影响 量 ， 由 技术 规范 、 规 程 等 所 人 允许 的 值 
的 最 大 变化 量 。 











T 060 topical antistatic 局 部 抗 静电 GB/T 15463—2008 
为 了 产生 表面 静电 耗 散 或 减少 摩擦 起 电 ， 在 材料 表面 应 用 抗 静电 
的 措施 。 















































T 061 total beam area 总 波束 范围 GB/T 14733. 10 一 2008 
total beam solid angle, 0, 总 波束 立体 角 
天 线 的 所 有 的 辐射 功率 通 量 密度 等 效 地 按 功率 方向 图 的 最 大 值 
P (8,8) imax 均匀 流出 时 的 立体 角 。 
TE: 1.0, 为 辐射 功率 除 以 PCO, p) o 
2. 总 波束 范围 以 外 的 辐射 为 零 。 
3. 总 波束 范围 0 为 天 线 方向 图 的 主办 波束 范围 Oy 与 副 办 波束 范围 
Qna 之 和 。 


m 





















































T 062 total common mode impedance, TCM impedance 总 共 模 阻抗 
(TCM 阻抗 ) CISPR 22, ed. 6.0 (2008) 

和 受 试 设备 (EUT) 受 试 端口 相连 的 电缆 与 参考 接地 平板 之 间 的 

阻抗 。 


注 : 完整 的 电缆 可 被 看 做 是 电路 的 一 根 线 ， 而 接地 平板 看 做 是 电路 的 另 一 
HAR, TCM PRET A 
H 监 







































































E 的 传输 形式 ， 能 使 暴露 在 实际 使 用 环境 中 的 电缆 的 电能 六 
生 辐 射 。 反 之 当 电 缆 暴露 在 外 界 电磁 场 中 时 ， 也 是 它 在 起 主要 作用 。 





























T063 (total) effective area (of an antenna for a given direction) 
(总 ) 有 效 面积 (给 定 方向 天 线 的 ) GB/T 14733. 10 一 2008 
在 给 定 方 向 ， 接 收 天 线 端 的 有 用 功率 与 从 该 方向 入 射 到 天 线 的 平 
面 波 的 功率 通 量 密度 之 比 。 平面波 的 极 化 与 天 线 的 极 化 匹配 。 
TE: 1. 如 方向 未 给 定 ， 则 指 对 应 于 天 线 端 最 大 有 用 功率 的 方向 。 
2. 总 有 效 面积 是 天 线 的 任何 两 正 交 极 化 的 部 分 有 效 面 积 的 总 和 。 





FN 
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3. 在 自由 空间 ， 当 天 线 用 了 
天 线 用 了 














F 接收 时 ， 在 给 定 方向 的 有 效 面 积 4。 和 该 
F 发射 时 ， 在 给 定 方向 的 绝对 增益 G 的 关系 由 下 式 表示 : 
G; = 4TA LA2 

















AF, A 为 波长 。 
4. 当 口 面 照射 函数 中 的 幅度 和 相位 都 是 均匀 的 ， 且 给 定 方向 与 


直 ， 则 无 损耗 天 线 的 口 面 的 总 有 效 面积 等 于 它 的 几何 面积 。 






































T064 total harmonic current 总 谐 波 电 流 


IEC 61000-3-2, ed. 3.0， 
amd.2 (2009) 


2 ~ 40 次 谐 波 电流 分 量 


m 





的 总 有 效 值 。 总 谐 波 电 流 = > Ê 





T065 total harmonic distortion, (THD) 总 的 谐 波 失真 ”IEC 
61000-3-2 ed.3.0, amd.2 (2009) 


到 指定 次 数 (推荐 用 hh 表示 ) 的 所 有 全 部 谐 波 含量 均 方 根 值 与 基 





























波 均 方 根 值 之 比 。 
n=50 Q, 2 
THD = 
名 ww 
式 中 Q 一 一 基 波 含量 的 有 效 值 (r.m. s. ) ; 
/一 一 谱 波 次 数 ; 


Q, 一 一 /次 谐 波 分 量 的 有 效 值 (r. m. s. ) 。 


T 066 (total) harmonic factor 总 谐 波 因数 GB/T 4365—2003 
+EG 


谐 波 含量 与 其 所 属 交 变 量 之 间 的 均 方 根 值 之 比 。 











T 067 total observation time, To: 总 观察 时 间 CISPR 16-2-1, 
ed. 2.0 (2008) 
频谱 观察 的 有 效 时 间 〈 单 次 或 重复 扫 
Pew, WT, =exnxT,, o 





H) Æ c 为 扫描 或 扫 频 的 频 


T068 tolerable frequency of damage 人 允许 故障 频 度 GB/T 19663 一 





























fF 和 非 直击 某 设备 而 不 要 求 增加 保护 措施 情况 下 允许 的 预 共 
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年 平均 故障 频 度 的 最 大 值 。 


T 069 total charge of lightning current 雷电 流 总 电荷 GB/T 19663 一 
2005 
雷电 流 在 整个 雷击 闪 络 持续 时 间 内 的 时 间 积 分 。 




















T 070 touch voltage 接触 电压 ”GB/AT 19663—2005 
接地 的 金属 结构 和 地 面 上 相隔 一 定 距离 处 一 点 间 的 电位 差 。 此 中 
离 通 常 等 于 最 大 的 水 平 伸 臂 距离 ， 约 为 Im, 



































T 071 tracking generator 跟踪 信号 发 生 器 ”CISPR 12, ed.6.0 (2007) 
频率 锁定 在 测量 仪器 接收 频率 上 的 试验 信号 (连续 波 ) RE 
At o 








T 072 traction and rolling stock (T&RS) 率 引 和 机 车 车 辆 (T&RS) 
GB/T 24338. 1—2009 
轨道 上 的 移动 车 辆 ， 包 括 货车 、 机 车 、 客 车 和 动车 组 。 服 务 和 维 
护 用 的 车 辆 也 包括 在 内 。 

















T 073 traction batteries 率 引 电池 CISPR 12, ed. 6.0, amd.1 (2009) 
用 于 电动 车 辆 牵引 的 大 功率 电池 。 


T074 traffic mode 通话 模式 GB 19484. 1 一 2004 

移动 台 收 信 机 或 收发 信 机 的 一 种 工作 模式 。 在 这 种 模式 下 ， 被 测 
设备 (EUT) 已 加 电 ， 与 系统 模拟 器 建立 通话 链 路 ， 并 能 通过 系统 模 
拟 器 对 射频 CRE) 指标 进行 监视 。 


















































T 075 train operator 列车 操作 者 GB/T 24338. 1 一 2009 
操作 牵引 和 机 车 车 辆 的 人 或 单位 (包括 轨道 交通 公司 和 /或 主管 
部 门 ) 。 











T076 transceiver 收发 机 IEC 61000-4-3, ，ed. 3.0 (2006) 
共用 一 个 外 过 的 无 线 电 发 射 和 接收 的 组 合 装 置 。 








a 
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T 077 transfer impedance (of a screened circuit) 屏蔽 电路 的 转移 阻 
it GB/T 4365—2003 
屏蔽 电路 中 两 规定 点 之 间 的 电压 与 屏蔽 体 指定 横断 面 上 的 电流 
之 比 。 








T078 transient 瞬 态 ANSI C63. 14 一 2009 

满足 下 述 条 件 之 一 的 状态 : 

1) 由 雷电 、 电 磁 脉 冲 (EMP) 或 开关 动作 所 产生 的 单 次 电磁 过 
程 或 短促 的 单个 电压 、 电 流 、 电 场 或 磁场 脉冲 ; 

2) 由 开关 切换 、 继 电器 闭合 或 其 他 低 重 复 率 的 循环 操作 所 产生 
的 电 冲 击 ， 是 随机 出 现 的 ， 且 具有 较 低 的 重复 频率 ; 

3) 在 两 个 连续 的 相 邻 稳定 状态 之 间 变 化 的 物理 量 或 物理 现象 ， 
其 变化 时 间 远 小 于 所 关注 的 时 间 尺 度 。 




































































T 079 transformer toy 变压器 玩具 CISPR 14-1, ed.5.0 (2005) 
通过 一 个 玩具 变压器 和 供电 网 络 相连 接 ， 并 以 此 作为 唯一 电源 的 
mR, 























tH 


T080 transmission line 传输 线 ANSI C63. 14 一 2009 

为 电能 或 电磁 能 构成 连续 通路 的 装置 。 典 型 的 传输 线 是 一 对 导 
体 ， 形 成 一 条 从 源 到 接收 器 的 连续 路 径 ， 从 而 引导 (传导 ) 电能 或 电 
磁 能 量 沿 着 该 路 径 传输 。 典 型 的 传输 线 包 括 电话 线 、 电 源 线 、 同 轴线 
及 计算 机 馈线 。 













































































T081 transmission line 传输 线 GB/T 14733. 2 一 2008 
在 两 点 之 间 以 最 小 辐射 传送 电磁 能 量 的 一 种 (传输 ) 手段 。 





T 082 (transmission line) adapter (传输 线 ) 适配器 ”GB/T 
14733. 2 一 2008 
将 与 不 同类 型 或 尺寸 的 器 件 端 接 的 ， 具 有 相同 或 不 同 横 截 面 的 两 
节 传 输 线 连接 起 来 的 器 件 。 
注 : 波导 适配器 可 以 包括 具有 所 要 求 的 配合 法 兰 的 短波 导 。 如 果 要 连接 的 
两 根 波导 具有 不 同 的 横 截 面 ， 适 配器 可 能 还 包含 了 匹配 变换 段 。 如 果 传 播 模 也 
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不 同 ， 适 配器 可 以 起 模 转换 作用 。 





T083 transmission line system, (TLS) 传输 线 系统 ISO 11452- 
1: 2005 
与 横 电 磁 波 发 生 器 工作 原理 相似 的 场 发 生 装置 。 例 如 : 带 状 线 、 
横 电 磁 波 传输 室 、 平 行 板 。 








T 084 transmitted wave (in a transmission line) 传输 波 (传输 线 
中 的 ) GB/T 14733. 2—2008 
沿 人 射 波 相 同 的 方向 ， 离 开 传输 线 不 连续 点 传输 的 波 。 


T085 transmitting antenna factor 发 射 天 线 系 数 ANSI C63. 14 一 
2009 

距 天 线 规定 距离 处 由 发 射 天 线 所 产生 的 场 强 与 天 线 输入 端子 上 输 

人 电压 之 比 。 














T 086 transverse electromagnetic cell 横 电 磁 波 传输 室 ANSI C63. 14 一 
2009 
能 为 测量 提供 确定 的 环境 场 强 的 封闭 室 。 横 电磁 波 传输 室 实 质 上 
是 一 段 扩 展 了 的 矩形 传输 线 ， 其 工作 原理 基于 天 线 和 屏蔽 壳 体 的 组 
合 ， 传 输 模式 为 横 电 磁 波 (TEM 模 ) 。 横 电磁 波 传输 室 产生 的 场 强 在 
带宽 、 线 性 相位 的 响应 及 准确 性 方面 优 于 标准 天 线 。 
TE. 横 电 磁 波 传输 室 (TEM cell) 于 1974 年 由 M.L Grawford 提出 ， 又 称 


Crawford cell, 









































T 087 transverse electromagnetic (TEM) mode TEM 模 IEC61000- 
4-20, ed. 1.0 (2003) 
传播 方向 上 电场 和 磁场 分 量 远 小 于 横 截 面 上 的 主场 分 量 的 波 
导 模 fo) 








T 088 travelling wave antenna 行 波 天 线 GB/T 14733. 10—2008 
产生 辐射 方向 图 的 场 和 电流 用 一 个 沿 着 天 线 单 向 传播 的 行 波 就 能 
描述 的 一 种 天 线 。 
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T 089 travelling wave (in a transmission line) 行 波 (传输 线 中 的 ) 
GB/T 14733. 2—2008 
传输 线 中 单 向 传播 的 一 种 电磁 波 ， 其 沿 传播 方向 的 任何 正弦 分 量 
的 相位 随 距 离 呈 线性 变化 而 幅度 因 损耗 呈 指 数 衰减 。 


























T 090 tropospheric scatter 对 流 层 散射 ”ANSI C63. 14 一 2009 
由 于 对 流 层 物理 特性 的 不 规则 和 不 连续 而 导致 无 线 电波 散射 的 一 
种 传播 模式 。 


























T091 true value (of a quantity) (ÆJ) 真 值 CISPR 16-4-1, 
ed. 2.0 (2009) 
与 给 定 的 特定 量 的 定义 一 致 的 值 。 


T 092 tuner/stirrer 调谐 器 /搅拌 器 IEC 61000- 4-21, ed.1.0 
(2003 ) 
混 响 室内 用 于 改变 电磁 边界 条 件 的 由 导电 材料 构造 的 机 械 装 置 。 
注 : 通常 ， 混 响 室 是 其 尺寸 相对 于 最 低 可 用 频率 对 应 波长 最 小 的 屏蔽 室 。 
混 响 室 通常 安装 机 械 的 调谐 /搅拌 装置 ， 其 尺寸 是 混 响 室 尺寸 和 最 低 可 用 频率 对 
应 波长 的 主要 组 成 。 当 混 响 室 受到 射频 能 量 激励 时 ， 机 械 的 调谐 器 /搅拌 器 将 改 
变 产生 的 多 模 电 磁 环 境 的 边界 条 件 。 当 产生 的 环境 在 调谐 器 /搅拌 器 的 足够 多 的 
位 置 平均 时 ， 从 统计 学 上 来 说 是 均匀 的 和 各 向 同性 的 ( 即 能 量 来 自 各 个 角度 和 
所 有 极 化 ) 。 





































































































T 093 turnstile antenna 绕 杆 式 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 

由 沿 着 一 公共 轴线 配置 的 一 组 或 多 组 辐射 单元 构成 的 天 线 ， 每 组 
辐射 单元 由 垂直 于 该 轴 又 互相 垂直 的 两 偶 极 子 组 成 。 两 偶 极 子 的 轴线 
在 它们 的 中 点 相交 ， 并 由 正 交 相位 馈 电 。 



























































T 094 two-signal method 双 信 号 法 GB/T 4365—2003 

在 存在 有 用 信号 的 情况 下 ,确定 接收 机 对 无 用 信号 响应 的 测量 
注 用 这 种 方法 时 ， 对 每 种 被 测 接收 机 都 必须 规定 详细 的 测量 方法 和 采用 
的 标准 。 
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T095 two-port SPD 二 端口 浪 涌 保 护 器 GB/T 19663—2005 
具有 独立 的 输入 /输出 端口 的 浪 涌 保护 器 。 在 这 些 端口 之 间 插 人 
有 一 个 专门 的 串联 阻抗 。 








T 096 two-port TEM waveguide 两 端口 TEM 波导 IEC 61000-4-20, 
ed. 1.0 (2003) 
两 端 具有 输入 /输出 测量 端口 的 TEM 波导 。 





T097 type A evaluation of uncertainty 不 确定 度 的 A 类 估算 JJF 
1001—1998 
通过 对 观察 列 进行 统计 分 析 ， 对 标准 不 确定 度 进 行 估算 的 一 种 








T098 type B evaluation of uncertainty 不 确定 度 的 了 类 估算 JJF 
1001—1998 
通过 对 观察 列 进行 非 统 计 分 析 ， 对 标准 不 确定 度 进 行 估算 的 一 种 
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U 001 uncertainty source 不 确定 度 源 CISPR 16-4-1，ed. 2.0 (2009) 

对 被 测量 的 值 的 不 确定 度 有 贡献 且 能 被 分 解 成 一 个 或 多 个 相关 的 
影响 量 的 (描述 性 的 ， 非 定量 的 ) 源 。 
注 : 不 确定 度 源 也 能 被 定义 为 不 确定 度 源 的 定性 描述 。 实 践 中 ,测量 结果 
的 不 确定 度 产 生 于 源 的 许多 可 能 类 别 ， 包 括 的 例子 有 试验 人 员 、 抽 样 、 环 境 条 
件 、 测 量 仪 器 、 测 量 标准 和 包含 在 测量 方法 和 测量 程序 中 的 近似 和 假设 。 有 关 
的 不 确定 度 源 被 “转化 ”成 一 个 或 多 个 的 影响 量 。 



























































U 002 undesirable response 不 希望 有 的 响应 ANSI C63. 14 一 2009 
与 标准 参考 输出 的 偏差 超过 设备 技术 要 求 中 允 差 规定 的 一 种 响应 。 














U 003 undesired signal, unwanted signal 无 用 信号 GB/T 4365 一 
2003 
可 能 损害 有 用 信号 接收 的 信号 。 








U 004 uniform field area, (UFA) 均匀 场 区 IEC 61000-4-3, ed.3.0 
(2006) 

场 校准 的 假想 垂直 平面 ， 在 此 平面 内 场 的 小 的 变化 是 可 以 接受 

的 。 场 校准 的 目的 是 确保 试验 结果 的 有 效 性 。 



































U 005 uniform transmission line 均匀 传输 线 GB/T 14733. 2 一 2008 
在 整个 长 度 上 ， 其 物理 和 电气 特性 保持 不 变 的 传输 线 。 


U 006 uniform waveguide 均匀 波导 GB/T 14733. 2 一 2008 
在 整个 长 度 上 ， 其 物理 和 电气 特性 保持 不 变 的 波导 。 




















U 007 unilateral arrangement 单 边 安排 ISO/IEC 17000: 2004 
单 边 协 议 
一 方 承认 或 接受 男 一 方 的 合格 评定 结果 的 安排 。 
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U 008 unintentional antenna 无 意 天 线 ANSI C63. 14—2009 
可 与 电磁 场 产 生 作 用 的 以 在 其 上 产生 电压 或 电流 的 位 于 设施 外 的 
任何 导电 结构 (并 不 是 设计 作为 天 线 ) 。 












































U 009 unintentional radiator 无 意 辐射 体 ANSI C63. 14 一 2009 
使 用 时 产生 射频 能 量 或 通过 连接 导线 传导 射频 信号 给 辅助 设备 ， 
但 其 目的 不 是 通过 辐射 或 感应 发 射 射频 能 量 的 装置 。 



























































U 010 uninterruptible power system, (UPS) 不 间断 电源 系统 AN- 
SI C63. 14 一 2009 
当主 电源 发 生 故 障 时 ， 在 一 段 时 间 内 继续 维持 供电 的 备份 电源 。 


























U 011 unitive trigger 统一 触发 ANSI C63. 14 一 1998 
多 部 雷达 为 抗 同 频 异 步 干扰 所 设置 的 同时 发 射 的 公共 触发 方法 。 





U 012 unsymmetric mode (V-terminal) voltage 非 对 称 (V 端子 ) 
电压 ”CISPR 16-2-1，ed. 2.0 (2008) 

WRH V, 表示 其 中 一 个 电源 端子 与 地 之 间 的 电压 矢量 , V, 表示 另 

一 个 电源 端子 与 地 之 间 的 电压 矢量 ， 指 定义 的 V, 或 V, 矢量 电压 的 幅 

度 。 该 电压 用 V 形 人 工 电源 网 络 来 测量 。 






























































U013 upper quartile method 上 四 分 位 法 CISPR 14-1, ed.5.0 
(2005) 
在 观察 时 间 了 内 记录 的 喀 呀 声 数 的 1/4 RVK RIE L o 
在 开关 操作 的 情况 下 ， 在 观察 时 间 内 记录 的 开关 操作 数 的 1/4 允 
许 产生 超过 喀 叫 声 限 值 L AS 








U 014 unwanted emissions 不 希望 有 的 发 射 ANSI C63. 14 一 2009 
由 乱 真 发 射 和 带 外 发 射 组 成 的 发 射 。 








U 015 unwanted signal 无 用 信号 ANSI C63. 14 一 2009 
对 有 用 信号 接收 可 能 产生 损害 作用 的 信号 。 


V 001 variability (of results of EMC measurements) 电磁 兼容 
(EMC) 测量 结果 的 可 变性 CISPR 16-4-1, ed. 2.0 (2009) 
在 改变 由 一 个 或 多 个 非 确定 的 影响 量 所 决定 的 测量 条 件 的 情况 下 ， 
对 同一 被 测量 进行 连续 测量 所 得 到 的 测量 结果 的 一 致 性 的 接近 程度 。 
TE, 这 里 所 谓 的 “一 致 性 的 接近 程度 ”只 能 用 “概率 ”来 表达 。 






































V 002 vector network analyser, (VNA) 矢量 网 络 分 析 仪 ”CISPR 
16-1-4, ed.2.0, amd.1 (2007) 
能 够 测量 4 个 S 参 数 S$S, Sos Sa, Sy MAN MATIX. 





V 003 vehicle 车 辆 CISPR 12 ed.6.0, amd.1 (2009) 

工作 在 陆地 上 的 载 人 或 载 货 的 机 械 。 包 括 (但 不 限于 ) RHE, 
RA. BA. BEHE, KIIR, TEIR, WAR. KTR 
备 和 雪上 机 动车 等 。 

















V 004 ”vehicle active antenna 车 辆 的 有 源 天 线 IEC/PAS 62437, 
ed. 1.0 (2005) 

由 无 源 部 件 、 有 源 部 件 (射频 电路 ) 和 包括 作为 地 网 的 电缆 东 在 

内 的 整个 车 身 组 成 的 天 线 。 









































V 005 verification #34 IEC 61000-4-2，ed. 2.0 (2008) 

用 于 检查 试验 设备 系统 (PURE REAME), ON 
验证 试验 系统 功能 正常 的 一 组 操作 。 

注 : 检验 的 方法 可 能 与 校准 的 方法 不 同 。 


























V006 vertical earth electrode 垂直 接地 电极 GB/T 19663—2005 
垂直 安装 在 土壤 中 的 接地 电极 。 
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V 007 vertical monopole (antenna) 垂直 单 极 子 (KA) GB/T 
14733. 10 一 2008 
vertical unipole (antenna) ZH BR (KA) 
惩 直 取向 的 单 极 天 线 ， 其 导电 面 为 地 ， 天 线 附 近 地 的 电导 率 用 接 
地 系统 或 低 架 地 网 来 提高 。 





H 




















V 008 vertical pattern availability ”垂直 方向 图 利用 率 ANSI C63. 14 一 
1998 
通信 天 线 在 0° ~ 30°48 A HRD RE RRA ADRA EEIE, 
由 下 式 计算 . 


30° 


1 
n, = OLS 


AP n, 垂直 方向 图 利用 率 ; 
D(w) 空间 某 一 立体 角 上 的 方向 系数 ; 
dw 立体 角 元 。 
积分 应 在 仰角 0° ~ 30" 的 范围 内 进行 。 























V 009 vertical polarization 垂直 极 化 ANSI C63. 14 一 2009 
若 电场 矢量 位 于 人 射 平 面 ， 磁 场 矢量 垂直 于 入 射 平面 ， 即 平行 于 
地 平面 (通常 的 地 球 表面 ) ， 则 这 样 的 电磁 波 为 垂直 极 化 。 



















































































V010 victim equipment 受 扰 设 备 CISPR 16-2-6，ed.1.0 (2008) 
产生 了 抱怨 的 被 干扰 设备 。 





V011 video camera system 视频 摄像 系统 ”CISPR 20，ed. 6.0 (2006) 
指 图 像 质量 客观 评价 时 用 来 拍摄 受 试 设 备 (EUT) ， 显 示 屏 图 像 质 
量 降低 的 设备 。 








V012 virtual Origin O, 虚拟 起 点 O， IEC 61000-4-5, ed.2.0 (2005) 

在 浪 涌 电 压 波 形 中 ， 它 指 的 是 连接 脉冲 幅度 30% 和 90% 两 点 的 直 
线 与 时 间 轴 的 交点 。 在 浪 涌 电 流 波 形 中 ， 它 指 的 是 连接 脉冲 幅度 10% 
和 90% 两 点 的 直线 与 时 间 轴 的 交点 。 
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V013 V-network V 形 网 络 GB/T 4365—2003 
能 够 分 别 测量 每 个 导体 对 地 电压 的 人 工 电源 网 络 。 
TE: V 形 网 络 可 设计 成 用 于 任意 导体 数 的 网 络 。 











V 014 voltage change 电压 变化 ”GB/T 4365—2003 
在 一 定 但 非 规定 的 时 间 间 隔 内 ， 电 压 的 方 均 根 值 或 峰值 在 两 个 邻 
近 电 平 间 的 持续 变动 。 
TE, 选择 方 均 根 值 还 是 峰值 取决 于 应 用 场合 。 



































V015 voltage change characteristic 电压 变化 特性 IEC 61000-3-3, 
ed. 2.0 (2008) 

在 电压 处 于 稳 态 至 少 1s 的 时 间 间 隔 内 ， 以 每 个 相连 的 电源 电压 过 

零点 间 的 半 周 期 上 的 有 效 值 电压 变化 作为 单一 值 评定 的 有 效 值 电压 变 
化 对 时 间 的 函数 。 


























V 016 voltage change interval 电压 变化 时 间 间 隔 GB/T 4365—2003 
从 一 个 电压 变化 的 起 始点 到 男 一 个 电压 变化 的 起 始点 所 经 历 的 时 
间 间 隔 。 








V017 voltage dip 电压 暂 降 GB/T 4365—2003 
电气 系统 某 一 点 的 电压 突然 下 降 ， 经 历 几 周到 数秒 的 短暂 持续 
后 又 恢复 正常 。 














ao 





V 018 voltage dip 电压 暂 降 IEC 61000-4-11, ed. 2.0 (2004) 
在 电气 供电 系统 某 一 点 上 的 电压 突然 减少 到 低 于 规定 的 阔 限 ， 随 
后 经 历 一 段 短暂 的 间隔 恢复 到 正常 值 。 
注 : 1. 典型 的 暂 降 与 短路 的 发 生 和 结束 有 关 ， 或 者 与 系统 或 系统 相连 装置 
上 的 急剧 电流 增加 有 关 。 
2. 电压 暂 降 是 一 个 二 维 的 电 
间 ) 决定 。 































































































磁 干 扰 ， 其 等 级 由 电压 和 时 间 (持续 时 











V019 voltage fluctuation 电压 波动 GB/T 4365—2003 
一 系列 的 电压 变化 或 电压 方 均 根 值 或 峰值 的 连续 变化 。 
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V 020 voltage fluctuation 电压 波动 TEC 61000-3-3, ed.2.0 (2008) 
以 每 个 相连 的 电源 电压 过 零点 间 的 半 周 期 上 的 有 效 值 电 压 作为 单 
一 值 评 定 的 有 效 值 电压 的 一 系列 变化 。 
























































V 021 voltage fluctuation waveform 电压 波动 波形 GB/T 4365— 
2003 
电压 波动 的 时 域 图 形 。 


V 022 voltage unbalance, voltage imbalance 电压 不 平衡 ”GB/T 4365— 
2003 
多 相 系 统 中 的 一 种 状态 ， 在 这 种 状态 下 ， 相 电压 均 方 根 值 或 邻 相 
之 间 的 相 角 不 相等 。 








V 023 1.2/50 voltage impulse 1. 2/50 电压 脉冲 ”IEC61000-2-14: 2006 
视 在 波 前 时 间 为 1.2hs， 半 峰值 时 间 为 S0us 的 电压 脉冲 。 








V 024 voltage limiting IRIE GB/T 19663—2005 
SPD 降低 所 有 超过 预定 电压 值 的 一 种 功能 。 

















V 025 voltage protection level 电压 保护 水 平 GB/T 19663—2005 
表征 一 个 SPD 限制 其 两 端 电压 的 特性 参数 。 这 个 电压 数值 不 小 于 
浪 涌 电 压 限制 的 最 大 实测 值 ， 是 由 生产 商 确定 的 。 









































V 026 voltage surge 电压 浪 涌 GB/T 4365—2003 
沿线 路 或 电路 传播 的 瞬 态 电压 波 。 其 特征 是 电压 快速 上 升 后 缓慢 
下 降 。 























V 027 voltage standing wave ratio, (VSWR) 电压 驻 波 比 IEC 61000- 
4-6, ed.3.0 (2008) 
沿线 最 大 电压 和 邻近 最 小 电压 幅度 之 比 。 




















V 028 voltage switching type SPD 电压 开关 型 浪 涌 保 护 器 ”GB/T 
19663—2005 
在 无 浪 涌 时 呈现 高 阻抗 ， 当 : 











1 现 电压 浪 涌 时 其 突变 为 极 低 的 阻 
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抗 。 通 常 采用 放电 间隙 、 气 体 放 电 管 、 晶 疗 管 和 三 端 双 向 可 控 硅 元 件 
作为 这 类 SPD 的 组 件 。 有 时 称 这 类 SPD 为 “短路 开关 型 ”SPD。 














V 029 voltage-clamping-type SPD 限 压 型 浪 涌 保 护 器 ”GB/T 19663 一 
2005 
这 种 浪 涌 保 护 需 在 无 浪 涌 时 呈现 高 阻抗 ， 但 随 浪 涌 电流 和 电压 的 
增加 其 阻抗 会 不 断 减 小 。 用 作 这 类 非 线 性 装置 的 常见 器 件 有 压 敏 电阻 
和 钳 位 二 极 管 。 这 类 浪 涌 保 护 器 有 时 也 称 为 “ 钳 位 型 ”。 

































































V 030 voltage variation 电压 变化 ”IEC 61000-4-29，ed.1.0 (2000) 
供电 电压 逐步 变 得 高 于 或 低 于 额定 电压 ， 变 化 的 持续 时 间 相 对 于 
周期 来 说 ， 可 长 可 短 。 
































V 031 V-terminal voltage V imf EJE GB/T 4365—2003 
FEL V 形 网 络 测 得 的 电源 线 与 地 之 间 的 端子 电压 。 








V 032 voltage to earth 对 地 电压 ”GB/T 15463—2008 
带电 体 与 大 地 之 间 的 电位 差 。 























V 033 V-plane radiation pattern = V 面 辐射 方向 图 GB/T 14733. 10 一 
2008 
V 面 方向 图 
在 架设 在 地 面 上 的 天 线 (例如 基站 天 线 ) MOT, RY 
面 与 地 面 垂直 的 二 维 辐射 方向 图 。 
TE, 该 二 维 辐射 方向 图 也 称 为 垂直 面 方向 图 。 
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W001 waveform 8/20 波形 8/20 IEC 61000-5-5, ed. 1.0 (1996) 

标准 冲 激 电流 ， 由 其 峰值 定义 ， 虚 拟 的 波 前 时 间 为 8us ( 剖 激 的 
10% 峰值 和 90% 峰值 两 点 之 间 所 对 应 时 间 间 隔 的 1.25 倍 ) 和 20hs 的 
半 峰 值 虚拟 时 间 (虚拟 起 点 和 电流 下 降 到 半 峰 值 时 两 点 的 时 间 间 隔 )。 
冲 激 的 虚拟 起 点 是 连接 电流 峰值 的 10% 和 90% 两 点 的 直线 与 时 间 轴 的 
交点 。 






































W 002 wave impedance 波 阻 抗 ANSI C63. 14 一 2009 
在 观测 点 处 电场 强度 (EFS) 与 磁场 强度 的 比值 (单位: Q), 
注 : 近 场 时 ， 必 须 考虑 两 者 之 间 的 相 角 。 


W 003 waveguide 波导 GB/T 14733. 2 一 2008 

由 引导 电磁 波 沿 一 定 方向 传输 的 系统 性 物质 边界 或 结构 组 成 的 一 
种 传输 线 。 
注 : 最 常见 的 波导 形状 是 一 根 金属 管 。 其 他 形式 还 有 ( 电 ) 介质 棒 ， 或 者 
是 导体 和 介质 材料 的 混合 结构 。 





į 





























W 004 waveguide below cut-off 截止 波导 GB/T 14733. 2 一 2008 
在 低 于 其 波导 截止 频率 〈 情 况 下 ) 使 用 的 波导 。 











W 005 waveguide-below-cutoff filter 低 于 截止 频率 的 波导 滤波 器 
ANSI C63. 14 一 2009 
在 低 于 其 截止 频率 时 ， 其 主要 作用 是 衰减 电磁 波 的 波导 (在 其 截 
止 频率 以 上 是 传播 电磁 波 )。 截 止 频率 由 波导 的 横 截 面 尺寸 、 形 状 和 
波导 中 的 电介质 材料 (如果 存在 ) 的 性 能 确定 。 




















‘ 








W 006 waveguide cavity 波导 空 腔 GB/T 14733. 2 一 2008 
FH EI IERA 28 TE Te tit o 
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W 007 waveguide cutoff frequency 波导 截止 频率 ANSI C63. 14 一 
2009 

在 理想 的 无 损耗 波导 中 ， 对 给 定 的 传输 模式 ， 传 播 常 数 为 零 的 频 
率 点 即 为 波导 截止 频率 。 
TE, 对 理想 化 的 、 壁 面 电导 率 无 限 大 的 波导 ， 频 率 低 于 截止 频率 时 ， 沿 波 
导 的 传输 突然 停止 。 对 于 实际 有 损耗 、 壁 面 电导 率 有 限 的 波导 ， 波 导 中 的 传输 
并 不 在 “截止 ”频率 上 突然 停止 ， 而 是 有 一 个 频率 过 渡 范 围 。 在 此 范围 内 ， 随 
着 频率 的 降低 ， 传 输 衰减 值 将 迅速 增加 。 

































































W 008 (waveguide) cut-off frequency (波导 ) 截止 频率 GB/T 
14733. 2 一 2008 
在 给 定 均匀 波导 中 低 于 它 主 模 就 不 能 存在 的 那个 频率 。 








W 009 waveguide filter 波导 滤波 器 ”GB/T 14733. 2 一 2008 
包含 一 个 或 几 个 调谐 元 件 以 提供 需要 的 频率 特性 的 波导 上 段 。 




















W 010 waveguide mode 波导 模 GB/T 14733. 2 一 2008 
波导 中 存在 的 模 。 


W 011 waveguide wavelength 波导 波长 ”GB/T 14733. 2—2008 
对 于 均匀 波导 中 给 定 模 和 给 定 频 率 的 行 波 ， 其 沿 纵 轴 场 分 量 的 相 
位 差 为 25 弧度 的 相 邻 点 之 间 的 距离 。 








W 012 waveguide window 波导 窗 ”GB/T 14733. 2 一 2008 
为 使 电磁 波 基本 上 透明 传输 而 设计 的 气 密 或 液 密 的 阻挡 物 或 波导 盖 。 








W 013 wavelength reduction factor 波长 缩短 因子 GB/T 14733. 10 一 
2008 

真空 中 的 波长 与 天 线 波 长 之 差 除 以 真空 中 的 波长 之 商 ， 用 百分数 

表示 。 

















W 014 wave number; repetency 波 数 GB/T 14733. 2 一 2008 
波导 波长 的 倒数 或 平面 波 波 长 的 倒数 。 
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TE, 有 些 著者 用 2m/A 而 不 用 1/A 表示 波 数 ， 但 是 1/A 更 可 取 。 








W 015 weighted disturbance measurement 加 权 骚 扰 测 量 CISPR16- 
1-1, ed.2.0, amd.2 (2007) 
使 用 加 权 检 波 器 进行 的 骚扰 测量 。 




















W 016 weighting characteristic 加 权 特 性 CISPR 16-1-1，ed. 2.0， 
amd. 2 (2007) 
对 特定 无 线 电 通信 系统 有 恒定 影响 的 作为 脉冲 重复 频率 函数 的 峰 
值 电压 电 平 ， 即 骚扰 通过 无 线 电 通信 系统 自身 加 权 。 
















































































W 017 weighting detector 加 权 检 波 器 CISPR 16-1-1, ed.2.0, 
amd.2 (2007) 
具有 符合 加 权 函 数 的 检 波 器 。 


W 018 weighting factor 加 权 因 子 CISPR 16-1-1, ed.2.0, amd. 2 
(2007) 
与 参考 的 脉冲 重复 频率 或 峰值 相对 应 的 加 权 函 数值 (单位 : dB ) 。 


W 019 weighting function or weighting curve 加 权 函 数 或 加 权 曲 线 
CISPR 16-1-1，ed.2.0，amd.2 (2007) 

具有 加 权 检 波 器 的 测量 接收 机 指示 恒定 电 平时 输入 峰值 电压 电 

平和 脉冲 重复 频率 之 间 的 关系 ， 即 测量 接收 机 对 重复 脉冲 的 响应 曲 















































W 020 weighting (of e. g. impulsive disturbance) 冲 激 骚 扰 的 加 权 
CISPR 16-1-1, ed.2.0, amd.2 (2007) 

将 冲 激 的 峰值 检 波 电压 转换 成 与 脉冲 重复 频率 相关 的 一 种 指示 ， 
以 对 应 于 对 无 线 电 接收 的 干扰 影响 。 

-对 于 模拟 接收 机 ， 干 扰 对 生理 和 心理 上 的 影响 是 一 主观 量 (听觉 
或 视觉 ， 通常 并 不 是 对 讲话 内 容 的 一 定量 的 误解 ) o 

-对 于 数字 接收 机 ,干扰 的 影响 是 一 客观 量 ， 可 由 临界 的 误 比 特 率 
(BER) (或 比特 错误 的 概率 (BEP)) 定义 , 但 理想 的 纠 错 仍 可 出 现 ， 
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或 由 另外 一 个 客观 的 和 复 现 性 的 参数 定义 。 











W 021 weighting ( quasi-peak detection) JNM ( 准 峰 值 检 波 ) 
CISPR 16-2-1, ed.2.0 (2008) 
按照 加 权 特 性 , 将 脉冲 的 峰值 检 波 电压 转换 成 与 脉冲 重复 率 相 关 
的 一 种 指示 ,以 对 应 于 脉冲 骚扰 造成 的 生理 和 心理 上 (听觉 或 视觉 ) 
的 影响 。 或 者 说 它 给 出 一 种 特定 的 方法 来 评价 发 射电 平 或 抗 扰 度 电 
$; 
注 : 在 CISPR 16-1-1 中 规定 了 加 权 特 性 。 


















































W 022 whip antenna 鞭 状 天 线 GB/T 14733. 10 一 2008 
种 可 伸缩 的 细 长 单 极 天 线 ， 使 用 在 诸如 移动 的 或 便携 的 设备 






































Eg 


W 023 wide-band antenna; broadband antenna 宽带 天 线 GB/T 
14733. 10—2008 
在 一 宽 的 射频 范 旧 














内 ， 其 特性 符合 一 定 要 求 的 天 线 。 


< 





W 024 wideband TEM device 宽带 TEM 装置 ANSI C63. 14 一 2009 
被 改造 以 扩展 可 用 频率 范围 的 横 电 磁 (TEM) 装置 。 通 常 是 使 用 
非 锥 形 的 宽带 负载 代替 两 端口 TEM 装置 的 一 个 端口 实现 。 
WÙ: 同时 参见 术语 : gigahertz transverse electromagnetic (GTEM) cell, 





































































































W025 wire antenna 线 天 线 CISPR 16-1-4, ed.2.0 (2007) 

由 一 根 或 多 根 金属 导线 或 金属 杆 构成 的 用 于 发 射 或 接收 电磁 波 的 

特定 结构 。 
TE, 线 天 线 不 包含 平衡 -不 平衡 转换 右 。 






































W 026 wired radio-frequency (RF) systems 有 线 射 频 (RF) 系统 
ANSI C63. 14—2009 
使 用 限制 的 辐射 装置 的 系统 ， 在 其 中 射频 能 量 沿 着 导线 或 在 电缆 
中 传导 或 导 引 ， 包 括 电源 线 和 电话 线 。 
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W 027 wireless communications device (WD) 无 线 通 信 装 置 ANSI 
C63. 14 一 2009 

使 用 射频 能 量 的 通信 装置 。 这 些 装置 使 用 在 无 线 通信 网 络 中 ， 例 
如 移动 电话 或 个 人 通 


















































信 业 务 。 
W 028 withdrawal 撤销 ISO/IEC 17000: 2004 
废止 


废止 符合 性 说 明 的 取消 。 





Y 001 


Y 


Yagi-Uda antenna; Yagi antenna 八木 天 线 GB/T 


14733. 10—2008 





H 
射 阵 。 


HE 


元 、 一 反射 单元 和 一 个 或 多 个 引 向 器 单元 构成 的 端 








注 ; 实际 上 反射 单元 可 以 由 一 些 单元 或 一 反射 面 组 成 。 























Z 


Z 001 Z-Theta chart Z -0 GB/T 14733. 2—2008 
DAA PETE RR MRED Z, 的 无 损耗 均匀 传输 线 的 振幅 反 
射 因数 ， : 





Z-Z% GG -1 

Aa 7 | 
复数 阻抗 Z 用 两 族 正 交 的 圆 表示 ， 每 个 圆 或 者 具有 固定 的 模 Z 值 或 者 
固定 的 幅 角 9 值 。 式 中 Z = 2/0 ， 为 测定 振幅 反射 因数 那 一 点 处 的 人 
射 波 在 传播 方向 上 的 复数 阻抗 。 






































FA 
注 ; 1. Z- o EEREN Z, SAY =, A 化 阻抗 元 或 归 一 化 导 
0 





为 参数 使 用 。 

















2. Z -0 图 通常 仅 限于 用 在 0 值 在 - 5 和 + -之 间 ， 相 当 于 2 的 实 
数 部 分 为 正 值 时 ， 在 这 种 情况 下 该 图 是 以 振幅 反射 因数 为 1 的 外 圆 
所 环绕 。 

3. Z - 9 图 的 特性 和 使 用 与 史密斯 圆 图 相同 ， 但 是 在 其 复数 阻抗 Z 的 
两 个 正 交 的 圆 族 中 每 一 个 圆 或 者 是 用 以 表示 具有 固定 的 模 2 值 ， 或 
者 是 表示 具有 固定 的 幅 角 9 值 ， 而 不 是 像 史密斯 圆 图 那样 以 表示 Z 
HIKER AUER X 。 

































































附 录 


附录 A EMC 测量 的 
常用 计量 单位 分 贝 (dB) 及 其 换算 


I (dB) 是 测量 的 物理 量 与 作为 比较 的 参考 物理 量 之 间 的 比值 





的 对 数 〈 以 10 为 底 的 ) ， 用 以 表示 两 者 的 倍率 关系 。 


一 、EMC 测量 采用 分 贝 (dB) 作 计 量 单位 的 意义 
1) 分 贝 (dB) 具有 压缩 数据 的 特点 ， 用 其 计量 可 使 测量 的 精确 





























性 提高 。 
2) 分 贝 (dB) 具有 使 物理 量 之 间 的 换算 便捷 的 特点 ， 
的 乘除 及 方 寡 的 运算 变 为 简单 的 加 减 和 对 数 运算 。 

















使 较 复杂 


3) 分 贝 (dB) 作 计 量 单位 具有 反映 人 耳 对 声音 干扰 实际 响应 的 











特点 。 





二 、EMC 测量 常用 参考 量 及 其 测量 值 分 贝 (dB) 数 的 

















计算 公式 (测量 值 量 纲 同 参考 量 量 纲 ) 














物理 量 | 参考 量 | 相应 的 分 贝 量 | 分 贝 量 的 名 称 | ”测量 值 分 贝 数 的 计算 公式 


IpV OdBuLV 微 伏 分 贝 dBuV =20lg (测量 值 /1pV) 











电流 | 1pA OdBuA 微 安 分 贝 dBuA =20lg (测量 值 /LuA) 











电场 强度 |1uVvnl OdBuV/m | 微 伏 / 米 分 贝 |dBuV/m =20lg (测量 值 /1uVxmy) 





磁场 强度 1uAm| OdBpA/m | 微 安 / 米 分 贝 | dByA =20lg (测量 值 /1 pA/m) 


























辐射 功率 | 1pW OdBpW 皮 瓦 分 贝 dBpW =10lg (测量 值 /1pW) 


=, EMC 测量 中 的 各 分 贝 (dB) 单位 (ar) 的 换算 





1. 电压 测量 值 Y( 伏 ，V) 的 分 贝 (dB) 单位 换算 : 
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1) dBV =20lgV 

2) dBmV =20lgV +60dBmV 

3) dBpV =20lgV + 120dBu.V 

2. 电流 测量 值 1( 安 , A) 的 分 贝 (dB) 单位 换算 : 

1) dBA =20lg/ 

2) dBmA =20lg/ +60dBmA 

3) dBRA =20le/ +120dBpA 

3. 电场 强度 测量 值 E( 伏 / 米 ，V/m) 的 分 贝 (daB) 单位 换算 

1) dB V/m =20lgk 

2) dBmV/m =20lgk +60dBmV/m 

3) dBuV/m =20lgEk +120dBu V/m 

4. EREM H CZK, A/m) 的 分 贝 (dB) 单位 换算 : 

1) dB A/m =20lgH 

2) dBmA/m =20lgH +60dBmA/m 

3) dBuA/m =20lgH + 120dBuA/m 

5. 辐射 功率 测量 值 P( 瓦 ，W) 的 分 贝 (dB) 单位 换算 : 

1) dBW =10lgP 

2) dBmW =10lgP +30dBmW 

3) dBRW =10lgP +60dBuW 

4) dBnW =10lgP +90dBnW 

5) dBpW =10lgP + 120dBnW 

6. dByV 与 dBm 之 间 的 换算 (电压 dBuV 与 功率 dBm 之 换算 ) : 

dBm = dBu.V -107dB 

7. dBkA 与 dBm 之 间 的 换算 (电流 dBA 与 功率 dBm 之 换算 ) : 

dBm = dBpA -73dB 

8. dBuV/m 与 dBuA/m 之 间 的 换算 (电场 强度 dBuV/m 与 磁场 强 
度 dBuA/m 之 换算 ) : 

dBuwA/m = dBu V/m -51.5dB 

9. dBuV/m 与 dBmW/m? 之 间 的 换算 (电场 强度 dBuV/m 与 功率 
密度 dBmW/m 之 换算 ) : 

dBmW/m’* = dBuV/m -116dB 
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10. 功率 密度 值 的 换算 (功率 密度 dBW/m 与 功率 密度 dBmW/m? 
之 换算 ) : 

dBmW/m° = dBW/m +30dB 

11. dBpT 与 dBpA/m 之 间 的 换算 ( 磁 通 密度 dBpT 与 磁场 强度 
dBuA/m 之 换算 ) : 

dBpT =dBuA+2dB 

12. dBV/m 与 dBpT 之 间 的 换算 (电场 强度 dBV/m 与 磁 通 密度 
dBpT 之 换算 ) : 

dBpT = dBV/m +70dB 

13. dBA/m 与 dBpT 之 间 的 换算 (磁场 强度 dBA/m 与 磁 通 密度 
dBpT 之 换算 ) : 

dBpT = dBA/m + 122dB 

14. dBuV/m (WW EIRE E) 和 dBuV (接收 机 输出 端 电压 









































Vi) 及 dB/m (天 线 系数 4 ) 之 间 的 关系 : 

E(dBuV/m) = V,(dBuV) + A,( dB/m) 

15. dBuV/m (被 测 电场 强度 ) 和 dBhkVv (天 线 开路 感应 电压 
V,) 及 dB/m (RRAK L.) 之 间 的 关系 : 


E(dBuV/m) = V,(dBpV) - L,(dB/m) 

16. dBGs (高 斯 分 贝 ) 与 dBpT (皮特 斯 拉 分 贝 ) 之 间 的 换算 : 
dBGs = dBpT + 160dB 

17. Gs (高 斯 ) ST ( 特 斯 拉 ) 之 间 的 换算 . 

1T =10'‘Gs 

1mT =10Gs 

1pT =107°Gs 

IpT =107°Gs 















































附录 B CISPR 标准 应 用 指南 


一 、 编 写本 指南 的 目的 


1) 使 标准 的 应 用 者 能 为 其 试 品 选用 恰当 的 CISPR 标准 ; 
2) 也 对 最 新 版 本 的 CISPR 标准 作 一 个 概述 ,包括 产品 的 EMC 
寺 性 


TiTa 


Z. CISPR 标准 的 分 类 











3 产品 (类 ) 标准 Product (Family ) Standards 














通用 标准 Generic Standards 




















基础 标准 Basic Standards 








1. EMC 基础 标准 的 作用 

1) 规定 适用 于 所 有 产品 (包括 系统 或 设施 ) 达到 EMC 的 一 般 和 
基本 的 测量 条 件 、 测 量 方法 、 测 量 设备 、 测 量 场所 或 符合 限 值 的 准则 ; 
它们 是 制定 其 他 EMC 标准 (如 通用 标准 或 产品 (类) 标准 ) 的 基础 
或 引用 的 文件 。 

2) 基础 标准 的 属性 可 以 是 标准 、 导 则 或 技术 报告 ;它们 主要 涉 
a 

a) 术语 、 

ee 适用 性 (包括 测试 设备 、 辅 助 设备 、 基 
本 配置 、 测 量 场所 等 ) ; 

c) 统计 方法 和 测量 的 不 确定 度 。 

3) 基础 标准 不 规定 发 射 限 值 。 

注 : 基础 标准 不 涉及 产品 具体 的 EMC 特性 。 

2. EMC 通用 标准 的 作用 

1) 是 关于 指定 环境 下 ， 一些 没 有 表明 产品 归属 类 别 的 EMC 标准。 
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所 谓 指定 环境 主要 涉及 两 大 类 环境 ， 
(1) 居住 、 商 业 和 轻工业 环境 ， 例 如 : 


a) 


居住 场所 : 


庭院 住宅 、 公 寓 等 ; 














b) 零售 
o) 
d) 


e) 





商务 楼 宇 : 
公共 娱乐 区 : 影院 、 
室外 场所 :加油 站 
f) 轻工业 场所 : 工场 


商店 、 超 市 等 ; 
办 公 楼 、 银 行 等 ; 





(2) 工业 环境 ， 例 如 : 

a) 工科 医 (ISM) 设备 的 工作 场所 ; 
b) 大 的 感性 负载 或 容 性 负载 频繁 切换 的 场所 ; 
c) 大 电流 并 伴 有 强 磁 场 的 场所 。 
2) 规定 了 一 组 最 少 的 基本 要 求 和 测试 规程 ， 更 多 的 规定 可 参考 


基础 标准 。 


酒吧 、 和 舞厅 等 ; 
、 停 车 场 、 游 乐园 、 运 动 中心 等 ; 
、 实 验 室 、 维 修 中 心 等 。 








3) 规定 了 指定 环境 下 的 发 射 或 抗 扰 度 限 值 。 


注 : 没有 规定 适用 的 EMC 标准 的 产品 ， 














3. EMC 产品 标准 的 作用 


1) EMC 产品 标准 根据 适用 于 产品 范 


般 可 采 





通用 EMC 标准 。 














十 











大 小 和 产品 特性 ， 又 可 进 





一 步 分 为 产品 类 (product family) EMC 标准 和 专用 产品 (dedicated 


product) EMC 标准 。 所 谓 产品 类 是 指 


























类 可 采 


用 相同 EMC 标准 的 产 





























品 ， 如 工科 医 设备 、 信 息 技术 设备 等 。 专 用 产品 是 指 对 某 些 特定 产品 
电源 UPS 等 ) 的 特性 和 运行 条 件 而 制定 的 EMC 标准 。 


(如 不 间断 


2) 产品 类 EMC 标准 规定 了 其 通用 





测试 方法 和 限 值 


3) 在 测试 中 ， 
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hH 
































1) 应 























具体 的 电磁 (EM) 条 件 ， 




















专用 产品 EMC 标准 应 比 产品 类 EMC 标准 优先 采 
用 。 当 试 品 没有 适当 的 产品 类 或 专用 产品 的 EMC 标准 可 采用 时 ， 则 应 
采用 EMC 通用 标准 。 

三 、 关 于 产品 类 EMC 标准 的 一 些 说 明 


1. CISPR11 的 应 用 说 明 








用 于 实验 室 测试 的 产品 范畴 : 
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a) 





有 意 产生 由 ITU (国际 电信 联盟 ) 指 配 的 工科 医 (ISM) 用 频 


























率 的 RE 设备 ; 


所 列 设备 ) 。 


b) 
c) 
d) 


2) 
a) 
b) 
c) 
3) 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 


注 : 








常用 实验 室 仪器 ; 
医用 治疗 设备 ; 
一 般 也 普遍 适用 于 工业 环境 中 的 设备 和 措施 〈 除 下 述 条 款 3 























应 用 于 现场 测量 的 设备 : 

实验 室 无 法 容纳 的 大 尺寸 设备 ; 
负载 无 法 模拟 的 设备 ; 

设备 运行 条 件 在 实验 室 中 无 法 实现 的 设备 。 

下 列 工 、 科 、 医 设备 采用 IEC 制定 的 其 他 EMC 标准 : 
可 调 速 电 驱动 系统 用 半导体 电源 变换 器 : IEC 61800-3; 
控制 、 测 量 和 实验 室 用 电气 设备 : IEC 61326; 

医用 电气 设备 : IEC 60601-1-2; 

MEE: part 10; TEC 60974-10; 

助听器 : IEC 60118-13。 

以 上 标准 中 的 发 射 限 值 与 CISPR 五 规 定 的 限 值 相同 。 















































































































































4) CISPR 本 适用 的 产品 举例 : 
一 RF 加 热 设 备 和 装置 (设施 ) ; 
一 感应 炊具 ; 

一 RF 激励 的 焊接 设备 ; 
一 点 焊 机 ; 

一 电 火 花 腐 蚀 设 备 ; 

一 微波 治疗 设备 ; 

一 超声 波 设备 ; 











一 医疗 和 工业 用 X 射线 设备 ; 


一 实验 室 设 备 〈 示 波 咒 、 频 谱 仪 、 网 络 和 逻辑 分 析 仪 、 序 号 发 生 


器 等 ) ; 


有 








TT 








一 独立 电源 和 发 电机 。 
CISPR 11 所 包含 的 大 多 数 产品 的 其 他 发 射 要 求 〈 谐 波 电 流 、 


5) 








电压 波动 与 闪烁 等 ) 在 IEC 61000-3-2 和 IEC 61000-3-3 中 有 详 述 。 
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2. CISPR 12 的 应 用 说 明 

1) 本 标准 适用 于 保护 居住 环境 中 使 用 的 广播 接收 机 免 受 射频 
(30 ~ 1000MHz) 骚扰 ， 但 不 包括 车 辆 、 船 只 和 内 燃 机 驱动 装置 自身 的 
或 邻近 的 车 、 船 装置 安装 的 接收 机 。 

2) 符合 本 标准 并 不 能 对 居住 环境 中 距离 车 和 装置 小 于 10m 的 新 
型 无 线 电 发 射 机 或 接收 机 提供 充分 保护 。 

3) 经 验 表 明 ， 符 合 本 标准 ， 可 以 对 居住 环境 的 其 他 发 射 类 型 的 
接收 机 (包括 规定 频率 范围 以 外 的 无 线 电 发 射 ) 提供 满意 的 保护 。 

4) CISPR 12 使 用 的 产品 范围 : 

a) 由 内 燃 机 、 电 动 装置 或 者 两 者 结合 驱动 的 车 辆 ; 

b) 由 内 燃 机 、 电 动 装置 或 两 者 结合 驱动 的 摩托 艇 ; 

c) 由 火花 点 火 的 内 燃 机 驱动 装置 ; 

d) 电池 供电 的 自动 行进 的 地 板 抛 光 机 。 

5) CISPR12 规定 的 限制 和 测量 方法 适用 于 宽带 和 冠 带 发 射 ; 

6) CISPR12 不 适用 于 飞行 器 、 率 引 系 统 ( 铁 路、 有 和 轨 、 无 轨 车 
辆 ) 及 非 成 品 车 辆 ; 

7) CISPR12 适用 的 产品 举例 : 




















































































































































































































一 道路 车 辆 (轿车 、 卡 车 、 大 客车 、 挂 车 )， 动 力 方式 不 限 ; 
一 农业 设备 ; 

一 林业 设备 ; 

一 园林 设备 ( 割 草 机 (电源 动力 的 除外 ) 、 花 园 作 业 机 具 等 ) ; 
一 内 燃 机 动力 的 发 电机 ; 

一 内 燃 机 动力 的 泵 ; 

一 自动 行进 的 地 板 抛光 机 ， 不 包括 真空 自动 地 毯 清扫 机 。 

















注 : CISPR12 中 的 流程 图 可 以 帮助 用 户 确定 标准 所 覆盖 的 产品 。 

3. CISPR13 应 用 指南 

1) 本 标准 适用 于 由 地 面 、 电 缆 和 卫星 发 射 的 广播 接收 和 类 似 业 
务 的 声音 和 电视 接收 机 及 相关 设备 的 发 射 骚扰 测量 。 

2) CISPR13 适用 的 产品 举例 : 

一 FM 调频 收音 机 ; 

一 汽车 收音 机 ; 
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一 电视 机 ; 
具有 RF Ai 





























一 FM 调谐 器 ; 


剖 器 的 相关 设备 ; 


一 工作 在 卫星 第 一 中 频 的 调谐 装置 〈 单 元 ) ; 


一 变频 器 ; 
一 RF 放大 需 ; 
一 均衡 机 ; 
一 解 调 器 ; 
一 解码 器 Ge 
一 编码 器 OE 
一 分 路 器 ; 





JH NTSC, PAL 或 SECAM ) ; 
JH NTSC, PAL 或 SECAM ) ; 


一 D/A (ŽUT) 变换 器 ; 
一 音频 放大 器 ; 


一 有 源 扬声器 
一 录音 机 ; 
一 小 型 光盘 机 ; 
一 音频 磁带 录 
一 录像 机 ; 
一 小 型 光盘 机 ; 
一 音频 磁带 录 
一 录像 机 ; 
一 电子 琴 。 


























3) CISPR 13 不 适用 的 产品 范围 


单元 ; 


音 机 ; 


音 机 ; 


























一 CATV (有 线 电视 ) 分 布 式 网 络 所 包括 的 设备 ， 


一 信息 技术 设 
一 专业 用 接收 
一 业余 爱好 者 
一 电信 用 接收 
一 电信 用 无 线 























备 (ITE); 

BL; 

用 接收 机 和 发 射 机 ; 
BL; 

WAC AHL ; 














一 RF 遥控 装置 ; 
一 在 IEC 和 CISPR 其 他 标准 中 有 明确 规定 的 发 射 要 求 的 其 他 
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设备 。 

4) 与 CISPR 13 配套 的 抗 扰 度 标准 是 CISPR 20。 

5) 在 大 多 数 情况 下 ，IEC 61000-3-2 也 可 应 用 于 CISPR 13 涵盖 的 
产品 。 

4. CISPR 14-1 应 用 指南 

1) 本 标准 适用 于 主要 功能 是 由 电动 机 、 开 关 装 置 或 整流 装置 来 
完成 的 那些 产品 。 

2) 本 标准 适用 的 产品 举例 : 

一 电动 家 用 电器 或 便携 式 工 具 ; 

一 农业 机 具 ， 如 电 栅 栏 、 挤 奶 机 等 ; 

一 电动 玩具 ， 如 轨道 转型 的 玩具 等 ; 

一 电机 动力 的 医疗 设备 ; 

一 电影 放映 机 和 幻灯 机 ; 

一 投 币 机 (角子 机 )、 游 戏 机 和 类 似 设备 ，; 

一 “ 单 体 嚣 件 ”"”， 如 恒温 器 等 ; 

一 独立 部 件 ， 如 电机 、 开 关 装 置 (如 电力 继电器 、 保 护 继 电 带 










































































































































































等 ) 。 





3) 本 标准 不 适用 的 产品 : 

一 照明 用 装置 ; 

用 于 产生 RF 能 量 的 ISM 设备 ; 
重工 业 用 设备 ; 

一 作为 建筑 物 固 定 电气 设备 设施 部 分 的 设备 ; 
一 在 特殊 电磁 (EM) 环境 条 件 下 使 用 的 设备 ; 
一 收音 机 和 电视 机 、 音 视频 设备 、 电 子 乐器 ; 
一 无 线 电 发 射 机 、 无 线 电 收 发 两 用 机 、 接 收 机 ; 
一 医疗 电气 设备 和 信息 技术 设备 (ITE); 
















































































一 专用 于 车 辆 中 的 设备 ; 
一 每 项 电流 大 于 25A 的 电子 调节 控制 器 ; 
一 独立 用 电源 ; 


一 在 IEC 和 CISPR 其 他 标准 中 有 明确 规定 发 射 要 求 的 设备 。 
4) 需要 同时 满足 本 标准 不 同 条 款 要 求 和 /或 其 他 标准 的 多 功能 设 
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备 ， 在 运行 有 关 功 能 时 应 满 





足 每 一 条 款 / 标 准 的 规定 。 





5) 本 标准 配套 的 抗 扰 度 标准 是 CISPR 14-2, 
6) 在 大 多 数 情况 下 ， 下 列 标准 也 适用 于 CISPR 14-1 涵盖 的 产品 : 
一 CISPR 14-2 ( 抗 扰 度 标准 ); 








一 IEC 61000-3-2 ( 谐 波 
一 IEC 61000-3-3 ( FASE 








电流 ) ; 
波动 与 内 烁 ) 。 





5. CISPR 14-2 ( 抗 扰 度 标准 ) 应 用 指南 








1) 本 标准 适用 于 额定 
的 泵 用 和 类 似 用 途 的 电器 、 

















压 单 相 不 超过 250V 或 多 相 不 超过 480V 
电动 工具 、 电 动 玩具 。 

















2) 本 标准 适用 的 产品 举例 : 











一 家 用 电器 和 便携 式 电 
一 农业 机 具 ， 如 电 栅 栏 、 
一 电动 玩具 ， 如 轨道 转 
一 电子 调节 控制 装置 ; 


















































动工 具 ; 
挤 奶 机 等 ; 
行 玩具 等 ; 




















“ 单 体 器 件 ” ， 如 恒温 器 等 ; 
一 家 用 或 食堂 用 微波 炉 ; 














一 RF 加 热 炉 板 ，RF 加 热 炉 和 感应 炊具 ; 


一 个 人 护理 用 紫外 线 ( 
一 不 作为 家 用 目的 ， 如 
设备 也 属于 本 标准 适用 的 范 
































UV) 和 红外 线 (IR) 辐射 器 ; 
商铺 、 轻 工业 和 农场 中 非 专业 人 员 使 用 的 
Ue fe) 
































3) 需要 同时 满足 本 标准 不 同 条 款 要 求 和 /或 其 他 标准 的 多 功能 设 





备 ， 在 运行 有 关 功能 时 应 满 





足 每 一 条 款 / 标 准 的 规定 。 





4) 本 标准 不 适用 的 产品 范围 ; 


一 照明 用 设备 ; 
一 重工 业 设备 ; 
一 作为 建筑 物 固定 电 





一 在 特殊 电磁 (EM) 环境 条 


一 收音 机 和 电视 机 、 音 


气 设 施 部 分 的 设备 ; 








件 下 使 用 的 设备 ; 
视频 设备 、 无 线 电 发 射 机 和 电子 乐器 ; 




















一 医疗 电气 设备 和 信息 
一 专用 于 和 车辆 中 的 设备 ; 








技术 设备 (ITE); 











一 在 IEC 和 CISPR 其 他 标准 中 有 明确 规定 抗 扰 度 要 求 的 产品 。 
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5) 本 标准 配套 的 发 射 标准 是 CISPR 14-1。 
6. CISPR 15 应 用 指南 
1) 本 标准 适用 于 照明 用 产品 的 辐射 和 传导 发 射 。 
2) 本 标准 适用 的 产品 举例 : 
于 照明 且 主 要 功能 是 发 光 和 配 光 并 由 低压 电源 或 电池 供电 的 
所 有 照明 设备 ; 

一 多 功能 设备 中 的 主要 功能 之 一 是 照明 的 发 光 部 件 ; 

一 只 用 于 照明 设备 的 独立 辅助 设备 ; 

一 紫外 线 (UV) 和 红外 线 (IR) 辐射 设备 ; 

一 赵 虹 广告 牌 ; 

一 仅 用 于 户外 的 街道 路 灯 / 强 力 泛 光 灯 ; 

一 运输 工具 、 照 明 用 灯具 (如 安装 在 公交 车 辆 、 火 车 中 的 )。 

TE, 有 关于 本 标准 配套 的 抗 扰 度 标准 尚 在 考虑 。 

3) 本 标准 不 适用 的 产品 举例 : 在 IEC 或 CISPR 其 他 标准 中 已 规 
定 有 详细 的 EMC 要 求 的 那些 产品 ， 例 如 影印 机 、 幻 灯 机 、 装 置 内 的 照 
明 器 件 ， 如 刻度 照明 灯 。 

7. CISPR20 应 用 指南 

1) 本 标准 适用 于 接收 由 地 面 、 电 缆 和 卫星 发 射 的 广播 和 类 似 业 
务 的 声音 和 电视 接收 机 及 相关 设备 。 

2) 本 标准 适用 的 产品 举例 : 

一 调频 (FM) 接收 机 ; 

一 汽车 用 无 线 电 (收音 机 ) ; 

一 电视 机 ; 

一 有 RF 调制 器 的 相关 设备 ; 

一 FM 调谐 器 ; 

一 工作 在 卫星 第 一 中 频 的 调谐 装置 (单元 ) ; 

一 变频 器 ; 

一 RF 放大 需 ; 

一 均衡 器 ; 

一 解码 器 (适用 NTSC、PAL 或 SECAM); 

一 编码 器 (aH NTSC, PAL 或 SECAM); 
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一 分 路 器 ; 

一 D/A ( 数 / 模 ) 变换 器 ; 

一 音频 放大 器 ; 

一 有 源 扬声器 单元 ; 

一 录音 机 ; 

一 小 型 光盘 机 ; 

一 音频 磁带 录放 机 ; 

一 录像 机 ; 

一 电子 琴 。 

3) 本 标准 不 适用 的 产品 范围 ; 

一 CATV (有 线 电视 ) 分 布 式 网 络 所 包括 的 设备 ; 

一 信息 技术 设备 (ITE); 

一 专用 接收 机 ; 

一 业余 爱好 者 用 接收 机 和 发 射 机 ; 

一 电信 用 接收 机 ; 

一 电信 用 无 线 收发 机 ; 

一 RF 遥控 设备 ; 

一 在 TEC 或 CISPR 其 他 标准 中 有 明确 规定 的 抗 扰 度 要 求 的 设备 。 

4) 本 标准 配套 的 发 射 标准 是 CISPR 13 。 

5) 在 大 多 数 情况 下 ， 下 列 抗 扰 度 标准 也 可 应 用 于 本 标准 涵盖 的 
产品 : 

一 IEC 61000-4-2; 

一 IEC 61000-4-4; 

一 IEC 61000-4-11。 

8. CISPR 22 应 用 指南 

1) 本 标准 适用 于 信息 技术 设备 CITE) 产生 的 辐射 和 传导 发 射 。 

2) 本 标准 适用 的 产品 举例 : 

一 电信 终端 设备 ; 

一 电话 机 ; 

一 数据 处 理 设备 ; 

一 数据 显示 设备 (CRT、 等 离子 、 液 晶 、LED 等 ) ; 
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一 数据 输入 装置 (键盘 、 鼠 标 ) ; 

— WEE BISA 

一 光电 字母 阅读 器 ; 

一 图 像 扫 描 右 、 扫 描 笔 ; 

一 数据 打印 机 (点 阵 、 激 光 、LED 等 ) ; 

一 数据 绘图 仪 ; 

一 数据 处 理 器 ; 

一 计算 机 、 计 算 器 ; 

一 局 域 网 (LAN); 

一 数据 存储 器 ; 

一 数据 扫描 器 ; 

一 字母 阅读 器 ; 

一 复印 机 ; 

一 自动 播 讲 机 ; 

一 销售 终端 机 (POS 机 ) ; 

一 磁带 装置 ; 

一 光盘 机 (CD-ROM, DVD-ROM) ; 

一 存储 设备 ; 

一 传真 机 (FAX) 调制 解 调 器 ; 

一 调制 解 调 器 。 

3) 与 本 标准 配套 的 抗 扰 度 标准 是 CISPR24。 

在 大 多 数 情况 下 ，IEC61000-3-2 、IEC61000-3-3 也 适用 于 本 标准 规 
定 的 产品 。 

9. CISPR24 ( 抗 扰 度 标准 ) 应 用 指南 

1) 本 标准 适用 于 信息 技术 设备 (ITE) 产生 的 辐射 和 传导 抗 扰 度 
试验 。 

2) 本 标准 适用 的 产品 举例 : 

一 电信 终端 设备 ; 

一 电话 机 ; 

一 传真 机 ; 

一 数据 处 理 设备 ; 
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一 数据 显示 器 (CRT、 等 离子 、LED 、 液 显 等 ; 


ËR); 





一 数据 输入 装置 (键盘 、 鼠 

一 磁卡 阅读 器 ; 

一 光电 字母 阅读 器 ; 

一 数据 打印 机 (点 阵 式 、 激 光 式 、LED 式 ) ; 
一 数据 绘图 仪 ; 

一 数据 处 理 器 ; 


一 计算 机 、 计 算 器 ; 
一 局 域 网 (LAN) ; 
一 数据 存储 装置 ; 
一 数据 扫描 装置 ; 
一 字母 阅读 器 ; 
一 复印 机 ; 

一 自动 播 讲 机 ; 
一 销售 终端 机 ; 
RE BL; 

一 存储 装置 ; 














一 光盘 机 (CD-ROM, DVD-ROM) 


一 传真 机 调制 解 调 器 ; 
一 调制 解 调 器 。 
10. CISPR 25 应 用 指南 























1) 本 标准 适用 于 保护 车 载 接收 机 免 受 车 内 的 电子 零 部 件 / 组 件 产 
Æ HJ 150kHz ~ 1000MHz 的 传导 和 辐射 驭 扰 。 


























2) 本 标准 适用 于 任何 安装 了 
部 件 。 


























车辆、 者 


车 和 装置 上 的 电子 /电气 零 


3) 本 标准 规定 了 整 车 的 限 值 和 测量 方法 ， 也 提供 了 电子 零 部 件 / 








组 件 的 限 值 和 测试 方法 。 只 有 根据 车 辆 限 值 进行 的 整 车 实验 才能 被 用 





于 最 终 评价 零 部 件 的 兼容 性 。 

















4) 本 标准 的 限 值 为 推荐 性 ， 在 汽车 制造 商 和 和 零 部 件 供应 商 达 成 





一 致 后 可 更 改 。 
5) 本 标准 应 用 的 对 象 为 汽 














车 制造 商 








和 车 载 电 子 /电器 零 部 件 供 
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应 商 

















6) 本 标准 适用 的 车 辆 包括 (但 不 限于 ) RHE, RE, KHH 
拉 机 及 雪 地 车 。 标 准 中 的 附录 A 的 流程 图 可 以 辅助 用 户 判 定 装置 或 设 
备 是 否 适用 本 标准 。 

7) 由 内 燃 机 驱动 的 机 器 的 主要 用 途 不 是 载 人 和 货物 。 这 些 设备 
包括 (但 不 限于 ) 电 饮 、 汐 溉 泵 机 、 吹 雪 机 、 空 压 机 和 景观 美化 用 
设备 。 

8) 本 标准 中 规定 的 限 值 已 考虑 了 不 确定 度 。 

9) 本 标准 不 包括 保护 电子 控制 系统 免 受 射频 RF 发 射 、 瞬 时 电 
压 、 脉 冲 电 压 波动 的 影响 ， 这 些 内 容 包 括 在 ISO 出 版 物 中 。 
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附录 C ”电磁 兼容 术语 缩 略 语 


AAN (Asymmetric Artificial Network) 不 对 称 人 工 网 络 
AC (Alternating Current) 交流 

ACA (Absorbing Clamp Assembly) 吸收 钳 装 置 
ACMM (Absorbing Clamp Measurement Method) 吸收 钳 测 量 方法 
ACRS (Absorbing Clamp Reference Site) 吸收 钳 校 准 用 参考 场地 
ACTS (Absorbing Clamp Test Site) 吸收 钳 测 试用 试验 场地 

AE (Associated Equipment) 辅助 设备 

AM (Amplitude Modulation) 调幅 

AMN (Artifical Mains Network) 人 工 电源 网 络 

AN (Artificial Network) 人 工 网 络 

APD (Amplitude Probability Distribution) 幅度 概率 分 布 

BALUN (Balanced-to-Unbalanced Transformer) 平衡 一 不 平衡 转换 器 
BB (Broad Band) 宽带 
BCI (Bulk Current Injection) 大 电流 注入 

CALTS (Calibration Test Site) 天 线 校准 用 试验 场地 
CATV (Community Antenna Television) 共用 天 线 电视 
CCC (Capacitive Coupling Clamp) 容 性 耦合 钳 

CD (Compact Disc) 激光 唱 盘 

CDN (Coupling/Decoupling Network) 耦合 /去 耦 网 络 

CE (Conducted Emission) 传导 发 射 

CF (Clamp Factor) 吸收 钳 因 子 

CM (Common Mode) 共 模 

CMAD (Common Mode Absorption Device) 共 模 吸收 装置 
COMTS (Compliance Test Site) 符合 性 试验 用 试验 场地 
CP (Current Probe) 电流 探头 

CPE (Customer Premises Equipment) 用 户 终端 设备 
CRP (Clamp Reference Point) 吸收 钳 参 考点 

CS (Conducted Susceptibility) 传导 敏感 度 
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CSTD (Cable System Terminal Device) 电缆 系统 的 终端 装 
CVP (Capacitive Voltage Probe) ” 容 性 电压 探头 

CW (Continuous Wave) 连续 波 

DCC (Direct Capacitive Coupling) 直接 电容 需 耦 合 

DC (Direct Current) 直流 

DF (Decoupling Factor) 去 耦 因子 

DFT (Discrete Fourier Transform) 离散 傅 里 时 变换 

DM (Differential Mode) 差 模 

DPF (Dedicated Power Feed) 专用 电源 供 日 
DUT (Device Under Test) 受 试 装置 
EBW (Emission Bandwidth) 发 射 带宽 















































Œ 




















置 

















ECSM (Equivalent Capacitance Substitution Method) 等 效 电容 替代 法 





EFS (Electric Field Strength) 电场 强度 
EFT/B (Electrical Fast Transients/Bursts) 电 快 速 瞬 态 / 脉 





冲 群 


EIRP (Equivalent Isotropically Radiated Power) 等 效 全 向 辐射 功率 


EMC (Electromagnetic Compatibility) 电磁 兼容 性 


EMCP (Electromagnetic Compatibility Program) 电磁 兼容 性 大 
磁 兼 容 性 


EMCS (Electromagnetic Compatibility Standardization ) 电 
准 化 

EME (Electromagnetic Environment) 电磁 环境 

EME (Electromagnetic Emission) 电磁 发 射 




















as 














E? or EEE (Electromagnetic Environment Effects) 电磁 环境 效应 





EMI (Electromagnetic Interference) 电磁 干扰 























MIM (Electromagnetic Immunity) 电磁 抗 扰 度 


MIC (Electromagnetic Interference Control) 电磁 干扰 控制 











MISM (Electromagnetic Interference Safety Margin) 电磁 





FRKA 








MS (Electromagnetic Susceptibility) 电磁 敏感 性 
MV (Electromagnetic Vulnerability) 电磁 易 损 性 
ERP (Equivalent Radiated Power) 等 效 辐射 功率 


E 
E 
E 
EMP (Electromagnetic Pulse) 电磁 脉冲 
E 
E 
E 





MRADHAZ (Electromagnetic Radiation Hazard) 电磁 辐射 


危害 
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ERP (Effective Radiated Power) 有 效 辐射 功率 





ESA (Electrical/Electronic Sub-assembly) 电子 电器 组 件 


ESD (Electrostatic Discharge) 静电 放电 
EUT (Equipment Under Test) 受 试 设备 
FAR (Fully-anechoic Room) 全 电波 暗室 


FFT (Fast Fourier Transform) 快速 傅 里 叶 变 换 


FM (Frequency Modulation) 调频 


FPSC (Functional Performance Status Classification) 功能 状态 分 类 











FSAF (Free-space Antenna Factor) 自由 空间 天 线 系数 





FSM (Field Strength Meter) 场 强 测量 仪 

















FSOATS (Free-space OATS) 自由 空间 的 开阔 场 





FSVM (Frequency-selective Voltmeter) EHHH 
GDT (Gas Discharge Tube) 气体 放电 管 





BEK 


GRP (Ground Reference Plane) 接地 参考 平面 
GSCF (Geometry-specific Correction Factors) 特定 几何 布置 的 修正 系数 
GTEM (Cell Gigahertz Transverse Electromagnetic Cell) 吉 赫 效 横 电 磁 波 


传输 室 


HCP (Horizontal Coupling Plane) 水 平 耦 合 平面 
HEMP (High Altitude Electromagnetic Pulse) 高 空 电磁 脉冲 
HERF (Hazards of Electromagnetic Radiation to Fuel) 电磁 辐射 对 燃料 的 


危害 


HERO (Hazards of Electromagnetic Radiation to Ordnance ) 


械 的 危害 


HERP (Hazards of Electromagnetic Radiation to Personnel) 





体 的 危害 
IBW (Impulse Bandwidth) 冲击 脉冲 宽度 
ICC (Inductive Coupling Clamp) 感性 耦合 钳 
ICP (Impedance Control Point) 阻抗 控制 点 
IF (Intermediate Frequency) 中 频 
IG (Impulse Generator) 冲击 脉冲 发 4 
IS (Impulse Strength) 冲击 脉冲 强度 








器 


mT 








ERAITTE 





























电磁 辐射 对 人 
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ISDN (Integrated Services Digital Network) 综合 业务 数字 网 

ISM (Industrial, Scientific and Medical) 工科 医 (工业 、 科 学 、 医 疗 ) 

ISN (Impedance Stabilization Network) 阻抗 稳定 网 络 

ITE (Information Technology Equipment) 信息 技术 设备 

ITU-T (International Telecommunication Union-Telecommunication Stand- 
ardization Sector) 国际 电信 联盟 一 电信 标准 局 

JTF (Jig Transfer Factor) 夹具 转换 因子 

LAS (Loop Antenna System) 环 天 线 系统 

LCL (Longitudinal Conversion Loss) 纵向 转换 损耗 

LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse) 雷电 电磁 脉冲 

LI (Line Interface) 线路 接口 

LT (Line Termination) 线路 终端 

LISN (Line Impendence Stabilization Network) 线路 阻抗 稳定 网 络 

LLA (Large-loop Antenna) 大 环 天 线 

l. (Antenna Effective Length for Electric-field Antenna) 电场 天 线 的 天 线 
有 效 长 度 

l.a (Antenna Effective Length for Magnetic-field Antenna) 磁场 天 线 的 天 
线 有 效 长 度 

LPDA (log-periodic dipole array) 对 数 周期 偶 极 子 阵列 

LUT (Lead Under Test) 受 试 线 

MATV (Master Antenna Television) 主 天 线 电 视 

MFS (Magnetic Field Strength) 磁场 强度 

MIU (Measurement Instrumentation Uncertainty) 测量 设备 和 设施 的 不 确 
定 度 

MOV (Metal Oxide Varistor) 金属 氧化 物 变 阻 器 

NB (Narrowband) 72747 

NEMP (Nuclear Electronmagnetic Pulse ) 核电 磁 脉冲 

NSA (Normalized Site Attenuation) 归 一 化 场地 衰减 

NT (Network Termination) 网 络 终端 

OATS (Open-area Test Site) 开阔 测试 场地 

PAM (Pulse-amplitude Modulation) 脉 幅 调制 




































































a 


ay 
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PCC (Point of Common Coupling) 公共 耦合 点 

PCM (Pulse-code Modulation) 脉冲 编码 调制 

PDM (Pulse-duration Modulation) 脉冲 持续 时 间 调 利 
PM (Phase Modulation) 调 相 

PoE (Points of Entry) 引入 点 

PPM (Pulse-position Modulation) 脉 位 调制 

PRF (Pulse Repetition Frequency) 脉冲 重复 频率 
PSK (Phase-shift Keying) 移 相 键 控 

PWM (Pulse-width Modulation) 脉冲 宽度 调制 

QP (Quasi-peak) 准 峰 值 

RAM (Reference Antenna Method) 参考 天 线 法 
RAM (Radar Absorbing Material) 雷达 吸收 材料 
RADHAZ (Radiation Hazard) 辐射 危害 

RBW (Resolution Bandwidth) 分 辨 率 带 宽 

RE (Radiated Emission) 辐射 发 射 

REFSITE (Reference Test Site) 参考 试验 场地 

RF (Radio Frequency) 射频 

RFI (Radio Frequency Interference) 无 线 电 频率 干扰 (Sa 
RRT (Round-robin Test) 圆 循环 试验 

RS (Radiated Susceptibility) 辐射 敏感 度 

RTF (Reference Transfer Factor) 参考 转换 因子 
SA (Site Attenuation) 场地 衰减 

SAD (Secondary Absorbing Device) 辅助 吸收 装置 
SAM (Standard Antenna Method) 标准 天 线 法 
SAR (Semi-anechoic Room) 半 电 波 暗室 

SCU (Standards Compliance Uncertainty) 标准 符合 性 不 确定 度 
SFM (Standard Field Method) 标准 场 法 





= 

















n 






































H) 











SOLT ( Short-open-load-through Calibration Method) 短 路 一 
载 一 直通 校准 法 

SPD (Surge Protective Device) 浪 涌 保护 装置 

SRP (Slide Reference Point) 滑 轨 参考 点 
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SSB (Single Sideband) 单 边 带 

SSM (Standard Site Method) 标准 场地 法 

STLM (Standard Transmitting Loop Method) 标准 发 射 环 法 

SVSWR (Site Voltage Standing Wave Ratio) 场地 电压 驻 波 比 

TCM impedance (Total Common Mode impedance) 总 共 模 阻抗 

TDMA (Time Division Multiple Access) 时 分 多 址 

TDR (Time-domain Reflectometer) 时 域 反射 表 

TEM (Transverse Electromagnetic) 横 电 磁 传 输 波 

TEM (Cell Transverse Electromagnetic Cell) 横 电 磁 传 输 波 室 ( 横 电 磁 
波 室 ) 

TTE (Telecommunication Terminal Equipment) 电信 终端 设备 

TRL Calibration (Through-reflect-line Calibration) 直通 一 反射 一 传输 线 
校准 

TOSM (Through-open-short-match Calibration Method) 直通 一 开路 一 短 
路 一 匹配 校准 法 

TPD (Transient Protection Device) 瞬 态 保护 装置 

UFA (Uniform Field Area) 均匀 场 区 域 

UWB (Ultra-wideband) 超 宽带 

VBW (Video Bandwidth) 视频 带宽 

VCP (Vertical Coupling Plane) 垂直 耦合 平面 

VDF (Voltage Division Factor) 电压 分 压 系 数 

VDU (Video Display Unit) 视频 显示 单元 

VNA (Vector Network Analyzer) 矢量 网 络 分 析 仪 

VP (Voltage Probe) 电压 探头 

VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) 电压 驻 波 比 

V-AMN (V-terminal Artificial Network) V 形 人 工 电 源 网 络 
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附录 D 电磁 兼容 标准 
电磁 兼容 国家 标准 
国家 标准 编号 国际 标准 编号 标准 名 称 













































































































































































GB 4824 一 2004 CISPR11: 2003 工业 、 科 学 和 医疗 CISM) 射频 设备 
: 电磁 骚扰 特性 ” 限 值 和 测量 方法 
GB 14023 一 2011 | CISPR12. 2009 奋 辆 、 船 和 由 内 燃 机 阮 动 的 装置 无 线 
骚扰 特性 ” 限 值 和 测量 方法 
GB 13837—2003 | CISPR13. 2001 声音 和 电视 广播 接收 机 及 有 关 设备 无 
i : 线 电 骚扰 特性 ” 限 值 和 测量 方法 
GB 4343. 1 一 2009 |CISPR14-1: 2005 家 用 电器 、 电 动工 具 和 类 似 器 具 的 电 
betes 磁 兼 容 要 求 1 部 分 : 发射 
GB 4343. 2 一 2009 | CISPR14-2: 2008 家 用 电器 、 电 动工 具 和 类 似 器 具 的 电 
7 i ` i 磁 兼 容 要求 “ 第 2 部 分 ， 抗 扰 度 
CISPR15: 2005 +] 电气 照明 和 类 似 设备 的 无 线 电 骚扰 特 
GB 17743—2007 rei, “ising 
Al: 2006 性 的 限 值 和 测量 方法 
无 线 电 骚扰 和 抗 扰 度 测量 设备 和 测量 
GB/T 6113. 101 一 | CISPR16-1-1 : 、 N 
an ane 方法 规范 ”第 1-1 部 分 : 无 线 电 骚扰 和 抗 
扰 度 测量 设备 ”测量 设备 
| Gee 无 线 电 骚扰 和 抗 扰 度 测量 设备 和 测量 
ere we ”| 方法 规范 28 1-2 部 分 : 无线电 骚扰 和 抗 
扰 度 测 量 设备 ”辅助 设备 ”传导 骚扰 
TE EE E A 无 线 电 骚扰 和 抗 扰 度 测量 设 备 和 测量 
aie ie EME 351-3 部 分 : 无 线 电 骚扰 和 抗 
扰 度 测量 设备 ”辅助 设备 ”骚扰 功率 
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际 标准 编号 





H 


标准 名 称 





国家 标准 编号 


CISPR16-1-4: tes 
— 方法 规范 4 
扰 度 测量 设备 


GB/T 6113. 104— 
2008 


无 线 电 骚扰 和 抗 扰 度 测量 设备 和 测量 
第 1-4 部 分 : 无 线 电 骚扰 和 抗 
辅助 设备 ”辐射 骚扰 











GB/T 6113. 105— 
2008 


CISPR16-1-5 : a 
方法 规范 第 

2003 Chane 
扰 度 测量 设备 


无 线 电 骚扰 和 抗 扰 度 测量 设备 和 测量 
第 1-5 部 分 : 无 线 电 骚扰 和 抗 























GB/T 6113. 201— 


2008 


CISPR16-2-1: ery 
方法 规范 


无 线 电 骚扰 和 抗 扰 度 测量 设备 和 测量 
第 2-1 部 分 : 无 线 电 骚扰 和 抗 














ni 





2003 
扰 度 测 量 方法 “传导 骚扰 测量 








GB/T 6113. 202— 


2008 


CISPR16-2-2: eae 
方法 规范 第 


无 线 电 骚 扰 和 抗 扰 度 测 量 设 备 和 测量 
第 2-2 部 分 : 无 线 电 骚 扰 和 抗 

















2004 
扰 度 测量 方法 ”骚扰 功率 测量 





GB/T 6113. 203— 


2008 


无 线 电 骚扰 和 抗 扰 度 测量 设备 和 测量 

CISPR16-2-3 : 
5003 方法 规范 第 2-3 部 分 : 无 线 电 骚扰 和 抗 
扰 度 测量 方法 “辐射 骚扰 测量 


i 度 测量 设备 和 测量 
E 








无 线 电 骚扰 和 抗 扩 
分 : 抗 扰 度 测量 


























GB/T 6113. 204 一 | CISPR16-2-4: 
2008 2003 方法 规范 第 2-4 部 
GBA CIPR 无 线 电 骚 扰 和 抗 扰 度 测量 设备 和 测量 
” | 方法 规范 第 3 部 分 : 无 线 电 骚扰 和 抗 
2006 2003 O SA 
扰 度 测量 技术 报告 
无 线 电 驭 扰 和 抗 扰 度 测 量 设 备 和 测量 
GB/Z 6113. 401 一 | CISPR16-4-1: | 方法 规范 第 4-1 部 分 : 不 确定 度 、 统 计 
2007 2005 学 和 限 值 建 模 标准 化 的 EMC 试验 不 确 
定 度 
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国家 标准 编号 


国际 标准 编号 





(8) 


标准 名 称 





GB/T 6113. 402 一 


CISPR16-4-2 : 


无 线 电 骚扰 和 抗 扰 度 测量 设备 和 测量 


方法 规范 第 4- 





2 部 分 : 不 确定 度 、 统 计 




















2006 2003 学 和 限 值 建 模 测量 设备 和 设施 的 不 确 
定 度 
无 线 电 骚 扰 和 抗 扰 度 测量 设备 和 测量 
GB/Z 6113. 403 一 | CISPR16-4-3: | 方法 规范 第 4-3 部 分 : 不 确定 度 、 统 计 
2007 2004 学 和 限 值 建 模 ”批量 产品 的 EMC 符合 性 
确定 的 统计 考虑 
无 线 电 骚 扰 和 抗 扰 度 测量 设备 和 测量 
GB/Z 6113. 404 一 | CISPR16-4-4: | 方法 规范 第 4-4 部 分 : 不 确定 度 、 统 计 
2007 2003 学 和 限 值 建 模 抱怨 的 统计 和 限 值 的 计算 


模型 





GB/Z 6113. 405 一 


CISPR16-4-5 : 


无 线 电 骚 扰 和 抗 扰 度 测量 设备 和 测量 


方法 规范 第 4- 





5 部 分 : 不 确定 度 、 统 计 












































2010 2006 学 和 限 值 建 模 ” 蔡 换 试验 方法 的 使 用 
条 件 
GB/T 7343 一 和 无 源 无 线 电 干 扰 滤 波 器 和 抑制 元 件 抑 
1987 制 特性 的 测量 方法 
GB/T 7349 一 高 压 架 空 送 电线 、 变 电站 无 线 电 干扰 
CISPR18: 1983 
2002 测量 方法 
GB/T 16607 一 微波 炉 在 1GHz 以 上 的 辐射 干扰 测量 
CISPR 19; 1983 
1996 方法 
GB/T 9383 一 CEPR 20 2006 声音 和 电视 广播 接收 机 及 有 关 设 备 抗 
2008 ` i 扰 度 ” 限 值 和 测量 方法 








































































































































































































305 附 录 
( 续 ) 
国家 标准 编号 | 国际 标准 编号 标准 名 称 
GB/T 15152— 脉冲 噪声 干扰 引起 移动 通信 性 能 降级 
CISPR 21; 1999 | : 
2006 的 评定 方法 
GB 9254— 信息 技术 设备 的 无 线 电 骚扰 限 值 和 测 
CISPR 22: 2006 
2008 量 方法 
B/T 17618 一 
CISPR 24; 1997 | 信息 技术 设备 抗 扰 度 限 值 和 测量 方法 
车 辆 、 船 和 内 燃 机 “无 线 电 骚扰 特性 
GB/T 18655 一 Bese : , sot as 
aa CISPR 25; 2008 | 用 于 保护 车 载 接收 机 的 限 值 和 测量 
方法 
Gaz özi 工业 、 科 学 和 医疗 设备 (SM) 国际 电 
CISPR 28; 1997 | 信 联 盟 (ITU) 指定 频段 内 的 辐射 电 平 
2004 
指南 
GB/T 22148 一 亲人 单 端 和 双 端 荧光 灯 用 电子 镇 流 器 的 电 
2008 ~ 磁 发 射 试验 方法 
GB 17799.3— | IEC 61000-6-3: 电磁 兼容 通用 标准 居住 、 商 业 和 
2001 1996 轻工业 环境 中 的 发 射 标准 
GB 17799.4— | IEC 61000-6-4; 电磁 兼容 通用 标准 工业 环境 中 的 
2001 1997 发 射 标准 
GB 7260. 2 一 IEC 620402; 不 间断 电源 设备 (UPS) 第 2 部 分 : 电 
2009 2005 磁 兼 容 性 (EMC) 要 求 
B/T 10250— 
G po IEC 60533: 1999| ”船舶 电气 与 电子 设备 的 电磁 兼容 性 
GB/T 11604 一 


1989 





CISPR 18-2: 1986 




















压 电 器 设备 无 线 电 干扰 测试 方法 


































































































附 录 306 
( 续 ) 
国家 标准 编号 | 国际 标准 编号 标准 名 称 
GB/T 11684— 
/ 核 仪器 电磁 环境 条 件 与 试验 方法 
2003 
GB/T 12190 一 hips sae ens : 
IEEE-299 电磁 屏蔽 室 屏蔽 效能 的 测量 方法 
2006 
GB 12668. 3 一 IEC 61800-3 : 调 速 电 气 传动 系统 第 3 部 分 : 产品 
2003 1996 的 电磁 兼容 性 标准 及 其 特定 的 试验 方法 
GB 13836— 修改 采用 IEC 电视 和 声音 信号 电缆 分 配 系 统 第 2 
2000 60728-2: 1997 | 部 分 : 设备 的 电磁 兼容 性 





GB/T 14598. 9 一 


IEC 60255-22-3 : 








电气 继电器 





第 22-3 部 分 : 量度 继 电 








器 和 保护 装置 的 电气 骚扰 试验 ”辐射 电 
2002 2000 
电气 继电器 “第 22-4 部 分 : 量度 继 电 


GB/T 14598. 10 一 


TEC 60255-22-4; 






































Ae ARPS AY HR E E 
2007 2002 a eee 
瞬 变 /脉冲 群 抗 扰 度 试验 
CBAT14598 .13 一 | 修改 采用 IEC 电气 继电器 ”第 22-1 部 分 : 量度 继 电 
a 器 和 保护 装置 的 电气 骚扰 试验 1MHz 脉冲 
2008 60255-22-1: 2007|  ，、 
群 抗 扰 度 试验 
GB/T 14598. 14 一 | IEC 60255-22-2 ; 量度 继电器 和 保护 装置 的 电气 干扰 试 




































































1998 1996 验 第 2 部分: 静电 放电 试验 
GB/T 14598. 16 一 | IEC 60255-25 : 电气 继电器 第 25 部 分 量度 继电器 
2002 2000 和 保护 装置 的 电磁 发 射 试验 
电气 继电器 ”第 22-6 部 分 : 量度 继 电 
GB/T 14598. 17— | IEC 60255-22-6: a = 
DO suo 器 和 保护 装置 的 电气 骚扰 试验 ”射频 场 
感应 的 传导 骚扰 的 抗 扰 度 




















307 Wo x 
(2) 
国家 标准 编号 国际 标准 编号 标准 名 称 
电气 继电器 ”第 22-5 部 分 : 量度 继 电 


GB/T 14598. 18— 


TEC 60255-22-5 : 























2007 He 器 和 保护 装置 的 电气 骚扰 试验 WMH 
扰 度 试验 
电气 继电器 ”第 2227 部 分 : 量度 继 电 


GB/T 14598. 19— 


TEC 60255-22-7; 


















































































































































器 和 保护 装置 的 电气 骚扰 试验 工 频 抗 
2007 2002 
扰 度 试验 
GB/T 14598. 20 一 | IEC 60255-26: 电气 继电器 ”第 26 部 分 : 量度 继电器 
2007 2004 和 保护 装置 的 电磁 兼容 要 求 
GB/T 15153. 1 一 | IEC870-2-1 ; 运动 设备 及 系统 第 2 部 分 : 工作 条 
1998 1995 件 第 1 篇 : 电源 和 电磁 兼容 性 
修改 采用 ETSI EN 
GB/T 15540— EE 陆地 移动 通信 设备 电磁 兼容 技术 要 求 
301 489-1V1.4.1| _ .、 - 
2006 和 测量 方法 
(2002-08 ) 
GB 15579. 10— | IEC 60974-10: 弧 焊 设备 ”第 10 部 分 : 电磁 兼容 性 
2008 2007 要 求 
GB 15707 一 1995 / 高 压 交流 架空 送 电 线 无 线 电 干扰 限 值 
E05 交流 电气 化 铁道 电力 机 车 运行 产生 的 
无 线 电 辐射 干扰 的 测量 方法 
交流 电气 化 铁道 接触 网 无 线 电 辐射 干 
GB 15709—1995 / 


扰 测量 方法 





GB 16787 一 1997 


IEC 728-1; 1986 


30MHz ~ 1GHz 声音 
分 配 系 统 辐射 测量 方法 


I 电视 信号 的 电线 
和 限 值 





GB 16788 一 1997 


IEC 728-1; 1986 








30MHz ~ 1GHz 声音 
分 配 系 统 抗 扰 度 测量 方 








h 电 视 信 号 的 电 绕 
法 和 限 什 
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附 录 308 
( 续 ) 
国家 标准 编号 国际 标准 编号 标准 名 称 
采用 95/54/EC 
GB/T 17619 一 a ne 机 动车 电子 电器 组 件 的 电磁 辐射 抗 扰 
1998 性 [测量 方法 
附件 1 和 附件 9 性 限 值 和 测量 
GB 17625. 1 一 | IEC 61000-3-2: 电磁 兼容 限 值 ” 谐 波 电 流 发 射 限 值 
2003 2001 (设备 每 相 输 入 电流 <16A) 
电磁 兼容 ” 限 值 ” 对 每 相 额 定 电 流 =< 
GB 17625.2— | IEC 61000-3-3; |16A 是 无 条 件 接 入 的 设备 在 公用 低压 供电 
2007 2005 系统 中 产生 的 电压 变化 、 电 压 波 动 和 内 





GB/Z 17625. 3 一 
2000 


IEC 61000-3-5 ; 
1994 

















BIT Hi EAR HE E R BE PA 


电磁 兼容 限 值 对 额定 电流 大 于 16A 








E 的 电压 波 








动 和 内 烁 的 限制 





GB/Z 17625. 6 一 


IEC TR 61000- 

















电磁 兼容 限 值 对 额定 电流 大 于 16A 














的 设备 在 低压 供电 系统 中 产生 的 谐 波 电 
2003 3-4: 1998 
流 的 限制 
GB/T 17626. 2— | IEC 61000-4-2; 电磁 兼容 试验 和 测量 技术 静电 放 


2006 


2001 











电抗 扰 度 试验 








GB/T 17626. 3 一 
2006 


IEC 61000-4-3 : 
2002 














磁场 辐射 抗 扰 度 试验 


电磁 兼容 ”试验 和 测量 技术 ”射频 电 





GB/T 17626. 4 一 


IEC 61000-4-4: 


























电磁 兼容 ”试验 和 测量 技术 电 快 速 









































2008 2004 摇 变 脉冲 群 抗 扰 度 试验 

GB/T 17626. 5— | IEC 61000-4-5; 电磁 兼容 ”试验 和 测量 技术 WRM 
2008 2005 (冲击 ) 抗 扰 度 试验 

GB/T 17626. 6 一 | IEC 61000-4-6: 电磁 兼容 ”试验 和 测量 技术 ”射频 场 


2008 





2006 








感应 的 传导 抗 扰 度 试验 
























































































































































































































































309 附 录 
( 续 ) 
国家 标准 编号 国际 标准 编号 标准 名 称 
GB/T 17626. 8 一 | IEC 61000-4-8: 电磁 兼容 ”试验 和 测量 技术 工 频 磁 
2006 2001 场 抗 扰 度 试验 
GB/T 17626. 9 一 | IEC 61000-4-9 ; 电磁 兼容 试验 和 测量 技术 “脉冲 磁 
1998 1993 场 抗 扰 度 试验 
GB/T 17626. 10— | IEC 61000-4-10: 电磁 兼容 试验 和 测量 技术 阻尼 振 
1998 1993 荡 磁 场 抗 扰 度 试验 
GB/T 17626. 11— | IEC 61000-4-11 : 电磁 兼容 试验 和 测量 技术 电压 暂 
2008 2004 降 、 短 时 中 断 和 电压 变化 的 抗 扰 度 试验 
GB/T 17626. 12— | IEC 61000-4-12 : 电磁 兼容 试验 和 测量 技术 ”振荡 波 
1998 1995 抗 扰 度 试验 
GB/T 17626. 13 一 | IEC 61000-4-13 te Se Se 
ae aa “| 源 端口 谐 波 、 谐 间 波 及 电网 信号 的 低频 
抗 扰 度 试验 
GB/T 17626. 14— | IEC 61000-4-14: 电磁 兼容 ”试验 和 测量 技术 ”电压 波 
2005 2002 动 抗 扰 度 试验 
GB/T 17626. 16— | IEC 61000-4-16 : 电磁 兼容 ”试验 和 测量 技术 0 ~ 150kHz 
2007 2002 共 模 传导 骚扰 抗 扰 度 试验 
GB/T 17626. 17— | IEC 61000-4-17 : ERIA ”试验 和 测量 技术 流 电 
2005 2002 源 输 入 端口 纹 波 抗 扰 度 试验 
GB/T 17626. 27—| IEC 61000-4-27: 电磁 兼容 试验 和 测量 技术 三 相 电 
2006 2000 压 不 平衡 抗 扰 度 试验 
GB/T 17626. 28— | IEC 61000-4-28: 电磁 兼容 ”试验 和 测量 技术 工 频 频 
2006 2001 率 变 化 抗 扰 度 试验 
GB/T 17626. 29—| IEC 61000-4-29 电磁 兼容 “试验 和 测量 技术 ste 
Spie aN -| 源 输入 端口 电压 暂 降 、 短 时 中 断 和 电压 
变化 的 抗 扰 度 试验 




















































































































































































































































































































































































































附 录 310 
( 续 ) 
国家 标准 编号 | 国际 标准 编号 标准 名 称 
GB/T 17799. 1— | IEC 61000-6-1: 电磁 兼容 ”通用 标准 ”居住 、 商 业 和 
1999 1997 轻工业 环境 中 的 抗 扰 度 试验 
GB/T 17799. 2— | IEC 61000-6-2 : 电磁 兼容 通用 标准 ”工业 环境 中 的 
2003 1999 抗 扰 度 试 验 
GB/Z 18039. 1 一 | IEC 61000-2-5 ; 
电磁 兼容 环境 电磁 环境 的 分 类 
2000 1996 
GB/Z 18039. 2 一 | IEC 61000-2-6: 电磁 兼容 环境 工业 设备 电源 低频 
2000 1996 传导 骚扰 发 射 水 平 的 评估 
GB/Z 18039. 3 一 | IEC 61000-2-2; 电磁 兼容 环境 公用 低压 供电 系统 
2003 1990 低频 传导 骚扰 及 信和 号 传输 的 兼容 水 平 
GB/Z 18039. 4— | IEC 61000-2-4; 电磁 兼容 环境 工厂 低频 传导 骚扰 
2003 1994 的 兼容 水 平 
GB/Z 18039. 5— | IEC 61000-2-1; 电磁 兼容 环境 公用 供电 系统 低频 
2003 1990 传导 骚扰 及 信号 传输 的 电磁 环境 
GB/Z 18039. 6 一 | IEC 61000-2-7: 电磁 兼容 环境 各 种 环境 中 的 低频 
2005 1998 磁场 
GB/T 18268— IEC 61326-1; 测量 、 控 制 和 实验 室 用 的 电 设备 电磁 
2000 1997 容 性 要 求 
GB/T 18387— SAE J551-5 电动 车 辆 的 电磁 场 发 射 强 度 的 限 值 和 
2008 JAN2004 测量 方法 ， 宽 带 ，9kHz ~30MHz 
IEC 61543 : i , 
家 用 和 类 似 用 途 的 剩余 电流 动作 保护 
GB 18499—2008 1995+Al; nee 
器 (RCD) 电磁 兼容 性 
2004 + A2; 2005 
GB/T 18595 一 、 shot Sas eats 
TEC 61547; 1995 | “一般 照明 用 设备 电磁 兼容 抗 扰 度 要 求 


2001 























































































































311 附 录 
( 续 ) 
国家 标准 编号 国际 标准 编号 标准 名 称 
C1863 3 | ae hae 电子 设备 机 械 结 构 ” 公 制 系列 和 英制 
f ” | 系列 的 试验 第 3 部 分 : 机 柜 、 机 架 和 
2007 2006 
插 箱 的 电磁 屏蔽 性 能 试验 
EN 300 386 一 
电信 网 络 设备 的 电磁 兼容 性 要 求 及 测 
GB 19286—2003 | 2000 和 ITU | 
量 方 法 
K. 48—2000 
GB/T 19287 一 ITU-T K. 43 en os 二 
电信 设备 的 抗 扰 度 通用 要 求 
2003 (1998) 
GB/Z 19397— | ISO/TR 11062; 工业 机 器 人 ”电磁 兼容 性 试验 方法 和 
2003 1994 性 能 评估 准则 ”指南 
GB 9254—1998 , 
EN301 489-10 、 ean 
Fe 28 HEL iG AY FEL a SEAS He BE OE BU BE 
GB 19483—2004 | (2000) , GB/T 方法 


17618—1998 , 
ITU-T K. 43 (1998) 





800MHzCDMA 数字 蜂窝 移动 通信 系统 


















































GB 19484. 1 一 re ee E 
al / 电磁 兼容 性 要 求 和 测量 方法 ”第 1 部 分 : 
移动 台 及 其 辅助 设备 
GB/Z 19871— | CISPR13; 2001 数字 电视 广播 接收 机 电磁 兼容 性 能 要 
2005 CISPR20: 2002 | 求 和 测量 方法 
GB/T 19951 一 道路 车 辆 静电 放电 产生 的 电 骚 扰 试 
ISO 10605: 2001 
2005 验方 法 
电磁 兼容 专业 用 途 的 音频 、 视 频 、 


GB/T 19954. 1 一 
2005 





修改 采用 
EN 55103. 1; 1996 





























音 视频 和 娱乐 场所 灯光 控制 设备 的 产品 
类 标准 第 1 部分: 发 射 

















2005 





EN 55103. 2; 1996 




















附 录 312 
( 续 ) 
国家 标准 编号 | 国际 标准 编号 标准 名 称 
电磁 兼容 名 业 用 途 的 音频 、 视 频 、 
GB/T 19954. 2 一 修改 采用 Rarer 2 : 
i 音 视 频 和 娱乐 场所 灯光 控制 设备 的 产品 






















































































类 标准 第 2 部 分 抗 扰 度 

GB/T 20549 一 ITU-T K 43 移动 通信 和 直 放 机 电磁 兼容 技术 指标 和 
2006 ETSI 301 489-1 | 测量 方法 

GB/T 21067 一 工业 机 械 电 气 设备 ”电磁 兼容 通用 
2007 抗 扰 度 要 求 

GB/T 21398— 农林 机 械 ”电磁 兼容 性 ”试验 方法 和 

ISO 14982; 1998 、 

2008 验收 准则 

GB/T 21419 一 修改 采用 电力 变压器 、 电 源 装置 、 电 抗 器 和 类 
2008 TEC 62041: 2003 | 似 产 品 电磁 兼容 (EMC) k 























GB/T 21437. 1 一 
2008 


ISO 7637-1; 2002 





道路 车 辆 


由 传导 和 耦合 引起 的 电 骚 


扰 第 1 部分: 定义 和 一 般 描述 





GB/T 21437. 2 一 
2008 


ISO 7637-2; 2004 











道路 车 辆 


由 传导 和 耦合 引起 的 电 骚 
扰 第 2 部 分 : 沿 电源 线 的 电 瞬 态 传导 



























































GB/T 21560. 3 一 修改 采用 低压 直流 电源 第 3 部 分 : 电磁 兼容 
2008 TEC 61204-3 ; 2000| 性 (EMC) 

GB/T 22359— ag pis 
See ISO 13766: 2006] 土方 机 械 ”电磁 兼容 性 








GB/T 22450. 1 一 
2008 





EN 301 489-1 、 
CISPR 16, 
CISPR22 、 

3GPP51. 010, 

ETSI TS 101 293 





900/1800MHz TDMA 数字 蜂 窜 移动 通信 














系统 电磁 
部 分 : 移动 台 及 




















戎 容 性 限 值 和 测量 方法 第 1 
辅助 设备 
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( 续 ) 
国家 标准 编号 国际 标准 编号 标准 名 称 
EN 301 489-1, 
GB/T 22451— CISPR 16, ene 、 e ; 
无 线 通 信 设 备 电磁 兼容 性 通用 要 求 
2008 CISPR22 、 
ETSI TR 102 070 
GB/T 22630— 车 载 音 视频 设备 电磁 兼容 性 要 求 和 测 
2004/104/EC | ,， 
2008 量 方法 
GB/T 22663 一 EN 50370-2; 工业 机 械 电 气 设备 ”电磁 兼容 机 床 
2008 2003 抗 扰 度 要 求 
工业 机 械 电 气 设备 ”电磁 兼容 ”发 射 
GB 23313 一 2009 / 
限 值 
C00 EN 50370-1: 工业 机 械 电 气 设备 ”电磁 兼容 PUR 
” 2005 发 射 限 值 
GB/T 24338. 3— | IEC 62236-3-1: 轨道 交通 ”电磁 兼容 第 3-1 部 分 : 机 
2009 2003 车 车 辆 列车 和 整 车 
GB/T 24338. 4— | IEC 62236-3-2; 轨道 交通 ”电磁 兼容 第 3-2 部 分 : 机 
2009 2003 车 车 辆 设备 
GB/T 24338. 5— | IEC 62236-4: 轨道 交通 ”电磁 兼容 第 4 部 分 : 信 
2009 2003 号 和 通信 设备 的 发 射 与 抗 扰 度 
GB/T 24338. 6— | IEC 62236-5; 轨道 交通 电磁 兼容 第 5 部分: 地 
2009 2003 面 供电 装置 和 设备 的 发 射 与 抗 扰 度 
GB/T 24807 一 arises bien 电磁 兼容 Be, A ER PA A oA 
2009 i 行道 的 产品 系列 标准 ”发射 
GB/T 24808 一 Nadie. 2004 电磁 兼容 电梯 、 自 动 扶 梯 和 自动 人 
2009 行道 的 产品 系列 标准 ” 抗 扰 度 
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美国 电磁 兼容 标准 目录 (ANSI 及 IEEE) 


标准 代号 





标准 名 称 








ANSI C63. 2 一 2009 


American National Standard for Electromagnetic Noise 
and Field Strength Instrumentation, 10Hz to 40CHz Speci- 


fications 





ANSI C63. 4—2009 


American National Standard for Methods of Measurement 
of Radio-Noise Emissions from Low-Voltage Electrical and 


Electronic Equipment in the Range of 9kHz to 40GHz. 





ANSI C63. 5 一 2006 


Electromagnetic Compatibility-Radiated Emission Meas- 
urements in Electromagnetic Interference (EMI) Control- 


Calibration of Antennas (9kHz to 40GHz) 





ANSI C63. 6 一 1996 


American National Standard Cuide for the Computation 


of Errors in Open-Area Test Site Measurements 





ANSI C63. 7 一 2005 


American National Standard Guide for Construction of 
Open-Area Test Sites for Performing Radiated Emission Meas- 


urements 





ANSI C63. 8-draft 


American National Standard for Guidance on specifying 
requirements for the calibration and verification of EMC test 


equipment 





ANSI C63. 9—2008 


American National Standard for RF Immunity of Audio 
Office Equipment to General Use Transmitting Devices with 


Transmitter Power Levels up to 8 Watts 





ANSI C63. 10—2009 


American National Standard for Testing Unlicensed Wire- 


less Devices 





ANSI C63. 011—2000 





American National Limits and Methods of Measurement 
of Radio Disturbance Characteristics of Industrial, Scientif- 


ic, and Medical (ISM) Radio-Frequency Equipment 
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标准 代号 


标准 名 称 








ANSI C63. 11-draft 


American National Standard for Inter-lab Comparison 


EMC Testing 





ANSI C63. 


12 一 2007 


American National Standard for Electromagnetic Compat- 


ibility Limits—Recommended Practice 





ANSI C63. 


13—1991 


American National Standard Guide on the Application 


and Evaluation of EMI Power-Line Filters for Commercial Use 





ANSI C63. 


14—2009 


American National Standard Dictionary of Electromagnet- 
ic Compatibility (EMC) including Electromagnetic Envi- 
ronmental Effects ( E3) 





ANSI C63. 


15—2010 


American National Standard Recommended Practice for 
the Immunity Measurement of Electrical and Electronic E- 


quipment 





ANSI C63. 


16—1993 


American National Standard Guide for Electrostatic Dis- 
charge Test Methodologies and Criteria for Electronic E- 


quipment 





ANSI C63. 


17—2006 


Methods of Measurement of the Electromagnetic and Op- 
erational Compatibility of Unlicensed Personal Communica- 


tions Services (UPCS) Devices 





ANSI C63. 


18—1997 


On-site, Ad-Hoc Test Method for Estimating Radiated E- 
lectromagnetic Immunity of Medical Devices to Specific Ra- 


dio Frequency Transmitters 





ANSI C63. 


19—2006 





American National Standard for Methods of Measurement 
of Compatibility between Wireless Communications Devices 


and Hearing Aids 
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标准 代号 


标准 名 称 








ANSI C63. 20-draft 


American National Standard for EMC Immunity Qualifi- 
cation of Instrumentation & Control Equipment and Systems 


intended for use in Nuclear Power Stations 





ANSI C63. 022—1996 


American National Limits and Methods of Measurement 
of Radio Disturbance Characteristics of Information Tech- 


nology Equipment 





ANSI C63. 22—2004 


American National Standard Guide for Automated Elec- 


tromagnetic Interference Measurements 





ANSI C63. 23 -draft 


Guide for Computations and Treatment of Measurement Un- 


certainty 





ANSI C63. 24-draft 


American National Standard Recommended Practice for 
In-Situ RF Immunity Evaluation of Products, Instrumenta- 


tion, and Control Systems in High Reliability Installations 





ANSI C63. 25 -draft 


Test Site validation time domain 





ANSI C63. 26-draft 


American National Standard of procedures for compliance 


testing of licensed transmitters 





ANSI C95. 1—2005 


Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio 
Frequency Electromagnetic Fields, 3kHz to 300GHz 





ANSI C95. 1a—2010 


Std for Safety Levels with Respect to Human Exposure to 
Radio Frequency Electromagnetic Fields-Amd 1; Specifies 
Ceiling Limits for Induced & Contact Current, Clarifies 
Distinctions between Localized Exposure & Spatial Peak 


Power Density 





ANSI C95. 2—1999 





Radio-Frequency Energy and Current-Flow Symbols 
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标准 名 称 








ANSI C95. 3. 1 一 2010 


Recommended Practice for Measurements and Computa- 
tions of Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields 
with Respect to Human Exposure to Such Fields, OHz 
to 100kHz 





ANSI C95. 3—2002 


Recommended Practice for Measurements and Computa- 
tions of Radio Frequency Electromagnetic Fields With Re- 


spect to Human Exposure to Such Fields, 100kHz-300GHz 





ANSI C95. 4—2002 


Recommended Practice for Determining Safe Distances 
From Radio Frequency Transmitting Antennas When Using 


Electric Blasting Caps During Explosive Operations 





ANSI C95. 6—2002 


Safety Levels With Respect to Human Exposure to Elec- 
tromagnetic Fields, 0-3kHz 








ANSI C95. 7 一 2005 


Recommended Practice for Radio Frequency Safety Pro- 


grams, 3kHz to 300CHz 





IEEE EMCT—2002 


Electromagnetic Compatibility Tutorial 





ANSI C37. 90. 2—2004 


Withstand Capability of Relay Systems to Radiated Elec- 


tromagnetic Interference from Transceivers 





1900. 1—2008 


Standard Definitions and Concepts for Dynamic Spectrum 
Access; Terminology Relating to Emerging Wireless Net- 


works, System Functionality, and Spectrum Management 





1900. 2—2008 


Recommended Practice for the Analysis of In-Band and 
Adjacent Band Interference and Coexistence Between Radio 


Systems 





1900. 4—2009 





Architectural Building Blocks Enabling Network-Device 
Distributed Decision Making for Optimized Radio Resource 


Usage in Heterogeneous Wireless Access Networks 
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标准 代号 


名 称 





标准 





IEEE Std. 1900. 4a—2011 


Architectural Building Blocks Enabling Network-Device 
Distributed Decision Making for Optimized Radio Resource 
Usage in Heterogeneous Wireless Access Networks Amend- 
ment 1; Architecture and Interfaces for Dynamic Spectrum 


Access Networks in White Space Frequency Bands 





IEEE Std. 1900. 5—2011 


Policy Language Requirements and System Architectures 


for Dynamic Spectrum Access Systems 





IEEE Std. 1900. 6 一 2011 


Spectrum Sensing Interfaces and Data Structures for Dy- 
namic Spectrum Access and other Advanced Radio Commu- 


nication Systems. 





IEEE Std. 1775—2010 


Standard for Broadband Powerline Communication E- 
quipment-Electromagnetic Compatibility Requirements-Tes- 


ting and Measurement Methods 





IEEE Std. 1597. 2—2010 


Recommended Practice for Computational Electromagnet- 
ics (CEM) Computer Modeling and Simulation Applica- 


tions 





IEEE Std. 1597. 1 一 2008 


Standard for validation of CEM Computer Modeling 
(CEM) and Simulation 





IEEE Std. 1560—2005 


Methods of Measurement of Radio Frequency Interference 
Filter Suppression Capability in the Range of 100Hz 
to 40GHz 





IEEE Std. 1528—2003 





Recommended Practice for Determining the Peak Spatial- 
Average Specific Absorption Rate ( SAR) in the Human 
Head from Wireless Communications Devices; Measure- 


ment Techniques 
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标准 代号 示 if 


标准 名称 








IEEE Std. 


1528a—2005 


Recommended Practice for Determining the Peak Spatial- 
Average Specific Absorption Rate (SAR) in the Human 
Head from Wireless Communications Devices: Measure- 
ment Techniques-Amendment 1; CAD File for Human 


Head Model (SAM Phantom) 





IEEE Std. 


1460—1996 


Guide for the Measurement of Quasi-Static Magnetic and 


Electric Fields 





IEEE Std. 


1453—2011 


Recommended Practice—Adoption of IEC 61000- 4-15 ; 
2010, Electromagnetic compatibility (EMC ) —Testing 
and measurement techniques—Flickermeter—Functional 


and design specifications 





IEEE Std. 


1309—2005 


Standard for Calibration of Electromagnetic Field Sensors 


and Probes, Excluding Antennas, from 9kHz to 40GHz 





IEEE Std. 


1302—2008 


Electromagnetic Characterization of Conductive Gaskets 


in the Frequency Range of DV to 18GHz 





IEEE Std. 


1140—1994 


Test Procedures for the Measurement of Electric and 
Magnetic Fields from Video Display Terminals from 5Hz 
to 400kHz 





IEEE Std. 


1128—1998 


TEEE Recommended Practice for RF Absorber Evaluation 
in the Range of 30MHz to SCHz 





IEEE Std. 


776 一 1992 


Recommended Practice for Inductive Coordination of E- 


lectric Supply and Communication Lines 





IEEE Std. 


644—1994 





Standard Procedures for Measurement of Power Frequen- 


cy Electric and Magnetic Fields from AC Power Lines 
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标准 代号 





标准 名 称 








IEEE Std. 475—2000 


Measurement Procedure for Field Disturbance Sensors, 


300 MHz to 40GHz 





IEEE Std. 377—1980 


IEEE Recommended Practice on the Measurement of 


Spurious Emissions from Land-Mobile Comm. Transmitters 





IEEE Std. 299—2006 


IEEE Standard Method for Measuring the Effectiveness of 


Shielding Enclosures 





IEEE Std. 211—1997 


Standard Definitions of Terms for Radio Wave Propaga- 


tion 





IEEE Std. 187—2003 


TEFE Standard on Radio Receivers: Open Field Method of 


Measurement of Spurious Radiation from FM and TV Receivers 





IEEE Std. 139—1988 


标准 代号 


IEEE Recommended Practice for the Measurement of RF 


Emission from ISM Equipment on User’s Premises 


CISPR 制定 的 标准 目录 
标准 名 称 








CISPR16-1-1: 2010 
(Edition 3. 1) 


Specification for radio disturbance and immunity measur- 
ing apparatus and methods-Part 1-1 ; Radio disturbance and 


immunity measuring apparatus-Measuring apparatus 





CISPR16-1-2: 2006 
(Edition 1.2) 


Specification for radio disturbance and immunity measur- 
ing apparatus and methods-Part 1-2; Radio disturbance and 
immunity measuring apparatus-Ancillary equipment-Con- 


ducted disturbances 





CISPR16-1-3; 2004 
( Edition 2. 0) 





Specification for radio disturbance and immunity measur- 
ing apparatus and methods-Part 1-3; Radio disturbance and 
immunity measuring apparatus-Ancillary equipment-Dis- 


turbance power 
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标准 代号 


标准 名 称 








CISPR16-1-4: 2010 
( Edition 3. 0) 


Specification for radio disturbance and immunity measur- 
ing apparatus and methods-Part 1-4; Radio disturbance 
and immunity measuring apparatus-Antennas and test sites 


for radiated disturbance measurements 





CISPR16-1-5: 2003 
(Edition 1.0) 


Specification for radio disturbance and immunity measur- 
ing apparatus and methods-Part 1-5; Radio disturbance and 
immunity measuring apparatus-Antenna calibration test sites 


for 30MHz to 1 000MHz 





CISPR16-2-1; 2010 
( Edition 2. 1) 


Specification for radio disturbance and immunity measur- 
ing apparatus and methods-Part 2-1; Methods of measure- 
ment of disturbances and immunity-Conducted disturbance 


measurements 





CISPR16-2-2: 2010 
( Edition 2. 0) 


Specification for radio disturbance and immunity measur- 
ing apparatus and methods-Part 2-2: Methods of measure- 
ment of disturbances and immunity-Measurement of disturb- 


ance power 





CISPR16-2-3: 2010 
( Edition 3. 1) 


Specification for radio disturbance and immunity measur- 
ing apparatus and methods-Part 2-3; Methods of measure- 
ment of disturbances and immunity-Radiated disturbance 


measurements 





CISPR16-2-4: 2003 
( Edition1. 0) 


Specification for radio disturbance and immunity measur- 
ing apparatus and methods-Part 2-4; Methods of measure- 


ment of disturbances and immunity-Immunity measurements 





CISPR/TR 16-3; 2010 
( Edition3. 0) 





Specification for radio disturbance and immunity measur- 


ing apparatus and methods-Part 3; CISPR technical reports 
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标准 代号 


名 称 





标准 





CISPR/TR 16-4-1: 2009 
(Edition2. 0) 


Specification for radio disturbance and immunity measur- 
ing apparatus and methods-Part 4-1 : Uncertainties, statis- 
tics and limit modelling-Uncertainties in standardized 


EMC tests 





CISPR16-4-2; 2011 
( Edition2. 0) 


Specification for radio disturbance and immunity measur- 
ing apparatus and methods-Part 4-2; Uncertainties, statis- 
tics and limit modelling-Measurement instrumentation un- 


certainty 





CISPR/TR 16-4-3 : 
(Edition2. 1 ) 


2007 


Specification for radio disturbance and immunity measur- 
ing apparatus and methods-Part 4-3; Uncertainties, statis- 
tics and limit modelling-Statistical considerations in the de- 


termination of EMC compliance of mass-produced products 





CISPR/TR 16-4-5: 2006 
( Edition1. 0) 


Specification for radio disturbance and immunity measur- 
ing apparatus and methods-Part 4-5; Uncertainties, statis- 
tics and limit modelling-Conditions for the use of alternative 


test methods 





CISPR 17; 2011 
( Edition2. 0 ) 


Methods of measurement of the suppression characteris- 


tics of passive EMC filtering devices 





IEC 61000-4-22; 2010 
( Edition1. 0) 


Electromagnetic compatibility (EMC) -Part 4-22; Tes- 
ting and measurement techniques-Radiated emissions and 


immunity measurements in fully anechoic rooms (FARs) 





CISPR11: 2010 
( EditionS. 1 ) 


Industrial, scientific and medical equipment-Radio-fre- 


quency disturbance characteristics-Limits and methods 


of measurement 





CISPR/TR 18-1; 2010 
( Edition2. 0) 





Radio interference characteristics of overhead power lines 
and high-voltage equipment-Part 1; Description of phenom- 


ena 
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标准 代号 


标准 名 称 








CISPR/TR 18-2: 2010 
(Edition2. 0) 


Radio interference characteristics of overhead power lines 
and high-voltage equipment-Part 2; Methods of measure- 


ment and procedure for determining limits 





CISPR/TR 18-3; 2010 
( Edition2. 0 ) 


Radio interference characteristics of overhead power lines 
and high-voltage equipment-Part 3; Code of practice for 


minimizing the generation of radio noise 





CISPR/TR 28: 1997 
( Edition1. 0) 


Industrial, scientific and medical equipment (ISM) - 
Guidelines for emission levels within the bands designated 


by the ITU 





CISPR12: 2009 
( Edition6. 1 ) 


Vehicles, boats and internal combustion engines-Radio 
disturbance characteristics-Limits and methods of measure- 


ment for the protection of off-board receivers 





CISPR25: 2008 
( Edition3. 0 ) 


Vehicles, boats and internal combustion engines-Radio 
disturbance characteristics-Limits and methods of measure- 


ment for the protection of on-board receivers 





IEC/PAS 62437; 2005 
( Edition1. 0) 


Radio disturbance characteristics for the protection of re- 
ceivers used on board vehicles, boats, and on devices-Lim- 
its and methods of measurement-Specifications for active 


antennas 





CISPRI4-1; 2011 
( EditionS. 2 ) 


Electromagnetic compatibility-Requirements for house- 
hold appliances, electric tools and similar apparatus-Part 


1: Emission 





CISPR14-2: 2008 
( Edition1. 2 ) 





Electromagnetic compatibility-Requirements for house- 
hold appliances, electric tools and similar apparatus-Part 


2: Immunity-Product family standard 
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标准 代号 


标准 名 称 








CISPR15 : 2009 
(Edition7. 2 ) 


Limits and methods of measurement of radio disturbance 


characteristics of electrical lighting and similar equipment 





CISPRZTR30: 2001 
( Edition1. 0) 


Test method on electromagnetic emissions from elecronic 


ballasts for single-and double-capped fluorescent lamps 





CISPRZTR16-2-5: 2008 
( Edition1. 0) 


Specification for radio disturbance and immunity measur- 
ing apparatus and methods-Part 2-5; In situ measurements 
for disturbing emissions produced by physically large equip- 


ment 





CISPR/TR16-4-4 ; 2007 
( Edition2. 0 ) 


Specification for radio disturbance and immunity measur- 
ing apparatus and methods-Part 4-4; Uncertainties, statis- 
tics and limit modelling-Statistics of complaints and a model 
for the calculation of limits for the protection of radio serv- 


ices 





CISPR/TR31; 2003 
( Edition1. 0) 


Database on the characteristics of radio services 





IEC 61000-6-3 : 2006 
( Edition2. 0 ) 


Electromagnetic compatibility (EMC) -Part 6-3; Ge- 
neric standards-Emission standard for residential, commer- 


cial and light-industrial environments 





IEC 61000-6-4: 2006 
( Edition2. 0) 





Electromagnetic compatibility (EMC) -Part 6-4; Ge- 
neric standards-Emission standard for industrial environ- 


ments 
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附录 EE 欧盟 EMC 指令 


E.1 欧盟 指令 


欧洲 联盟 (European Union, EU) 对 在 其 内 部 市 场 流 通 的 商品 质 
量 ， 以 指令 (Directive) 形式 给 出 统一 的 要 求 ， 欧 盟 的 各 成 员 国 根据 
这 些 指令 制定 各 自 的 与 指令 相 一 致 的 国家 法 律 和 行政 法 规 等 。 指 令 是 
针对 各 成 员 国 提出 的 欧盟 框架 型 法 律 (Framework law of the EU), 各 
成 员 国 必须 在 一 个 明确 的 日 期 之 前 ， 将 有 关 指 令 的 内 容纳 入 到 他 们 的 
国家 法 律 中 去 。 指 令 是 类 似 于 法 律 的 经 典 性 文件 ， 指 令 中 规定 的 保护 
要 求 ， 对 各 成 员 国 均 有 约束 力 ， 各 成 员 国 必须 满足 其 要 求 。 与 指令 保 
护 要 求 相 对 应 的 具体 技术 要 求 ， 一 般 由 欧洲 协调 标准 (European har- 
monized standards) 加 以 规定 。 在 没有 协调 标准 的 情况 下 ， 欧 洲 的 某 些 
权威 机 构 可 以 提供 技术 要 求 。 
目前 ， 欧 盟 颁 布 了 35 项 指令 ( 详 见 本 文 表 E-1 ~R E-4), 它们 涉 
及 低 电 压 设 备 、 简 单 压力 容器 、 玩 具 、 建 筑 产 品 、 电 磁 兼 容 性 
(EMC) 等 方面 。 其 中 ， 电 磁 兼 容 指 令 的 目的 有 两 个 : 

1) 保证 电气 电子 设备 在 欧盟 内 部 市 场 能 够 自由 流通 ; 

2) 在 欧盟 区 域内 建立 起 一 个 可 以 接受 的 电磁 环境 。 

因此 ，EMC 指令 致力 于 保证 由 电气 电子 设备 产生 的 电磁 干扰 不 影 
响 其 他 此 类 设备 的 正常 功能 ; 与 此 同时 ， 此 类 设备 也 应 有 适当 的 抗 电 
磁 干 扰 水 平 。 

E2 欧盟 指令 分 类 一 览 表 

欧盟 指令 大 致 分 为 以 下 4 类 . 

1) 按 新 方法 制定 的 指令 (要求 提 供 CE 标记 的 指令 

2) 根据 新 方法 或 普遍 的 方法 的 原则 制定 ， 但 不 要 求 提供 CE 标记 
的 指令 。 


3) 根据 新 方法 和 普遍 的 方法 的 某 些 原则 制定 的 指令 。 
4) 接纳 其 他 标准 的 指令 。 
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表 E-1 新 方法 指令 (要求 提供 CE 标记 的 指令 ) 
























































+p wy, | Text of directive Consolidated Subject (short title 
指令 统计 数 . ， nee 
os and amendments | version of directive of directive ) 
(本 文 自 编 ) | ot | Ae 
前 令 及 修改 版 本 | 指令 初始 版 本 主题 (指令 短 标题 ) 
1 2006/95/EC 73/23/EEC ee 
i 低 电 压 〈 设 备 ) 
87/404/ EEC 
87/404/EEC Simple Pressure Vessels 
2 90/488/EEC 简单 压力 容器 
fa) FAs JJ 4 
93/68/EEC i e 
88/378/EC Safety of toys 
3 88/378/EEC EAO 
93/68/EEC 玩具 安全 
89/106/EEC Construction products 
4 89/106/EEC a 
93/68/ EEC 建筑 产品 
89/336/EEC 
Electromagnetic compatibil- 
92/31/EC 89/336/EEC 
5 ity (EMC) 
93/68/EEC 、 
电磁 兼容 性 (EMC) 
2004/108/EC 
98/37/EC 
Machinery 
6 98/79/ EC 98/37/EC í 
机 械 
2006/42/EC 
89/686/ EEC 
Personal protective equip- 
93/68/ EEC 89/686/EEC 
7 Da ment (PPE) 
ve cs re 
人 人 保护 六 PPE 
96/58/EC eee ee EEE) 
Non-automatic weighing in- 
90/384/EEC 
8 90/384/EEC struments 
93/68/EEC 











非 自 动 衡器 
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(2) 
+) wy, | Text of directive Consolidated Subject (short title 
指令 统计 数 . an 
B and amendments |version of directive of directive ) 
oak. le |) oe ee 
指令 及 修改 版 本 | 指令 初始 版 本 主题 (指令 短 标题 ) 
90/385/EEC 
Active implantable medical 
93/42/EEC 
9 Oe 90/385/EEC devices 
有 源 可 植 和 人 医疗 器 械 
2007 /47/EC 
re Appliances burning gaseous 
10 GR 90/396/EEC |fuels 
燃气 装置 
Efficiency requirements for 
92/42/EEC 
new hot-water boilers fired 
93/68/EEC 
11 92/42/EEC with liquid or gaseous fuels 
2004/8/EC BN a as 
用 液体 或 气体 燃料 的 新 
2005 /32/EC N i 
型 热水器 效率 要 求 
‘5 See Explosives for civil uses 
民用 爆炸 物 
93/42/EEC 
98/79/EC 
13 2000/70/EC 93/42/EEC ee 
g i 医疗 器 械 
2001/104/EC 
2007 /47/EC 
Equipment explosive atmos- 
94/9/EC 
14 pheres ( ATEX) 











爆炸 环境 中 的 设备 
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(2) 
+) wy, | Text of directive Consolidated Subject (short title 
指令 统计 数 . ee 
B and amendments |version of directive of directive ) 
(ASCH Ai) vA ig 本- 6 AXTA HS As ap (FE AAR EC BT 
指令 及 修改 版 本 | 指令 初始 版 本 主题 (指令 短 标题 ) 
94/25/EC Recreational craft 
15 94/25/EC 
2003/44/EC 娱乐 机 
16 95/16/EC oS 
电梯 
a 3 Pressure equipment 
g 压力 设备 
In vitro diagnostic medical 
18 98/79/EC devices 
体外 诊断 用 医疗 器 械 
Radio Equipment and Tele- 
communications Terminal E- 
quipment and the Mutual Rec- 
19 1999/5/EC 
ognition of their Conformity 
无 线 电 设备 和 电信 终端 
设备 及 其 合格 的 互 认 
Cableway installations de- 
20 2000/9/EC signed to carry persons 
载 人 索道 设施 
Measuring instruments 
21 2004/22/EC 











测量 仪器 
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表 E-2 根据 新 方法 或 普遍 的 方法 的 
原则 制定 但 不 要 求 提 供 CE 标记 的 指令 





















































+) wy, | Text of directive Consolidated Subject (short title 
指令 统计 数 a Ms 
a and amendments | version of directive of directive ) 
co ene Nae Beem 
指令 及 修改 版 本 | 指令 初始 版 本 主题 (指令 短 标题 ) 
cream Packaging and packaging 
22 94/62/EC waste 
2005/20/EC 、 isa fog 
包装 物 和 废弃 包装 物 
Interoperability of trans-Eu- 
96/48/EC ropean high-speed rail system 
23 96/48/EC E 
2004/50/EC 跨 欧洲 运行 高 速 铁路 系 
统 的 互 用 性 
96/98/EC Marine equipment 
24 96/98/EC : 
2002/84/EC 船用 设备 
Interoperability of trans-Eu- 
ropean conventional rail sys- 
2001/16/EC 
25 J000 Ft 2001/16/EC | tem 
跨 欧洲 运行 常规 铁路 系 
统 的 互 用 性 
RE3 根据 新 方法 和 普遍 方法 的 某 些 原则 制定 的 指令 
Text of directive Consolidated Subject (short title 
指令 统计 数 . 和 加 
and amendments | version of directive of directive ) 
EXAM) | ,人 A DA 
指令 及 修改 版 本 | 指令 初始 版 本 题 (指令 短 标题 ) 
Energy efficiency require- 
ments for household electric re- 
frigerators. Freezers and combi- 
26 96/57/EC 











nations thereof 


家 用 电 冰 箱 、 冷 
其 组 合 的 ERER 


ZN 


藏 箱 及 
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章 令 统计 数 
(本 文 自 编 ) 


Text of directive 


and amendments 


指令 及 修改 版 本 


Consolidated 


version of directive 


指令 初始 版 本 


Subject (short title 


of directive ) 


题 (指令 短 标题 ) 





Transportable pressure e- 














27 1999/36/EC quipment 
可 运输 压力 设备 
Noise emission in the envi- 
ronment by equipment for use 
28 2000/14/EC outdoors 
户外 环境 用 设备 的 噪声 
发 射 
Energy efficiency require- 
ments for ballasts for fluores- 
29 2000/55/EC cent lighting 


指令 统计 数 
(本 文 自 编 ) 





表 E-4 


Text of directive 


and amendments 


指令 及 修改 版 本 








荧光 灯 整 流 器 的 能 效 
要 求 


接纳 其 他 标准 的 指令 


Consolidated 


version of directive 


指令 初始 版 本 


Subject (short title 
of directive ) 


主题 (指令 短 标题 ) 





Airborne noise emitted by- 


household appliances 





30 86/594/EEC 
由 家 用 器 具 发 出 的 空中 
噪声 
General product safety 
31 2001/95/EC 











一 般 产品 安全 
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Ct) 
u. | Text of directive Consolidated Subject (short title 
指令 统计 数 . ， 
B and amendments |version of directive of directive ) 
(本 文 自 编 ) | ot ae 
前 令 及 修改 版 本 | 指令 初始 版 本 主题 (指令 短 标题 ) 
97/67/EC Community postal services 
32 97/67/EC 
2002/39/EC 共同 体 邮 政 服务 
Restrictions on marketing 
and use of certain dangerous 
33 76/769/EEC 76/769/EEC substances and preparations 
对 销售 和 使 用 某 些 危险 
物质 和 配制 品 的 限制 
Energy labeling of house- 
34 92/75/EC hold appliances 
家 用 器 具 的 能 量 标签 
Waste electrical and elec- 
2002/96/EC 
35 2002/96/EC tronic equipment (WEEE) 
2003/108/EC 


E 气 和 电子 设备 








E.3 EMC 指令 及 执行 情况 综述 


本 节 综 述 了 EMC 指令 从 89/336/EEC 到 2004/108/EEC 的 发 





1989 年 5 




















废弃 的 

















展 


3 日 在 欧 共 体 官方 公报 (Official Journal of the Europe- 


an Community) 上 颁布 了 一 项 89/336/EEC 指令 (EEC 是 European E- 


conomic Community 欧洲 经 济 共同 体 的 简称 ) ，89/336/EEC 是 通 


指令 。 




















J EMC 


为 了 便于 后 面 的 叙述 ， 本 文 将 未 修改 前 的 EMC 指令 (89/336/ 
EEC) 称 为 老 指令 ， 而 将 修改 后 的 EMC 指令 2004/108/EC 简称 为 新 


已 AN 
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老 指令 通过 其 后 的 几 次 修改 ,于 1992 年 1 月 1 日 在 各 国 自愿 的 基 
础 上 实施 。 从 1996 年 1 月 1 日 起 所 有 相关 的 电气 电子 设备 在 投放 到 
欧 共 体 内 部 市 场 前 ， 必 须 满足 老 指令 的 要 求 。 

A 1992 年 以 来 ， 老 指令 在 应 用 方面 已 获得 了 大 量 的 经 验 。1998 
年 ， 由 各 成 员 国 专家 和 利益 相关 方 组 成 的 评审 小 组 对 老 指令 进行 评 
审 。 评 审 小 组 认为 老 指令 的 运用 在 某 些 方面 存在 一 些 问题 ， 并 建议 参 
考 1997 年 发 布 的 老 指令 应 用 指南 加 以 修改 。 

经 过 6 年 的 讨论 、 调 研 和 修改 ， 新 指令 诞生 了 。 它 以 〈 译 名 ) 
《欧洲 议会 和 欧盟 理事 会 关于 使 成 员 国 的 电磁 兼容 法 律 趋同 并 废止 89/ 
336/EEC 指令 的 2004/108/EC 指令 (与 欧洲 经 济 区 EEA 关联 的 文 
本 )》 刊 登 在 2004 年 12 月 31 日 的 欧盟 官方 公报 (OJEU) 上 。 这 个 新 
HS F 2005 年 1 月 20 日 开始 生效 ， 老 指令 于 2007 年 7 月 20 日 废止 。 
新 指令 的 编写 方法 和 有 关 要 求 更 符合 新 方法 (New Approach) 的 
编写 原则 。 无 论 在 内 容 上 和 编排 上 都 有 变化 。 内 容 上 有 些 要 求 更 严格 
了 ， 有 些 要 求 却 放宽 了 。 在 编排 形式 上 ， 老 指令 没有 章 、 条 等 标题 ， 
新 指令 每 一 章 (和 /或 条 ) 都 有 标题 名 称 。 


E.4 新 、 老 指令 的 主要 变化 


新 、 老 指令 的 主要 变化 如 下 : 

1) 新 指令 将 老 指 令 的 设备 “apparatus” 改 为 “equipment”， 它 包 
括 单个 设备 (apparatus) 和 固定 成 套 设备 (fixed installations) 。 固 定 成 
套 设 备 同 样 应 满足 EMC 指令 的 要 求 。 

2) 新 指令 不 包括 无 线 电 设备 和 电信 终端 设备 。 由 于 欧盟 指令 
1999/5AEC“ 无 线 电 设 备 和 电信 终端 设备 及 其 合格 的 互 认 ”中 对 这 
类 设备 已 有 规定 ， 所 以 在 新 指令 中 不 再 包括 。 因 此 ， 新 指令 规定 的 
符合 性 评定 途径 中 取消 了 对 无 线 电 通信 设备 的 评定 ， 比 老 指令 
简单 。 
3) 新 指令 对 符合 性 评定 的 程序 简化 了 。 老 指令 的 (10.2) 规定 
如 果 设 备 不 适用 或 部 分 适用 “协调 标准 ”， 则 设备 的 制造 商 或 其 代理 
商 必须 从 能 力 机 构 (Competent Body，CB。 注 : 也 可 译作 “主管 机 
H) 取得 技术 报告 或 证 书 。 新 指令 规定 合格 评定 程序 可 以 采取 “内 
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部 生产 控制 ” ( 见 指令 附录 2)， 也 可 以 请 求 被 通告 机 构 (Notified 
Body，NB。 注 : 也 可 译作 “认证 机 构 ”) 进行 评审 并 出 具 证 书 (OLE 
令 附 录 3) 。 采 用 哪 种 程序 进行 符合 性 评定 由 制造 商 或 销售 代理 商 自 行 
选 定 。 

4) 与 EMC 指令 相关 的 机 构 变化 

老 指令 

a. 8 定 机 构 的 功能 是 专门 为 无 线 电 通信 设备 作 EC 型 式 试验 并 颁 
发 “EC 型 式 试验 证 书 ”; 

能 力 机 构 的 功能 是 应 制造 商 或 销售 代理 商 的 要 求 ， 对 不 采用 或 
wes “协调 标准 ”的 设备 编写 技术 报告 或 提供 证 书 ; 

c. 权威 机 构 (Competent Authority, CA, HE; 也 可 译作 “主管 机 
Ry”) 负责 查阅 制造 商 或 销售 代理 商 的 EC 声明 及 有 关 的 技术 文件 ， 定 
期 验证 能 力 机 构 的 条 件 等 。 

新 指令 
a. 由 于 无 线 电 通信 设备 不 含 在 新 指令 内 ， 所 以 专门 为 此 类 设备 作 
EC 型 式 试验 的 指定 机 构 就 不 列 人 新 指令 了 ; 

b. 被 通告 机 构 (与 老 指令 的 指定 机 构 性 质 不 同 ， 故 译作 被 通告 
构 。) 受制 造 商 或 销售 代理 商 的 委托 ， 对 他 们 提交 的 技术 文件 进行 评 
审 并 颁发 证 书 。 实 际 上 ， 新 指令 的 被 通告 机 构 的 条 件 (新 指令 附录 6) 
与 老 指令 的 能 力 机 构 的 条 件 ( 老 指令 附录 耳 ) 大 体 上 是 相同 的 ， 也 可 
以 认为 新 指令 的 被 通告 机 构 就 是 老 指 令 的 能 力 机 构 ; 

c. 权威 机 构 同 老 指 令 。 

5) 新 指令 对 技术 文件 和 EC 符合 性 声明 的 要 求 较 严格 。 新 指令 的 
附录 4 专门 列 出 了 对 技术 文件 和 EC 符合 性 声明 的 要 求 ， 而 老 指令 对 
“技术 档案 ”的 要 求 相对 比较 简单 。 

E.5 REMC 新 指令 主要 条 款 介 绍 

E.5.1 新 指令 的 框架 结构 

本 指令 正文 共 分 4 章 、18 条 ， 有 7 个 附录 。 它 们 分 别 是 : 
第 一 章 ”总 则 


第 1 条 主题 内 容 与 范围 
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2 条 定义 

3 条 ”销售 和 /或 使 用 
4 条 设备 的 自由 流通 
5 条 基本 要 求 

6 条 协调 标准 

设备 

7 条 设备 符合 性 评定 程序 
8 条 ‘CE’ tric 
9 条 其 他 标志 和 信息 
1 

1 

1 


|1 
小 滤波 滤 波浪 需 滤波 滤波 流 



































0 条 ”安全 措施 
1 条 撤销、 禁止 或 限制 设备 自由 流通 的 决定 
2 条 被 通告 机 构 
第 三 章 ”固定 成 套 设备 

第 13 条 ”固定 成 套 设备 
第 四 章 RAWE 

有 14 条 Belk ( 老 指令 ) 
第 15 条 ”过 渡 期 

第 16 条 ”转换 

第 17 条 ”生效 

B18 条 ” 收 件 人 
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nt 


nt 
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附录 
附录 .6.1 第 5 条 所 提出 的 基本 要 求 
附录 EE.6.2 第 7 条 所 提出 的 合格 评定 程序 (内 部 生产 控制 ) 
附录 .6.3 第 7 条 所 提出 的 合格 评定 程序 
附录 E. 6.4 ”技术 文件 和 EC 符合 性 声明 
附录 E.6.5 第 8 条 所 提出 的 CE 标记 
附录 E. 6.6 被 通告 机 构 的 判 据 
附录 .6.7 相关 表 (两 个 指令 的 ) 








E. 5.2 新 指令 重要 条 款 的 解读 
E.5.2.1 主题 内 容 与 范围 (新 指令 第 1 条 ) 
新 指令 主旨 开宗明义 ， 使 人 一 目 了 然 ， 且 列 入 指令 条 目 内 。 







































































335 附录 
BAER: 
1) 对 设备 的 电磁 兼容 性 进行 管制 ; 























2) 确保 所 符合 适当 电磁 兼容 水 平 的 设备 在 〈 欧 盟 ) 市 场 内 部 自 


由 流通 。 














1) 单个 设备 ; 
2) 








1) 无 线 电 设备 和 





设备 ; 

















固定 成 套 设备 。 
新 指令 不 适用 的 范围 是 : 

















2) 飞行 咒 和 安装 到 飞行 器 上 的 设备 ; 








3) 由 无 线 























除外 。 由 无 线 
为 商业 性 销售 设备 ; 








爱好 者 使 
的 宪章 和 公约 框架 内 采纳 的 无 线 电 规则 范 古 
爱好 者 装配 的 成 套 组 件 和 人 

















4) 新 指令 也 不 适用 
a) 设备 不 能 产生 超过 无 线 电 和 上 























所 人 允许 的 电磁 发 射 
b) 设备 在 有 


























EF; 
电磁 骚扰 的 情况 下 ， 仍 然 能 按 预 定 用 途 正 常 运行 ， 
而 不 产生 不 可 接受 的 性 能 降低 。 
5) 对 于 在 其 他 指令 中 有 专门 规定 的 ， 则 在 其 他 指令 生效 之 日 起 
新 指令 不 适用 或 停止 使 用 于 那些 设备 。 





E.5.2.2 定义 (新 指令 第 2 条 ) 











1) 新 指令 采 
a) “ 设备 ” 指 和 
b) “单个 设备 ” 











JA PEX: 


个 的 设备 或 


用 的 无 线 




















新 指令 的 使 用 范围 较 老 指令 更 明确 具体 ， 适 用 的 范围 有 : 


电信 终端 设备 ， 即 指令 1999/5/EC 所 涵盖 的 


有 设备 (这 些 设备 在 国际 电 联 ITU 





























于 其 物理 特征 上 具有 如 下 固 














固定 成 套 设备 ; 








内 ) ， 但 供 商业 性 销售 的 
也 们 改装 并 使 











j 的 设备 不 作 











有 特性 的 设备 : 


电信 设备 按 预定 用 途 正常 运行 时 








间 成 品 装置 或 其 组 合并 作为 单一 功能 单元 供 商 业 












































销售 的 设备 ， 它 们 供 最 终 用 户 使 


受 驭 扰 的 影响 ; 


c) “ 


























j， 它 们 易 产 生 电 磁 驭 扰 或 其 性 能 易 





固定 成 套 设备 ” 指 几 种 类 型 的 设备 ， 在 合适 的 情况 下 还 可 与 


其 他 的 装置 进行 特定 的 组 合 ， 进 行 集成 、 安 装 并 计划 永久 使 用 在 预先 

















确定 的 场所 ; 
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d) “电磁 兼容 性 ” 指 设备 或 系统 在 其 电磁 环境 中 ， 能 正常 工作 且 
不 对 该 环境 中 任何 事物 构成 不 能 承受 的 电磁 骚扰 ; 

e)“ 电 磁 驭 扰 ” 指 任何 可 能 引起 设备 性 能 降低 的 电磁 现象 。 电 磁 
骚扰 可 以 是 电磁 噪声 、 无 用 信和 号 或 传播 媒介 自身 的 变化 ; 

锌 “ 抗 扰 度 ” 指 在 电磁 骚扰 存在 的 情况 下 ， 设 备 面临 电磁 骚扰 不 
降低 预定 运行 性 能 的 能 

g)“ 安 全 目的 ” 指 维护 人 身 安全 或 财产 安全 的 目的 ; 

h) “电磁 环境 ” 指 存 在 于 给 定 场所 的 所 有 电磁 现象 的 总 和 。 

2) 对 于 本 指令 ， 以 下 将 被 认为 是 段落 1) b 含义 范围 内 的 设备 : 

a) 用 户 预 计 用 来 组 装 成 设备 的 “部 件 ” 或 “ 子 系统 ”; 

b)“ 移 动 设备 ”定义 为 计划 在 一 定 场所 范围 内 移动 并 运行 的 设备 
的 组 合 ， 合 适时 ， 还 可 与 其 他 的 “部 件 ” 进 行 组 合 。 
E.5.3 协调 标准 (新 指令 第 6 条) 

1) 协调 标准 指 由 欧盟 委员 会 按 98/34/EC 指令 规定 程序 认可 的 欧 
洲 标准 化 组 织 所 采用 的 技术 规范 ， 其 目的 是 为 了 建立 欧洲 要 求 。 
2) 设备 符合 已 经 发 布 在 欧盟 官方 公报 (OJEU) 上 的 相关 协调 标 
准 ， 将 被 成 员 国 认为 符合 本 指令 附录 E. 6. 1 中 的 基本 要 求 。 

3) 如 果 某 一 成 员 国 或 欧盟 委员 会 认为 协调 标准 没有 完全 符合 本 
A BSE E.6. 1 中 提 到 的 基本 要 求 ， 该 成 员 国 或 欧盟 委员 会 应 将 此 事 
提交 给 按 98/34/EC 指令 设立 的 常设 委员 会 (以 下 简称 常委 会 )， 并 阅 
明理 由 。 常 委 会 应 毫 不 迟延 地 对 此 提出 意见 。 

4) 欧盟 委员 会 收 到 和 常委 会 的 意见 后 ， 对 相关 协调 标准 的 引用 ， 
可 能 采取 以 下 决定 : 

a) 不 公布 ; 

b) 有 限制 地 公 

c) 在 OJEU 官方 公报 上 维持 对 其 的 引用 ; 

d) 从 OJEU 官方 公报 上 撤销 对 其 的 引用 。 

欧盟 委员 会 应 毫 不 迟延 地 将 其 决定 通知 各 成 员 国 。 
E.5.4 设备 的 合格 评定 程序 (新 指令 第 7 A) 

设备 符合 新 指令 附录 E.6.1 提 到 的 基本 要 求 应 依据 附录 E. 6.2 
(内 部 生产 控制 ) 中 描述 的 程序 加 以 验证 。 然 而 ， 制 造 商 或 其 在 欧盟 
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的 授权 代表 也 可 以 选择 附录 E. 6.3 中 描述 的 程序 来 进行 。 


E.5.5 CE 标记 (新 指令 第 8 条 ) 
1) 依照 第 7 条 中 制定 的 程序 ， 已 经 被 证 明 符合 本 指令 














的 设备 ， 


应 粘贴 “CE” 标 记 。“ CE” 标 记 应 由 制造 商 或 其 在 欧盟 的 授权 代表 粘 





贴 。“ CE” 标 记 应 依照 附录 E. 6.5 来 粘贴 。 





2) 各 成 员 国 应 采取 必要 措施 禁止 在 设备 、 包 装 、 使 用 说 明 书 上 
加 贴 容易 使 第 三 方 对 “CE” 标 记 的 含义 和 /或 图 形 产 生 误解 的 其 他 











标记 。 











3) 只 要 不 会 使 “CE” 标 记 的 明 视 度 和 清晰 度 降低 ， 其 他 任何 标 











记 也 可 加 贴 在 设备 、 包 装 使 用 说 明 书 上 。 
E.5.6 ”安全 措施 (新 指令 第 10 条 ) 





1) 如 果菜 成 员 国 查 明 贴 有 “CE” 标记 的 设备 不 符合 本 指令 的 要 
求 ， 该 成 员 国 应 采取 一 切 措施 将 该 设备 撤 出 市 场 ， 禁止 该 设备 销售 或 


























使 用 ,或 限制 其 流动 。 























2) 有 关 成 员 国 应 将 任何 此 类 措施 立即 通知 委员 会 和 其 他 成 员 国 











并 指出 原因 ， 尤 其 应 详细 阐述 不 符合 是 否 因为 : 

a) 未 满足 附录 1 中 提 到 的 基本 要 求 ， 设 备 不 符合 第 6 条 
协调 标准 ; 

b) 对 第 6 条 中 提 到 的 协调 标准 使 用 不 当 ; 

c) 第 6 条 中 提 到 的 协调 标准 本 身 存 在 缺陷 。 




















3) 委员 会 应 尽快 和 有 关 部 门 商 榨 ， 随 后 应 通知 各 成 员 国 委员 会 





中 提 到 的 








内 





是 否认 为 措施 是 正确 的 。 








4) 如 果 第 1) 段 中 提 到 的 措施 是 针对 协调 标准 本 身 存在 的 缺陷 ， 
委员 会 在 与 各 部 门 商检 后 ， 如 果 有 关 成 员 国 仍 坚持 此 措施 ， 应 提交 给 











常委 会 并 启动 第 6 条 3) 和 4) 中 规定 的 程序 。 





5) 如 果 不 符合 要 求 的 设备 已 经 完成 了 附录 E.6.3 中 提 到 的 合格 



































当 行动 ， 并 同时 向 委员 会 和 其 他 成 员 国 通报 。 
E.5.7 被 通告 机 构 (新 指令 第 12 条 ) 
1) 各 成 员 国 应 向 委员 会 通告 被 选择 为 进行 附录 E. 6.3 H 
































评定 程序 ， 有 关 成 员 国 应 对 附录 3 第 3 点 中 提 到 的 被 通告 机 构 采 取 适 





P 所 指 任 


务 的 机 构 。 各 成 员 国 应 根据 附录 E.6.6 中 列 出 的 条 件 来 选择 这 些 
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机 构 。 























这 样 的 通 
备 ， 开 展 附 录 


告 应 声明 这 些 机 构 是 否 可 以 针对 本 指令 适用 的 所 有 设 
E. 6.3 中 列 出 的 工作 ; 是 否 达 到 附录 E. 6. 1 中 所 指 的 基 


本 要 求 ; 是 否 对 指定 的 范围 和 /或 设备 种 类 有 所 限制 。 
2) 被 通告 机 构 应 符合 以 相关 协调 标准 为 基础 的 评审 条 件 ， 即 应 
符合 由 这 些 协 调 标准 所 覆盖 的 附录 E. 6.6 中 所 陈述 的 条 件 。 欧 盟 委员 





A 
会 应 在 OJEU 官方 公报 上 公布 这 些 标 准 。 























3) 欧盟 委员 会 应 在 OJEU 官方 公报 上 公布 选择 为 被 通告 机 构 清 











单 ， 并 应 确保 清单 内 容 都 是 最 新 的 。 

















4) 如 果 某 个 成 员 国 确定 某 被 通告 机 构 不 再 满足 附录 E. 6.6 中 列 
举 的 条 件 ， 该 成 员 国 应 通知 欧盟 委员 会 和 其 他 成 员 国 。 委 员 会 应 将 该 
机 构 的 名 称 从 第 3 段 的 清单 中 撤销 。 

E.5.8 固定 成 套 设备 (新 指令 第 13 条 ) 

1) 已 投放 市 场 和 可 能 被 组 装 到 一 个 固定 成 套 设备 系统 里 的 设备 

应 符合 新 指令 对 该 设备 设立 的 所 有 相关 规定 。 





对 于 预计 
设备 而 言 ， 第 
















































































j 来 组 装 到 一 个 固定 成 套 设备 ， 但 不 是 作为 商业 销售 的 
5.7, 8, 9 条 的 规定 不 是 强制 性 的 。 在 此 情况 下 ， 为 了 











不 影响 固定 成 套 设备 的 符合 性 ， 随 附 文件 要 明确 对 组 装 到 固定 成 套 设 
备 中 的 设备 所 采取 的 防范 措施 。 文 件 应 包含 第 9 条 1) 和 2) 中 提 到 的 








信息 。 


























2) 如 果 固 定 成 套 设 备 有 不 符合 电磁 兼容 性 要 求 的 迹象 ， 尤 其 是 








有 关 设备 产 生 电 磁 驭 扰 的 抱怨 ， 有 关 成 员 国 的 权威 机 构 可 以 要 求 出 具 
固定 成 套 设备 的 合格 证 据 ， 适 当时 可 以 重新 进行 评估 。 









































如 果 发 现 不 合格 ， 权 威 机 构 可 以 强行 采取 适当 措施 使 固定 成 套 设 


AITAK E. 


6.1 第 1 点 中 的 保护 要 求 。 


3) 各 成 员 国 应 设立 必要 的 规定 ， 明 确 对 固定 成 套 设备 符合 相关 
基本 要 求 的 责任 人 。 


E.5.9 废止 











( 老 指 令 ) (新 指令 第 14 条 ) 








从 2007 年 7 月 20 H, 89/336/EEC 指令 应 予以 废除 。 





参考 89/3 





36/EEC 指令 应 被 改 为 参考 本 指令 ， 应 依照 附录 E. 6.7 


中 建立 的 相关 表 进 行 校对 。 
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E.5.10 WEH (新 指令 第 15 条 ) 

各 成 员 国 不 应 阻碍 于 2009 年 7 月 20 日 之 前 投放 到 市 场 ， 并 且 符 
合 老 指令 的 规定 的 设备 销售 和 /或 使 用 。 
E.5.11 指令 转换 (本 指令 第 16 条 ) 

1) 2007 年 1 月 20 日 之 前 ,各 成 员 国 应 通过 并 颁布 为 实施 新 指令 
所 必需 的 法 律 、 法 规 和 行政 条 款 。 各 成 员 国 应 立即 通知 委员 会 。 各 成 
员 国 应 自 2007 年 7 月 20 日 起 实施 这 些 条 款 。 各 成 员 国 通过 这 些 条 款 
时 ， 应 包含 对 新 指令 的 引用 ,或 将 此 引用 发 布 在 官方 出 版 物 上 。 引 用 
的 方式 应 由 各 成 员 国 决定 。 

2) 各 成 员 国 应 向 欧盟 委员 会 递交 他 们 在 新 指令 适用 领域 通过 的 
国家 法 律 条 款 文本 。 


E.6 新 指令 


E.6.1 基本 要 求 (新 指令 第 5 条 ) 

1. 保护 要 求 

设备 的 工艺 、 设 计 、 制 造 应 确保 : 

1) 其 电磁 骚扰 不 超过 使 无 线 电 和 通信 或 其 他 设备 不 能 按 预定 用 
途 正 常 操作 的 电 平 。 

2) 对 电磁 骚扰 有 一 定 的 抗 扰 性 ， 保 证 按 预定 用 途 正常 操作 ， 性 
能 没有 不 允许 的 降低 。 

2. 固定 成 套 设备 的 特殊 要 求 

部 件 的 安装 和 预定 用 途 

固定 成 套 设备 应 该 按照 部 件 的 使 用 要 求 ， 采 用 良好 工艺 进行 安 
装 ， 以 符合 第 1) 点 中 的 保护 要 求 。 这 些 好 的 工程 规范 应 该 形成 文件 ， 
由 负责 人 在 设备 使 用 期 内 保存 ， 以 供 国家 相关 管理 机 构 (the relevant 
national authorities) 查阅 。 
E. 6.2 指令 第 7 条 提出 的 合格 评审 程序 ( 内 部 生产 控制 ) 

1) 制造 商 应 根据 相关 的 现象 对 设备 进行 电磁 兼容 评审 ， 以 便 满 
足 附 录 E.6.1 第 1) 点 的 保护 要 求 。 如 果 发 布 在 欧盟 官方 公报 OJEU 上 
所 有 相关 协调 标准 都 得 到 了 正确 应 用 ， 则 认为 完成 了 电磁 兼容 评审 。 

2) 电磁 兼容 评审 应 考虑 到 所 有 正常 预定 操作 情况 。 如 果 设 备 有 
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不 同 配置 ， 则 电磁 兼容 评审 应 在 制造 商 预 期 的 所 有 配置 下 进行 ， 以 确 


保 设 备 满足 附录 EE.6.1 第 1) 点 中 的 保护 要 求 。 






































3) 依照 附录 E. 6.4 中 设立 的 规定 ， 制 造 商 应 起 草 技术 文件 ,来 
作为 设备 符合 新 指令 中 基本 要 求 的 证 据 。 


4) 制造 商 或 其 在 欧盟 的 授权 代表 应 将 技术 文件 保留 至 少 十 年 ， 





时 间 从 该 设备 最 近 制 造 之 日 算 起 ， 以 供 权 威 机 构 查 阅 。 
5) 制造 商 或 其 在 欧盟 的 授权 代表 应 该 发 布 EC 符合 性 声明 。 
6) 制造 商 或 其 在 欧盟 的 授权 代表 应 将 EC 符合 性 声明 保留 至 少 十 

















年 ， 时 间 从 该 设备 最 近 











判 造 之 日 算 起 ， 以 供 权威 机 构 查阅 。 


7) 如 果 制 造 商 和 其 授权 代表 都 不 设 在 欧盟 ， 那 么 保留 EC 符合 性 


声明 和 技术 文件 的 义务 应 





供 权威 机 构 查阅 。 
8) 制造 商 必须 采取 一 切 必要 的 措施 来 确保 产品 是 依照 第 3 点 要 





求 的 技术 文件 以 及 本 指令 中 适 
9) 技术 文件 和 EC HAH 




















E.6.3 合格 评审 程序 (新 指令 第 7 条 ) 
该 程序 由 附录 E. 6. 2 和 以 下 内 容 组 成 ; 


D 制造 商 或 其 在 欧盟 的 授权 代 


























或 其 在 欧盟 的 授权 代表 应 向 被 通 

















日 将 设备 投放 到 欧 共 体 市 场 的 人 员 承 担 ， 以 


于 该 产品 的 规定 来 生产 的 。 
FE 声明 应 按 1 


照 附录 E. 6. 4 的 规定 来 起 草 。 
































面 必 须 由 被 通告 机 构 进行 评审 。 
2) 被 通告 机 构 应 对 技术 文件 进行 

















应 向 第 12 条 中 提出 的 指定 的 被 
通告 机 构 提交 技术 文件 ， 并 且 要 求 被 通告 机 构 对 其 进行 评审 。 制 造 商 
告 机 构 详细 说 明基 本 要 求 中 的 哪些 方 
































F 查 并 评定 技术 文件 是 否 恰当 


地 验证 新 指令 中 需要 评审 的 要 求 得 到 了 确认 ， 被 通告 机 构 应 对 制造 商 
或 其 在 欧盟 的 授权 代表 发 表 声明 确认 设备 的 符合 性 ， 即 颁发 证 书 。 该 


声明 应 限于 被 通告 机 构 针对 基本 要 求 已 评审 的 那些 方 了 E 












































to 





3) 制造 商 应 将 被 通告 机 构 颁发 的 符合 性 声明 加 到 技术 文件 中 。 
E.6.4 技术 文件 和 EC 符合 性 声明 





1. 技术 文件 











技术 文件 必须 使 设备 满足 基本 要 求 的 符合 性 得 到 评审 ， 必 须 包 括 


设备 的 设计 和 











判 造 ， 特 别 是 : 


一 设备 的 基本 描述 ; 
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一 符合 协调 标准 的 依据 ， 不 论 是 应 用 了 全 部 或 者 部 分 协调 标准 ; 

一 如 果 制 造 商 没 有 应 用 协调 标准 ， 或 者 只 应 用 了 一 部 分 ， 则 应 提 
供 满 足 本 指令 的 基本 要 求 所 采取 的 措施 描述 和 人 解释， 包括 附录 E. 6. 2 
第 1 点 关于 电磁 兼容 评定 的 描述 、 设 计 计算 的 结果 、 实 施 的 检查 、 测 
试 报告 等 ; 

一 当 按 附录 卫 . 6. 3 程序 实施 时 ， 来 自 被 通告 机 构 的 声明 。 

2. EC 符合 性 声明 

EC 符合 性 声明 必须 至 少 包括 以 下 内 容 : 

一 引用 的 指令 ; 

一 按 第 9 条 (1) 对 设备 的 标志 ; 

一 制造 商 的 名 称 和 地 址 ， 必 要 时 ， 其 在 欧盟 的 授权 代表 的 名 称 和 
地 址 ; 

一 符合 性 声明 所 依据 的 注 有 时 间 的 引用 标准 ， 保 证 设备 的 符合 
符合 本 指令 的 规定 ; 

一 发 布 声明 的 日 期 ; 

一 制造 商 或 其 授权 代表 的 授权 签字 人 的 身份 和 签名 。 
E.6.5 ‘CE’ tid (新 指令 第 8 条 ) 

“CE” 标 记 要 由 大 写 的 “CE” 组 成 ， 形 式 如 下 : 





























‘CE’ brid BA Smm， 如 缩小 或 放大 标志 ， 必 须 遵守 上 面 刻 
度 图 中 规定 的 比例 。 

“CE” 标 记 必须 被 粘贴 在 设备 上 或 铭牌 上 ， 如 果 由 于 设备 的 自然 
状况 ， 做 不 到 这 一 点 ， 则 必须 粘贴 在 包装 上 ， 如 果 需 要 ， 也 可 粘贴 在 
所 附 文件 上 。 
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如 果 设 备 还 应 执行 其 他 指令 ， 则 在 “CE ”标记 后 应 表明 设备 也 
符合 其 他 指令 。 

但 是 ， 如 果 这 些 指令 中 有 一 个 或 几 个 允许 制造 商 在 过 渡 阶段 选择 

应 用 的 方案 ， 则 “CE” 标记 应 表明 只 符合 制造 商 所 应 用 的 指令 。 在 
en (已 在 欧盟 官方 公报 上 公布 ) 所 要 求 的 文件 、 通 
告 或 说 明 中 必须 给 出 所 应 用 指令 的 细节 ， 并 随 附 于 这 种 设备 。 
E. 6.6 评审 被 通告 机 构 的 判 据 

1) 各 成 员 国 的 被 通告 机 构 必 须 满足 以 下 最 低 条 件 : 

(a) 有 称职 的 人 员 和 必要 的 工具 和 设备 ; 

(b) 人 员 有 技术 能 力 和 职业 道德 ; 

(c) 按 本 指令 规定 准备 报告 和 履行 验证 职责 时 ， 应 保持 其 独 
立 性 ; 

(d) 同 所 涉及 产品 有 直接 或 间接 关系 或 同 各 有 关 部 门 、 集 团 或 个 
人 有 关系 的 职员 和 技术 人 员 应 保持 其 独立 性 ; 

(e) 人 员 保 宁 职 业 机 密 ; 

(f) 取得 民事 责任 保险 ， 除 非 此 责任 保险 根据 国家 法 律 由 成 员 国 
投保 。 

2) 各 成 员 国 权威 机 构 应 定期 验证 是 否 满足 上 述 第 1 点 中 提 到 的 
条 件 。 
E.6.7 相关 表 (两 个 指令 的 ) 

























































































































































































89/336/EEC 老 指令 新 9 指令 (2004/108/EC) 
第 1 条, 第 1 点 第 2 (1) (a), (b) M (c) 条 
第 1 条 , 第 2 点 第 2 (1) (e) 条 
第 1 条, 第 3 点 第 2 (1) €) 条 
第 1 条 , 第 4 点 第 2 (1) (d) 条 
第 1 条, 第 5 点 和 第 6 点 

第 2 (1) 条 第 1 (1) 条 

第 2 (2) 条 第 1 (4) 条 

第 2 (3) 条 第 1 (2) 条 
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( 续 ) 
89/336/EEC 老 指令 新 9 指令 (2004/108/EC) 
第 3 条 第 3 条 
第 4 条 第 5 条 和 附录 1 
第 5 条 第 4 (1) 条 
第 6 条 第 4 (2) 条 





R 


B7 (1) (a) 条 


第 6 (1) M (2) 条 











第 7 (1) (b) 条 










































































第 7 (2) 条 一 一 一 一 
第 7 (3) 条 E 
第 8 (1) 条 第 6 (3) 和 (4) 条 
第 8 (2) 条 ee 
第 9 (1) 条 第 10 (1) 和 (2) 条 
第 9 (2) 条 第 10 (3) 和 (4) 条 
第 9 (3) 条 第 10 (5) 条 
第 9 (4) 条 第 10 (3) 条 
第 10 (1) A, 第 1 段 第 7 条 ， 附 录 2 和 3 
第 10 (1) 条 , 第 2 段 第 8 条 
第 10 (2) 条 第 7 条 ,附录 2 和 3 
第 10 (3) 条 — 一 一 
第 10 (4) 条 
第 10 (5) 条 第 7 条 ， 附 录 2 和 3 
第 10 (6) 条 第 12 条 
第 11 条 第 14 条 
第 12 条 第 16 条 








第 13 条 





第 18 条 
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( 续 ) 
89/336/EEC 老 指 令 新 9 指令 (2004/108/EC) 
寺 录 1， 第 1 点 附录 4， 第 2 点 
Tse 1， 第 2 点 附录 5 
附录 2 附录 6 





附录 3 ， 最 后 一 段 





hi 


第 9 (5) 条 





阿 德 科 克 (ME) RÆ A032 Adcock (array) antenna 
安全 隔离 变压器 S003 safety isolating transformer 
安全 特 低 电 压 “S 002 safety extra-low voltage 








安全 性 关键 设备 和 分 系统 S001 safety critical equipment and subsys- 








tems 
安全 裕 度 S004 safety margin 
奥 尔 福 德 环形 天 线 A 044 alford loop antenna 


B 


八木 天 线 Y001 Yagi-Uda antenna; Yagi antenna 
板 状 线 S089 slab line 

半 波 偶 极 子 H 003 half-wave dipole 

电波 暗室 S032 semi-anechoic chamber 
峰值 时 间 T052 time to half-value 
刚性 同 轴线 S034 semi-rigid coaxial line 
IRIE TELE A066 antenna beamwidth; half power beamwidth 
半 偶 极 子 H002 half dipole; half doublet 

棒状 线 R124 rod line 

包含 因子 C154 coverage factor 

包 络 时 延 E162 envelope delay 

包 络 速度 E163 envelope velocity 

保持 呼叫 T056 to maintain a telephony call 
保持 时 间 H025 holding time 

保护 P090 protection 

保护 比 P092 protection ration 





| 


| 


| 





| 


| 
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护 导体 P095 protective conductor 

护 电 路 P094 protective circuit 

护 电容 器 C 011 capacitor for voltage protection 

护 角 S048 shielding angle 

护 角 D020 degree of protection 

护 接 地 P097 protective earthing; protective grounding 
护 率 P091 protection ratio 

$'4% P098 protector 

护 区 E184 ESD protected area; (EPA) ESD 
ASMA P093 protection system and device 
护 线 (PE 线 ) P 096 protective earthing conductor 
护 中 性 线 P025 PEN conductor 

抱怨 C088 complaint 

暴露 E198 exposure 

贝 弗 里 奇 天 线 B037 Beverage antenna 

贝 利 尼 - 托 西天 线 B 035 Bellini-Tosi antenna 

7H B002 back lobe 

背 射 天 线 B004  back-fire antenna 

倍 频 程 0003 octave 

被 测量 M 031 measurand 

被 测量 的 固有 不 确定 度 1118 intrinsic uncertainty of the measurand 
笔 形 波束 天 线 P024 pencil-beam antenna 

必需 带宽 N012 necessary bandwidth 

避雷 器 S198 surge arrester 

避雷 线 S042 shield wire (overhead power line or substation ) 
避雷 针 L011 lightning conductor; lightning rod 

边界 B052 boundary 

边 射 (形容词) B071 broadside... 

WHEA B026 bat-wing panel 

Wnt ELI FZ B025 bat-wing antenna 

HERR W022 whip antenna 
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变 压 需 玩具 T079 transformer toy 

标 称 放电 电流 N018 nominal discharge current 
标准 不 确定 度 S146 standard uncertainty 

标准 参考 输出 S143 standard reference output 























标准 试验 频率 S145 standard test frequencies 

标准 响应 ”S144 standard response 

表面 ( 波 ) 波导 S196 surface-wave waveguide; surface waveguide 
表面 波 (传输 线 中 的 ) S196 surface wave (in a transmission line) 
表面 波 天 线 S194 surface-wave antenna 
表面 电阻 S191 surface resistance 

表面 电阻 率 S 192 surface resistivity 














示 准 符合 性 不 确定 度 S 143 standards compliance uncertainty, (SCU) 


表面 阻抗 (各 问 同 性 材料 的 ) S 190 surface impedance (of an iso- 


tropic material ) 
波长 缩短 因子 W013 wavelength reduction factor 
波导 W003 waveguide 
(波导 ) 截止 频率 W 008 (waveguide) cut-off frequency 
波导 波长 WOII waveguide wavelength 
波导 窗 ”W 012 waveguide window 
(波导 的 ) 截止 频率 C188 cut-off frequency (for a waveguide) 
波导 缝隙 天 线 S101 slotted waveguide (antenna) 
波导 截止 频率 W 007 waveguide cutoff frequency 
波导 空 腔 W006 waveguide cavity 
波导 滤波 需 W009 waveguide filter 
波导 模 W 010 waveguide mode 
波束 波导 B032 beam waveguide 
波束 传输 线 B031 beam transmission line 
波束 宽度 B033 beamwidth 
波束 效率 B 030 beam efficiency, ew 
波束 轴 (天 线 的 ) B029 beam axis (of an antenna) 
波 数 W014 wave number; repetency 





is 
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波纹 喇叭 天 线 C139 corrugated horn 

波形 8/20 W001 waveform 8/20 

波 阻 抗 W002 wave impedance 

补偿 网 络 (天 线 的 ) C087 compensating network (of an antenna) 

不 对 称 (HERR) 电压 A 128 asymmetric (common mode) voltage 

不 对 称 测量 电路 A 129 asymmetrical test circuit 

不 对 称 端子 电压 “A 127 asymmetrical terminal voltage 

不 对 称 控制 ( 单 相 ) A126 asymmetrical control (single phase) 

不 对 称 人 工 网 络 A 125 asymmetric artificial network 

不 间断 电源 系统 U 010 uninterruptible power system (UPS) 

不 可 恢复 的 限 流 N 025 non-resettable current limiting 

不 确定 度 的 A 类 估算 T097 type A evaluation of uncertainty 
EERI B 类 估算 T098 type B evaluation of uncertainty 

不 确定 度 小 的 天 线 L053 low uncertainty antenna 

不 确定 度 源 U 001 uncertainty source 

不 希望 有 的 发 射 U 014 unwanted emissions 

不 希望 有 的 响应 U 002 undesirable response 

布置 A 112 arrangement 

了 分 加 权 谐 波 畸 变 率 P014 partial weighted harmonic distortion 

了 分 奇 次 谐 波 电流 P013 partial odd harmonic current 

分 有 效 面 积 (对 给 定 极 化 和 给 定 方 向 的 天 线 ) P010 partial effec- 

tive area (of an antenna for a given polarization and divection) 

分 增益 (对 给 定 极 化 时 天 线 的 ) POIL partial gain (of an anten- 

na, for a given polarization) 


分 照射 ”P012 partial illumination 









































oy 


uk uk 


nk 





oy 


C 


参考 量 R063 reference quantity 

参考 视 轴 (天 线 的 ) R057 reference boresight (of an antenna) 
参考 天 线 R055 reference antenna 

参考 条 件 R058 reference conditions 
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参考 阻抗 R060 reference impedance 

参与 者 P015 participant 

参照 频率 R059 reference frequency 

残 流 R085 residual current 

残 压 R086 residual voltage 

操作 器 。”M 019 manipulator 

测量 不 确定 度 M037 measurement uncertainty 











测量 的 兼容 性 M033 (measurement) compatibility 
测量 电路 的 阻抗 I023 impedance of the test circuit 
测量 接收 机 M039 measuring receiver 
测量 结果 M036 measurement result, U 
测量 链 ”M 038 measuring chain 

测量 设备 和 设施 的 不 确定 度 M 034 measurement instrumentation un- 
certainty 

测量 设备 和 设施 的 固有 不 确定 度 1119 intrinsic uncertainty of the 
measurement instrumentation 

则 量 时 间 M035 measurement time, T, 

测量 仪器 仪表 的 准确 度 A 025 accuracy of a measuring instrument 

则 量 准 确 度 A 024 accuracy of measurement 

测试 场地 合格 准则 T 034 test site acceptability criterion 

测试 天 线 T028 test antenna 

搬 和 人 损耗 1078 insertion loss 

插入 损耗 1077 insertion loss 
ji 
ji 





mr 





ss 


ss 











重 入 损耗 1079 insertion loss 

重 入 增益 1076 insertion gain 

差 模 (对 称 ) 电压 D043 differential mode (symmetrical) voltage 
差 模 电流 D041 differential mode current 

差 模 电流 D040 differential mode current 

差 模 电路 D 039 differential mode circuit 

差 模 电压 D042 differential mode voltage 

差 模 剩余 电压 D045 differential residual voltage 
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差 模 无 线 电 噪声 D044 differential-mode radio noise 
产品 P085 product 

产品 (28) EMC 标准 P086 product EMC publication 
长 时 间 雷 击 L045 long stroke 

长 时 闪烁 值 L046 long-term flicker indicator ( P, ) 
KAKA L047 long-wire antenna 

场地 搬 人 损耗 S085 site insertion loss 

场地 衰减 ”S084 site attenuation 

场 强 F020 field strength 

场 强 F021 field strength 

场 强 F022 field strength 

场 强 测量 仪 F024 field strength meter 

场 强 一 距离 乘积 F023 field strength-distance product 
超 方向 性 S183 superdirectivity 

超 绕 杆 天 线 S184 super-turnstile antenna 

车 辆 V 003 vehicle 

车 辆 的 有 源 天 线 V 004 vehicle active antenna 

撤销 W028 withdrawal 

沉积 静电 P078 precipitation static 

衬 热 G 004 gasket 

RE M043 member 

承认 R053 recognition 

程序 P084 procedure 

持续 工作 电压 C129 continuous operating voltage 
持续 时 间 D118 duration 

充电 时 间 和 常数 E043 electrical charge time constant (TC) 
冲击 1026 impulse 

冲击 电流 1030 impulse current 

冲击 电流 耐 受 能 力 C 172 current impulse withstand discharge capacity 
冲击 电压 发 生 右 1041 impulse voltage generator 
冲击 电压 试验 1042 impulse voltage test 
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冲击 接地 阻抗 I033 impulse earthing impedance 

冲击 耐 受 能 力 1032 impulse durability 

冲 激 击 穿 电 压 (气体 放电 管 ) ”1039 impulse spark-over voltage (gas 
discharge tubes) 

冲 激 脉冲 1025 impulse 

冲 激 脉 冲 带宽 1028 impulse bandwidth (IBW) 

冲 激 脉冲 发 射 1034 impulse emission 

冲 激 脉 冲 发 生 需 1035 impulse generator 

冲 激 脉冲 强度 或 频谱 幅度 1 040 impulse strength (IS) or 
spectrum amplitude 

冲 激 脉冲 噪声 1038 impulsive noise 

冲 激 骚 扰 的 加 权 W020 weighting (of e.g. impulsive disturbance) 

储 能 电容 器 E160 energy storage capacitor 

传播 方向 D066 direction of propagation 

传播 方向 D078 direction of propagation 

传播 模 (传输 线 中 的 ) M 060 mode of propagation (in a transmission 
line) ; transmis sion mode 

传播 系数 P089 propagation coefficient 

传播 性 刷 形 放电 B073 brush discharge with propagation form 

传导 的 大 功率 电磁 (HPEM) 环境 C104 conducted HPEM environ- 
ment 

传导 电流 抗 扰 度 1014 immunity from conducted currents 

传导 电压 抗 扰 度 1015 immunity from conducted voltages 

传导 发 射 ”C 102 conducted emission 

传导 发 射 试 验 场地 C103 conducted emission test site 

传导 干扰 (IH) C105 conducted interference (CI, disturbance) 

传导 敏感 度 C107 conducted susceptibility, (CS) 

传导 敏感 度 C 108 conducted susceptibility, (CS) 

传导 骚扰 C101 conducted disturbance 

EPICA LURES C106 conducted radio noise 

传输 波 (传输 线 中 的 ) T084 transmitted wave (in a transmission line) 
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传输 线 T080 transmission line 
传输 线 T081 transmission line 
( 传输 线 ) 适配器 T082 (transmission line) adapter 
传输 线 系统 T083 transmission line system, (TLS) 
和 联 加 载 天 线 S037 series-loaded antenna 
BPE C169 crosstalk 
串扰 耦合 C161 cross-coupling 
EHAR (RA) V 007 vertical unipole (antenna) 
直 单 极 子 (天 线 ) V007 vertical monopole (antenna) 
直方 向 图 利用 率 V 008 vertical pattern availability 
EERE V 009 vertical polarization 
垂直 接地 电极 V 006 vertical earth electrode 
磁场 强度 M002 magnetic field strength, H 
Mots KZ M003 magnetic core antenna 
YEH B077 burst 
REA 〈 脉 冲 或 振荡 的 ) BO78 burst (of pluses or oscillations) 
VERGE till B079 burst firing control 





Tn 





H 
FAI 





H 
FAI 





H 








H 




















D 


搭 接 B046 bond, bonding 

搭 接 B047 bonding 

搭 接 B048 bonding 

搭 接线 B049 bonding jumper 

大 地 E001 earth 

大 电流 B075 bulk current 

大 电流 注入 B076 bulk current injection, (BCI) 

大 功率 微波 H021 high-power microwaves, ( HPM) 
大 和 气 无 线 电 品 声 A 130 atmospheric radio noise 

大 载 流 保 护 元 件 H020 high current carrying protection component 
带电 区 E057 electrified area 

带电 体 E058 electrified body 
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带电 体 上 的 电荷 C031 charge on a charged body 
带电 装置 模型 C 032 charged device model 


带宽 B016 bandwidth, Bn 
带宽 (接收 机 ， 放 大 器 或 网 络 的 ) B 020 bandwidth (of a receiver, 


amplifier or network ) 
带宽 (天 线 的 ) ”B017 bandwidth (of an antenna) 
带 内 抗 扰 度 1043 in-band immunity 
带 外 发 射 ”0 019 out-of-band emission 
带 外 发 射 ”O 020 out of band emission 
带 外 发 射 0021 out-of-band emission 
带 外 抗 扰 度 0 022 out-of-band immunity 
带 状 线 S176 strip line 
带 状 线 S177 strip line 
待机 模式 ”休眠 模式 S147 stand-by mode; sleep mode 
单 边 安排 U007 unilateral arrangement 
边 带 调制 S080 single sideband modulation 
导线 传输 线 S082 single-wire line 
有 点 接地 S077 single-point ground 
点 接地 S078 single-point ground 
有 工 运 行 ”S 073 simplex operation 
ARIER S079 single-polarized antenna 
FIRT KR M067 monopole antenna 
位 能 量 S120 specific energy 
位 时 间 〈 例 如 : 每 秒 ) 内 扫描 的 次 数 N 035 number of sweeps per 
time unit (e. g. per second) 
单 信号 法 S081 single-signal method 
导 波 (传输线 中 的 ) G033 guided wave (in a transmission line) 
导出 限 值 D 025 derived limit 
HL C110 conductive shoes 
导电 引入 点 ， 导 电 引 入 端口 ， 穿 人 导体 C109 conductive point-of-en- 


try, conductive port-of-entry, penetrating conductor 








Im In In In In In 


Im tom tm 


























y 
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静电 材料 S156 static conductive material 

静电 地 板 E111 electrostatic conductive floor 

HAE S155 static conductive cushion 

静电 塑料 S158 static conductive plastics 

静电 涂料 S157 static conductive paint 

静电 橡胶 S159 static conductive rubber 

导体 电容 C008 capacitance of a conductor 

倒 工 形 天 线 I120 inverted-L antenna 

倒 V 形 天 线 I121 inverted-V antenna 

道 尔 夫 一 契 比 雪夫 阵 D101 Dolph-Chebvshev array 

灯具 L056 luminaire 

电位 搭 接 E174 equipotential bonding 

电位 搭 接 导 体 E177 equipotential bonding conductor 

电位 接地 平板 E178 edquipotential ground plane 

电位 连接 E173 equipotential bonding 

电位 连接 带 E175 equipotential bonding bar (EBB) 

电位 连接 导体 E176 equipotential bonding conductor 

电位 连接 网 络 B 050 bonding network 

等 电位 平面 E179 equipotential plane 

等 级 C050 class 

等 角 螺 旋 天 线 E167 equiangular spiral antenna 

等 强度 线 波束 天 线 C133 contoured-beam antenna 

等 效 半径 (导体 或 多 导线 单元 的 ) E 182 equivalent radius (of a 
conductor or a multiwire element) 

等 效 各 向 同性 辐射 功率 (给 定 方向 的 ) E181 equivalent isotrop ical- 
ly radiated power (in a given divection) 

等 效 全 向 辐射 功率 了 180 equivalent ( effective ) isotropically 
radiated power 

低 电 和 平 信号 线 L050 low level signal lines 

低 架 地 网 C 143 counterpoise 

低温 度 天 线 L051 low temperature antenna 


可 相反 相反 可 
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=> 


RE L054 low voltage 

氏 压 电气 和 电子 设备 L055 low-voltage electrical and electronic equip- 
ment 

氏 压 电源 电路 L057 LV power circuit 

RF BER EVE W005 waveguide-below-cutoff filter 
低 噪 声 天 线 L051 low noise antenna 

地 E002 earth; ground 

地 G010 ground 

地 GO0Ol1l ground; earth 

地 弹 G013 ground bounce 


地 电流 E005 earth current; telluric current 


=> 








地 电流 T013 telluric current; earth current 

地 回电 路 G 022  ground-return circuit 

地 面 落 雷 密度 G 016 ground flash density, (GFD) 

地 面 网 G019 ground mat; earth mat 

地 面 网 E025 earth mat 

地 耦合 干扰 E007 earth-coupled interference 

地 耦合 干扰 “G 014 ground-coupled interference; earth-coupled interfer- 











ence 

地 平面 天 线 G 024 ground-plane antenna 

地 网 C144 counterpoise 

第 n 次 谐 波 比 ”N 032 nth harmonic ratio 

第 二 方 合格 评定 活动 S021 second-party conformity assessment activity 

第 三 方 合格 评定 活动 T041 third-party conformity assessment activity 
定 











JI 


JI 





第 一 方 合格 评 
典型 频率 R 079 representative frequency 
点 火 噪声 抑制 器 ”I 003 ignition noise suppressor 





活动 F029 first-party conformity assessment activity 








电波 暗室 A056 anechoic enclosure 
电波 暗室 A 055 anechoic chamber 
电 长 度 (波导 段 或 元 件 的 ) E047 electrical length (of a waveguide 


element or component) 
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电 长 度 (辐射 单元 的 ) E046 electrical length (of a radiating ole- 
ment ) 

电场 强度 E050 electric field strength 

(电磁 ) 发 射 E076 (electromagnetic) emission 

(HRE) 辐射 E091 (electromagnetic) radiation 

(电磁 ) 兼容 电 平 C086 (eletromagnetic) compatibility level 

(电磁 ) 兼容 电 平 E069 (eletromagnetic) compatibility level 

(HRE) 兼容 裕 量 E070 (eletromagnetic) compatibility margin 
(HRE) 敏感 度 E096 (electromagnetic) susceptibility 

(电磁 ) 骚扰 电 平 E075 (electromagnetic) disturbance level 

电磁 编码 E142 EM Code 

电磁 波 E100 electromagnetic (EM) wave 

电磁 辐射 对 军械 的 危害 。H 012 hazards of electromagnetic radiation 



























































电磁 辐射 对 燃料 的 危害 。H 011 hazards of electromagnetic radiation 











电磁 辐射 对 人 体 的 危害 H 013 hazards of electromagnetic radiation 
to personnel 

电磁 辐射 危害 E092 electromagnetic radiation hazard 

电磁 干扰 E082 electromagnetic interference, (EMI) 

电磁 干扰 E083 electromagnetic interference 


电磁 干扰 测量 仪 。E 086 electromagnetic interference measuring appara- 











tus 
电磁 干扰 发 射 ”E 085 electromagnetic interference emission 

电磁 干扰 控制 E084 electromagnetic interference control 

电磁 环境 E077 electromagnetic environment 

电磁 环境 电 平 E063 electromagnetic ambient level 

电磁 环境 电 平 A 050 ambient level (electromagnetic) 

电磁 环境 效应 ”E078 electromagnetic environment effects 

电磁 兼容 (EMC) 测量 结果 的 可 变性 V 001 variability (of results of 


EMC measurements ) 
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电磁 兼容 安全 规划 E146 EMC safety planning 









































































































































量 结果 的 复 现 性 R080 reproducibility (of results of EMC 





67 electromagnetic compatibility, ( EMC) 
66 electromagnetic compatibility 
E 141 EMC assurance 


测试 计划 E073 electromagnetic compatibility test plan 


E 071 electromagnetic compatibility program 
E 068 electromagnetic compatibility analysis 
E 144 EMC malfunction 

E 143 EMC harden 


控制 计划 E072 electvomagnetic compatibility program plan 
与 预期 的 使 用 偏离 D 031 





deviation from intended use re- 


80 electromagnetic immunity 
electromagnetic pulse 

97 electromagnetic susceptibility 
electromagnetic screen 
electromagnetic shielding 

E 064 electromagnetic barrier, shield 

electromagnetic clamp 


electromagnetic disturbance 


电磁 骚扰 的 ) 发 射 体 E156 emitter (of electromagnetic disturbance ) 





mm 





electromagnetic topology 
electromagnetic hazards 

99 electromagnetic vulnerability (EMV) 
electromagnetic stress 
electromagnetic noise 


electromagnetic noise 


电磁 兼容 测量 结 
measurements ) 
电磁 兼容 规划 E145 EMC planning 
电磁 兼容 性 EO 
电磁 兼容 性 EO 
电磁 兼容 性 保证 
EWE H 
电磁 兼容 性 大 纲 
电磁 兼容 性 分 析 
电磁 兼容 性 故障 
电磁 兼容 性 加 固 
电磁 兼容 性 
ERIA M 
garding EMC 
电磁 抗 扰 性 EO 
电磁 脉冲 E090 
包 磁 敏感 性 EO 
已 磁 屏 蔽 ”了 093 
电磁 屏蔽 E 094 
电磁 屏障 /屏蔽 
电磁 钳 E065 
电磁 骚扰 E074 
电磁 拓扑 E098 
电磁 危害 E079 
电磁 易 损 性 EO 
电磁 应 力 E095 
电磁 噪声 088 
电磁 噪声 E089 
BFK C111 


conductivity 
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E Œ 


有 的 视 轴 (天 线 的 ) E038 electrical boresight (of an antenna) 
电动 势 ”E 101 electromotive force, e. m. f. 
Eža Ae AH AK E055 electrically independent earth electrodes 


电感 耦合 


1061 inductive coupling 


电话 业务 T011 telephony service 

E KIER S114 spark erosion 

电介质 D033 dielectric 

电介质 击 穿 D 034 dielectric breakdown 

电介质 极 化 D036 dielectric polarization 

有 抗 式 衰减 器 R046 reactive attenuator 

Et padi 变 脉冲 群 E040 electrical fast transient/burst, EFT/B 





C 002 cable port 


LRE HJT 1123 ionospheric scatter 


电力 网 E054 electrical power system; electrical power network 


电力 系统 


E 053 electrical power system; electricity supply system 


电力 线 感 应 P072 power induction 
电力 线 接触 M 016 mains power contact 
te C 183 current unbalance factor, (IUF) 





号 
=! 


测量 探头 C175 current measuring probe 


Ey ee C 180 current reset time 
电流 钳 C171 current clamp 

ELIRA C179 current probe 

ELIRA C178 current probe 

电流 响应 时 间 C181 current response time 


流 注入 





C 173 current injection 


流 注 入 试验 C176 current injection test, (CIT) 


有 流 注入 探 S 


RA C174 current injection probe 
C 037 circuit 





路 
路 功率 





因数 C038 circuit power factor 
Æ L008 level 

















Lig E061 electrogeometric model theory 
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气 几何 模型 E060 electrogeometric model, (EGM) 
E 050 electrical equipment 


R = 


E052 electrical installation 


> 


HONE 
mE 


C010 capacitive coupling 
广播 接收 机 T012 television receivers 
具 E041 electric toy 
网 信号 频率 M015 mains signalling frequencies 
\ 的 E056 electrically small 


T 006 telecommunication 


卫 





和 
W 
mk 


言 /网 络 端口 T010 telecommunications/network port 


m 








建筑 中 的 端口 P062 ports in telecommunication 


ai T008 telecommunications equipment 





中 心 T 007 telecommunication centers 


mip i 


= 


终端 设备 T009 telecommunications terminal equipmen 
压 保 护 水 平 V025 voltage protection level 
压 变 化 V 014 voltage change 
压 变化 V030 voltage variation 
电压 变化 持续 时 间 D 119 duration of a voltage change 
电压 变化 发 生 率 R 043 rate of occurrence of voltage changes 
电压 变化 时 间 间 隔 V016 voltage change interval 
EE 压 变化 特性 V015 voltage change characteristic 
电压 波动 V020 voltage fluctuation 
电压 波动 V019 voltage fluctuation 
电压 波动 波形 V021 voltage fluctuation waveform 
电压 波动 幅度 M 004 magnitude of a voltage fluctuation 
电压 不 平衡 V 022 voltage unbalance, voltage imbalance 
电压 跌落 的 深度 D024 depth (of voltage dip) 
电压 开关 型 浪 涌 保 护 器 。V 028 voltage switching type SPD 
电压 浪 涌 ”V026 voltage surge 
HERE V018 voltage dip 
电压 暂 降 V 017 voltage dip 


aes 


a E E E e e t e e et et eet es E 
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电压 暂 降 的 持续 时 间 D120 duration (of voltage dip) 
电压 暂 降 的 剩余 电压 R 087 residual voltage (of voltage dip) 
电压 驻 波 比 S154 standing-wave ratio 

电压 驻 波 比 V027 voltage standing wave ratio, (VSWR) 
电 引 爆 分 系统 E062 electroexplosive subsystem 

电源 端口 P074 power port 

电源 反弹 P066 power bounce 

电源 抗 扰 度 M 014 mains immunity 

电源 去 耦 因数 M013 mains decoupling factor 

电源 骚扰 M012 mains-borne disturbance 

电源 完整 性 P073 power integrity 

电源 质量 P075 power quality 

电 坚 放电 C140 corona discharge 

电子 电气 组 件 E048 electrical/electronic sub-assembly, (ESA) 
电子 线路 E102 electronic circuit 

电子 元 件 E103 electronic component 
























































电阻 率 R095 resistivity 

电阻 耦合 R 092 resistive coupling 

电阻 式 衰减 器 R 088 resistive attenuator 

电阻 性 分 电器 电 刷 。R 093 resistive distributor brush 

电阻 性 高 压 点 火电 绕 R094 resistive high-voltage (HV) ignition cable 
垫 珠 〈 同 轴线 中 的 ) B028 bead (in a coaxial line) 

调幅 A051 amplitude modulation 

调节 短线 S179 stub tuner 





< 
ay 


wi F059 frequency modulation 

相 P036 phase modulation 

调谐 器 /搅拌 器 T092 tuner/stirrer 
跌落 门限 D056 dip threshold 
顶端 加 载 天 线 T057 top-loaded antenna 
vel At D069 directional coupler 
定向 天 线 D068 directional antenna 





ae 
oF 











oF] 
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H5) J 001 jitter 

独立 边 带 调制 1048 independent sideband modulation 

独立 窗口 法 1049 independent windows method 

独立 技术 单元 S035 separate technical unit, (STU) 

端 电容 器 C 12 capacity top 

wig ASAE E158 end capacitor 

端口 P060 port 

端口 P061 port 

端 射 (形容词) E159 end-fire. . . 

短路 -开路 -负载 -直通 或 者 直通 -开路 -短路 -匹配 ， 校 准 方法 S 057 


short-open-load-through or through-open-short-match, calibration method 
















































































短路 终端 S054 short-circuit termination 

短 时 雷击 S058 short stroke 

短 时 闪烁 值 S059 short-term flicker indicator ( P.) 
STP S055 short interruption 


短线 S179 stub tuner 





Wett D086 discontinuous interference 

Weg D084 discontinuous disturbance 

Weg D085 discontinuous disturbance 

对 称 (926) 电压 S217 symmetric (differential mode) voltage 
对 称 测量 电路 S218 symmetrical test circuit 

对 称 测量 电路 的 对 称 系 数 S219 symmetry coefficient of symmetrical 
test circuit 

对 称 端 子 电 压 S216 symmetrical terminal voltage 

对 称 辐射 单元 S215 symmetrical radiating element 

对 称 控制 ( 单 相 ) S213 symmetrical control (single phase) 

x 

x 























TERR S212 symmetrical antenna 

对 称 线 S214 symmetrical lines 

对 地 电压 V032 voltage to earth 

对 分 天 线 S128 split antenna 
对 流 层 散 射 ”T 090 tropospheric scatter 
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(对 骚扰 的 ) 抗 扰 度 1017 immunity (to a disturbance) 

对 数 周 期 天 线 L043 log-periodic antenna 

多 边 安 排 M075 multilateral arrangement 

多 边 协 议 M 075 multilateral arrangement 

多 波束 天 线 M069 multi-beam antenna; multi-pattern antenna 
多 导线 单元 M071 multi-conductor element; multi-wire element 
多 点 接地 M085 multipoint ground 

多 点 接地 M 086 multi-point ground 

多 点 接地 M087 multipoint grounding 

多 功能 设备 M073 multifunction equipment 

多 功能 设备 M074 multifunction equipment 

ZRMI AS M088 multi-stage SPD 

ZEX M068 more thunderstorm region 

多 路 复 用 器 ( 天线 的 ) M 084 multiplexer (for an antenna) 
多 路 耦合 器 (KRKY) M 072 multicoupler (of an antenna) 
多 模 波 导 M078 multimode waveguide 

多 模 喇叭 天 线 M077 multimode horn 

ZAR M076 multimode antenna 

多 频带 天 线 M081 multiple band antenna 

多 天 线 系统 M080 multiple antenna system 

多 相 补 偿 M 079 multiphase compensation 

多 元 可 控 阵 M083 multiple-unit steerable array; musa antenna 
多 折合 侦 极 子 M082 multiple folded dipole 

多 周 控制 ( 按 半 周 的 ) M 070 multicycle control (by half-cycles) 












































E 


额定 冲击 耐 压 R 041 rated impulse withstand 
额定 电流 R040 rated current 

额定 负载 电流 R042 rated load current 

二 次 保护 S022 secondary protection 

二 次 场 分 量 S018 secondary (field) component 
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二 次 电源 S020 secondary power 


t 











二 端口 浪 涌 保 
二 维 辐射 方向 

















射 E147 
射电 平 E 
射 或 信号 的 
射 机 的 杂 散 
射 控制 E 





射 合 的 杂 散 


射 天 线 系数 









Kl RF RE RF ORE RE RE RF OR ORE RF 


x 


line) 












ar Fe. ( 














HRN WH R A 


or isolator) 





反 向 波 B 005 


次 辐射 R082 re-radiation; secondary radiation 
次 事故 S017 secondary accident 


护 器 T095 two-port SPD 
图 R020 2-D radiation pattern 


F 


emission 


149 emission level 


HE ge 


市 钢 B019 bandwidth of an emission or signal 





发 射 S132 spurious emission (of a transmitter) 


154 emission control 


射频 谱 E155 emission spectrum 


发 射 S131 spurious emission (of a transmitting station) 


T085 transmitting antenna factor 


射 限 值 E151 emission limit 
射 裕 量 E153 emission margin 


射 波 〈 传 输 线 中 的 ) R 065 reflected wave (in a transmission 


HIJR R064 reflected power 

射 计 R070 reflectmeter 

H R069 reflectivity 

at R066 reflecting surface; reflector 


天 线 的 ) R071 reflector (element) (of an antenna) 


AR R 068 reflection coefficient 

射 系数 R067 reflection coefficient 

PERZ R047 reactive reflector antenna 

反 向 (环行 器 或 隔离 器 的 ) R 099 reverse direction (in a circulator 


反 向 CDMA 信道 R 098 reverse CDMA channel 


backward wave 
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反 向 闪 络 B 001 back flashover 

反 向 损耗 (环行 器 或 隔离 器 的 ) R100 reverse loss (in a circulator or 
isolator ) 

(方向 ) 可 控 波束 天 线 S154 steerable-beam antenna 

方向 零点 D070 directional null 

方向 零点 天 线 D071 directional-null antenna 

方向 图 圆 度 R130 roundness 

方向 性 〈 定 向 耦合 器 的 ) D072 directivity (of a directional coupler) 

方向 性 系数 (给 定 方 向 上 天 线 的 ) D 079 directivity (of an antenna, 

in a given direction) 

防护 模式 M061 mode of protection 

防火 安全 型 吸 波 材料 F028 fire safety absorber 

防 静 电 服 A092 anti-static clothing 

防 静 电 剂 A 091 anti-static additive 

防 静 电 纤 维 A 094 anti-static fibre 

防 静 电 鞋 ”A 096 anti-static shoes 

防 静 电 织 物 A 093 anti-static fabric 

防 雷 接地 L022 lightning protection ground 

防 雷 区 L024 lightning protection zone, ( LPZ) 

放电 加 工 (EDM) 设备 E059 electro-discharge machining (EDM) e- 
quipment 

放电 时 间 和 常数 E045 electrical discharge time constant (TD) 

放射 性 静电 消除 器 。”R 025 radioactive static eliminator 

非 对 称 (V 端子 ) 电压 U012 unsymmetric mode (V-terminal) volt- 
age 

非 关 键 区 N 020 nonctritical area 

非 恒定 包 络 调制 N 019 non-constant envelope modulation 

非 受 激 单元 N 021 non-driven element 

非 线 性 电阻 型 抑制 器 N 024 non-linear resistor type arrester 

非 线性 负载 或 设备 N 022 non-linear load or equipment 

非 线性 金属 氧化 物 电阻 片 ( 压 敏 电阻 ) N 023 nonlinear metal 









































FT 
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oxide varistor 

非 直击 雷 I051 indirect lightning flash 

非 直 击 雷 频 度 1052 indirect lightning flash frequency 

菲 涅 耳 区 F067 Fresnel region 

废止 W028 withdrawal 

分 贝 D005 decibel (dB) 

分 辨 率 ( 天线 对 两 接收 电波 之 间 的 ) D 088 discrimination ratio (of an 
antenna between two received waves) 

分 布点 D091 distribution point 

分 路 滤波 器 B057 branching filter 

分 系统 S181 subsystem 

分 系统 及 设备 的 关键 性 类 别 S182 subsystem and/or equipment criti- 
cality categories 

峰值 包 络 功率 P020 peak envelope power 

WEE RU AE P018 peak detector 

WEE RRR AE P019 peak detector 

颖 际 辐 射 器 S096 slot radiator 

SEMKA% S094 slot antenna 

缝隙 阵 S095 slot array (antenna) 

KIRA EK F053 Fraunhofer region 

浮 点 接地 F040 floating ground 

符合 性 试验 C115 conformance test 

符合 性 试验 用 场地 C 091 compliance test site, (COMTS) CISPR 16- 
1-4, ed.2.0 (2007) 

(辐射 ) 测试 场地 R024 (radiation) test site 

辐射 R013 radiation 

SASH R017 radiation lobe 

辐射 单元 R011 radiating element 

辐射 的 大 功率 电磁 环境 R 006 radiated HPEM environment 

辐射 电阻 (RRR) R 023 radiation resistance (of an antenna) 

辐射 发 射 ”R 005 radiated emission 
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射 发 射 R004 radiated emissions 


射 方向 图 (KO R021 radiation pattern (function) 
图 (曲面) R 022 radiation pattern (surface) 
图 (图 示 ) R014 radiation diagram; radiation pattern 














Kl R018 radiation pattern 
F 扰 R007 radiated interference 
射 干 扰 R008 radiated interference 
射 近 场 (区 ) R012 radiating near field (region) 
射 抗 扰 度 1016 immunity from radiated fields 

射 敏感 度 R009 radiated susceptibility 
射 偶 极 子 盘 P002 panel of radiating dipoles 

射 强度 (来 自给 定 方向 天 线 的 ) R 016 radiation intensity (from 
an antenna in a given direction) 


SRE R003 radiated disturbance 











zi gi ak a a EY gS gl el a 





Nw 

















| 受 限 装置 ”R 089 restricted radiation device 
射 效 率 (天 线 的 ) R015 radiation efficiency 
助 设备 A141 auxiliary equipment, (AE) 
助 设备 A123 associated equipment, (AE) 
助 设备 A139 auxiliary equipment, (AE) 
助 设备 A 124 associated equipment, (AE) 
助 设备 A054 ancillary equipment, (AE) 
助 设备 A140 auxiliary equipment, (AE) 

蚀 电阻 C141 corrosion resistance 

保护 角 ”N 013 negative shielding angle 

电流 L038 load current 

电压 L042 load voltage 

模拟 器 工 041 load simulator 

波形 C095 composite waveform 

调制 C 094 composite modulation 

矩形 喇叭 天 线 C097 compound rectangular horn antenna 
天 线 H035 hybrid antenna 








Nr 




















科 泣 入 油 站 站 有 站 如 起 起 起 起 起 起 区 区 直 
ees 


n> mp m> op 
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复合 圆 形 喇叭 天 线 C096 compound circular horn antenna 

复核 R102 review 

复数 功率 (传输 线 中 的 ) C 090 complex power (in a transmission 
line) 

fll#E M052 minor lobe; secondary lobe 

HJ S019 secondary lobe; minor lobe 

富兰克林 天 线 F052 Franklin antenna 

赋 形 波束 天 线 ”S 040  shaped-beam antenna 


G 


干扰 1090 interference 

干扰 电流 1091 interference current 
干扰 电压 1096 interference voltage 
干扰 概率 1092 interference probability 
干扰 限 值 L030 limit of interference 

干扰 信号 1097 interfering signal 

干扰 抑制 1093 interference suppression 

干扰 抑制 1094 interference suppression 

干扰 抑制 器 1095 interference suppressor 

感应 场 1058 induction field 

感应 场 区 1059 induction field region 

感应 起 电 1060 induced electrification 

感应 线圈 1056 induction coil 

感应 线圈 因数 1057 induction coil factor 

高 宝 线 G 008 Goubau line 

高 空 电磁 脉冲 H018 high altitude electromagnetic pulse 

高 空 核电 磁 脉 冲 H019 high-altitude nuclear EMP 

高 雷 区 H023 high thunderstorm region 

高 速 通信 线 H022 high-speed communication lines 

高 压 传输 线 H 034 HV transmission line 

隔离 度 (多 端口 天 线 的 ) I 127 isolation ratio (of a multiport antenna) 
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隔离 器 1128 isolator 

隔膜 波导 S036 septate waveguide 

个 体 接收 系统 I055 individual receiving system 

个 体 接收 直接 到 户 卫 星 接收 系统 室外 单元 0 017 outdoor unit of di- 
rect to home satellite receiving systems for individual reception 

各 方 同意 的 功率 A 036 agreed power 

各 问 同 性 1129 isotropic 

各 问 同 性 辐射 器 /点 源 天 线 1132 isotropic radiator 

各 向 同性 天 线 1130 isotropic antenna 

跟踪 信号 发 生 器 T071 tracking generator 

工科 医 (经 认可 的 设备 ) 1125 ISM (qualifier) 

工科 医 频段 1126 ISM frequency band 

工科 医 设备 1124 ISM equipment and appliances 


Tt 
7 


- 频 P070 power frequency 














工 频 接地 电阻 P071 power frequency ground resistance 

工业 、 科 学 和 医疗 设备 1062 industrial, scientific, and medical e- 

quipment 

工作 频率 范围 0 010 operating frequency range 

- 作 周 期 C190 cycle of operation 

公共 耦合 点 P045 point of common coupling, (PCC) 

公用 电网 P100 public mains network 

功率 传输 因数 (传输 线 中 的 ) P 077 power transmission factor (in a 
transmission line) 

功率 反射 因数 (传输 线 中 的 ) P 076 power reflection factor (in a 
transmission line) 

功率 分 配 需 P068 power divider 

功率 分 配 需 P069 power divider; power splitter 

功率 密度 P067 power desity 

功率 谱 密 度 S122 spectral power density 

功率 钳 因 子 C045 clamp factor, (CF) 

功能 接地 端口 F074 functional earth port 
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功能 型 玩具 F075 functional toy 
供电 电压 的 短 时 中 断 S056 short interruption (of supply voltage) 
供电 连接 阻抗 S039 service connection impedance 








供电 系统 阻抗 S185 supply system impedance 

共 模 (不 对 称 骚扰 ) 电压 C 081 common mode (asymmetrical dis- 
turbance) voltage 

共 模 电流 C077 common mode current 

共 模 电流 C078 common mode current 

共 模 电路 C075 common mode circuit 

共 模 电压 C082 common mode voltage 

共 模 耦合 C076 common mode (coupling) 

共 模 无 线 电 品 声 C083 common-mode radio noise 

共 模 吸收 装置 C073 common mode absorption device, (CMAD) 

共 模 转换 C074 common mode conversion 

共 模 阻抗 C080 common-mode impedance 




















共 模 阻抗 C079 common mode impedance 

共 形 天 线 C113 conformal antenna 

共 形 阵 C114 conformal array 

共用 接地 系统 C072 common earthing system 

固定 仰角 天 线 F031 fixed elevation antenna 

固有 频率 ( 空 腔 谐振 器 中 的 ) ” N 008 natural frequency (in a cavity 
resonator ) 

故障 M017 malfunction 

故障 F013 fault 

故障 电 平 响应 M018 malfunction level response 

故障 频 度 F060 frequency of damage 

关键 点 C 158 critical point 

关键 区 C155 critical area 

观察 时 间 0 001 observation time, To 

广义 相位 控制 ”G 005 generalized phase control 

归 一 化 场地 衰减 N 029 normalized site attenuation 
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归 一 化 导 纳 N 026 normalized admittance 





归 一 化 阻抗 N 028 normalized impedance 
规定 要 求 S117 specified requirement 

规划 水 平 P044 planning level 

轨道 交通 输电 线 R 036 railway supply line 
PRY R 125 rolling sphere method 

民 待 遇 N 006 national treatment 

电流 0 027  over-current 

电流 保护 ”0 028  over-current protection 
电流 保护 器 。0 029 over-current protector 
电压 ”0 034 over-voltage 

电压 保护 ”0 026 over voltage protection 
电压 过 电流 0 025 overvoltages and overcurrents 
过 模 波导 0 024 over moded waveguide 

过 载 故 障 模式 ”0 032 overstressed fault mode 
过 载 系数 0031 overload factor 
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航天 系统 地 面 设施 S110 space system facility 
航线 保障 设备 F039 flight-line equipment 
耗 散 (静电) 地 板 D 089 dissipative floor 























归 一 化 复数 波 振幅 N 027 normalized complex wave amplitude 


合成 标准 不 确定 度 C071 combined standard uncertainty 





合成 场 的 幅度 R097 resultant field (amplitude) 
合格 评定 结果 的 接受 R053 recognition 





合格 评定 结果 的 接受 A017 acceptance of conformity assessment results 
核电 磁 脉 冲 N 033 nuclear electromagnetic pulse, (NEMP) 


AIER C34 cheese antenna 

W2 (WES) 极 子 H017 hertzian magnetic dipole 
W24 ( 电 偶 ) 极 子 H016 hertzian (electric) dipole 
沫 兹 流 R034 radio waves 
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横 (电磁 ) E087 (electromagnetic) mode 

HIRATA T053 TM mode; transverse magnetic mode; E 

横 电 磁 波 传输 室 T 086 transverse electromagnetic cell 

横 电 磁 波 室 T014 TEM cell 

横 电 磁 模 T016 transverse electromagnetic mode 

横 电 模 T017 transverse electric mode 

后 散射 截面 (天线 的 ) B 003 back scattering area of an antenna 

呼叫 A 001 a telephony call; scattering cross section of an antenna back 
lobe 

弧 焊 设备 A111 arc welding equipment 

互 调 1105 intermodulation 1105 intermodulation 

互 调 I106 intermodulation 

互 调制 I107 intermodulation 

互惠 R052 reciprocity 

互 连 电缆 1086 interconnecting cable 

互 连 线 1087 interconnection lines 

互 阻 抗 (两 个 辐射 单元 之 间 的 ) M089 mutual impedance (between 
two radiating elements) 

滑动 参考 点 S092 slide reference point，(SRP) 

滑动 负载 S 093 sliding load 

环境 E164 environment 

环行 器 C043 circulator 

环形 缝隙 天 线 A 058 annular slot antenna 

环形 天 线 L048 loop antenna 

环 状 导体 R112 ring conductor 

缓冲 衰减 器 P001 pad attenuator 

缓和 器 R076 relaxation chamber 

缓和 时 间 R077 relaxation time of charge 

换 相 缺口 C 085 commutation notch 

辉 光 放 电 G 007 glow discharge 

混合 模 (波导 中 的 ) H037 hybrid mode (in a waveguide) 
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混合 模 喇 叭 天 线 H 036 hybrid mode horn 

火花 放电 S112 spark discharge 

火花 放电 S113 spark discharge 

火花 放电 / 闪 络 /火花 放电 D087 disruptive discharge/flashover/spark- 
over 


KEER S115 spark gap 















































击 穿 B058 breakdown 

击 穿 电场 强度 B059 breakdown electric field strength 

击 穿 电 压 B060 breakdown voltage 

击 穿 电压 B061 breakdown voltage 

击 距 S175 striking distance 

机 车 车 辆 设备 R126 rolling stock apparatus 

机 需 模型 M 001 machine model 

机 器 模型 ESD 检测 器 M054 MM ESD tester 

机 箱 B056 box 

(FEA) BRT E136 (elementary) magnetic dipole 

(基本 ) 电 偶 极 子 E135 (elementary) electric dipole, infinitesimal di- 
pole 

基 波 (分量) F076 fundamental (component) 

基 波 因数 F077 fundamental factor 

基础 电磁 兼容 标准 B024 basic EMC standard 

基础 接地 体 F051 foundation earth electrode 

基带 B022 baseband 

基站 天 线 B023 base station antennas 

基准 灯 R 061 reference lamp 

基准 镇 流 器 。”R 056 reference ballast 

吉 赫 效 横 电磁 波 传输 室 G 006 gigahertz transverse electromagnetic cell 
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极 化 P048 polarization 

极 化 ( 波 或 场 拓 量 的 ) P055 polarization (of a wave or field vector) 

BAK (EF) E (RAH) P 050 polarization ( decoupling) ratio 
(of an antenna) 

极 化 比 (波导 中 ， 简 并 模 的 ) P057 polarization ratios (of a degen- 
erate mode) (in a waveguide) 

WALIE (ØRE) P056 polarization ratio (of a field vector) 

极 化 电荷 P049 polarization charge 

极 化 方向 (波导 中 的 ) D 065 direction of polarization (in a 
waveguide ) 

极 化 匹配 P052 polarization match 

极 化 平面 P042 plane of polarization 

极 化 起 电 P058 polarized electrification 

极 化 椭圆 P051 polarization ellipse 

集中 接地 装置 C099 concentrated earthing connection 

疹 形 波导 R108 ridge waveguide 

浴 形 喇叭 天 线 R107 ridged horn (antenna) 

技术 电源 T005 technical power 

寄生 单元 P006 parasitic element 

寄生 发 射 ”P 007 parasitic emission 

寄生 信号 S139 spurious signals 

寄生 振荡 P008 parasitic oscillation 

寄生 振荡 P009 parasitic oscillation 

lf] H 004 hardening 

WA 〈 准 峰值 检 波 ) W021 weighting (quasi-peak detection) 

0 权 函 数 或 加 权 曲 线 W019 weighting function or weighting curve 

WAVE W017 weighting detector 

ASR W015 weighted disturbance measurement 

[0 权 特 性 W016 weighting characteristic 

0 权 因 子 W018 weighting factor 

NRT AHF L039 loaded folded dipole 
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甲板 下 B036 below deck 

假 负 载 D115 dummy load 

假 天 线 D113 dummy antenna 
尖顶 波 0 033 overswing waveship 























尖端 放电 D081 discharge at sharp point 

尖峰 脉冲 S126 spike 

尖峰 脉冲 S127 spike 

间接 放电 1050 indirect application 

间接 静电 接地 1054 indirect static earthing 

间接 雷击 1053 indirect lightning stroke 

监测 点 M 066 monitor point 

监督 S 203 surveillance 

剪裁 T002 tailoring 

( 检 波 右 的 ) 充电 时 间 常 数 E042 electrical charge time constant (of a 
detector ) 

(KELAR AI) 放电 时 间 常 数 E 044 electrical discharge time constant 
(of a detector) 

检测 T035 testing 

检查 1080 inspection 

检验 V 005 verification 

简 并 模 (均匀 传输 线 中 的 ) D 013 degenerate mode (in a uniform 

transmission line) 

简 并 模 ( 空 腔 谐振 器 中 的 ) D012 degenerate mode (in a cavity re- 

sonator ) 

简 并 模 的 极 化 (波导 中 ) P053 polarization of a degenerate mode (in 

a waveguide) 

前 正 模 (波导 中 的 ) N 030 normal mode (in a waveguide) 

建立 呼叫 T055 to establish a telephony call 

建筑 结构 效应 A110 architectural effects 

建筑 物 雷 内 频 度 L019 lightning flash frequency to the structure 

建筑 物 损坏 的 可 接受 频 度 A 027 accepted frequency of damage to 
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the structure 
可 接受 的 雷 内 频 度 A 028 
降级 D015 degradation 
降级 D016 degradation 
降级 准则 
交叉 调制 C 164 
交叉 极 化 0 013 
交叉 极 化 比 C166 





Cross 
交叉 极 化 方向 图 (天 线 的 
na) 
交叉 极 化 响应 C 168 


交叉 耦合 (HRT HEY) 
交 调 C165 
交 调 C163 
交流 分 量 A 045 
交流 耐 受 能 力 A 026 a. c. 
交流 系统 
角形 反射 器 天 线 C137 
角 锥 形 喇 叭 天 线 P110 


alternat 





C 162 


cross-modulation 


accepted lightning flash frequency 


D017 degradation criteria 
cross-modulation 


orthogonal polarization 


polar ratio 


) C167 


cross-polar pattern (of an anten- 


cross-polar response 


cross coupling (of a circulator) 


cross-modulation 


ing component 


durability 


A 046 AC system 


corner reflector antenna 


pyramidal horn (antenna) 


mnp 阶 横 磁 模 (波导 腔 中 的 ) T 021 TMmnp mode 
mn 阶 横 磁 模 (波导 中 的 ) T020 TMmn mode (in a waveguide) 
mnp 阶 横 电 模 (波导 腔 中 的 ) T019 TEmnp mode (in a waveguide) 














tH 














mn 阶 横 电 模 〈 波 与 
接触 电位 差 C 123 











PAY) 
































接触 电压 T 070 

接触 电阻 C124 contact 
接触 放电 方法 C122 

接 大 地 E009 earthing 
接 大 地 导体 E013 earth 
接 大 地 电极 E008 earth 
接 大 地 格 机 E020 earth 


T018 TEmn mode (in a waveguide) 


contact potential difference 


touch voltage 


resistance 


contact discharge method 


ing conductor 
electrode 


ing network 
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接地 G017 ground grid 

接地 G027 grounding 

接地 E01ll earthing; grounding 

接地 (参考 ) 平面 E004 earth (reference) plane 
接地 (参考 ) 平面 G 021 ground (reference) plane 
接地 (动词 ) ”G 018 grounding; earthing 

接地 (动词) E010 earthing; grounding 

接地 (名 词 ) E003 earth; ground 

接地 (名 词 ) G012 ground; earth 

接地 参考 G 020 ground reference 

接地 导体 E014 earthing conductor 

接地 导体 G 028 grounding conductor 


也 电感 器 G 029 grounding inductor, earthing inductor 

FEES E018 earthing inductor 

HLA GO15 ground electrode 

也 格 栅 ”G 030 grounding network 

也 汇流 排 M 006 main earthing conductor 

也 基准 点 E021 earthing reference point, (ERP) 

hi E016 earthing electrode 

ht E017 earthing electrode 

也 极 有 效 冲击 长 度 E030 effective impulse length of ground electrode 
也 均 压 网 E019 earthing mat 

也 连接 E012 earthing arrangement; grounding arrangement (US) 








也 连接 E015 earthing connection 
也 平板 G 031 ground plane 
也 系统 E023 earthing system 





接地 系统 (KAW) G 023 ground system (of an antenna); 


arth system 

也 系统 (天线 的 ) E026 earth system (of an antenna) 
也 系统 检查 ”下 024 earthing system check 

岂 装 置 ”E027 earth-termination system 
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接地 装置 对 地 电位 P 064 potential of earthing connection 
接口 1088 interface 

接口 点 1089 interface point 

接 闪 器 A043 air-terminal system 

接收 呼叫 T058 to receive a telephony call 

接收 机 R050 receiver 

接收 机 的 ) 过 载 系 数 0 030 overload factor (of a receiver) 
接 

Be 





妇 机 的 选择 性 S027 selectivity (of a receiver) 

妇 机 终端 电压 (天线 电压 ) R051 receiver terminal voltage ( an- 
tenna voltage) 

接收 极 化 〈 给 定 方向 上 天 线 的 ) R 049 receiving polarization (of an 
antenna, in a given direction) 

接收 天 线 系数 R048 receiving antenna factor 

接受 A016 acceptance 

EAE J002 junction box 

节点 ( 驻 波 的 ) S152 standing-wave minimum 

截止 波导 W004 waveguide below cut-off 

截止 频率 C187 cut-off frequency 

截止 衰减 器 C 186 cut-off attenuator 

介 电 常数 D035 dielectric constant 

介质 棒 天 线 D037 dielectric rod antenna 

介质 波导 D038 dielectric waveguide 

金属 氧化 物 变 阻 器 ”M 044 metal oxide varistor, (MOV) 

近 场 区 N 010 near-field regions 

近 端 串扰 NO011 near-end crosstalk 

浸入 法 I011 immersion method 

净 功 率 N014 net power 

径 向 传输 线 R002 radial transmission line 

静电 安全 E129 electrostatic safety 

静电 安全 工程 技术 E161 engineering and technology for static safety 
静电 斑 S164 static mar 
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电场 E122 electrostatic field 

电场 探测 仪 。D 030 detecting device for electrostatic field 
电导 体 S160 static conductor 

电 点 燃 源 E124 electrostatic igniting source 

电 电击 E132 electrostatic shock 

电 电 压 E133 electrostatic voltage 

电 电 压 衰 减 时 间 S162 static decay time 








电 放 电 E105 electrostatic discharge, (ESD) 








电 放 电 E104 electrostatic discharge, (ESD) 











电 放 电 E115 electrostatic discharge, (ESD) 


























电 放 电 保 护 材 料 E186 ESD protected materials 
电 放电 耐 压 E114 electrostatic discharge withstand voltage 





7 
J 

















电 放 电能 量 E113 electrostatic discharge energy 
电 放 电 损 伤 了 185 ESD damage 

电 非 导体 S165 static non-conductor 

电感 应 ”E125 electrostatic induction 

电 故 障 E109 electrostatic accident 

电 耗 散 材 料 E117 electrostatic dissipative material 


电 积 聚 E110 electrostatic accumulation 



































I 


电 接 地 电阻 ， 静 电 接地 系统 的 对 地 电阻 E022 earthing resistance 





of static electricity 

电 接 地 系统 E118 electrostatic earthing system 

电 敏 感度 E130 electrostatic sensitivity 

电 人 敏感 器 件 E134 element for electrostatic sensitivity 
Epiit E131 electrostatic shielding 

电 屏蔽 E108 electrostatic shielding 




















电 衰 减 测试 S161 static decay test 
电 危 害 。 E123 electrostatic hazards 
电 危 险 场所 E106 electrostatic hazardous area 


电 现 象 E128 electrostatic phenomenon 
电 消 除 嚣 ”E119 electrostatic eliminator 
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电 消 散 E116 electrostatic dissipation [decay ] 

Hity E126 electrostatic leakage 

电汇 漏电 阳 L 004 leakage resistance of static electricity 

HE Ht 

电 亚 导体 S166 static sub-conductor 

电 灾 害 E112 electrostatic disaster 

ERP E127 electrostatic noise 

静 区 Q 010 quiet zone 

镜面 反射 区 S124 specular region 

镜 频 响应 1010 image response 

镜 频 抑制 1007 image rejection 

镜 频 抑制 比 T008 image rejection ratio 

镜像 频率 1006 image frequency 

镜像 天 线 1005 image antenna 

镜像 抑制 比 T009 image rejection ratio 

居住 环境 R084 residential environment 

局 部 抗 静电 T060 topical antistatic 

矩形 波导 R054 rectangular waveguide 

绝对 电容 率 P028 permittivity; relative dielectric constant 

绝对 误差 A003 absolute error 

绝对 增益 (给 定 方向 上 天 线 的 ) A 004 absolute gain (of an anten- 
na, in a given direction) 

绝对 增益 〈 给 定 方向 上 天 线 的 ) 1131 isotropic gain (of an antenna, 
in a given direction ) 

绝缘 电阻 1083 insulation resistance 

均 方 根 值 检 波 器 R116 rms detector 

均 方 根 值 检 波 器 R 127 root-mean-square detector 

JJI% U006 uniform waveguide 
均匀 场 区 U004 uniform field area, (UFA) 
均匀 传输 线 U005 uniform transmission line 

















漏 通道 C23 channel of electrostatic leakage 
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WEI C054 click 

EMF C056 click 

I C055 click 


ER C058 
E C059 





RE C 057 


click rate, N 
click rate, N 


click limit 


卡 塞 格林 反射 器 天 线 C015 Cassegrain reflector antenna 
卡特 勒 馈 源 C185 Cutler feed 








HE: S 100 














tube balun 


KHE S210 























开路 终端 O 008 
抗 干 扰 阵 A 090 
抗 静电 A 089 





抗 扰 度 1012 
抗 扰 度 电 平 
抗 扰 度 试验 电 平 
抗 扰 度 限 值 

抗 扰 度 裕 量 

抗 扰 性 1013 
壳 体 辐射 C 001 
可 变 仰角 天 线 
可 调 短路 A035 





























可 恢复 限 流 
TRZ R101 





阔 测 试 场地 O 007 


1019 


1 020 


E 137 


可 调式 半 电 波 暗室 M 064 
R 083 


slotted panel 


槽 同 轴 平 衡 -不 平衡 变换 器 





S 097 slotted coaxial balun; split- 
switching operation 

open-area test site, ( OATS) 

open circuit termination 


anti-jamming array 


antistatic 


抗 静电 材料 A095 


antistatic material 


immunity 


1018 


immunity level 
1021 immunity test level 
immunity limit 


immunity margin 


immunity 


cabinet radiation 

elevatable antenna 

adjustable short circuit 

modified semi-anechoic chamber 
resettable current limiting 


reversible antenna 
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可 旋转 天 线 R128 rotatable antenna 
空间 隔离 度 S 109 space insulation factor 
空气 电导 率 A 039 air conductivity 
空气 放电 法 A 041 air discharge method 
空气 放电 法 A 040 air discharge method 
空气 绝缘 变电站 A 042 air insulated substation 
空 腔 模 M 062 cavity mode 
空 腔 阴 极 保 护 ”C 16 cathodic protection 
空闲 模式 1002 idle mode 
和 孔 细 A 097 aperture 
4L4E A098 aperture 
(控制 系统 的 ) 程序 P088 program (of a control system ) 
口 面 (天 线 的 ) A103 aperture of (an antenna) 
口 面 (天 线 的 ) R010 aperture (of an antenna) 
口 面 照射 函数 A101 aperture illumination function 
口 面 照射 效率 A 102 aperture illumination efficiency 
口 面 阻挡 ”A 099 aperture blockage 
口 面 阻挡 因数 (反射 器 天 线 中 的 ) A100 aperture blocking factor in 
a reflector antenna 
跨 步 电 压 S171 step voltage 
跨度 S111 span, f 
fy TEM 装置 W024 wideband TEM device 
带 发 射 B066 broadband emission 
发 射 B067 broadband emission 
干扰 (GRE) B 068 broadband interference ( disturbance) 
人 工 网 络 B063 broadband artificial network, (BAN) 
骚扰 B065 broadband disturbance 
r B064 broadband device 
天 线 W023 wide-band antenna; broadband antenna 
FH B062 broadband antenna 
无 线 电 噪声 B070 broadband radio noise, (BBN) 
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宽带 线 终端 B069 broadband line termination 
馈 电 单元 F014 fed element 

馈 电 线 (馈线) F016 feeder 

馈线 F017 feed line; feeder 

馈 源 ( 阵 的 ) F018 feed (of an array) 
扩展 不 确定 度 E194 expanded uncertainty 








L 


= 


喇叭 天 线 H026 horn antenna 

WH S197 surge 

WR at S200 surge protection device, (SPD) 
浪 涌 保护 装置 S201 surge protective device 

浪 涌 电流 S199 surge current 

浪 涌 电压 S202 surge voltage 
Y 
Y 























恨 涌 电 压 的 波 前 时 间 F068 front time; surge voltage 

恨 涌 发 生 需 的 有 效 输 出 阻抗 E032 effective output impedance (of a 
surge generator ) 

雷暴 T047 thunderstorm 

雷暴 日 T 048 thunderstorm day 

雷暴 小 时 T049 thunderstorm hours 

雷达 截面 R 001 radar cross section 

电波 侵入 L028 lightning surge on incoming services 

电 电 磁感应 ”E081 electromagnetic induction of lightning 

电 电 磁 脉冲 L015 lightning electromagnetic pulse, (LEMP) 

电 防 护 系 统 L023 lightning protection system, (LPS) 

电 防 护 系统 的 效率 E037 efficiency of lightning protection system 

电 过 电压 L021 lightning overvoltage 

电 活 动 水 平 K001 keraunic level 

电 静 电感 应 ”E107 electrostatic induction of lightinng 

电 浪 涌 L027 lightning surge 

电流 L012 lightning current 
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雷电 流 的 平均 陡 度 A146 average steepness of lightning current 
雷电 流 峰 值 P022 peak value of lightning current 
雷电 流 总 电荷 T069 total charge of lightning current 

雷电 损害 风险 ”L014 lightning damaging risk 





雷电 损害 概率 L013 lightning damaging probability 
雷击 L026 lightning stroke 

雷击 持续 时 间 F032 flash duration 

雷击 点 L025 lightning strike point 

雷击 风险 评估 E191 evaluation of lightning strike risk 
Smk L020 lightning outage 


“EIN L018 lightning flash 
雷 声 T046 thunder 


累积 振幅 概率 分 布 C 170 cumulative amplitude probability distribution 


冷 点 (辐射 单元 的 ) C67 cold point (of a radiating element) 
离子 化 静电 消除 器 工 122 ionizing static eliminator 

连接 C118 connection 

连接 点 P046 point of connection, (POC) 

连续 波 C130 continuous wave, (CW) 

g C131 continuous wave, (CW) 

C 132 continuous waves, (CW) 

J cla 电流 C128 continuous operating current 








TREE EE 
a 


i | 
= 
A 
8 


TR continuous disturbance 
ESEN C 126 continuous disturbance 

连续 噪声 C127 continuous noise 

两 端口 TEM 波导 T096 two-port TEM waveguide 
两 相 补 偿 B040 biphase compensation 

量 的 ) 电 平 L009 level (of a quantity) 

( 量 的 ) BIE T091 true value (of a quantity) 
列车 操作 者 T075 train operator 

劣化 D014 degradation 

邻近 法 P099 proximity method 
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邻 频 道 选择 性 A033 adjacent channel selectivity 

邻 信 道 选择 性 A034 adjacent channel selectivity 

临界 波长 (波导 中 模 的 ) C159 critical wavelength (of a mode in a 
waveguide ) 

临界 频率 (波导 中 模 的 ) C156 critical frequency (of a mode in a 
waveguide ) 

临界 阻尼 指示 器 的 机 械 时 间 常 数 M 040 mechanical time constant of a 
critically damped indicating instrument, Ty 

灵敏 度 降 低 ”D 026 desensitization 

灵敏 度 降低 ”D 027 desensitization 

灵敏 系数 S034 sensitivity coefficient 

ZI RZ R105 rhombic antenna 

零 部 件 C092 component 

零 部 件 的 连续 传导 发 射 C 093 component continuous conducted emis- 
sions 

零点 可 控 天 线 N034 null-steering antenna 

笼 形 天 线 C003 cage antenna 

滤波 器 F027 filter 

乱 真 发 射 ”S 130 spurious emission 

乱 真 响应 S134 spurious response 

RIEK H015 helix antenna 


M 


水 冲 P102 pulse 

永 冲 编码 调制 P104 pulse-code modulation 
永 冲 长 度 P105 pulse length 
永 冲 持续 时 间 P 105 pulse duration 

永 冲 持续 时 间 调 制 或 脉 宽 调 制 P 106 pulse-duration modulation or 


pulse-width modulation 


= 











永 冲 带宽 1029 impulse bandwidth, (Bimp) 
(脉冲 的 ) 上 升 时 间 R114 rise time (of a pluse) 
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沪 冲 点 火 噪声 036 impulsive ignition noise 
永 冲 宽度 P105 pulse width 

玉 冲 面积 1027 impulse area, ( IS) 

六 冲 驭 扰 031 impulsive disturbance 
kh 上 升 时 间 P 109 pulse rise time 
kaplis I 037 impulsive noise 


= 


脉冲 中 部 最 小 可 见 信 号 M048 midpulse minimum visible signal 
ka} P101 pulsating 


bk iis Hel iil] P 103 pulse-amplitude modulation 
全 位 调制 P 107 pluse-position modulation 











慢 波 S102 slow wave 





慢 波 结构 S103 slow wave structure 

盲点 B044 blind spot 

育 动 开关 B 043 blind area act switch 

敏感 性 门限 S206 susceptible threshold 

敏感 装置 S205 susceptible device 

模 变 换 (波导 中 的 ) M056 mode conversion (in waveguide) 

模 变 换 损耗 M058 mode conversion loss 

模 变 换 增益 M057 mode conversion gain 

模 标志 (波导 或 空 腔 谐 振 右 中 的 ) M059 mode designation (in a 
waveguide or cavity resonator) 

模 截 止 波长 C160 mode cut-off wavelength 

模 截 止 频率 C 157 mode cut-off frequency 

模块 M065 module 

模拟 灯 D114 dummy lamp 

模拟 雷击 冲击 S075 simultation lightning surge 

模拟 手 A116 artificial hand 

模拟 质量 降低 (损伤 ) A 048 analogue degradations 

模式 搅 扰 室 M063 mode-stirred chamber 

BI ÉR C63 clover-leaf antenna 

幕 形 天 线 C184 curtain antenna 
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I 部 端口 I111 internal ports 

















j 部 防 雷 装 置 I110 internal lightning protection system 

















I 部 抗 扰 度 1109 internal immunity 

内 部 耦合 点 1072 in-plant point of coupling, (IPC) 

内 部 引 下 线 1108 internal down-conductor 

内 导体 / 隔 板 1069 inner conductor or septum 

内 在 保护 1067 inherent protection 

内 置 调 光 需 B074 built-in dimmer 

能 量 传播 方向 (传输线 中 的 ) D067 direction of propagation of ener- 
gy (in a transmission line) 

逆 时 针 极 化 L005 counter-clockwise polarization 

逆 时 针 极 化 波 L006 counter-clockwise polarization wave 














um 


O 


偶 极 (天线 ) D105 doublet (antenna) 
BRF D057 dipole 

偶 极 子 (天 线 ) D058 dipole (antenna) 

偶 极 子 一 幕 形 天 线 D059 dipole-curtain antenna 
耦合 C146 coupling 

耦合 C147 coupling 

耦合 C148 coupling 

耦合 /去 耦 网 络 C150 coupling/decoupling network (CDN) 
耦合 夹 C 149 coupling clamp 

耦合 路 径 C152 coupling path 

耦合 平面 C153 coupling plane 

耦合 器 C145 couplers 

耦合 系数 C151 coupling factor 
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卫 


盘 (辐射 单元 的 ) P003 panel (of radiating element) 
盘 锥 形 天 线 D 083 discone 

Zi S060 side lobe 

旁 兴 波 束 范围 S061 side lobe beam area 

SARM] S062 side-lobe suppression 

抛物 面 反射 器 天 线 P005 paraboloidal reflector antenna 
抛物 柱 面 天 线 P004 parabolic cylinder antenna 

配置 C112 configuration 

碰撞 起 电 C068 collision electrification 

批量 生产 S038 series production 

批准 A 109 approval 

匹配 T015 termination 

匹配 短线 M023 matching stub 

匹配 终端 “M 022 matched termination 

频带 F057 frequency band 

频带 比 B015  bandratio, br 

频率 划分 F055 frequency allocation 

频率 容 差 F066 frequency tolerance 

WATE F056 frequency assignment 

频谱 幅度 S123 spectrum amplitude 

品质 因数 (天线 的 ) F025 figure of merit (of an antenna) 
品质 因数 (天线 接收 系统 的 ) F026 figure of merit 
平 顶 波 F034 flashover 

平 顶 天 线 F035 flat-top antenna 

平衡 /不 平衡 变换 器 B013 balun 

平衡 -不 平衡 转换 器 B012 balun 

平衡 -不 平衡 转换 器 BOLL balun 

平衡 传输 线 B 007 balanced line 


















































平衡 传输 线 上 的 平衡 电压 B009 balanced voltages (on a balanced) 
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平衡 的 三 相 设 备 B 008 balanced three-phase equipment 

平衡 天 线 B006 balanced antenna 

平均 功率 M030 mean power 

平均 功率 (传输 线 中 的 ) A 145 average power (in a transmission 
line) 

平均 值 检 波 器 A144 average detector 

平面 波 P043 plane wave 

平面 阵 (RÆ) P041 planar array (antenna) 

EERE F041 flush-mounted antenna 

WW S014 screen 

i S041 shield 

i S047 shielding 

WAR S053 shielding panel 

异 英 电路 的 转移 阻抗 T077 transfer impedance (of a screened circuit) 

WE S049 shielding box 

蔽 环形 天 线 S046 | shielded-loop antenna 

HEIE S044 shielded enclosure 

蔽 连接 器 S043 shielded connector 

WZ S015 screened room 

WZ S045 shielded enclosure 

ENA S052 shielding net 

WAR S051 shielding factor 

WM S016 screening effectiveness 

WOME S050 shielding effectiveness 

bef B021 barrier 

普 特 喇叭 天 线 P065 potter horn 





























Fi 
Fi 


i H H yI H H ail ail il H H H H H H H 








q 


Q 


奇 雷 斯 - 梅 尼 天 线 C035 Chireix-Mesny antenna 
气体 导电 G 002 gas conduction 
气体 放电 管 G 003 gas discharge tube 
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气体 放电 管 的 直流 击 穿 电压 D121 d.c. spark-over voltage (gas dis- 
charge tubes) 

HEERE C33 Chebvshev array 

牵引 变 电 所 R035 railway substation 

牵引 电池 T073 traction batteries 

牵引 和 机 车 车 辆 (T&RS) T072 traction and rolling stock, (T&RS) 

前 后 比 F069 front-to-back ratio 

前 向 CDMA 信道 F047 forward CDMA channel 

前 向 功率 F050 forward power 

钳 参 考点 C047 clamp reference point, (CRP) 

钳 注 入 C046 clamp injection 

箱 位 电压 C049 clamping voltage 

箱 位 器 件 C048 clamping device 

强 雷 区 S 178 strong thunderstorm region 

侵入 孔 颖 点 ， 侵 入 孔 颖 端口 A 104 aperture point-of-entry, aperture 

port-of-entry 

倾斜 S140 squint 

倾斜 角 S141 squint angle 

清除 呼叫 T054 to clear a telephony call 

球形 阵 (RA) S125 spherical array 

趋 肤 深度 S087 skin depth 

趋 肤 效应 S088 skin effect 

取样 S006 sampling 

EFRA D 009 decoupling network 

FFE ZS | BWV AE D010 decoupling network, back filter 

全 波 偶 极 子 F071 full-wave dipole 

全 部 照射 F070 full illumination 

人 电波 暗室 F072 fully anechoic chamber (FAC) /fully anechoic room 

(FAR) 

全 电波 暗室 F073 fully anechoic room (FAR) 

全 向 辐射 天 线 (给 定 平面 内 的 ) O004 omnidirectional antenna (ina 
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given plane) 
确定 的 试验 方法 E189 established test method 
确定 的 限 值 E188 established limit 
群 时 延 G025 group delay 
群 速度 G026 group velocity 
群 总 谐 波 畸变 G 032 group total harmonic distortion, (THDG) 








R 





绕 杆 式 天 线 T093 turnstile antenna 

sit T038 thermal runaway 

热 敏 电阻 T 040 thermistor 

热 稳定 T039 thermal stability 

人 工 电 源 网 络 A117 artificial mains network, ( AMN) 

人 工 天 线 网 络 A114 artificial antenna network, (AAN) 

人 工 网 络 A119 artificial network，(AN) 

人 工 网 络 A120 artificial network, (AN) 

人 身 携带 设备 H032 human body-mounted equipment 

人 体 电 容 C009 capacitance of human body 

人 体 电阻 R 091 resistance of human body 

人 体 静 电 S167 static electricity on human body 

人 体 静 电 接 地 S163 static earthing of human body 

人 体 模 型 H030 human body model 

人 体 模 型 静电 放电 测试 器 H 031 human body model electrostatic dis- 
charge tester 

人 为 噪声 M020 man-made noise 

人 为 噪声 M021 man-made noise 

人 造 介质 A115 artifical dielectric 

认可 A020 accreditation 

认可 机 构 A 021 accreditation body 

认证 C020 certification 

认证 C019 certification 
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射 波 (传输 线 中 的 ) 1046 incident wave (in a transmission line) 
射 平 面 1044 incidence plane 








A 
A 

















S 


=47 AAAs T042 three dB coupler; 3dB coupler 

三 维 辆 射 方向 图 R019 3-D radiation pattern 

散射 参数 S011 scattering parameter; scattering coefficient 

散射 参数 (SBR) S012 scattering parameters (S-parameters ) 

散射 截面 (KRAJ) S009 scattering area (of an antenna) 

散射 矩阵 S 010 scattering matrix 

骚扰 “D 092 disturbance 

骚扰 场 强 D094 disturbance field strength 

骚扰 电 平 D 095 disturbance level 

骚扰 电压 D100 disturbance voltage 

骚扰 度 D093 disturbance degree 

驭 扰 功 率 D096 disturbance power 

骚扰 限 值 L029 limit of disturbance 

骚扰 信号 D097 disturbance signal 

扰 抑制 D098 disturbance suppression 

AHM] D099 disturbance suppression 

(骚扰 源 的 ) 发 射电 平 E150 emission level (of a disturbance source) 

(骚扰 源 的 ) 发 射 限 值 E 152 emission limit (from a disturbing 
source ) 

扫描 S207 sweep 

扫描 或 扫 频 的 速率 S 208 sweep or scan rate 

扫描 或 扫 频 时 间 S209 sweep or scan time, Ts 

扫描 天 线 S008 scanning antenna 

扫 频 S007 scan 

闪 络 F033 flashover 

闪烁 F036 flicker 

闪烁 感觉 浆 值 T044 threshold of flicker perceptibility 
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乐 计 F038 flickermeter 

闪烁 印象 时 间 F037 flicker impression time, tf 
闪烁 应 激 性 阔 值 T 043 threshold of flicker irritability 
记 区 功率 比 ”S023 sector power ratio, (SPR) 
HIRKA F008 fan-beam antenna 

扇形 喇叭 天 线 S024 sectoral horn (antenna) 

上 升 率 R044 rate of rise 

上 四 分 位 法 U 013 upper quartile method 

少 雷 区 L007 less thunderstorm region 

设备 E168 equipment 

设备 A 105 apparatus 

设备 A106 apparatus, equipment 

设备 的 带宽 B018 bandwidth of a device/equipment 
设备 接地 系统 F003 facility earthing system 

设备 接线 阻抗 1081 installation wiring impedance 
设备 阻抗 A108 appliance impedance 

设施 F001 facility 

设施 电源 F005 facility power 

设施 接地 网 F002 facility ground network 

设施 接地 系统 F004 facility ground system 

射频 (RF) 界面 R103 RF boundary 

射频 R026 radio frequency 

射频 放大 器 R106 r.f. -amplifier 

射频 干扰 R031 radio-frequency interference, (RFI) 
射频 骚扰 功率 R 104 RF disturbance power 

申诉 A 107 appeal 

审核 A 138 audit 

生存 能 力 S204 survivability 

声明 D 006 declaration 

声明 的 供电 电压 D008 declared supply voltage, Uc 
声明 的 输入 电压 “D 007 declared input voltage, Udin 


Pail 
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声音 广播 接收 机 S106 sound broadcast receivers 

声音 接收 机 S107 sound receivers 

失 配 终端 M053 mismatched termination 

失效 F006 failure 

失效 电 平 F007 failure level 

失真 装置 D090 distorting installation 

十 倍 频 程 D 004 decade 

十 倍 频 程 的 频带 比 B014 bandratio decades, brd 

(时 变量 的 ) 电 平 L010 level (of a time varying quantity) 
WHEELS T051 time jitter 

时 钟 偏 移 S086 skew 

时 钟 频率 C 060 clock frequency 

实测 限制 电压 M032 measured limiting voltage 

实验 标准 偏差 E195 experimental standard deviation 
史密斯 圆 网 S105 Smith chart; Smith diagram 

矢量 网 络 分 析 仪 V002 vector network analyser, ( VNA) 
视频 摄像 系统 VOIL video camera system 

视 轴 误差 〈 天 线 的 ) B051 boresight error (of an antenna) 
试验 布置 T030 test configuration 

试验 方法 T032 test method 

试验 空间 T036 test volume 

试验 空间 T037 test volume 

试验 天 线 T029 test antenna 

试验 信号 发 生 器 T031 test generator 

试验 样品 T033 test sample 

室外 的 试验 场地 0 016 outdoor test site (OTS) 

收发 机 T076 transceiver 

首次 雷击 L017 lightning first stroke 

受 激 单元 D 110 driven element 

受 扰 设 备 V010 victim equipment 


受 试 设备 E170 equipment under test 


Ñ 
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受 试 设备 E171 equipment under test, ( EUT) 

受 试 设备 E172 equipment under test, ( EUT) 

受 试 设备 的 边界 B053 boundary of the equipment under test 

受 试 设备 的 类 型 E190 EUT type 

受 试 线 L001 lead under test, (LUT) 

输出 功率 控制 ”0 023 output power control 

输入 保护 1075 input protection 

输入 电流 1070 input current 

输入 功率 控制 1074 input power control 

输入 抗 扰 度 1071 input immunity 

束缚 电荷 B054 bound charge 

数字 电视 接收 机 D 051 digital television receivers 

数字 电视 接收 机 天 线 D053 digital TV antenna 

数字 电视 信号 D052 digital television signal 

数字 声音 接收 机 D049 digital sound receivers 

数字 声音 接收 机 天 线 D048 digital radio antenna 

数字 声音 信号 D050 digital sound signal 

数字 质量 降低 。、D 046 digital degradations 

数字 装置 D047 digital device 

刷 性 放电 B072 brush discharge 

衰减 A133 attenuation 

衰减 (传输 线 中 的 ) A 135 attenuation (in a transmission line) 

衰减 A132 attenuation 

衰减 器 A136 attenuator 

衰减 系数 A 134 attenuation coefficient 

双边 安排 双边 协议 B 039 bilateral arrangement 

双边 带 调制 D 104 double sideband modulation 

双 端 口 浪 涌 保护 器 负载 侧 冲击 耐 受 能 力 L040 load-side surge with- 
stand capability for a two-port SPD 

双 工 器 (天 线 的 ) D117 duplexer (of an antenna) 

双 工 运行 D116 duplex operation 
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双 极 化 天 线 D 112 dual-polarizated antenna 

双 路 复 用 器 (天线 的 ) D055 diplexer (for an antenna) 
双 面 角形 反射 需 D 054 dihedral corner reflector 

双向 耦合 器 D111 dual directional coupler 

双 信 号 法 T094 two-signal method 

双 旋 转 TEM 波导 H 038 hyper-rotated TEM waveguide 
双 指 数 波 形 D103 double exponential (DE) waveform 
双 锥 形 天 线 B038 biconical antenna 

贰 时 针 极 化 C061 clockwise polarization 

贰 时 针 极 化 波 C062 clockwise polarized wave 
BEES AN ete ME (NR) T022 temporal instability (flicker) 
PEIN WEE DUAR ( 传输线 中 的 ) I 082 instantanous peak power (in a 
transmission line ) 

BERS T078 transient 

宿主 单元 H 029 host unit 

随机 噪声 R037 random noise 

随机 噪声 R038 random noise 

损耗 比 L049 loss ratio 

损坏 D 001 damage 

损坏 概率 P083 probability of damage 

锁 相 环 路 P034 phase lock loop 

MEJE RKR B034 beaver-tail beam antenna 





























T 


台式 装置 T001 tabletop device 
台 站 S168 station 

















套 简 单 极 子 ( 天线) S090 sleeve stub (antenna) 
套 简 偶 极 子 S091 sleeve-dipole (antenna) 
特别 吸收 比 S118 specific absorption ratio, (SAR) 


特定 的 场 强 -距离 乘积 S119 specific field strength-distance product 


Hay 
Posy 
特定 能 量 S121 specific energy 
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RRIARI at S116 inherent protection 

特性 波 阻 抗 (传输 线 的 ) C 030 characteristic wave impedance (of a 

transmission line) 

特性 阻抗 (传输 线 或 波导 的 )， 特 征 阻 抗 (传输 线 或 波导 的 ) C27 

characteristic impedance (of a transmission line or waveguide) 

竺 征 电 平 C028 characteristic level 

竺 征 干 扰 C025 characterised interference 

竺 征 频率 C024 characteristic frequency 

等 征 阻 抗 C026 characteristic impedance 

梯级 先导 S172 stepped leader 

替换 试验 法 A 047 alternative test method 

天 线 A061 antenna 

天 线 A062 antenna 

天 线 A063 antenna 

天 线 A 060 antenna 

天 线 (输入 ) 导 纳 A074 antenna (input) admittance 

天 线 (输入 ) 阻抗 A 075 antenna (input) impedance 

天 线 波长 A087 antenna wavelength 

天 线 参 考点 A080 antenna reference point 

天 线 的 背景 噪声 A 077 antenna noise floor 

天 线 电流 A 067 antenna current 

天 线 端 口 A079 antenna port 

天 线 端 子 传导 干扰 A 084 antenna terminal conducted interference 
(disturbance) 

天 线 方向 性 图 A078 antenna pattern 

天 线 感应 电压 ”A 073 antenna induced voltage 

天 线 极 化 (在 给 定 方 向 上 的 ) P054 polarization of an antenna (in a 
given direction) 

天 线 匹配 单元 A076 antenna matching unit 

天 线 切 换 和 矩阵 A 082 antenna switching matrix 

天 线 视界 A 086 antenna visual field area 





























证 
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天 线 波 斩 宽度 A066 antenna beamwidth 

天 线 系数 A 071 antenna factor 

天 线 系统 A083 antenna system 

RABE ( 口 面 型 天 线 的 ) A068 antenna efficiency 

天 线 校准 用 试验 场地 C 007 calibration test site, (CALTS) 
天 线 有 效 长 度 A070 antenna effective length (1, or ln) 
天 线 有 效 面 积 A 069 antenna effective area 

天 线 增益 A072 antenna gain 

天 线 阵 A 064 antenna array 

天 线 转 接 开关 A085 antenna transfer switch 

天 线 子 阵 A 065 antenna bay 

条 件 连接 C100 conditional connection 

铁 氧 体 棒 天 线 F019 ferrite rod antenna 

停办 频率 F078 fusion frequency 

通道 C022 channel 

通话 模式 T074 traffic mode 

通信 电子 设备 C084 communication-electronic (CE) equipment 
同步 多 周 控制 S220 synchronous multicycle control 

同步 开关 噪声 S076 simultaneous switch noise 




































































同 极 化 方向 图 (RAJ) C135 co-polar pattern (of an antenna) 


同时 可 触及 部 分 S074 simultaneously accessible parts 
同行 评审 P023 peer assessment 

同 轴 电 缆 C065 coaxial cable 

同 轴 天 线 C064 coaxial antenna 

同 轴线 C066 coaxial line 








同 轴线 的 表面 转移 阻抗 S193 surface transfer impedance (of a coaxial 








line) 
统一 触发 U 011 unitive trigger 
投诉 C089 complaint 
Z-09 图 Z001 Z-Theta chart 
土壤 电阻 率 E 006 earth resistivity 
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椭圆 极 化 E139 elliptical polarization 
椭圆 极 化 的 E140 elliptically polarized 
椭圆 形 波导 E138 elliptic waveguide 


U 


V 


W 














部 安装 位 置 E202 external installation 
部 导线 E199 external conductor 











部 端口 E206 external ports 





y 

外 部 防 雷 装置 E205 external lightning protection system 
外 部 接口 E204 external interface 

外 部 抗 扰 度 E201 external immunity 

外 部 可 导电 部 分 E207 extraneous conductive part 
5 

5 

5 

5 























部 耦合 E200 external coupling 

导体 0018 outer conductor or housing 

加 电源 式 静 电 消 除 器 E119 electrostatic eliminator 
绝缘 E203 external insulation 

壳 端 口 E157 enclosure port 

露 可 导电 部 分 E197 exposed conductive part 
玩具 用 安全 变压器 S005 safety transformer for toys 
网 络 端 接 器 N O15 network terminator, (NT) 
(微波 ) 功率 计 M047 (microwave) power meter 
WER M046 microstrip antenna 

微 带 线 M045 microstrip 

纹 波峰 值 因 数 P021 peak-ripple factor 

纹 波 均 方 根 因数 R115 r.m. s-ripple factor 

稳 态 电压 变化 S169 steady-state voltage change 
无 功 近 场 (区 ) R045 reactive near field (region) 
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(无 线 电 通信 


a 


名 


R 034 





























aa 
A 












































已 



































=o. 























特 率 
LER 
误 码 率 了 183 






































无 线 电 (频率 ) 骚扰 R028 radio (frequency) disturbance 
无 线 电 [频率 ] 噪声 R032 radio (frequency) noise 

无 线 电 波 
无 线 电 环 境 R 027 radio environment 

无 线 电 频 率 干扰 R030 radio frequency interference, (RFI) 
频率 加 热 装置 R029 radio frequency heating apparatus 

Fay) 发 射 E148 emission (in radio communication) 
声 R033 radio noise 


W027 wireless communications device, (WD) 


radio waves 





1073 inadvertent (EM) penetration 


射 体 U 009 unintentional radiator 
无 意 辐 射 装置 
无 意 天 线 


a> oO. 
AT 


1045 incidental radiation device 


unintentional antenna 

undesired signal, unwanted signal 
unwanted signal 

bit error rate, (BER) 

bit error rate, (BER) 





error rate 
X 
吸 波 材料 absorber 
吸 波 材料 anechoic material 
E attached electrification 
收 A013 absorption 
收 (TABIR) A012 absorption (radio-wave propagation) 
Ht A008 absorbing clamp 
Ht A009 absorbing clamp 


KERM A010 absorbing clamp measurement method, ( ACMM) 
改 钳 测试 场地 A011 absorbing clamp test site, (ACTS) 
WHE A014 


性 全 
AE 


absorption loss 


absorber performance 
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吸收 性 衰减 器 A015 absorptive attenuator 

系统 S222 system 

系统 电阻 R 090 resistance of grounding system 

系统 间 的 电磁 兼容 性 1112 intersystem electromagnetic compatibility 

Aglare 1114 inter-system interference 

系统 间 干 扰 1113 inter-system interference 

系统 内 的 电磁 兼容 性 1116 intrasystem electromagnetic compatibility 

系统 内 干扰 1117 intra-system interference 

系统 内 干扰 1115 intra-system interference 

下 行 雷 D108 downward flash 

下 引线 (天线 的 ) D107 down-lead (of an antenna) 

(现场 测量 的 ) 参考 点 R062 reference point (for in situ measure- 
ment ) 

线 (PE) 极 化 L032 linear polarization 

线 (PE) 极 化 的 L033 linearly polarized 

线 电压 L036 line to line voltage; phase to phase voltage 

线 对 地 电压 L035 line to ground voltage; phase to earth voltage 

线路 阻抗 稳定 网 络 L 034 line impedance stabilization network, 
(LISN) 

线路 阻抗 稳定 网 络 A 120 artificial network, (AN) 

线 天 线 W025 wire antenna 

线 一 圆 极 化 变换 器 P059 polarizer 

限 流 C177 current limiting 

限 流 电压 C182 current-limiting voltage 

限 压 V024 voltage limiting 

BR Hs A RAs V029 voltage-clamping-type SPD 

陷 波 滤波 器 N 031 notch filter 

相 电 压 L037 line to neutral voltage; phase-to-neutral voltage 

相对 电容 率 R 073 relative permittivity 

相对 电压 变化 R075 relative voltage change 

相对 增益 (对 参考 天 线 的 天 线 ) R072 relative gain (of an antenna 
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with respect to that of a reference antenna) 
(FASE) 劳 淮 电 平 R074 (relative) side lobe level 
相关 算法 C138 correlation algorithm 
相 控 阵 天 线 P032 phased array antenna 
相 速 度 (传输 线 中 的 ) P040 phase velocity (in a transmission line) 
相同 的 模块 和 信息 技术 设备 1001 identical modules and ITE 
相位 抖动 P035 phase jitter 
相位 方向 图 P037 phase pattern 
相位 方向 图 (函数 ) P038 phase pattern (function) 
相位 方向 图 (图 示 ) P033 phase diagram 
相位 控制 P 031 phase control 
相位 系数 P030 phase coefficient; phase constant (USA) 
相位 中 心 P029 phase center 
小 功率 通信 装置 ”L052 low-power communication device 
校准 C 004 calibration 
校准 方法 C006 calibration method 
校准 实验 室 C005 calibration laboratory 
协调 元 件 C 136 coordination element 
协商 的 一 次 保护 ”A 037 agreed primary protection 
协议 集团 A 038 agreement group 
斜 V 形 天 线 1047 inclined-V antenna 
谐 波 (Œ) H005 harmonic (component) 
谐 波 次 数 H009 harmonic number 
谐 波 发 射 ”_H 007 harmonic emission 
谐 波 分 量 有 效 值 R117 r.m. s. value of a harmonic component 



























































谐 波 含量 H006 harmonic content 

谐 波 频率 H 008 harmonic frequency 

谐 波 群 的 有 效 值 R118 r.m. s. value of a harmonic group 

谐 波 子 群 的 有 效 值 R119 r. m.s. value of a harmonic subgroup 

谐 间 波 的 中 心 子 群 有 效 值 R120 r.m. s. value of an interharmonic cen- 
tred subgroup 
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R 121 r. m.s. value of an interharmonic component 


























谐 间 波 频 率 1100 interharmonic frequency 

谐 间 波 群 的 有 效 值 R122 rv. m.s. value of an interharmonic group 

谐 间 波 群 频率 I101 interharmonic group frequency 

谐 间 波 中 心 子 群 频率 1098 interharmonic centred subgroup frequency 


谐振 模 ( 空 腔 谐振 器 中 的 ) M062 mode of resonance (in a cavity re- 
sonator ) 

谐振 频率 〈( 空 腔 谐振 器 中 的 ) R096 resonance frequency (in a cavi- 
ty resonator ) 

谐振 器 C017 cavity resonator 

泄漏 电流 L003 leakage current 

此 漏电 流 L002 leakage current 

信号 S063 signal 

信号 参考 分 系统 S067 signal reference subsystem 

A 




















ae 


信和 号 处 理 天 线 S066 signal processing antenna 
信 


传输 系统 S072 signal transmission system 


传输 系统 始 端 H 014 head-end signal transmission system 





传输 线 (信和 号 线 ) S071 signal transmission line 

信号 地 S064 signal ground 

信和 号 浪 涌 保护 器 S068 signal surge protecting device 
信和 号 完整 性 S065 signal integrity 

信 骚 比 S069 signal-to-disturbance ratio 

言 息 技 术 设备 1065 information technology equipment, (ITE) 
窒息 技术 设备 1066 information technology equipment 


号 
号 
号 
信和 号 传输 系统 终端 T 026 terminal of signal transmission system 
号 
号 
号 








信 品 比 S070 signal-to-noise ratio 

行 波 (传输 线 中 的 ) T089 travelling wave (in a transmission line) 
行 波 天 线 T088 travelling wave antenna 

性 能 降低 D018 degradation of performance 

性 能 降级 D019 degradation (of performance ) 
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虚拟 起 点 01 V012 virtual Origin O1 

续 流 F046 follow current 

右 旋 极 化 R109 right-hand polarization 

旋转 场 天 线 R129 rotating-field antenna 

选 频 电压 表 F061 frequency-selective voltmeter 

选择 性 S025 selectivity 

选择 性 S026 selectivity 

雪崩 结 瞬 态 电压 抑制 器 (保护 二 极 管 ) A142 
transient voltage suppressor (protective diode) 

雪崩 器 件 A 143 avalanche device 

Te KZ C036 cigar antenna 














Y 





压缩 点 C098 compression point 

HEIR fA D021 delay angle 

严酷 度 等 级 C029 characteristic severity 
沿 面 放电 S189 surface discharge 























avalanche-junction 


沿 面 放电 D082 discharge over the surface; surface discharge 


N 





要 求 接收 带宽 R 081 required acceptance bandwidth 
一 次 保护 P082 primary protection 

一 次 保护 P081 primary protection 

一 次 电源 P080 primary power 

一 端口 TEM 波导 0006 one-port TEM waveguide 

口 浪 涌 保 护 器 ”0 005 one-port SPD 

移动 电话 天 线 C018 cellular phone antenna 

移动 电话 天 线 M055 mobile phone antenna 





Sl 








| 
aE 


移动 通信 天 线 A 081 antennas for mobile communications 


移 频 键 控 F062 frequency-shift keying 
移 相 键 控 P039 phase-shift keying 
异常 A 059 anomaly 

抑制 S186 suppression 
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抑制 器 S187 suppressor, suppression component 





抑制 器 S188 suppressor, suppression component 

溢 失 因数 F015 spill-over factor, feed efficiency 

引出 电缆 E193 exit cable 

引入 (或 引出 ) 点 P047 point of entry (or exit) 

引 下 线 D106 down-conductor system 

引 回 器 单元 (RAR) D080 director element (of an antenna) 

隐 失 模 (波导 中 的 ) E192 evanescent mode (in a waveguide) 

应 用 无 线 电 频率 能 量 的 工科 医 设备 1063 industrial, scientific and 


medical applications (of radio frequency energy ) 








影响 量 1064 influence quantity 





影响 量 的 范围 R 039 range of influence quantities 

用 户 装 置 C121 consumer’s installation 

用 于 阻抗 焊接 和 类 似 处 理 的 设备 E169 equipment for resistance weld- 
ing and allied processes 

有 功 功 率 A 030 active power 

有 关 设 备 A 122 associated equipment 

有 界 波 模拟 器 B055 bounded wave simulator 

有 线 射 频 (RF) 系统 W026 wired radio-frequency (RF) systems 

ANKE (天 线 的 ) E 029 effective length (of an antenna) 

有 效 单 极 子 辐射 功率 (给 定 方向 的 ) E 031 effective monopole radia- 

ted power (in a given direction), ( EMRP) 

有 效 辐射 功率 E033 effective radiated power 

有 效 辐射 功率 (给 定 方向 的 ) E034 effective radiated power (in a 

given direction), (ERP) 

有 效 高 度 (天 线 的 ) E028 effective height (of an antenna) 

有 效 选择 性 E036 effective selectivity 

有 效 值 电压 波 形 R123 rms. voltage shape 

AE D022 deliberate penetration 

有 意 的 电磁 干扰 1084 intentional electromagnetic interference, (IE- 
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有 意 射 频 发 射 装 置 1085 intentional RF emitting device 
有 源 天 线 A 029 active antenna 

有 证 标准 物质 C021 certified reference material, (CRM) 
右 旋 极 化 波 R 110 right-hand polarized wave 

余 制 平方 波束 天 线 C142 cosecant-square beam antenna 
鱼 骨 形 天 线 F030 fish antenna 

与 高 压 (HV) 设备 的 连接 C119 connections to HV equipment 
与 频率 无 关 的 天 线 F058 frequency independent antenna 
与 重力 有 关 / 无 关 G 009 gravity-dependent /-independent 
BRE C040 circular polarization 

极 化 的 C041 circularly polarized 

fa SEBRLE S099 slotted cylinder panel 

fa) SER AZE S098 slotted cylinder (antenna) 

形 波导 C042 circular waveguide 

TEBE (天 线 ) R111 ring array; circular array 
形 阵 天 线 C039 circular array 

EME C193 cylindrical reflector 

柱 形 阵 (天线 ) C192 cylindrical array 

锥 形 喇叭 天 线 C117 conical horn (antenna) 

锥 形 阵 (天线) C116 conical array 

S108 source 

场 F009 far field 

场 距 离 F010 far-field distance 

场 区 了 011 far-field region 

场 区 F012 far-field region 

远方 大 地 R078 remote earth; remote ground 

RH T059 tolerance 

人 允许 故障 频 度 TO68 tolerable frequency of damage 

运行 ”0 009 operate 
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运行 环境 0 011 operational environment 
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林 散 辐射 ”S 133 spurious radiation 


杂 散 骚扰 ，S 129 spurious emissions 





杂 散 响应 频率 S136 spurious response frequency 




















杂 散 响应 频率 S135 spurious response frequency 
林 散 响应 抑制 比 ”S 137 spurious response rejection ratio 
林 散 响应 抑制 比 S138 spurious response rejection ratio 


杂 散 因子 H010 hash factor; stray factor, £ 

杂 散 因子 S174 stray factor; hash factor 

载波 干扰 比 C14 carrier-to-interference 

载波 功率 C13 carrier power 

暂时 过 电压 T023 temporary over-voltage, (TOV) 

噪声 N 016 noise 

噪声 温度 (接收 天 线 的 ) N 017 noise temperature (of a receiving an- 


tenna) 












































增 湿 H033 humidification 

罕 带 发 射 ”N 004 narrowband emission 
罕 带 发 射 ”N 003 narrowband emission 
arp Tù NO005 narrowband interference 
arp k N 002 narrowband disturbance 
ar i< 4% N 001 narrowband device 

占 空 比 D122 duty cycle 

占有 带宽 ”0 002 occupied bandwidth 





照明 设备 L016 lighting equipment 

照明 设备 降 压 变换 器 “S 170 step-down converter for lighting equipment 
照射 图 形 1004 illumination pattern; illumination diagram 

折合 单 极 (R) F044 folded unipole (antenna) 

折合 单 极 子 (RR) F 045 folded monopole (antenna) 

折合 的 平衡 -不 平衡 变换 器 ”F042 folded balun; Pawsey stub balun 
折合 的 平衡 -不 平衡 变换 髓 P016 Pawsey stub balun; folded balun 
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折合 偶 极 子 (天 线 ) F043 folded dipole (antenna) 

真空 电容 率 P027 permittivity of free space 

真空 介 电 常 P027 permittivity of free space 

阵 因 子 A113 array factor 

振幅 传输 因数 (传输线 中 ) A 053 amplitude transmission factor (in 
a transmission line) ; amplitude transmission coefficient 


振幅 反射 因数 (传输 线 中 ) A 052 amplitude reflection factor (in a 









































transmission line ) 

振 铃 波 R113 ring wave 

镇 流 器 BO10 ballast 

正 保护 角 P063 positive shielding angle 

正常 允许 偏差 A 049 allowable deviation from normal 

正方 形 天 线 Q 001 quadrant antenna 

正 交 极 化 0013 orthogonal polarization 

正 交 模 0012 orthogonal modes 

ESR EAr 0014 orthomode transducer 

正 向 〈 环 行 器 或 隔离 器 的 ) F 048 forward direction (in a circulator 

or isolator) 

正 向 损耗 〈 环 行 器 或 隔离 器 的 ) F 049 forward loss (in a circulator 
or isolator) 

证 明 A 137 attestation 

证 明 范 围 S013 scope of attestation 

直击 雷 D073 direct lightning flash 

直击 雷 保护 D077 direct stroke protection (lightning) 

直击 雷 频 度 D074 direct lightning flash frequency 

直接 场 穿 透 D064 direct field penetration 

直接 放电 D060 direct application 

直接 静电 接地 D076 direct static earthing 

直接 雷击 D075 direct lightning stroke 

直接 耦合 D 061 direct coupling 

直接 驱动 D063 direct drive 
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直流 电源 网 络 D109 d.c. power network 

直流 系统 D062 direct current system; DC system 

直通 - 反 射 -传输 线 (TRL) 校准 T 045 through-reflect-line 
(TRL) calibration 

直线 阵 (KÆ) L031 linear array (antenna) 

指定 D029 designation 

指定 机 关 D028 designating authority 

指 配 的 频带 A121 assigned frequency band 

(指示 仪表 的 ) 机 械 时 间 常 数 M041 mechanical time constant (of an 
indicating instrument) 

KARIZMA E196 exponential transmission line 

制度 或 方案 的 参与 者 P015 participant in a system or scheme 

制度 或 方案 的 成 员 M043 member 

制度 或 方案 的 准 入 A 019 access to a system or scheme 

智能 天 线 阵 S104 smart antenna array 

PAR 1102 intermediate feed antenna 

P 频 参考 电 平 1133 i.f. reference level 

中 频 抑 制 比 1104 intermediate frequency rejection ratio 























ant 





中 频 抑 制 比 1103 intermediate frequency rejection ratio 

P 压 电力 线 M042 medium voltage (MV) power line 

终端 保护 装置 T027 terminal protection device, (TPD) 

周期 C 189 cycle 

周期 性 加 载波 导 P026 periodically loaded waveguide 

周期 性 通 / 断 开关 控制 C191 cyclic on/off switching control 

AHE A 147 axial ratio 

帅 形 喇叭 天 线 H024 hoghorn antenna 

主 E 面 辐射 方向 图 正面 方向 图 E165 E-plane radiation pattern 
主 H 面 辐射 方向 图 fH 面 方向 图 H027 H-plane radiation pattern 
E V 面 辐射 方向 图 V 033 V-plane radiation pattern 

主流 M010 main lobe; major lobe 

主办 波束 范围 M011 main lobe beam area; major lobe beam area 
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EWR (RAW) M 005 main beam (of an antenna) 

主场 分 量 P079 primary (field) component 

主 接地 端子 M007 main grounding terminal 

主 模 (波导 中 的 ) D 102 dominant mode (in a waveguide) 

主 射 束 (KAW) M 005 main beam (of an antenna) 

驻 波 (传输线 中 的 ) S149 standing-wave (in a transmission line) 
驻 波 比 (传输 线 的 ) S 153 standing-wave ratio (in a transmission 
line) 

驻 波 比 切断 器 S211 SWR trip 

驻 波 计 S151 standing-wave meter 

驻 波 天 线 S148 standing wave antenna 

驻 波 指示 器 S151 standing-wave meter 











驻 波 最 大 点 A 088 antinode of a standing wave 














驻 波 最 小 点 S$ 152 standing-wave minimum 

专用 电源 供电 DOI dedicated power 

专用 设备 P087 professional equipment 

转换 因子 C134 conversion factor 

装配 型 玩具 C120 constructional kit 

装 有 吸 波 材料 的 屏蔽 室 A 007 absorber lined shielded enclosure 

装置 D032 device 

(装置 在 给 定 方向 上 的 ) 有 效 辐射 功率 E035 effective radiated power 
(of any device in a given direction) 

锥 削 分 布 〈 口 面 上 场 的 ) G 001 gabled distribution (of a field over 

an aperture ) 

锥 削 分 布 〈 口 面 上 场 的 ) T004 tapered distribution (of a field over 

an aperture ) 

准 峰 值 电压 表 Q 009 quasi-peak voltmeter 

( 准 峰 值 电压 表 的 ) 脉冲 响应 特性 P108 pulse response characteristic 

准 峰 值 检 波 器 Q 008 quasi-peak detector 

准 脉冲 噪声 Q007 quasi-impulsive noise 

准确 度 A 023 accuracy 
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准确 度 A 022 accuracy 
YEA A 018 access 

准 自由 空间 试验 场地 Q 006 quasi-free space test-site 

子 频 段 F065 frequency sub-band 

子 群 总 谐 波 畸变 率 S 180 subgroup total harmonic distortion 

自 感应 式 静 电 消 除 需 E121 electrostatic eliminator by self inductance 
自 恢复 限 流 S031 self-resettable current limiting 

自 兼容 性 S029 self-compatibility 

自然 接地 极 N 007 natural earthing electrodes 

自然 噪声 N 009 natural noise 

自 适 应 天 线 系统 A 031 adaptive antenna system 

自由 场 传感器 F054 free-field sensor 

自由 电荷 F063 free charge 

自由 空间 谐振 偶 极 子 F064 free-space-resonant dipole 

自 有 不 确定 度 1068 inherent uncertainty 

自 镇 流 灯 S028 self-ballasted lamp 

自 阻抗 (辐射 单元 的 ) S030 self impedance (of a radiating element) 
综合 防 雷 技术 S221 synthetical lightning protection technology 

总 有 效 面 积 (给 定 方向 天 线 的 ) T 063 (total) effective area (of 


an antenna for a given direction) 
























































总 谐 波 电流 T064 total harmonic current 

总 波束 范围 T061 total beam area 

总 的 谐 波 失真 T065 total harmonic distortion, (THD) 
总 共 模 阻抗 (TCM 阻抗 ) T062 total common mode impedance 
总 观察 时 间 T067 total observation time, T 

总 接地 端子 M008 main grounding terminal 

总 接地 端子 板 M 009 main earth-terminal board 

总 谐 波 电 流 T064 total harmonic current 

总 谐 波 因数 T066 (total) harmonic factor 

纵向 转换 损耗 、L 044 longitudinal conversion loss, (LCL) 
阻抗 控制 点 1022 impedance control point, (ICP) 
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阻抗 稳定 网 络 1024 impedance stabilization network, (ISN) 
阻尼 振荡 波 D 002 damped oscillatory wave 

阻尼 正弦 波形 D003 damped sinusoidal (DS) waveform 

阻塞 电 平 B045 blocking level 

日 合 波 发 生 器 C69 combination wave generator 

日 合 型 浪 涌 保护 器 C70 combination-type SPD 

最 大 持续 运行 电压 M025 maximum continuous operating voltage 
最 大 电压 变化 特性 M029 maximum voltage change characteristic 
最 大 放电 电流 M024 maximal discharge current 

最 大 中 汤 电 压 M027 maximum interrupting voltage 

最 小 观察 时 间 M051 minimum observation time 


























ANS Ans 
































最 小 可 识别 信号 M049 minimum discernible signal 
最 小 频率 间隔 M050 minimum frequency separation 
左旋 极 化 L005 left hand polarization 

左旋 极 化 波 L006 left hand polarized wave 
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